Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen

Germany GOP 10,8 V-LI Professional

www.bosch-pt.com

2609140809 (2011.03) T/ 197 UNI

2609 140 809

BOSCH

de Originalbetriebsanleitung el TlpwtoTumo 0dnylwv Xpriong sr  Originalno uputstvo za rad

en Original instructions tr Orijinal isletme talimati sl lzvirna navodila

fr Notice originale pl Instrukcja oryginalna hr Originalne upute za rad

es Manual original ¢s Plvodninavod k pouzivani et Alguparane kasutusjuhend

pt Manual original sk Povodny ndvod na pouZitie Iv Instrukcijas originalvaloda

it Istruzioni originali hu Eredeti hasznalati utasitas It  Originali instrukcija

nl  Oorspronkelijke ru  OpurMHaAbHOE PYKOBOACTBO MO ar 3\.}&.4&\ Jaiall Cilaglas
gepr.mksaanwumg . SKCTAYyaTaUmu . fa Lol )k glaal,

da Original brugsanvisning uk OpuriHaAbHa iHCTPYKLUis 3

sv  Bruksanvisning i original ekcrnyarauji

no Original driftsinstruks ro Instructiuni originale

fi  Alkuperdiset ohjeet bg OpuruHanHa MHCTPYKUKA



2|

Deutsch. ..o Seite
English ... Page
Frangais ........oueuiii Page
Espafiol.........ooiuiii Pagina
POrtUGUES . . et Pagina
taliano ... Pagina
Nederlands. ... Pagina
DaNSK ...t Side
SVENSKA vttt Sida
NOTSK. o et Side
SUOMI ettt e Sivu
EMNVIKG . oo Yehiba
TUFKGE . et Sayfa
PoISki ... Strona
CSKY vt Strana
SIOVENSKY .« v et Strana
MagYar ..ottt e Oldal
PYCCKMM oo CrtpaHuua
YKPATHCBKA + v vveeeee e e e ee e CropiHKa
ROMANA. . ... Pagina
BBAMAPCKM. « . oot Crpanuua
SIPSKI .« v et Strana
Slovensko .. ..o Stran
Hrvatski. . ..o Stranica
Eesti v Lehekiilg
LatvieSu . ..ovne Lappuse
Lietuviskai. . .......oooiii Puslapis
QEJE dada
B dabia

13
20
27
34
41
48
55
60
66
72
78
85
91
98
104
111
118
126
132
139
146
152
159
165
171
177
184
190

2609 140809](25.3.11)

Bosch Power Tools



3|

AL1130CV(10,8V)
2607 225 134 (EV)
2607 225136 (UK)

10,8V
2607336014

2608190052

2608661642
(@85 mm)

2608661648

(78 mm)

2608661646

2608661647

2608000353

HCS:
2608661643 (@85 mm, 1x)

BIM:
2608661 636 (@85 mm, 1x)

HCS:

2608661637 (32 mm, 1x
2608661626 (32 mm, 5x
2608661638 (20 mm, 1x
2608661627 (20 mm, 5x
2608661639 (10 mm, 1x

BIM:

2608661 640 (20 mm, 1x
2608661628 (20 mm, 5x)
2608661641 (10 mm, 1x)

BIM:
2608661644 (28 mm, 1x)
2608661629 (28 mm, 5x)

BIM:
2608661 645 (32 mm, 1x)
2608661 630 (32 mm, 5x)
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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektro-
werkzeuge

O WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise

und Anweisungen. Versaumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Ver-
letzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,,Elektro-
werkzeug"” bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unféllen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerk-
zeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wihrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle (iber das Gerat verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darfin keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn |hr Kbrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhé@ngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erhé-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
eines fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerét eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sichin einem drehenden
Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden kénnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir lhre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter de-
fekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geréteeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerit
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
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» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerét nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schédigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
gesbeeintrachtigtist. Lassen Sie beschédigte Teile vor
dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele Unfdlle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter
zu fihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehdr, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshbedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

» Laden Sie die Akkus nur in Ladegeréten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Fiir ein Ladegerat, das fir

eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brand-

gefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen
Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen konnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusitzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Akku-Multi-Cutter

» Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug verborgene Stromleitungen treffen kann.
Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann
auch metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fiihren.

Deutsch|7

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nur fiir Trocken-
schliff. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerat
erhéht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Halten Sie die Hinde vom Ségebereich fern. Greifen
Sie nicht unter das Werkstiick. Bei Kontakt mit dem
Ségeblatt besteht Verletzungsgefahr.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschadigung.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbeiten fest mit
beiden Handen und sorgen Sie fiir einen sicheren Stand.
Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen sicherer gefiihrt.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z.B. auch vor

dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser

und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

» Bei Beschadigung und unsachgeméaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Fiihren Sie Frischluft
zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Dampfe konnen die Atemwege reizen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit lhrem
Bosch Elektrowerkzeug. Nur so wird der Akku vor geféhr-
licher Uberlastung geschiitzt.

» Verwenden Sie nur original Bosch-Akkus mit der auf
dem Typenschild lhres Elektrowerkzeugs angegebe-
nen Spannung. Bei Gebrauch anderer Akkus, z.B. Nach-
ahmungen, aufgearbeiteter Akkus oder Fremdfabrikaten,
besteht die Gefahr von Verletzungen sowie Sachschaden
durch explodierende Akkus.

» Tragen Sie beim Wechsel der Einsatzwerkzeuge
Schutzhandschuhe. Einsatzwerkzeuge werden bei lan-
gerem Gebrauch warm.

» Schaben Sie keine angefeuchteten Materialien (z.B.
Tapeten) und nicht auf feuchtem Untergrund. Das Ein-
dringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhoht das
Risiko eines elektrischen Schlages.

» Behandeln Sie die zu bearbeitende Fldche nicht mit
l6sungsmittelhaltigen Fliissigkeiten. Durch die Erwar-
mung der Werkstoffe beim Schaben kdnnen giftige
Dampfe entstehen.

» Seien Sie beim Umgang mit dem Schaber besonders
vorsichtig. Das Werkzeug ist sehr scharf, es besteht Ver-
letzungsgefahr.

Bosch Power Tools
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Produkt- und Leistungsheschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen konnen elektrischen Schlag, Brand

und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemiBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Sagen und Trennen
von Holzwerkstoffen, Kunststoff, Gips, Nichteisen-Metallen
und Befestigungselementen (z.B. ungeharteten Nageln,
Klammern). Es ist ebenso geeignet zum Bearbeiten von wei-
chen Wandfliesen sowie zum trockenen Schleifen und Scha-
ben kleiner Flachen. Es ist besonders zum randnahen und
biindigen Arbeiten geeignet. Das Elektrowerkzeug darf aus-
schlieBlich mit Bosch-Zubehdr betrieben werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

Akku-Entriegelungstaste

Akku

Taste fiir Ladezustandsanzeige
Akku-Ladezustandsanzeige

Stellrad Schwingzahlvorwahl
Liiftungsschlitze

Ein-/Ausschalter
Werkzeugaufnahme

Handgriff (isolierte Griffflache)
Tauchsageblatt*

Spannschraube mit Tellerfeder
Innensechskantschliissel

Adapter fir Werkzeugaufnahme
Schleifplatte*

Schleifblatt*

Filzring der Staubabsaugung*
Halteklammer der Staubabsaugung*
Absaugstutzen*

Staubabsaugung*

Absaugschlauch*

21 Absaugadapter*

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehdr finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.

O oo ~NOOGTA WNR
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Technische Daten

Akku-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI

Professional

Sachnummer 3601 H580..
Nennspannung = 10,8
Leerlaufdrehzahl ny min’t 5000-20000
Ostzillationswinkel

links/rechts ° 1,4
Gewicht entsprechend

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild Ihres Elektro-
werkzeugs. Die Handelsbezeichnungen einzelner Elektrowerkzeuge
konnen variieren.

Geriusch-/Vibrationsinformation
Messwerte fiir Gerdusch ermittelt entsprechend EN 60745.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Elektrowerkzeugs
betragt typischerweise: Schalldruckpegel 84 dB(A); Schall-
leistungspegel 95 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsummedreier Richtungen)
ermittelt entsprechend EN 60745:

Schleifen: Schwingungsemissionswert a;, = 2,6 m/s2,
Unsicherheit K=1,5 m/s2

Ségen mit Tauchsageblatt: Schwingungsemissionswert

a,= 13,1 m/s?, Unsicherheit K=1,5 m/s?

Séagen mit Segmentsageblatt: Schwingungsemissionswert
a,=12,2 m/s?, Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Schaben: Schwingungsemissionswert a, = 17,3 m/s2,
UnsicherheitK=1,5 m/s2.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-
ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elektro-
werkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich
auch fiir eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelas-
tung.

Der angegebene Schwingungspegel repréasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender War-
tung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung iiber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das
Gerdt abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich
im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung iiber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

2609140809((25.3.11)
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Konformititserklirung € €

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
,Technische Daten® beschriebene Produkt mit den folgenden
Normen oder normativen Dokumenten {ibereinstimmt:
EN 60745 gemaB den Bestimmungen der Richtlinien
2004/108/EG, 2006/42/EG.

Technische Unterlagen bei:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

7/%4_//% 1V /Zﬁ*ﬁ}%‘-’w

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montage

Akku laden

» Benutzen Sie nur die auf der Zubehérseite aufgefiihr-
ten Ladegerdte. Nur diese Ladegerate sind auf den bei
Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku abge-
stimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle

Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ers-

ten Einsatz den Akku vollstandig im Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des Lade-

vorganges schadigt den Akku nicht.

Der Akku ist mit einer NTC-Temperaturiiberwachung ausge-

stattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwi-

schen 0 °C und 45 °C zulasst. Dadurch wird eine hohe Akku-

Lebensdauer erreicht.

Akku entnehmen

Zur Entnahme des Akkus 2 driicken Sie die Entriegelungstas-
ten 1 und ziehen den Akku nach hinten aus dem Elektrowerk-
zeug. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Akku-Ladezustandsanzeige

Diedreigriinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige 4 zeigen
den Ladezustand des Akkus 2 an. Aus Sicherheitsgriinden ist
die Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektro-
werkzeuges moglich.

Um den Ladezustand anzuzeigen, driicken Sie die Taste 3 am
ausgeschalteten Elektrowerkzeug und halten Sie sie gedriickt.

LED Kapazitit

Werkzeugwechsel

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel Schutzhandschuhe.
Bei Beriihrung der Einsatzwerkzeuge besteht Verletzungs-

gefahr.

Einsatzwerkzeug auswahlen

Einsatzwerkzeug Material

Deutsch |9

HCS-Holz- Holzwerkstoffe,
Segment- Kunststoff
sageblatt*
Bi-Metall-Seg-  Holzwerkstoffe,
mentsageblatt*  Kunststoff, Nicht-
eisen-Metalle
HCS-Tauchsdge- Holzwerkstoffe,
blatter Holz* Kunststoff, Gips
und andere weiche
Materialien
Bi-Metall-Tauch- Metall (z.B. unge-
sageblatter hartete Nagel,
Metall* Schrauben, klei-

nere Profile),
Nichteisen-Metalle

Bi-Metall-Tauch-

Holz, Metall, Nicht-

sageblattHolz  eisen-Metalle
und Metall*
HM-Riff-Seg- Zementfugen,

mentsageblatt*

HM-Riff-
Deltaplatte*

weiche Wandflie-
sen, glasfaserver-
starkte Kunststoffe
und andere abra-
sive Materialien

Schaber, starr*

Teppiche, Beldge

Schaber,
flexibel*

Silikon und andere
elastische Materia-
lien

Schleifplatte fir

Schleifblatter Se-

rie Delta 93 mm*

abhangig vom
Schleifblatt

Dauerlicht 3 x Griin >2/3
Dauerlicht 2 x Griin >1/3
Dauerlicht 1 x Griin <1/3
Blinklicht 1 x Griin Reserve

*Optionales Zubehdr; das komplette Zubehar finden Sie im Bosch-
Zubehdrprogramm.

Bosch Power Tools
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Einsatzwerkzeug montieren/wechseln

Entnehmen Sie gegebenenfalls ein bereits montiertes Ein-
satzwerkzeug.

Zum Entnehmen des Einsatzwerkzeugs lésen Sie mit dem
Innensechskantschliissel 12 die Schraube 11 und nehmen
das Einsatzwerkzeug ab.

Setzen Sie das gewiinschte Einsatzwerkzeug (z.B. Tauchsa-
geblatt 10) so auf die Werkzeugaufnahme 8, dass die Krop-
fung nach unten zeigt (siehe Abbildung auf der Grafikseite,
Beschriftung des Einsatzwerkzeugs von oben lesbar).
Drehen Sie das Einsatzwerkzeug in eine fiir die jeweilige
Arbeit giinstige Position, und lassen Sie es in den Nocken der
Werkzeugaufnahme 8 einrasten. Dabei sind zw6lf um 30°
versetzte Positionen moglich.

Fiir weitere Zwischenpositionen konnen Sie den Adapter 13
(Zubehor) verwenden: Lassen Sie den Adapter mit der glat-
ten Seite auf den Nocken der Werkzeugaufnahme 8 einrasten

(siehe Abbildung auf der Grafikseite). Setzen Sie das Einsatz-

werkzeug in beliebiger Position auf den Adapter.

Befestigen Sie das Einsatzwerkzeug mit der Schraube 11.
Ziehen Sie die Schraube mit dem Innensechskantschliissel

12 so weit an, dass die Tellerfeder der Schraube glatt am Ein-

satzwerkzeug anliegt.

» Priifen Sie das Einsatzwerkzeug auf festen Sitz. Falsch
oder nicht sicher befestigte Einsatzwerkzeuge konnen sich
wahrend des Betriebs [6sen und Sie gefahrden.

Schleifblatt auf die Schleifplatte aufsetzen/wechseln

Die Schleifplatte 14 ist mit einem Klettgewebe ausgestattet,
damit Sie Schleifblatter mit Kletthaftung schnell und einfach
befestigen konnen.

Klopfen Sie das Klettgewebe der Schleifplatte 14 vor dem
Aufsetzen des Schleifblattes 15 aus, um eine optimale Haf-
tung zu ermdglichen.

Setzen Sie das Schleifblatt 15 an einer Seite der Schleifplatte
14 biindig an, legen Sie das Schleifblatt anschlieBend auf die
Schleifplatte auf und driicken Sie es gut fest.

Achten Sie zur Gewahrleistung einer optimalen Staub-
absaugung darauf, dass die Ausstanzungen im Schleifblatt
mit den Bohrungen an der Schleifplatte iibereinstimmen.
Zum Abnehmen des Schleifblattes 15 fassen Sie es an einer
Spitze und ziehen Sie es von der Schleifplatte 14 ab.

Sie konnen alle Schleifblatter, Polier- und Reinigungsvliese
der Serie Delta 93 mm des Bosch-Zubehdrprogramms be-
nutzen.

Schleifzubehére wie Vlies/Polierfilz werden in gleicher Weise
auf der Schleifplatte befestigt.

Staub-/Spéaneabsaugung

» Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kon-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten

als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-

stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet

werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Staubabsaugung anschlieBen (siehe Bild A)

SchlieBen Sie zum Schleifen immer eine Staubabsaugung an.
Nehmen Sie fiir die Montage der Staubabsaugung 19 (Zube-
hor) das Einsatzwerkzeug ab.

Setzen Sie gegebenenfalls die Teile der Staubabsaugung 19
wie im Bild gezeigt zusammen. Setzen Sie die montierte Staub-
absaugung an der Werkzeugaufnahme 8 auf das Elektrowerk-
zeug. Drehen Sie die Staubabsaugung so, dass die Nocken der
Staubabsaugung in den entsprechenden Aussparungen am Ge-
hause einrasten. Befestigen Sie die Staubabsaugung wie im
Bild gezeigt mit der Halteklammer 17 am Elektrowerkzeug.
Achten Sie darauf, dass der Filzring 16 unbeschadigt ist und
dicht an der Schleifplatte 14 anliegt. Wechseln Sie einen be-
schadigten Filzring sofort aus.

Stecken Sie einen Absaugschlauch 20 (Zubehdr) je nach
Ausfiihrung entweder direkt auf den Absaugstutzen 18 oder
schneiden Sie lhr altes Schlauchendstiick ab, schrauben den
Absaugadapter 21 (Zubehar) auf das Schlauchende und
stecken ihndann direkt auf den Absaugstutzen 18. Verbinden
Sie den Absaugschlauch 20 mit einem Staubsauger (Zube-
hér). Eine Ubersicht zum Anschluss an verschiedene Staub-
sauger finden Sie auf der Aufklappseite.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Betrieb

Inbetriebnahme

Akku einsetzen

» Verwenden Sie nur original Bosch Li-lonen-Akkus mit
der auf dem Typenschild lhres Elektrowerkzeugs ange-
gebenen Spannung. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

Hinweis: Der Gebrauch von nicht fiir Ihr Elektrowerkzeug ge-

eigneten Akkus kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschadi-

gung des Elektrowerkzeuges fiihren.

Setzen Sie den geladenen Akku 2 in den Griff ein, bis dieser

spiirbar einrastet und biindig am Griff anliegt.

26091408091 (25.3.11)
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Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den
Ein-/Ausschalter 7 nach vorn, sodass am Schalter ,,I er-
scheint.

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den
Ein-/Ausschalter 7 nach hinten, sodass am Schalter ,,0“ er-
scheint.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection
(ECP)“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku
wird das Elektrowerkzeug durch eine Schutzschaltung abge-
schaltet: Das Einsatzwerkzeug bewegt sich nicht mehr.
Hinweis: Schaltet das Elektrowerkzeug automatisch wegen
entladenem oder iiberhitztem Akku ab, dann schalten Sie das
Elektrowerkzeug mit dem Ein-/Ausschalter 7 aus. Laden Sie
den Akku bzw. lassen Sie ihn abkiihlen, bevor Sie das Elektro-
werkzeug wieder einschalten. Der Akku kann sonst bescha-
digt werden.

Schwingzahl vorwahlen

Mit dem Stellrad Schwingzahlvorwahl 5 kdnnen Sie die bend-
tigte Schwingzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.
Die erforderliche Schwingzahl ist vom Werkstoff und den
Arbeitsbedingungen abhéngig und kann durch praktischen
Versuch ermittelt werden.

Arbeitshinweise

Hinweis: Halten Sie die Liiftungsschlitze 6 des Elektrowerk-
zeugs beim Arbeiten nicht zu, da sonst die Lebensdauer des
Elektrowerkzeugs verringert wird.

Arbeitsprinzip

Durch den oszillierenden Antrieb schwingt das Einsatzwerk-
zeug bis zu 20000 mal pro Minute um 2,8° hin und her. Das
erméglicht prézises Arbeiten auf engstem Raum.

Arbeiten Sie mit geringem und gleichmaBi-
gem Anpressdruck, sonst verschlechtert
sich die Arbeitsleistung und das Einsatz-
werkzeug kann blockieren.

Bewegen Sie wahrend des Arbeitens das
Elektrowerkzeug hin und her, damit das
Einsatzwerkzeug sich nicht zu stark er-
warmt und nicht blockiert.

Sagen

» Verwenden Sie nur unbeschadigte, einwandfreie Sage-
blatter. Verbogene, unscharfe oder anderweitig bescha-
digte Sageblatter kénnen brechen.

» Beachten Sie beim Ségen von Leichtbaustoffen die ge-
setzlichen Bestimmungen und Empfehlungen der Ma-
terialhersteller.

> Es"dﬁrfen nur weiche Werkstoffe wie Holz, Gipskarton
o0.A. im Tauchségeverfahren bearbeitet werden!

Prifen Sie vor dem Sagen mit HCS-Sageblattern in Holz,

Spanplatten, Baustoffen etc. diese auf Fremdkérper wie Na-

gel, Schrauben o.A. Entfernen Sie die Fremdkérper gegebe-

nenfalls oder verwenden Sie Bi-Metall-Sageblatter.

Deutsch |11

Trennen

Hinweis: Beachten Sie beim Trennen von Wandfliesen, dass
die Einsatzwerkzeuge bei langerem Gebrauch einem hohen
VerschleiB unterliegen.

Schleifen

Die Abtragsleistung und das Schliffbild werden im Wesent-
lichen durch die Wahl des Schleifblattes, die vorgewahlte
Schwingzahlstufe und den Anpressdruck bestimmt.

Nur einwandfreie Schleifblatter bringen gute Schleifleistung
und schonen das Elektrowerkzeug.

Achten Sie auf gleichmaBigen Anpressdruck, um die Lebens-
dauer der Schleifblétter zu erhohen.

Eine libermaBige Erhohung des Anpressdruckes fiihrt nicht zu
einer hoheren Schleifleistung, sondern zu starkerem Ver-
schleiB des Elektrowerkzeuges und des Schleifblattes.

Zum punktgenauen Schleifen von Ecken, Kanten und schwer
zugdnglichen Bereichen kdnnen Sie auch allein mit der Spitze
oder einer Kante der Schleifplatte arbeiten.

Beim punktuellen Schleifen kann sich das Schleifblatt stark
erwarmen. Reduzieren Sie die Schwingzahl und lassen Sie
das Schleifblatt regelmaBig abkiihlen.

Benutzen Sie ein Schleifblatt, mit dem Metall bearbeitet
wurde, nicht mehr fir andere Materialien.

Verwenden Sie nur original Bosch-Schleifzubehor.
SchlieBen Sie zum Schleifen immer eine Staubabsaugung an.

Schaben

Wahlen Sie beim Schaben eine hohe Schwingzahlstufe.
Arbeiten Sie auf weichem Untergrund (z.B. Holz) in flachem
Winkel und mit geringem Anpressdruck. Der Spachtel kann
sonst in den Untergrund schneiden.

Temperaturabhangiger Uberlastschutz

Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch kann das Elektrowerk-
zeug nicht berlastet werden. Bei zu starker Belastung oder
Verlassen des zuldssigen Akkutemperaturbereiches von
0-70 °C wird die Drehzahl reduziert oder das Elektrowerk-
zeug schaltet ab. Bei reduzierter Drehzahl lauft das Elektro-
werkzeug erst nach Erreichen der zulassigen Akkutemperatur
wieder mit voller Drehzahl. Bei automatischer Abschaltung
schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, lassen den Akku ab-
kiihlen und schalten das Elektrowerkzeug wieder ein.

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem Akku
Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von 0 °C bis
50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Auto
liegen.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Bosch Power Tools
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Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Reinigen Sie Riff-Einsatzwerkzeuge (Zubehor) regelmaBig mit

einer Drahtbiirste.

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfaltiger Herstellungs-

und Priifverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von

einer autorisierten Kundendienststelle fiir Bosch-Elektro-
werkzeuge ausfiihren zu lassen.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Elektrowerkzeuges an.

Kundendienst und Kundenberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen
zu Kauf, Anwendung und Einstellung von Produkten und Zu-
beharen.

www.powertool-portal.de, das Internetportal fir Handwer-
ker und Heimwerker.

www.ewhbc.de, der Informations-Pool fiir Handwerk und Aus-

bildung.

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10*

Fax: +49 (1805) 7074 11*

(*Festnetzpreis 14 ct/min, hochstens 42 ct/min aus Mobil-
funknetzen)

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 3357 99
(Festnetzpreis 9 ct/min, hochstens 42 ct/min aus Mobil-
funknetzen)

Fax: +49 (711) 758 19 30

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Tel.: +43(01) 797222010

Fax: +43(01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com
Schweiz

Tel.: +41(044) 847 1511
Fax: +41(044) 847 1551

Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65

Fax: +32 (070) 2255 75

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Benut-
zer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert werden.
Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition)
sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeich-
nungzu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versand-
stiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den
Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.

Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale
Vorschriften.

Entsorgung

XY/ Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehdr und Verpackun-
;A gen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung

zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in
den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:
GemaB der europdischen Richtlinie
2002/96/EG miissen nicht mehr ge-
brauchsfahige Elektrowerkzeuge und ge-
maB der europaischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder ver-
brauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wieder-
verwendung zugefiihrt werden.

Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/Batterien konnen direkt

abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge

Osteroder LandstraBe 3

37589 Kalefeld

Schweiz

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Akkus/Batterien:

Li-lon K

)

Li-lon:
Bitte beachten Sie die Hinweise im
Abschnitt , Transport®, Seite 12.

Anderungen vorbehalten.
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English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings
Read all safety warnings and all in-

structions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock, fire and/or se-
rious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use aresidual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,

alcohol or medication. A moment of inattention while op-

erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.

English[13

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Car-
rying power tools with your finger on the switch or energis-
ing power tools that have the switch on invites accidents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use. Many
accidents are caused by poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of battery
pack may create arisk of fire when used with another bat-
tery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

Bosch Power Tools
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» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails,
screws or other small metal objects, that can make a
connection from one terminal to another. Shorting the
battery terminals together may cause burns or a fire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addition-
ally seek medical help. Liquid ejected from the battery
may cause irritation or burns.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Cordless Multi-Cutters

» Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting
a “live” wire may make exposed metal parts of the power
tool “live” and could give the operator an electric shock.

» Use the machine only for dry sanding. Penetration of wa-
ter into the machine increases the risk of an electric shock.

» Keep hands away from the sawing range. Do not reach
under the workpiece. Contact with the saw blade canlead
toinjuries.

» Use appropriate detectors to determine if utility lines
are hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

» When working with the machine, always hold it firmly
with both hands and provide for a secure stance. The
power tool is guided more secure with both hands.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

» Do not open the battery. Danger of short-circuiting.

Protect the battery against heat, e.g., against

continuous intense sunlight, fire, water, and

moisture. Danger of explosion.

» In case of damage and improper use of the battery,
vapours may be emitted. Provide for fresh air and seek
medical help in case of complaints. The vapours can irri-
tate the respiratory system.

» Use the battery only in conjunction with your Bosch
power tool. This measure alone protects the battery
against dangerous overload.

» Use only original Bosch batteries with the voltage
listed on the nameplate of your power tool. When using
other batteries, e.g. imitations, reconditioned batteries or
other brands, there is danger of injury as well as property
damage through exploding batteries.

» Wear protective gloves when changing application
tools/accessories. Application tools/accessories become
hot after prolonged usage.

» Do not scrape wetted materials (e.g. wallpaper) or on
moist surfaces. Penetration of water into the machine in-
creases the risk of an electric shock.

» Do not treat the surface to be worked with solvent-con-
taining fluids. Materials being warmed up by the scraping
can cause toxic vapours to develop.

» Exercise extreme caution when handling the scraper.
The accessory is very sharp; danger of injury.

Product Description and
Specifications

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.

Intended Use

The machine is intended for sawing and cutting wooden mate-
rials, plastic, gypsum, non-ferrous metals and fastening ele-
ments (e.g., unhardened nails, staples). It is also suitable for
working soft wall tiles, as well as for dry sanding and scraping
of small surfaces. It is especially suitable for working close to
edges and for flush cutting. Operate the power tool exclusive-
ly with Bosch accessories.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-

tion of the machine on the graphics page.
1 Battery unlocking button

Battery

Button for charge-control indicator

Battery charge-control indicator

Thumbwheel for orbit frequency preselection

Venting slots

On/Off switch

Tool holder

Handle (insulated gripping surface)

Plunge saw blade*

Clamping bolt with spring washer

Allen key

Adapter for tool holder

Sanding plate*

Sanding sheet*

Felt ring of the dust extraction*

Retaining clip of the dust extraction*

Vacuum connection*

Dust extraction*

Vacuum hose*

21 Extraction adapter*

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories
can be found in our accessories program.
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Technical Data

Cordless Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI
Professional

Article number 3601H580..

Rated voltage = 10.8

No-load speed n,, mint 5000-20000

Oscillation angle, left/right ° 1.4

Weight according to

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1.0

Please observe the article number on the type plate of your machine.
The trade names of the individual machines may vary.

Noise/Vibration Information

Measured sound values determined according to EN 60745.
Typically the A-weighted noise levels of the product are:
Sound pressure level 84 dB(A); Sound power level 95 dB(A).
Uncertainty K =3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values (triax vector sum) determined accord-
ingto EN 60745:

Sanding: Vibration emission value a;, = 2.6 m/s2, uncertainty
K=1.5m/s?

Cutting with plunge cut saw blade: Vibration emission value
a,=13.1 m/s%, uncertainty K=1.5 m/s?

Cutting with segmential saw blade: Vibration emission value
a,=12.2 m/s?, uncertainty K=1.5 m/s?

Scraping: Vibration emission value a,=17.3 m/s?, uncertain-

tyK=1.5m/s%

The vibration emission level given in this information sheet
has been measured in accordance with a standardised test
givenin EN 60745 and may be used to compare one tool with
another. It may be used for a preliminary assessment of ex-
posure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained,
the vibration emission may differ. This may significantly in-
crease the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or

when it is running but not actually doing the job. This may sig-

nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work
patterns.

Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that the product de-

scribed under “Technical Data” is in conformity with the fol-
lowing standards or standardization documents: EN 60745
according to the provisions of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC.
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Technical file at:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%/W 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Assembly

Battery Charging

» Use only the battery chargers listed on the accessories
page. Only these battery chargers are matched to the
lithium ion battery of your power tool.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure full

capacity of the battery, completely charge the battery in the

battery charger before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without

reducing its service life. Interrupting the charging procedure

does not damage the battery.

The battery is equipped with a NTC temperature control

which allows charging only within a temperature range of

between 0 °C and 45 °C. Along battery service life is

achieved in this manner.

Removing the Battery

To remove the battery 2, press the unlocking buttons 1 and
pull the battery out of the machine to the rear. Do not exert
any force.

Battery Charge-control Indication

The three green LEDs of the battery charge-control indicator
4 indicate the charge condition of the battery 2. For safety
reasons, it is only possible to check the status of the charge
condition when the machine is at a standstill.

To indicate the charge condition, press and hold button 3 of
the switched off machine.

(1)) Capacity
Continuous lighting 3 x green >2/3

Continuous lighting 2 x green >1/3

Continuous lighting 1 x green <1/3

Flashing light 1 x green Reserve

Changing the Tool

» Before any work on the machine itself (e.g. mainte-
nance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch.

» Wear protective gloves when changing application
tools/accessories. Contact with the application tool/ac-
cessoriy can lead to injuries.

Bosch Power Tools
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Selecting the Application Tool/Accessory

Accessory Material

HCS wood seg-  Wooden materials,
ment saw blade* plastic

BIM segmentsaw Wooden materials,

blade* plastic, non-ferrous
metals

HCS plunge cut  Wooden materials,

saw blades, plastic, gypsum

wood* and other soft
materials

BIM plunge cut ~ Metal (e.g. unhard-

saw blades, ened nails, screws,

metal* smaller profiles),
non-ferrous metals

BIM plunge cut ~ Wood, metal, non-

saw blade, wood ferrous metals

and metal*

HM-Riff segment Grouting joints,

saw blade* soft wall tiles,
glass-fibre reinforc-

o es plasticand other
HM R,!ff delta abrasive materials
plate

Scraper, rigid*  Carpets, coverings

Scraper, flexible* Silicone and other
elastic materials

Base plate for ~ Depends on sand-

osy sanding, series  ing sheet
’ Delta 93 mm*

* Optional accessory; for the complete accessories please see Bosch
accessory programme.

Mounting/Replacing the Application Tool/Accessory

If required, remove an already mounted application tool/ac-
cessory.

For removing the application tool/accessory, loosen the
screw 11 with the Allen key 12 and remove the application
tool/accessory.

Mount the requested application tool/accessory (e.g. plunge
cut saw blade 10) in such a manner on the tool holder 8 that
the offset faces downward (see illustration on the graphics
page; marking on the application tool/accessory is readable
from above).

Turn the application tool/accessory to a position favourable
for the respective job, and allow it to engage into the cams of
the tool holder 8. 12 different positions are possible, each
offset by 30°.

For more intermediate positions, the adapter 13 (accessory)
can be used: Allow the adapter to engage with the smooth
side onto the cams of the tool holder 8 (see illustration on the
graphics page). Position the application tool/accessory onto
the adapter in any position.

Fasten the application tool/accessory with bolt 11. Tighten

the bolt with Allen key 12 until the spring washer of the bolt

faces flush against the application tool/accessory.

» Check the tight seating of the application tool/acces-
sory. Incorrect or not securely fastened application tools/
accessories can come loose during operation and pose a
hazard.

Mounting/Replacing a Sanding Sheet on the

Sanding Plate

The sanding plate 14 is fitted with Velcro backing for quick
and easy fastening of sanding sheets with Velcro adhesion.
Before attaching the sanding sheet 15, free the Velcro back-
ing of the sanding plate 14 from any debris by tapping against
itin order to enable optimum adhesion.

Position the sanding sheet 15 flush alongside one edge of the
sanding plate 14, then lay the sanding sheet onto the sanding
plate and press firmly.

To ensure optimum dust extraction, pay attention that the
punched holes in the sanding sheet match with the holes in
the sanding plate.

Toremove the sanding sheet 15, grasp it at one of the tipsand
pull it off from the sanding plate 14.

You can use all sanding sheets, fleece pads/polishing cloth
pads of the Delta 93 mm series of Bosch accessory program.
Sanding accessories, such as fleece pads/polishing cloth
pads, are attached to the sanding plate in the same manner.

Dust/Chip Extraction

» Dusts from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dusts can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered

as carcinogenic, especially in connection with wood-treat-

ment additives (chromate, wood preservative). Materials

containing asbestos may only be worked by specialists.

- Asfaras possible, use a dust extraction system suitable
for the material.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the

materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dusts can
easily ignite.

Connecting the Dust Extraction (see figure A)

For sanding, always connect dust extraction.

Remove the application tool/accessory when mounting the
dust extraction 19 (accessory).

If required, assemble the parts of the dust extraction 19 as
shown in the figure. Position the assembled dust extraction

2609140809((25.3.11)
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onto the machine via the tool holder 8. Turn the dust extrac-

tion in such a manner that the cams of the dust extraction en-

gage into the corresponding recesses on the housing. Fasten
the dust extraction to the machine with the retaining clip 17
as shown in the figure.

Pay attention that the felt ring 16 is undamaged and faces
tightly against the sanding plate 14. Replace a damage felt
ring immediately.

Depending on machine version, place a vacuum hose 20
(accessory) either directly onto the vacuum connection 18 or
cut off the old hose end, screw the extraction adapter 21
(accessory) onto the hose end and then place it directly onto
the vacuum connection 18. Connect the vacuum hose 20 with
avacuum cleaner (accessory). An overview for the connection
of various vacuum cleaners can be found on the fold-out page.
The vacuum cleaner must be suitable for the material being
worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

Operation

Starting Operation

Inserting the Battery

» Use only original Bosch lithium ion batteries with the
voltage listed on the nameplate of your power tool.
Using other batteries can lead to injuries and pose a fire
hazard.

Note: Use of batteries not suitable for the machine can lead to

malfunctions of or cause damage to the power tool.

Insert the charged battery 2 into the handle until it can be felt

to engage and faces flush against the handle.

Switching On and Off

To start the machine, push the On/Off switch 7 forward so
that the “I” is indicated on the switch.

To switch off the machine, push the On/Off switch 7 toward
the rear so that the “0” is indicated on the switch.

The lithium-ion battery is protected against deep discharging
by the “Electronic Cell Protection (ECP)”. When the battery is
empty, the machine is switched off by means of a protective
circuit: The inserted tool no longer rotates.

Note: If the machine should automatically switch off because
of a discharged or overheated battery, make sure to set the
machine’s On/Off switch 7 to off. Charge the battery and al-
low it to cool down before restarting the machine. Otherwise
the battery can become damaged.

Preselecting the Orbital Stroke Rate

With the thumbwheel for preselection of the orbital stroke
rate 5, you can preselect the required orbital stroke rate, even
during operation.

The required stroke rate depends on the material and the
working conditions and can be determined through practical
testing.
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Working Advice

Note: Do not cover off the venting slots 6 of the machine
while working, as this reduces the working life of the machine.

Operating Principle

Due to the oscillating drive the application tool/accessory
swings up to 20000 times per minute for 2.8°. This allows
for precise work in narrow spaces.

? Work with low and uniform application
,; /
¥y

_J'

pressure, otherwise, the working perform-
ance will decline and the application tool
can become blocked.

Sawing

» Use undamaged faultless saw blades only. Deformed,
blunt saw blades or saw blades that are otherwise dam-
aged can break.

» When sawing light building materials, observe the
statutory provisions and the recommendations of the
material suppliers.

» Plunge cuts may only be applied to soft materials, such
as wood, gypsum plaster boards, etc.!

Before sawing with HCS saw blades in wood, particle board,

building materials, etc., check these for foreign objects such

as nails, screws, or similar. If required, remove foreign ob-
jects or use BIM saw blades.

While working, move the machine back and
forth, so that the application tool does not
heat up excessively and become blocked.

Separating

Note: When separating wall tiles take into consideration that
the application tools/accessories wear heavily when used for
longer periods of time.

Sanding

The removal rate and the sanding pattern are primarily deter-
mined by the choice of sanding sheet, the preset oscillation
rate and the applied pressure.

Only flawless sanding sheets achieve good sanding capacity
and extend the service life of the machine.

Pay attention to apply uniform sanding pressure; this increas-
es the working life of the sanding sheets.

Intensifiying the sanding pressure does not lead to an in-
crease of the sanding capacity, but to increased wear of the
machine and the sanding sheet.

For precise on-the-spot sanding of edges, corners and hard to
reach areas, it is also possible to work only with the tip or an
edge of the sanding plate.

When selectively sanding on the spot, the sanding sheet can
heat up considerably. Reduce the orbital stroke rate and allow
the sanding sheet to cool down regularly.

A sanding sheet that has been used for metal should not be
used for other materials.

Use only original Bosch sanding accessories.

For sanding, always connect dust extraction.

Bosch Power Tools
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Scraping
For scraping, select a high oscillation rate.

Work onasoft surface (e.g. wood) ataflatange, and apply only
light pressure. Otherwise the scraper can cut into the surface.

Temperature Dependent Overload Protection

When using as intended for, the machine cannot be overload-
ed. In case of excessive loading or when exceeding the allow-

able battery temperature range of 0-70 °C, the speed is re-
duced or the machine switches off. In case of reduced speed,
the machine will not run at full speed until after reaching the
allowable battery temperature again. In case of automatic
shut-off, switch the machine off, allow the battery to cool
down and then switch the machine on again.

Recommendations for Optimal Handling of the Battery
Protect the battery against moisture and water.

Store the battery only within a temperature range between
0°Cand 50 °C. Asanexample, do notleave the batteryinthe
car in summer.

Assignificantly reduced working period after charging indi-
cates that the battery is used and must be replaced.

Observe the notes for disposal.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself (e.g. mainte-
nance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

Clean Riff application tools (accessory) regularly with a wire

brush.

If the machine should fail despite the care taken in manufac-

turing and testing procedures, repair should be carried out by

an after-sales service centre for Bosch power tools.

Inall correspondence and spare parts order, please always in-

clude the 10-digit article number given on the type plate of
the machine.

After-sales Service and Customer Assistance

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Our customer service representatives can answer your ques-
tions concerning possible applications and adjustment of
products and accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB9 5HJ

Tel. Service: +44 (0844) 736 0109
Fax: +44 (0844) 736 0146

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00
Fax: +353(01) 466 68 88

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: +61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:

Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:

Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: +27 (011) 6 51 96 00

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: +27 (011) 4939375
Fax: +27 (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: +27 (031) 70121 20
Fax: +27 (031) 701 24 46
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: +27 (021) 5512577

Fax: +27(021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: +27 (011) 6 51 96 00
Fax:+27(011) 65198 80
E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com
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People’s Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road

Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R.China

Service Hotline: 400 826 8484
Fax: +86 5718777 4502

E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions
Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.

21st Floor, 625 King’s Road

North Point, Hong Kong

Customer Service Hotline: +852 (21) 02 02 35
Fax: +852 (25) 9097 62

E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT. Multi Tehaka

Kawasan Industri Pulogadung
Jalan Rawa Gelam Ill No. 2

Jakarta 13930

Indonesia

Tel.: +62(21) 46 83 25 22

Fax: +62 (21) 46 8286 45/68 23
E-Mail: sales@multitehaka.co.id
www.multitehaka.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.

28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,

1634 Taguig City, Philippines
Tel.: +63(2) 8703871

Fax: +63(2) 870 3870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph

Bosch Service Center:

9725-27 Kamagong Street

San Antonio Village

Makati City, Philippines

Tel.: +63 (2) 899 9091

Fax: +63 (2) 897 6432
rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch (S.E.A.) Pte. Ltd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.0.Box 10818

46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia

Tel.: +60 (3) 7966 3194
Fax: +60 (3) 7958 3838
cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880 188
www.bosch-pt.com.my
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Thailand

Robert Bosch Ltd.

Liberty Square Building

No. 287, 11 Floor

Silom Road, Bangrak

Bangkok 10500

Tel.: +66 (2) 6 31 18 79 - 1888 (10 lines)
Fax: +66 (2) 23847 83

Robert Bosch Ltd., P. 0. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand

Bosch Service - Training Centre
2869-2869/1 Soi Ban Kluay

Rama IV Road (near old Paknam Railway)
Prakanong District

10110 Bangkok

Thailand

Tel.: +66 (2) 6717800 -4

Fax: +66 (2) 24942 96

Fax: +66 (2) 2495299

Singapore

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd.
11 Bishan Street 21

Singapore 573943

Tel.: +65 65712772

Fax: +65 6350 5315
leongheng.leow@sg.bosch.com
Toll-Free: 1800 333 8333
www.bosch-pt.com.sg

Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
10/F, 194 Golden Building

473 Dien Bien Phu Street

Ward 25, Binh Thanh District

84 Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel.: +84 (8) 6258 3690 ext. 413
Fax: +84 (8) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Danger-
ous Goods Legislation requirements. The user can transport
the batteries by road without further requirements.

When being transported by third parties (e.g.: air transport or
forwarding agency), special requirements on packaging and
labelling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is
required.

Dispatch batteries only when the housing is undamaged.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in
such a manner that it cannot move around in the packaging.
Please also observe possibly more detailed national regula-
tions.

Bosch Power Tools
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Disposal

%3/7] The machine, rechargeable batteries, accessories
}A and packaging should be sorted for environmental-

friendly recycling.
Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable
batteries into household waste!
Only for EC countries:
According to the European Guideline

2002/96/EC, power tools that are no long-

er usable, and according to the European
Guideline 2006/66/EC, defective or used
battery packs/batteries, must be collected
separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Batteries no longer suitable for use can be directly returned at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB9 5HJ

Tel. Service: +44 (0844) 736 0109
Fax: +44 (0844) 736 0146

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the instructions in
section “Transport”, page 19.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité
Avertissements de sécurité généraux pour outil

A AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de liqui-
des inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les outils
électriques produisent des étincelles qui peuvent enflam-
mer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de outil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» lifaut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées
au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque facon
que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des outils
abranchement de terre. Des fiches non modifiées et des
socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a I'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher Poutil. Maintenir le
cordon a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
oudes parties enmouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a P'utilisation extérieure. L utilisation
d’un cordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans I'utilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation d'un
outil peut entrainer des blessures graves des personnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt
sur linterrupteur ou brancher des outils dont 'interrupteur
est en position marche est source d’accidents.
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» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équili-

bre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur con-

trole de 'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de Poutil

» Ne pas forcer l'outil. Utiliser I'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout
outil qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de Poutil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives rédui-
sent le risque de démarrage accidentel de ['outil.

» Conserver les outils a Parrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de Poutil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des pieces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a controler.

» Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des con-
ditions de travail et du travail a réaliser. L'utilisation de
I'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et pré-

cautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de bat-
teries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec
un autre type de bloc de batteries.
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» Nutiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L 'utilisation de tout autre bloc de
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir alécart de tout autre objet métallique, par exemple
trombones, piéces de monnaie, clés, clous, vis ou
autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu a
une connexion d’une borne a une autre. Le court-circui-
tage des bornes d’une batterie entre elles peut causer des
brélures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de con-
tact accidentel, nettoyer a I’eau. Si le liquide entre en
contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brdilures.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de 'outil est maintenue.

Instructions de sécurité pour les découpeurs-
ponceurs sans fil

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolées, lors
de la réalisation d’une opération au cours de laquelle
I'organe de coupe peut entrer en contact avec un cabla-
ge non apparent. Le contact avec un fil « sous tension »
peut également mettre « sous tension » les parties métalli-
ques exposées de I'outil électrique et provoquer un choc
électrique sur l'opérateur.

» Nutiliser Poutil électroportatif que pour un travail a
sec. La pénétration d’eau dans un outil électroportatif aug-
mente le risque d’un choc électrique.

» Garder les mains a distance de lazone de sciage. Ne pas
passer les mains sous la piéce a travailler. Lors d'un con-
tact avec la lame de scie, il y a risque de blessures.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des conduites
d'électricité peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provogquer une explosion. La perforation d’'une conduite
d’eau provoque des dégats matériels.

» Toujours bien tenir 'outil électroportatif des deux
mains et veiller a toujours garder une position de tra-
vail stable. Avec les deux mains, I'outil électroportatif est
guidé de maniére plus sire.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus stire que tenue dans les mains.

» Ne pas ouvrir 'accu. Risque de court-circuit.

Protéger I'accu de toute source de chaleur,
comme p.ex. Pexposition directe au soleil, au
feu, aPeau et a humidité. Il y a risque d'ex-
plosion.

Bosch Power Tools
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» En cas d’endommagement et d’utilisation non confor-
me de I’accu, des vapeurs peuvents’échapper. Ventiler
le lieu de travail et, en cas de malaises, consulter un
médecin. Les vapeurs peuvent entrainer des irritations
des voies respiratoires.

» Nutiliser accu qu’avec votre outil électroportatif
Bosch. Seulement ainsi I'accu est protégé contre une sur-
charge dangereuse.

» Nutiliser que des accus d’origine Bosch qui ont la ten-
sion indiquée sur la plaque signalétique de I'outil élec-
troportatif. Lors de I'utilisation d’autres accus, p.ex. d'ac-
cus non authentiques, d’accus modifiés ou d’autres
fabricants, il y a danger de blessures et de dommages ma-
tériels causés par des accus qui explosent.

» Porter des gants de protection pour remplacer les
outils de travail. Les outils de travail se chauffent lors
d’une utilisation prolongée.

> Ne grattez pas de matériaux humidifiés (p. ex. papiers
peints) et pas sur une surface humide. La pénétration
d’eau al'intérieur d’un outil électrique augmente le risque
de choc électrique.

» Ne traitez pas la surface a travailler avec des liquides
contenant des solvants. Des vapeurs nuisibles a la santé
peuvent étre générées siles matériaux s’échauffentlors du
grattage.

» Soyez extrémement vigilant lors de la manipulation du
racloir. L’outil est trés tranchant, il y a danger de blessure.

Description et performances du
produit

Il est impératif de lire toutes les consignes

de sécurité et toutes les instructions. Le non-
respect des avertissements etinstructions indi-

qués ci-apres peut conduire a une électrocu-
tion, un incendie et/ou de graves blessures.

Dépliez le volet sur lequel 'appareil est représenté de maniére

graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-

sente notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Cet outil électroportatif est destiné a scier et trongonner le
bois, les matiéres plastiques, le platre, les métaux non-fer-
reux et les éléments de fixation (p.ex. clous non durcis, agra-
fes). Il est également approprié pour travailler du carrelage

mural tendre ainsi qu'au pongage a sec et au grattage de peti-

tes surfaces. Il est particulierement bien approprié pour tra-

vailler prés du bord et bord a bord. N'utiliser 'outil électropor-

tatif qu'avec des accessoires Bosch.

Eléments de 'appareil
La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Touche de déverrouillage de 'accumulateur
2 Accu

3 Touche duvoyant lumineuxindiquant I'état de charge de
laccu

4 Voyant lumineux indiquant I'état de charge de I'accu
5 Molette de réglage présélection de la vitesse

6 Ouies de ventilation

7 Interrupteur Marche/Arrét

8 Porte-outil

9 Poignée (surface de préhension isolante)

10 Lame de scie a plongée*

11 Vis de serrage avec rondelle belleville

12 Clé male coudée pour vis a six pans creux

13 Adaptateur pour porte-outil

14 Plateau de poncage*

15 Feuille abrasive*

16 Bague en feutre de I'aspiration des poussiéres*
17 Clip de retenue de 'aspiration des poussiéres*
18 Raccord d'aspiration des poussiéres*

19 Dispositif d’aspiration de poussiéres*

20 Tuyau daspiration*

21 Adaptateur d’aspiration*

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Découpeur-ponceur sans fil GOP 10,8 V-LI
Professional

N° darticle 3601H580..

Tension nominale V= 10,8

Vitesse avide n, tr/min 5000-20000

Angle d'oscillation

gauche/droite ° 1,4

Poids suivant

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
Respectez impérativement le numéro d'article se trouvant sur la plaque
signalétique de l'outil électroportatif. Les désignations commerciales
des différents outils électroportatifs peuvent varier.

Niveau sonore et vibrations

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément
alanorme EN 60745.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 'appareil
sont : niveau de pression acoustique 84 dB(A) ; niveau d'in-
tensité acoustique 95 dB(A). Incertitude K= 3 dB.

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle des trois
axes directionnels) relevées conformément a la norme
EN60745:

Pongage : Valeur d’émission vibratoire a, = 2,6 m/s, Incerti-
tudeK=1,5m/s?

Sciage avec lame de scie a plongée : Valeur d’émission vibra-
toire a, = 13,1 m/s?, Incertitude K= 1,5 m/s?

Sciage avec lame de scie segmentée : Valeur d’émission vibra-
toire a, = 12,2 m/s?, Incertitude K= 1,5 m/s?

Raclage : Valeur d'émission vibratoire a, = 17,3 m/s?, Incerti-
tudeK=1,5m/s%.
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Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est cependant
utilisé pour d’autres applications, avec d’autres outils de tra-
vail ou avec un entretien non approprié, le niveau d’oscillation
peut étre différent. Ceci peut augmenter considérablement la
charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles 'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets de vibrations, telles que par
exemple : entretien de l'outil électrique et des outils de travail,
maintenir les mains chaudes, organisation judicieuse des

opérations de travail.

Déclaration de conformité (€

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec les normes ou documents normatifs suivants :

EN 60745 conformément aux termes des réglementations en
vigueur 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Dossier technique aupreés de :

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen

Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬁ/m 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montage

Chargement de I'accu

» N'utilisez que les chargeurs indiqués sur la page des ac-
cessoires. Seuls ces chargeurs sontadaptésal'accuaions
lithium utilisé dans votre outil électroportatif.

Note : ’accu est fourni en état de charge faible. Afin de garan-

tir la puissance compléte de I'accu, chargez complétement

I'accu dans le chargeur avant la premiére mise en service.

L’accu Lithium-ion peut étre rechargé a tout moment, sans

que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’interrompre le

processus de charge n'endommage pas |'accu.

L’accu est équipé d’une surveillance NTC de température qui

ne permet de charger'accu que sur une plage de température

entre 0 °Cet 45 °C. Ladurée de vie de I'accu s’en trouve ainsi
augmentée.
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Retirer 'accu

Pour sortir'accu 2, appuyez sur la touche de déverrouillage 1
et sortez 'accu a larriére de l'outil électroportatif. Ne pas
forcer.

Voyant lumineux indiquant Iétat de charge de accu

Les trois LED vertes du voyant lumineux 4 indiquent I'état de
charge de I'accu 2. Pour des raisons de sécurité, I'interroga-
tion de I'état de charge n’est possible que quand l'outil élec-
troportatif est a l'arrét.

Pour indiquer I'état de charge, appuyez sur la touche 3, 'outil
électroportatif mis hors service, et maintenez-la appuyée.

(1)) Capacité

Lumiére permanente 3 x verte >2/3
Lumiére permanente 2 x verte >1/3
Lumiére permanente 1 x verte <1/3
Lumiere clignotante 1 x verte Réserve

Changement d’outil

» Avant d’effectuer des travaux sur Pappareil (p.ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le
transporter ou le stocker, retirez I'accu de I'appareil
électroportatif. Il y a risque de blessure lorsqu’on appuie
par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrét.

» Portez des gants de protection lors du changement
d’outil. Lors d’un contact avec les outils de travail, il ya un
risque de blessures.

Choix de Poutil de travail

Outil de travail Matériau

Lame de scie seg- Matériaux en bois,
mentée HCS matiére plastique
bois*

Lame de scie seg- Matériaux en bois,
mentée bimétal* matiéres plasti-
ques, métaux non-
ferreux

Matériaux en bois,
matiéres plasti-
ques, platre et
d’'autres matériaux
tendres

Métal (p.ex. clous
non durcis, vis, pe-
tits profilés), mé-
taux non-ferreux
Bois, métal, mé-
taux non-ferreux

Lames de scie a
plongée HCS
bois*

Lames de scie a
plongée bimétal
métal*

Lame de scie a
plongée bimétal
bois et métal*
* Accessoires en option ; vous trouverez la gamme compléte d’accessoi-
res dans le programme d’accessoires Bosch.
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Outil de travail Matériau

Lame de scie seg- Interstice de ci-
mentée HM Riff* ment, carrelage
mural tendre, ma-
tieres plastiques
renforcées de fibre
de verre et d'autres
matériaux abrasifs

Lame delta HM-
Riff*

Racloir, rigide*  Tapis, revétements

Racloir, flexible*  Silicone et autres
matériaux élasti-
ques

Plaque de ponga- en fonction de la
ge pour lames de lame de scie
scie de la série

Delta 93 mm*

TN
R
iy

\

* Accessoires en option ; vous trouverez la gamme compléte d’accessoi-
res dans le programme d’accessoires Bosch.

Montage/Changement d’outil

Le cas échéant, enlevez un outil de travail éventuellement

déja monté.

Desserrez la vis 11 a l'aide de la clé pour vis a six pans creux

12 et retirez loutil.

Montez 'outil de travail souhaité (p. ex. lame de scie a plongée

10dans le porte-outil 8 de sorte que le coude soit orienté vers

le bas (voir figure sur la page des graphiques, l'inscription de

loutil de travail est lisible par le haut).

Tournez I'outil de travail dans la position favorable pour le

travail respectif et faites-le s’encliqueter dans les cames du

porte-outil 8. Douze positions, décalées de 30° les unes par

rapport aux autres, sont possibles.

Pour d’autres positions intermédiaires, vous pouvez utiliser

I'adaptateur 13 (accessoire) : Faites la face lisse de 'adapta-

teur s’encliqueter dans les cames du porte-outil 8 (voir figure

sur la page des graphiques). Montez l'outil de travail dans

toute position quelconque sur I'adaptateur.

Fixez 'outilau moyen delavis 11. Serrez la vis au moyen de la

clé male pour vis a six pans creuse 12 jusqu’a ce que la ron-

delle belleville de la vis repose sur l'outil de travail.

» Controler siaccessoire est bien serré. Les accessoires
incorrectement fixés peuvent se détacher pendant I'utili-
sation et vous mettre en danger.

Montage de la lame de scie sur la plaque de poncage/
remplacement de la lame de scie

Le plateau de pongage 14 est équipée d’un revétement auto-
aggripant, ce qui permet de fixer rapidement et facilement les
feuilles abrasives.

Tapotez légérement sur le revétement auto-agrippant du pla-
teau de poncage 14 avant de monter lafeuille abrasive 15 afin
d’obtenir une adhésion optimale.

Placez la feuille abrasive 15 de fagon a la faire coincider avec
un bord du plateau de pongage 14 et appuyez sur la feuille
abrasive par un léger mouvement de rotation dans le sens des
aiguilles d’'une montre.

Afin de garantir une bonne aspiration de poussiéres, assurez-
vous que les trous perforés de la feuille abrasive et du plateau
de poncage coincident.

Pourretirer lafeuille abrasive 15, prenez-la par un coin et reti-
rez-la du plateau de pongage 14.

Il est possible d'utiliser toutes les lames de scie ou feutres de
polissage et de nettoyage de la série Delta 93 mm du pro-
gramme d’accessoires Bosch.

Montez les accessoires de pongage tels que les non-tissé ou
les feutres a polir de la méme maniére sur le plateau de pon-
cage.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
siéres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires auprés de 'utilisateur ou de person-
nes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout

en association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante

ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieéres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Ilestrecommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a I'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

Raccordement de I'aspiration des poussiéres

(voir figure A)

Utilisez toujours une aspiration des poussieres pour les tra-
vaux de pongage.

Pour monter I'aspiration des poussieres 19 (accessoire), en-
levez 'outil de travail.

Le cas échéant, assemblez les éléments de I'aspiration des
poussiéres 19 conformément aux indications sur la figure.
Placez 'aspiration des poussiéres montée sur le porte-outil 8
sur l'outil électroportatif. Tournez I'aspiration des poussiéres
de sorte que les cames de I'aspiration des poussiéres s’encli-
quettent dans les cames correspondantes du carter. Fixez
['aspiration des poussiéeres, conformément aux indications
surlafigure, au moyen du clip de retenue 17 sur 'outil électro-
portatif.

Veilleza ce quelabague enfeutre 16 ne soit pas endommagée
et repose bien sur le plateau de poncage 14. Remplacez im-
médiatement une bague en feutre endommagée.
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Suivant la version, montez un tuyau d’aspiration 20 (accessoi-
re) directement sur la tubulure d’aspiration 18 ou coupez le

vieux bout du tuyau, vissez I'adaptateur d’aspiration 21 (acces-

soire) sur le bout du tuyau et puis montez-le directement sur la
tubulure d’aspiration 18. Raccordez le tuyau d’aspiration 20 a
un aspirateur (accessoire). Vous trouverez un tableau pour le
raccordement aux différents aspirateurs sur le volet.
L’aspirateur doit étre approprié au matériau a travailler.

Pour l'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles ala

santé, cancérigenes ou seches, utilisez des aspirateurs spéci-

fiques.

Mise en marche

Mise en service

Montage de I'accu

» N'utilisez que des accus a ions lithium d’origine Bosch
dont la tension correspond a celle indiquée sur la pla-
que signalétique de l'outil électroportatif. L 'utilisation
de tout autre accumulateur peut entrainer des blessures et
des risques d’incendie.

Note : L'utilisation d’accus non appropriés pour votre outil

électroportatif peut entrainer des dysfonctionnements ou en-

dommager l'outil électroportatif.

Montez I'accu chargé 2 dans la poignée jusqu’a ce qu'il s’encli-
quette de fagon perceptible et ne dépasse plus de la poignée.

Mise en Marche/Arrét

Pour mettre en marche I'outil électroportatif, poussez l'inter-

rupteur Marche/Arrét 7 vers I'avant de sorte que « I » appa-
raisse sur l'interrupteur.

Pour éteindre I'outil électroportatif, poussez I'interrupteur
Marche/Arrét 7 vers l'arriére de sorte que le chiffre « 0 » ap-
paraisse sur l'interrupteur.

Grace a la Protection Electronique des Cellules « Electronic
Cell Protection (ECP) », I'accu a ions lithium est protégé con-
tre une décharge profonde. Lorsque 'accumulateur est dé-
chargé, l'outil électroportatif s’arréte grace a un dispositif
d’arrét de protection : L'outil de travail ne tourne plus.

Note : Si 'outil électroportatif s'arréte automatiquement par-

ce que l'accu est déchargé ou surchauffé, mettez l'outil élec-
troportatif hors marche au moyen de 'interrupteur Mar-
che/Arrét 7. Rechargez I'accu ou laissez-le refroidir avant de
remettre en marche I'outil électroportatif. L’accu risque sinon
d’étre endommage.

Présélection de la vitesse

La molette de réglage présélection de la vitesse 5 permet de
présélectionner la vitesse nécessaire (méme durant le travail
de pongage).

La vitesse nécessaire dépend du matériau a travailler et des
conditions de travail et peut étre déterminée par des essais
pratiques.

Instructions d’utilisation

Note : Ne pas bloquer les ouies de ventilation 6 de 'outil élec-

troportatif lors du travail, autrement la durée de vie de l'outil
électroportatif est réduite.
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Principe de fonctionnement

L’entrainement oscillant fait que I'outil électroportatif oscille
jusqu'a 20000 fois par minute de 2,8°. Ceci permet un travail
précis dans un endroit étroit.

Travaillez en exercant une faible pression
uniforme afin de ne pas réduire le rende-
ment de travail ou bloquer 'outil de travail.

Déplacez de temps en temps l'outil électro-
portatif lors du travail pour éviter tout ré-
chauffement excessif ou blocage de l'outil
de travail.

Le sciage

» Nutiliser que des lames de scie en parfait état. Les
lames de scie déformées, émoussées ou autrement
endommagées peuvent casser.

» Lors du sciage de matériaux de construction légers,
respectez les dispositions Iégales ainsi que les recom-
mandations du fabricant du matériau.

» Le procédé de coupes en plongée ne peut étre appliqué
que pour des matériaux tendres tels que le bois, les pla-
ques de platre, etc. !

Avant de scier avec des lames de scie HCS dans le bois, les

panneaux agglomérés, les matériaux de construction etc.,

vérifiez si ceux-ci contiennent des corps étrangers tels que
clous, vis etc. Le cas échéant, enlevez les corps étrangers ou
utilisez des lames de scie bimétal.

Le tronconnage

Note : Lors du trongonnage de carrelages muraux, tenez
compte que les outils s'usent rapidement lors d’une utilisation
prolongée.

Le poncage

La puissance d’enlévement de matiére ainsi que I'état de la
surface dépendent en grande partie du choix de la feuille
abrasive, de la vitesse de rotation présélectionnée ainsi que
de la pression exercée sur 'appareil.

Seules des feuilles abrasives impeccables assurent un bon
travail de pongage et ménagent I'outil électroportatif.

Veillez a ce que la pression de travail soit réguliére, afin d’aug-
menter la durée de vie des feuilles abrasives.

Une pression trop élevée exercée sur l'appareil n"'améliore pas
la puissance de pongage mais augmente considérablement
I'usure de I'outil électroportatif et de la feuille abrasive.

Pour poncer avec une précision extréme dans les coins, sur
des bords et dans des endroits d’acces difficile, il est égale-
ment possible de ne travailler qu'avec la pointe ou le bord du
plateau de poncage.

Lors du pongage ponctuel, la feuille abrasive peut fortement
chauffer. Réduisez alors la vitesse et laissez la feuille abrasive
régulierement refroidir.

Une feuille abrasive avec laquelle on a travaillé du métal, ne
doit pas étre utilisée pour d’autres matériaux.

Bosch Power Tools
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N'utilisez que des accessoires de pongage d’origine Bosch.
Utilisez toujours une aspiration des poussiéres pour les tra-
vaux de poncage.

Grattage

Choisissez une vitesse élevée pour le grattage.

Travaillez sur une surface souple (p.ex. bois) avec un angle
plat et une pression minimale. Sinon, le racloir peut couper
dans la surface.

Protection contre surcharge en fonction de la température
Sivous utilisez I'outil électroportatif conformément a sa con-
ception, il ne peut pas subir de surcharge. Lors d’'une sollicita-
tion trop élevée ou lors d’un dépassement de la plage de tem-
pérature d’accumulateur admissible de 0-70 °C, la vitesse
de rotation est réduite ou bien 'outil électroportatif s’arréte.
Lorsque la vitesse est réduite, 'outil électroportatif ne tourne
de nouveau a pleine vitesse qu'aprés avoir atteint la tempéra-
ture d’accu admissible. Lorsque I'outil électroportatif s'arréte
automatiquement, mettez-le hors marche, laissez refroidir
I'accumulateur et remettez en marche l'outil électroportatif.

Indications pour le maniement optimal de 'accu

Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de température de 0 °C a
50 °C. Ne stockez pas I'accu trop longtemps dans une voiture
par ex. en été.

Sil'autonomie de I'accu diminue considérablement aprés les
recharges effectuées, celasignifie que 'accu est usagé et qu'il
doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Pappareil (p.ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le
transporter ou le stocker, retirez I'accu de I'appareil
électroportatif. Il y a risque de blessure lorsqu’on appuie
par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrét.

» Veilleza ce que Ioutil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et sir.

Nettoyez les outils de travail Riff (accessoire) régulierement

au moyen d’'une brosse métallique.

Si, malgré tous les soins apportés a la fabrication et au contro-

le de 'appareil, celui-ci présentait un défaut, la réparation ne
doit étre confiée qu’a une station de Service Aprés-Vente
agréée pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pie-

ces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d’article a dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la
plaque signalétique.

Service Aprés-Vente et Assistance Des Clients

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concernant
la réparation et I'entretien de votre produit et les piéces de re-
change. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-
mations concernant les piéces de rechange également sous :
www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques Bosch sont a votre disposition
pour répondre avos questions concernant 'achat, I'utilisation
et le réglage de vos produits et de leurs accessoires.

France

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientele Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 081136 01 22 (colt d’'une communication locale)
Fax:+33(0) 149454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: +33(0) 143119006

Fax:+33(0) 143119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32(070) 22 55 65

Fax:+32(070) 225575

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse
Tel.: +41(044) 847 1512
Fax:+41(044) 847 1552

Autres pays

Pour avoir des renseignements concernant la garantie, les tra-
vaux d’entretien ou de réparation ou les piéces de rechange,
veuillez contacter votre détaillant spécialisé.

Transport

Les accumulateurs Lithium-ion sont soumis aux réglements
de transport des matieres dangereuses. L utilisateur peut
transporter les accumulateurs par voie routiére sans mesures
supplémentaires.

Lors d’'une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou
entreprise de transport), les mesures a prendre spécifiques a
I'emballage et au marquage doivent étre observées. Dans un
tel cas, lors de la préparation de I'envoi, il est impératif de fai-
re appel a un expert en transport des matiéres dangereuses.
N’expédiez les accus que si le carter n’est pas endommagé.
Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'accu de
maniere a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans 'emballage.
Veuillez également respecter les réglementations supplémen-
taires éventuellement en vigueur.
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Elimination des déchets

X/ Les outils électroportatifs et les accus, ainsi que leurs

}A accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre
chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec

les ordures ménagéres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :

Conformément a la directive européenne
2002/96/CE, les équipements électriques

dont on ne peut plus se servir, et conformé-

ment a la directive européenne
2006/66/CE, les accus/piles usés ou dé-
fectueux doivent étre isolés et suivre une
voie de recyclage appropriée.

Les accus/ piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre

déposés directement aupres de :

Suisse

Batrec AG

3752 Wimmis BE

Accus/piles :

lon lithium :

Respectez les indications données
dans le chapitre « Transport »,
page 26.

Sous réserve de modifications.

Espaiiol
Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

A ADVERTENCIA Leaintegramente estas adverten-

ciasde peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-

nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
unincendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

Eltérmino herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas

de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-

tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantengalimpio y bien iluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.
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» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der ala toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Altrabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado parasu uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse auna descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personaly en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgoalesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipoylaaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctricaestando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.
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» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de
aspiracion o captacion de polvo, aseglirese que éstos
estén montados y que sean utilizados correctamente.
El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados
del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas se-
guro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben ha-
cerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mé-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los titiles limpios y afilados. Los (tiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, titiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tarea arealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente cargar los acumuladores con los cargadores
recomendados por el fabricante. Existe un riesgo de in-
cendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferen-
te al previsto para el cargador.

» Solamente emplee los acumuladores previstos para la
herramienta eléctrica. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar dafios e incluso un incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos o demas objetos me-
talicos que pudieran puentear sus contactos. El corto-
circuito de los contactos del acumulador puede causar
quemaduras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede provo-
car fugas de liquido. Evite el contacto con él. En caso de
un contacto accidental enjuagar el area afectada con
abundante agua. En caso de un contacto con los ojos re-
curraademas inmediatamente a un médico. El liquido del
acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para Multi-Cutter a
bateria

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas al realizar trabajos en los que el util
pueda llegar a tocar conductores eléctricos ocultos. El
contacto con conductores bajo tension puede hacer que
las partes metdlicas de la herramienta eléctrica le provo-
quen una descarga eléctrica.

» Solamente emplee la herramienta eléctrica para lijar
en seco. La penetracion de agua en el aparato eléctrico
comporta un mayor riesgo de electrocucion.

» Mantenga alejadas las manos del area de corte. No to-
que debajo de la pieza de trabajo. Podria accidentarse al
tocar la hoja de sierra.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una electro-
cucion. Al daiar una tuberia de gas puede producirse una
explosion. La perforacion de una tuberia de agua puede
causar dafos materiales.

» Trabajar sobre una base firme sujetando la herramien-
ta eléctrica con ambas manos. La herramienta eléctrica
es guiada de forma mas segura con ambas manos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.
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Proteja el acumulador del calor excesivo
como, p. ej., de una exposicion prolongada al
sol, del fuego, del agua y de la humedad.
Existe el riesgo de explosion.

» Si el acumulador se daiia o usa de forma inapropiada
puede que éste emane vapores. Ventile con aire fresco
el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia.
Los vapores pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» Unicamente utilice el acumulador en combinacién con
su herramienta eléctrica Bosch. Solamente asi queda
protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.

» Solamente utilice acumuladores originales Bosch de la
tension indicada en la placa de caracteristicas de su
herramienta eléctrica. Si se utilizan acumuladores dife-
rentes, como, p.ej., imitaciones, acumuladores recupera-
dos, o de otramarca, existe el riesgo de que éstos exploten
y causen dafos personales o materiales.

» Utilice unos guantes de proteccion al cambiar los titi-
les. Los dtiles se calientan tras un uso prolongado.

» No trate de rascar materiales humedecidos (p. ej. papel
de empapelar) y no trabaje sobre firmes himedos.
Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si pene-
traagua en la herramienta eléctrica.

» No trate la superficie a trabajar con liquidos que con-
tengan disolventes. Al calentarse el material al rascarlo
puede producirse un vapor toxico.

» Proceda con especial cautela al trabajar con el rasca-
dor. El (til estd muy afilado y corre riesgo a lesionarse.

Descripcion y prestaciones del
producto

Lea integramente estas advertencias de pe-

ligroeinstrucciones. En casode noatenersea

las advertencias de peligro e instrucciones si-

guientes, ello puede ocasionar una descarga

eléctrica, unincendio y/o lesion grave.
Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

Laherramienta eléctrica ha sido disefiada para serrar o dividir
materiales de madera, plastico, escayola, metales no férricos
y elementos de sujecion (p.ej., clavos sin templar, grapas).

Es adecuada asimismo para tratar azulejos de baja dureza en

paredes, asi como para lijar y raspar en seco pequefas super-
ficies. Es especialmente apropiada para realizar trabajos cer-

cade bordesy para enrasar. La herramienta eléctrica debera
emplearse exclusivamente con accesorios Bosch.

Componentes principales
La numeracion de los componentes esta referida a la imagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

1 Boton de extraccion del acumulador

2 Acumulador

3 Tecladelindicador de estado de carga
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Indicador del estado de carga del acumulador

Rueda de ajuste para preseleccion del n® de oscilaciones
Rejillas de refrigeracion

Interruptor de conexion/desconexion

Alojamiento del il

Empunadura (zona de agarre aislada)

10 Hoja de sierra de inmersion*

11 Tornillo de sujecién con arandela cnica

12 Llave macho hexagonal

13 Adaptador para alojamiento del Gtil

14 Placa lijadora*

15 Hoja lijadora*

16 Anillo de fieltro del dispositivo de aspiracion de polvo*
17 Clip de sujecion del dispositivo de aspiracion de polvo*
18 Boquilla de aspiracién*

19 Dispositivo de aspiracion de polvo*

20 Manguera de aspiracion*

21 Adaptador para aspiracion de polvo*

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

O o0 ~NO A

Datos técnicos

Multi-Cutter a bateria GOP 10,8 V-LI

Professional

N de articulo 3601H580..
Tension nominal V= 10,8
Revoluciones en vacio ng min’t 5000-20000
Angulo de oscilacién

izquierda/derecha ° 1,4
Peso seglin

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Preste atencion al n® de articulo en la placa de caracteristicas de su
aparato, ya que las denominaciones comerciales de algunos aparatos
pueden variar.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado seglin EN 60745.

Elnivel de presion sonoratipico del aparato, determinado con
unfiltro A, asciende a: Nivel de presion sonora 84 dB(A);
nivel de potencia actstica 95 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.
iUsar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)
determinado seglin EN 60745:

Lijado: Valor de vibraciones generadas a;, = 2,6 m/s?, tole-
ranciaK=1,5m/s?

Serrado con hoja de sierra de inmersion: Valor de vibraciones
generadas a, = 13,1 m/s, toleranciaK=1,5 m/s?

Serrado con segmento de serrar: Valor de vibraciones gene-
radas ay, = 12,2 m/s, toleranciaK = 1,5 m/s?

Rascado: Valor de vibraciones generadas a, = 17,3 m/s?,
toleranciaK=1,5 m/s%.

Elnivel de vibraciones indicado en estas instrucciones hasido
determinado seglin el procedimiento de medicion fijado enla
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacion
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con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con Utiles diferen-
tes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello
puede suponer un aumento drastico de la solicitacion por
vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacién experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté
en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucion drastica de la solicitacion por
vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los Utiles, con-
servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Declaracién de conformidad € €

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto
descrito bajo “Datos técnicos” esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes: EN 60745
de acuerdo con las disposiciones en las directivas
2004/108/CE, 2006/42/CE.

Expediente técnico en:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬁ/m 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montaje

Carga del acumulador

» Unicamente use los cargadores que se detallan en la
pagina con los accesorios. Solamente estos cargadores
han sido especialmente adaptados a los acumuladores de
iones de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Observacion: El acumulador se suministra parcialmente carga-

do. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, an-

tes de su primer uso, carguelo completamente en el cargador.

Elacumulador de iones de litio puede recargarse siempre que

sequiera, sinque ello merme suvida til. Unainterrupcion del
proceso de carga no afecta al acumulador.

El'acumulador viene equipado con un sensor de temperatura

NTC que solamente admite su recarga dentro del margen de

temperatura entre 0 °Cy 45 °C. De esta manera se alcanza
una larga vida (til del acumulador.

Desmontaje del acumulador

Para desmontar el acumulador 2 presione los botones de ex-
traccion 1y saquelo hacia atras de la herramienta eléctrica.
No proceda con brusquedad.

Indicador del estado de carga del acumulador

El nivel de carga del acumulador 2 se sefializa mediante los
tres LED verdes del indicador de carga 4. Por motivos de se-
guridad, solamente es posible determinar el estado de carga
con la herramienta eléctrica detenida.

Para visualizar el estado de carga pulse, y mantenga acciona-
dalatecla 3, estando desconectada la herramienta eléctrica.

LED Capacidad

3 LED verdes encendidos >2/3

2 LED verdes encendidos >1/3

1 LED verde encendido <1/3

1 LED verde intermitente Reserva
Cambio de util

» Desmonte el acumulador antes de manipular en la he-
rramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.), asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Utilice unos guantes de proteccion al cambiar de til.
Podria accidentarse en caso de tocar los Utiles.

Seleccion del dtil

util Material

Segmento de Madera, plastico
serrar HCS para

madera*

Segmento de Materiales de ma-
serrar bimeta-  dera, plastico, me-
lico* tales no férreos

Hojasdesierrade Materiales de ma-

inmersion HCS  dera, plastico, es-

para madera* cayolay demas ma-
teriales blandos

Hojasdesierrade Metal (p.ej., clavos

inmersion, bime- sin templar, torni-

télicas, para llos, pequefios per-

metal* files), metales no
férreos

Hoja de sierrade Madera, plastico,
inmersion, bime- metales no férreos
télica, para ma-
deray metal*
* Accesorios opcionales; en el programa de accesorios Bosch encon-
trara todos los accesorios disponibles.
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util Material

Segmento de Juntasdecemento,
serrar HM (metal azulejos blandos

duro)* para pared, plasti-

Placadeltaes. <% refor;ad_os con

triada HM* f|b’rade wdrloyde-
mas materiales
abrasivos

Rascador rigido* Moquetas, revesti-
mientos

Rascador
flexible*

Siliconay demas
materiales elasti-
cos

Placa lijadora Dependiente de la
para hojas lijado- hoja lijadora em-
ras de la serie pleada

Delta 93 mm*

* Accesorios opcionales; en el programa de accesorios Bosch encon-
trard todos los accesorios disponibles.
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Montaje/cambio del qtil

Si procede, retire primero el ttil que esté montado.

Para desmontar el dtil, afloje el tornillo 11 con la llave macho

hexagonal 12 y retire entonces el ttil.

Coloque el Util deseado (p. ej. la hoja de sierra de inmersion

10) en el portadtiles 8, de manera que mire hacia abajo la

parte acodada (ver figura en pagina ilustrada, la inscripcion

del Gtil debera ser legible desde arriba).

Gire el Gtil a una posicion apropiada para el trabajo a realizar,

cuidando que éste encastre en los resaltes del portatiles 8.

Es posible realizar el montaje en doce posiciones diferentes

desplazadas 30° entre si.

Para poder colocarlo en posiciones intermedias debera utili-

zar el adaptador 13 (accesorio especial): Encastre la caralisa

del adaptador en los resaltes del alojamiento del util 8 (ver

figura enla paginailustrada). Monte el Util sobre el adaptador

en la posicion que Ud. desee.

Sujete el ttil con el tornillo 11. Apriete el tornillo con la llave

macho hexagonal 12 de manera que la arandela conica

asiente plana contra el Gtil.

» Controle la sujecion firme del dtil. Los Utiles sujetos de
forma incorrecta o insegura pueden aflojarse durante el
trabajo y accidentarle.

Cambio y montaje de la hoja lijadora en la placa lijadora
La placa lijadora 14 va recubierta con un tejido de cardillo
(Velcro) que permite sujetar de forma rapida y sencilla las
hojas lijadoras con cierre de cardillo.

Antes de montar la hoja lijadora 15 sacuda el tejido de cardillo
(Velcro) de la placa lijadora 14 para conseguir una buena ad-
herencia.
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Coloque la hoja lijadora 15 enrasada con uno de los lados de
la placa lijadora 14, y presione entonces firmemente la hoja
lijadora contra la placa lijadora.

Para que la eficacia en la aspiracion de polvo sea 6ptima,
cuide que las perforaciones en la hoja lijadora coincidan con
los taladros en la placa lijadora.

Para desprender la hoja lijadora 15 de la placa lijadora 14
sujétela por una de sus esquinas y tire de ella.

Ud. puede utilizar todas las hojas lijadoras y vellones de pu-
lido y limpieza de la serie Delta 93 mm pertenecientes al pro-
grama de accesorios Bosch.

Los accesorios como el vellon o el fieltro para pulir se fijan de
igual manera sobre la placa lijadora.

Aspiracion de polvo y virutas

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario
o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-

derados como cancerigenos, especialmente en combina-

cion con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-

matos, conservantes de la madera). Los materiales que

contengan amianto solamente deberan ser procesados

por especialistas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro
de laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los

materiales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Conexion del equipo para aspiracién de polvo (ver figura A)
Allijar, conecte siempre un equipo para aspiracion de polvo.

Antes de montar el dispositivo de aspiracion de polvo 19
(accesorio especial) es necesario desmontar primero el (til.

Si procede, ensamble primero las piezas que componen el
dispositivo de aspiracion de polvo 19, segln figura. Pase el
dispositivo de aspiracion de polvo ensamblado por encima
del alojamiento del (til 8, y asiéntelo contra la herramienta
eléctrica. Gire el dispositivo de aspiracion de polvo de
manera que los resaltes del mismo encajen en las respectivas
aberturas de la carcasa. Fije el dispositivo de aspiracion de
polvo a la herramienta eléctrica con el clip de sujecion 17
segln se ilustra en la figura.

Preste atencion a que no esté daiado el anillo de fieltro 16 y
que quede muy proximo a la placa lijadora 14. Cambie inme-
diatamente un anillo de fieltro deteriorado.

Seglin la manguera de aspiracion 20 (accesorio especial) uti-
lizada, inserte ésta directamente en la boquilla de aspiracion
18, o bien, corte su extremo antiguo, enrosque el adaptador
para aspiracion 21 (accesorio especial) en el extremo de la
manguera, e introduzca directamente el adaptador en la
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boquilla de aspiracion 18. Conecte el otro extremo de la man-
guera de aspiracion 20 a un aspirador (accesorio especial).
Unarelacién para su conexion a diversos aspiradores, la
encuentra en la solapa.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.

Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, cance-
rigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Operacion
Puesta en marcha

Montaje del acumulador

» Solamente utilice acumuladores de iones de litio origi-
nales Bosch de la tension indicada en la placa de carac-
teristicas de su herramienta eléctrica. El uso de otro
tipo de acumuladores puede provocar dafios e incluso un
incendio.

Observacion: El uso de acumuladores que no sean adecua-

dos para esta herramienta eléctrica puede hacer que ésta fun-

cione incorrectamente o incluso dafarla.

Monte el acumulador cargado 2 asentandolo hasta el tope en

laempufadura, cuidando que quede enclavado de forma per-

ceptible.

Conexion/desconexion

Para la conexion de la herramienta eléctrica, empuje hacia
delante el interruptor de conexion/desconexion 7 de manera
que aparezca “I” en el interruptor.

Para la desconexion de la herramienta eléctrica, empuje ha-
ciaatras el interruptor de conexion/desconexion 7 de manera
que aparezca “0” en el interruptor.

El'acumulador de iones de litio va protegido contra altas des-
cargas por “Electronic Cell Protection (ECP) (Proteccion Elec-
tronica de Celdas)”. Si el acumulador esta descargado, un cir-
cuito de proteccion se encarga de desconectar la herramienta
eléctrica. El Gtil deja de moverse.

Observacion: Sila herramienta eléctrica se desconecta auto-
maticamente debido a que el acumulador se ha descargado o
sobrecalentado, desconecte la herramienta eléctrica con el in-
terruptor de conexion/desconexion 7. Cargue el acumulador, o
bien, espere a que se enfrie, antes de volver a conectar la herra-
mienta eléctrica. En caso contrario podria deteriorarse el acu-
mulador.

Preseleccion del n° de oscilaciones
Con larueda de ajuste 5 puede preseleccionarse el n° de
oscilaciones, incluso con el aparato en marcha.

Eln° de oscilaciones requerido depende del material y condi-
ciones de trabajo y se recomienda por ello determinarlo pro-
bando.

Instrucciones para la operacion

Observacion: No cubra las rejillas de refrigeracion 6 de la
herramienta eléctrica al trabajar, ya que ello mermaria la vida
(til de la herramienta eléctrica.

Principio de funcionamiento

Un accionamiento oscilante hace que el itil efectde un movi-
miento de vaivén de 2,8° hasta 20000 veces por minuto. Ello
permite trabajar de forma precisa en un espacio muy restrin-
gido.

X))

—_
Y

Trabaje ejerciendo una presion reducida
uniforme para lograr un buen rendimiento
en el trabajo y evitar que se bloquee el Gtil.

/
Vs

Guie la herramienta eléctrica con movi-
miento de vaivén al trabajar para evitar que
se sobrecaliente o bloquee el (til.
_J'
Serrado

» Solamente utilice hojas de sierra sin daiiar y en per-
fecto estado. Las hojas de sierra dobladas, melladas, o
que presenten otro tipo de dafos, pueden romperse.

» Al serrar materiales de construccion ligeros atenerse a
las prescripciones legales y a las recomendaciones del
fabricante del material.

» iEl procedimiento de serrado por inmersion solamente
debera emplearse al trabajar materiales blandos como
lamadera, placas de pladur, etc.!

Antes de serrar madera, tablas de aglomerado de madera,
materiales de construccion, etc., con hojas de sierra HCS,
inspeccionar si existen en ellos cuerpos extraios como cla-
vos, tornillos o similares y, en caso afirmativo, retirarlos, o
emplear en su lugar hojas de sierra bimetalicas.

Division
Observacion: Al dividir azulejos para paredes considere que

los Utiles se desgastan fuertemente en caso de un uso prolon-
gado.

Lijado

El rendimiento en el arranque de material y la calidad de la
superficie obtenidos vienen determinados esencialmente por
la hoja lijadora empleada, el n® de oscilaciones preseleccio-
nado, y por la presion de aplicacion ejercida.

Unicamente unas hojas lijadoras en buenas condiciones per-
miten conseguir un buen rendimiento en el arranque de mate-
rial ademas de cuidar la herramienta eléctrica.

Preste atencion a ejercer una presion de aplicacion uniforme
para prolongar la vida (til de las hojas lijadoras.

Una presion de aplicacion excesiva no supone un mayor ren-
dimiento en el arranque de material, sino un mayor desgaste
de la herramienta eléctrica y hoja lijadora.

Paralijar con exactitud esquinas, bordes y en lugares de dificil
acceso puede trabajarse también con la punta o uno de los
bordes de la placa lijadora.

Al lijar solamente con la punta de la hoja lijadora puede que
ésta se caliente excesivamente. Reduzca el n® de oscilaciones
y deje que se enfrie la hoja lijadora con regularidad.
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No emplee una hoja lijadora con la que se ha trabajado metal
para lijar otros tipos de material.

Solamente utilice accesorios para lijar originales Bosch.
Al lijar, conecte siempre un equipo para aspiracion de polvo.
Rascado

Ajuste una frecuencia de oscilacion elevada al realizar este
tipo de trabajo.

Trabaje sobre una base blanda (p. ej. madera) manteniendo

un angulo de ataque agudoy ejerciendo una presion de aplica-

cion reducida. De lo contrario puede que la espatula alcance
adafar la base.

Proteccion contra sobrecarga térmica
La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si ésta se

utiliza de forma reglamentaria. En caso de una solicitacion ex-

cesiva, o al salirse del margen de temperatura admisible del
acumulador de 0-70 °C, las revoluciones de la herramienta

eléctrica se reducen, o ésta se desconecta. Si opera a revolu-

ciones reducidas, la herramienta eléctrica solamente funcio-
na de nuevo a plenas revoluciones una vez que el acumulador
haya alcanzado la temperatura admisible. En caso de que la
herramienta eléctrica se hubiese desconectado automatica-
mente, espere a que el acumulador se enfrie antes de volver a
conectarla.

Indicaciones para el trato 6ptimo del acumulador
Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

Unicamente almacene el acumulador sin exceder el margen
de temperaturade 0 °Ca50 °C. P.¢gj., no deje el acumulador
en el coche en verano.

Sidespués de unarecarga, el tiempo de funcionamiento del

acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste es-

ta agotado y debera sustituirse.
Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular en la he-
rramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de til, etc.), asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas

derefrigeracion para trabajar con eficacia y seguridad.
Limpie con regularidad con un cepillo de alambre los ttiles es-

triados (accesorios especiales).

Sia pesar de los esmerados procesos de fabricacion y con-
trol, laherramienta eléctrica llegase a averiarse, la reparacion
debera encargarse a un servicio técnico autorizado para he-
rramientas eléctricas Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-

prescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.
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Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su pro-
ducto, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de
despiece e informaciones sobre las piezas de recambio las
podra obtener también en internet bajo:
www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacién y ajuste de los
productos y accesorios.

Espaiia

Robert Bosch Espafia, S.A.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Tel. Asesoramiento al cliente: +34 (0901) 11 66 97
Fax: +34(91) 90253 1554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: +58 (02) 207 4511

México

Robert Bosch S.A. de C.V.

Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286
Tel.D.F.: +52(01) 5284 3062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: +54 (0810) 555 2020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Autorex Peruana S.A.
Republica de Panama 4045,
Lima 34

Tel.: +51(01) 475-5453
E-Mail: vhe@autorex.com.pe

Chile

EMASAS.A.

Irarrazaval 259 - Nufioa
Santiago

Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: emasa@emasa.cl
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Transporte

Los acumuladores de iones de litio adjuntos estan sujetos a
los requerimientos estipulados en la legislacion sobre mer-

cancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser transporta-

dos por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
Enelenvio porterceros (p. ej., transporte aéreo o por agencia

de transportes) deberan considerarse las exigencias especia-

les en cuanto a su embalaje e identificacion. En este caso de-
berd recurrirse a los servicios de un experto en mercancias
peligrosas al preparar la pieza para su envio.

Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafia-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta ad-

hesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pue-

da mover dentro del embalaje.
Observe también las prescripciones adicionales que pudieran
existir al respecto en su pais.
Eliminacion
X3/ Lasherramientas eléctricas, acumuladores, acceso-
A rios y embalajes deberan someterse a un proceso de
recuperacion que respete el medio ambiente.

iNoarroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a
la basura!

Sélo para los paises de la UE:
Las herramientas eléctricas inservibles, asi
como los acumuladores/pilas defectuosos
o0 agotados deberan acumularse por sepa-
rado para ser sometidos a un reciclaje eco-
légico tal como lo marcan las Directivas

Europeas 2002/96/CE y 2006/66/CE, res-

pectivamente.
Los acumuladores/ pilas agotados pueden entregarse direc-
tamente a su distribuidor habitual de Bosch:
Espaiia
Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.
Polig. Ind. II, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34901116697

Acumuladores/pilas:

Li-lon E

Li

Reservado el derecho de modificacion.

lones de Litio:

Observe las indicaciones comprendi-
das en el apartado “Transporte”,
pagina 34.

o2 cfkm./o

NOM- =

> o
Qe

Portugués

Indicac6es de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para ferramen-
tas eléctricas

Devem ser lidas todas as indicacoes de

adverténcia e todas as instrucoes.
0 desrespeito das adverténcias e instrucdes apresentadas
abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves
lesoes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para fu-
tura referéncia.

0 termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indica-
coes de adverténcia, refere-se a ferramentas eléctricas ope-
radas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramen-
tas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem liqui-
dos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta eléctrica durante a utilizacao. No caso de distrac-
¢do é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
natomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas eléctricas protegidas por ligacao a terra.
Fichas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.
Ainfiltracao de 4gua numa ferramenta eléctricaaumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado de calor, éleo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extenséo apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que eléctrico.
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» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta eléctricaem areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizacao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Nao
utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medica-
mentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferra-
menta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao pessoal e sempre
oculos de proteccao. A utilizacdo de equipamento de pro-
teccao pessoal, como mascara de protecgdo contra po,
sapatos de seguranca antiderrapantes, capacete de segu-
ranca ou protecgao auricular, de acordo com o tipo e apli-
cacao da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacio em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentacao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacées
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
j6ias podem ser agarrados por pegcas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados correctamente. A utilizacdo de uma aspiracao de
pd pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacdo e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e
mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropri-
ada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que nio pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranca evita o arranque involuntario da ferramenta eléc-
trica.
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» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucées, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas por
pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes moveis do aparelho funcionam perfeita-
mente e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou da-
nificadas que possam prejudicar o funcionamento da
ferramenta eléctrica. Permitir que pecas danificadas
sejam reparadas antes da utilizagdo. Muitos acidentes
tém como causa, a manutencao insuficiente de ferramen-
tas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios, ferramen-
tas de aplicacdo, etc. conforme estas instrugdes. Con-
siderar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser execu-
tada. A utilizacao de ferramentas eléctricas para outras
tarefas a ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situ-
acoes perigosas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» S0 carregar acumuladores em carregadores recomen-
dados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio se um car-
regador apropriado para um certo tipo de acumuladores
for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.

» S0 utilizar ferramentas eléctricas com os acumulado-
res apropriados. A utilizacao de outros acumuladores
pode levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou ou-
tros pequenos objectos metalicos que possam causar
um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito entre
os contactos do acumulador pode ter como consequéncia
queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto
acidental, devera enxaguar com agua. Se o liquido en-
trar em contacto com os olhos, tambhém devera consul-
tar um médico. Liquido que escapa do acumulador pode
levar airritagdes da pele ou a queimaduras.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Bosch Power Tools
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Indicacdes de seguranca para Multi-Cutter sem fio

» Ao executar trabalhos durante os quais possam ser
atingidos cabos eléctricos, devera sempre segurar a
ferramenta eléctrica pelas superficies isoladas do pu-
nho. O contacto com um cabo sob tensao também pode
colocar sob tensao as pecas metdlicas da ferramenta eléc-
trica e levar a um choque eléctrico.

» Apenas utilizar a ferramenta eléctrica para o corte ase-
co. Ainfiltracao de agua num aparelho eléctricoaumenta o
risco de choque eléctrico.

» Manter as maos afastadas da area de serrar. Nao tocar
na peca a ser trabalhada pelo lado de baixo. Ha perigo
de lesdes no caso de contacto com a lamina de serra.

» Utilizar detectores apropriados, para encontrar cahos
escondidos, ou consultar acompanhia eléctricalocal. O
contacto com cabos eléctricos pode provocar incéndio e
choques eléctricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosao. A infiltracao num cano de agua provoca danos
materiais.

» Segurar aferramenta eléctrica firmemente comambas
as maos durante o trabalho e manter uma posicao fir-
me. A ferramenta eléctrica é conduzida com seguranca
com ambas as maos.

» Fixar a pecaa ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a méo.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

=2 Proteger o acumulador contra calor, p.ex. tam-

& bém contra uma permanente radiacéo solar,

fogo, agua e humidade. Ha risco de explosao.

» Em caso de danos e de utilizacdo incorrecta do acumu-
lador, podem escapar vapores. Arejar bem o local de
trabalho e consultar um médico se forem constatados
quaisquer sintomas. E possivel que os vapores irritem as
vias respiratorias.

» S0 utilizar o acumulador junto com a sua ferramenta
eléctrica Bosch. S6 assim é que o seu acumulador é pro-
tegido contra perigosa sobrecarga.

» S0 utilizar acumuladores Bosch com a tensao indicada
na placa de caracteristicas da sua ferramenta eléctri-
ca. Se forem usados outros acumuladores, p.ex. imita-
¢des, acumuladores restaurados ou acumuladores de ou-
tras marcas, ha perigo de leses, assim como danos
materiais devido a explosdes de acumuladores.

» Usar luvas de proteccao ao substituir as ferramentas
de trabalho. As ferramentas de trabalho tornam-se quen-
tes apds uma utilizagao prolongada.

» Nao raspar materiais hiumidos (p. ex. tapetes de pare-
de) e nem sobre uma superficie hiimida. A infiltracao de
agua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de cho-
que eléctrico.

» Asuperficie a ser trabalhada nado deve ser tratada com
liquidos que contenham solventes. Devido ao aqueci-
mento das substancias durante o processo de raspar, po-
dem ser produzidos vapores venenosos.

» Tenha cuidado especial no manuseio do raspador. A fer-
ramenta é bem afiada e ha perigo de lesdes.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-
verténcia e todas as instrucdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque eléctrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentacao do apare-
Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trugdo de servico.

Utilizacao conforme as disposicdes

Aferramenta eléctrica é determinada para serrar e cortar ma-
teriais de madeira, plastico, gesso, metais nao-ferrosos e ele-
mentos de fixagao (p. ex. pregos e grampos nao temperados).
Ela é especialmente apropriada para trabalhar em ladrilhos
macios e para lixar e raspar pequenas superficies a seco. Ela
¢ especialmente apropriada para trabalhos proximos de bor-
das e para cortes face a face. A ferramenta eléctrica s deve
ser operada com acessorios Bosch.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apre-

sentacao da ferramenta eléctrica na pagina de esquemas.
1 Tecla de destravamento do acumulador

Acumulador

Tecla para indicacdo do estado da carga

Indicagdo do estado de carga do acumulador

Roda de ajuste para a pré-selec¢ao do nimero de osci-

lacoes

Aberturas de ventilagdo

Interruptor de ligar-desligar

Fixacdo da ferramenta

Punho (superficie isolada)

10 Lamina de serrar por imersao*

11 Parafuso de aperto com mola de disco

12 Chave de sextavado interno

13 Adaptador para fixagao da ferramenta

14 Placade lixar*

15 Folhade lixar*

16 Anel de feltro da aspiracdo de p6*

17 Bracadeira de fixacao da aspiracao de p6*

18 Bocais de aspiragao*

19 Dispositivo de aspiragao de p6*

20 Mangueira de aspiragao*

21 Adaptador de aspiragdo*

*Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume
de fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

a b wN

O 00N
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Dados técnicos

Multi-Cutter sem fio GOP 10,8 V-LI
Professional

N°do produto 3601H580..

Tensao nominal V= 10,8

Numero de rotagbes em
vazion, min't 5000-20000

Angulo de oscilagdes

esquerda/direita ° 1,4

Peso conforme EPTA-
Procedure 01/2003 kg 1,0
Observar o nimero de produto na placa de caracteristicas da sua ferra-

menta eléctrica. A designagdo comercial das ferramentas eléctricas in-
dividuais pode variar.

Informacao sobre ruidos/vibracées

Valores de medicao para ruidos, averiguados conforme
EN60745.

0 nivel de ruido avaliado como A do aparelho € tipicamente:
Nivel de pressao aclstica 84 dB(A); Nivel de poténcia acls-
tica 95 dB(A). Incerteza K =3 dB.

Usar proteccao auricular!

Valores totais de vibragao (soma de vectores de trés direc-
¢oes) averiguada conforme EN 60745:

Lixar: Valor de emissdo de vibragdes a, = 2,6 m/s, incerteza
K=1,5m/s?

Serrar com lamina de serra por imersao: Valor de emissao de
vibragdes a, = 13,1 m/s?, incerteza K=1,5 m/s?

Serrar com lamina de serra de segmento: Valor de emissao de
vibragdes a, = 12,2 m/s?, incerteza K=1,5 m/s?

Raspar: Valor de emisséo de vibracdes a, = 17,3 m/s?, incer-
tezaK=1,5m/s?.

0O nivel de oscilages indicado nestas instrucdes de servico
foi medido de acordo com um processo de medicdo normali-
zado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a com-
paracao de aparelhos. Ele também é apropriado para uma
avaliacao provisoria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragoes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta eléctrica. Se a ferramenta eléctrica for uti-
lizada para outras aplicagoes, com outras ferramentas de tra-

balho ou com manutencao insuficiente, é possivel que o nivel

de vibragoes seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmen-

te a carga de vibragdes para o periodo completo de trabalho.
Para uma estimacao exacta da carga de vibragdes, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
esta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-

¢oes, como por exemplo: Manutengdo de ferramentas eléctri-

cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.
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Declaracio de conformidade €

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o pro-
duto descrito em “Dados técnicos” cumpre as seguintes nor-
mas ou documentos normativos: EN 60745 conforme as dis-
posicdes das directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Processo técnico em:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification

W%/M 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montagem

Carregar o acumulador

» So utilizar os carregadores que constam
na pagina de acessorios. S0 estes carregadores sao apro-
priados para os acumuladores de ides de litio utilizados pa-
raa sua ferramenta eléctrica.
Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado.
Para assegurar a completa poténcia do acumulador, o acumu-
lador devera ser carregado completamente no carregador
antes da primeira utilizagdo.
0 acumulador de ides de litio pode ser carregado a qualquer
altura, sem que a sua vida (til seja reduzida. Uma interrupcao
do processo de carga nao danifica o acumulador.
0 acumulador esta equipado com uma monitorizagao de tem-
peratura NTC, que s6 permite uma carga na faixa de tempera-
turaentre 0 °C e 45 °C. Desta forma é alcangada uma alta
vida til do acumulador.

Retirar o acumulador

Para retirar o acumulador 2, devera premir as teclas de des-
travamento 1 e puxar o acumulador para tras, para tirar da
ferramenta eléctrica. Nao empregar forca.

Indicacao do estado de carga do acumulador

Os trés LED verdes da indicacao da carga do acumulador 4
indicam o setado de carga do acumulador 2. Por motivos de
seguranca, a consulta da situagao de carga s6 pode ocorrer
com a ferramenta eléctrica parada.

Para indicar o estado de carga devera premir e manter pre-
mida a tecla 3 da ferramenta eléctrica desligada.

LED Capacidade
Luz permanente 3 x verde >2/3

Luz permanente 2 x verde >1/3

Luz permanente 1 x verde <1/3
Luzintermitente 1 x verde Reserva

Bosch Power Tools
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Troca de ferramenta

» 0acumulador devera ser retirado antes de todos os tra-
balhos no aparelho e antes de transportar ou de guar-
dar aferramenta eléctrica (p. ex. manutencio, troca de
ferramenta). Ha perigo de lesdes se o interruptor de ligar-
desligar for accionado involuntariamente.

» Usar luvas de proteccao durante a substituicao de fer-

ramentas. Ha perigo de lesdes no caso de um contacto
com as ferramentas de trabalho.

Seleccionar a ferramenta de trabalho

Ferramenta de trabalho Material

Laminade serra Materiais de ma-
de segmento deira, plasticos
HCS para ma-

deira*

Materiais de ma-
deira, plasticos,
metais ndo ferrosos

Lamina de serra
de segmento de
bimetal*

Laminas de serra Madeiras, plasti-
porimersaoHCS, cos, gesso e outros
madeira* materiais macios

Laminas de corte Metall (p.ex. pre-

porimersaode  gos, parafusos, pe-

bimetal, metal*  quenos perfis nao
temperados), me-
tais nao-ferrosos

Laminas de corte Materiais de ma-
porimersaode  deira, plasticos,
bimetal para ma- metais ndo ferrosos
deira e metal*

Laminade serra  Juntasdecemento,

de segmento azulejos de parede
estria HM* macios, plasticos

— reforados comfibra
PIac;a delta estria de vidro, e outros
HM materiais abrasivos

Raspador, rigido* Tapetes, revesti-
mentos

Raspador, Silicone e outros

flexivel* materiais elasticos

Placa de lixar depende da folha
£ parafolhasde  delixar

4 e . L.
{ lixar da série
/ Delta 93 mm*
* Acessorio opcional; todos os acessdrios encontram-se no programa de
acessorios Bosch.

Montar/trocar a ferramenta de trabalho

Se necessario devera retirar uma ferramenta de trabalho ja

montada.

Para retirar a ferramenta de trabalho devera soltar com a

chave de sextavado interior 12 o parafuso 11 e retirar a ferra-

menta de trabalho.

Colocar a ferramenta de trabalho desejada (p. ex. lamina de

serra por imersao 10) na fixacao de ferramentas 8, de modo

que a curvatura mostre para baixo (veja a figura na pagina de
graficos, o texto da ferramenta de trabalho pode ser lido por
cima).

Girar a ferramenta de trabalho para uma posi¢ao apropriada

paraorespectivo trabalho e permitir que engate nos ressaltos

da fixacdo da ferramenta 8. Estao disponiveis doze posi¢des
acada 30°.

Para outras posicdes intermedidrias podera ser utilizado o

adaptador 13 (acessorio): Deixar o adaptador engatar com o

lado liso sobre os ressaltos da fixagao da ferramenta 8 (veja fi-

gurana pagina de graficos). Colocar a ferramenta de trabalho
na posicao desejada sobre o adaptador.

Fixar a ferramenta de trabalho com o parafuso 11. Apertar o

parafuso com a chave de sextavado interior 12, até a mola de

disco estar alinhada a ferramenta de trabalho.

» Controlar a posicao firme da ferramenta de trabalho.
Ferramentas de trabalho incorrectamente ou insuficiente-
mente fixas podem se soltar durante o funcionamento e
apresentar um perigo para o operador.

Colocar/substituir a folha de lixar na placa de lixar
Aplaca de lixar 14 esta equipada com um tecido de velcro,
para uma fixagdo rapida de simples de folhas de lixar com
aderéncia de velcro.

Sacudir o tecido de velcro da placa de lixar 14 antes de colo-
car afolha de lixar 15 para possibilitar uma aderéncia ideal.
Posicionar a folha de lixar 15 de forma alinhada num dos la-
dos da placa de lixar 14, e agora premir bem a folha de lixar
sobre a placa de lixar.

Para assegurar uma aspiragao de pd ideal, devera observar
que os recortes na folha de lixar coincidam com os orificios na
placa de lixar.

Pararetirarafolhadelixar 15 devera segura-laporumaponta
e puxa-la da placa de lixar 14.

Podem ser utilizadas todas as folhas de lixar, feltros de polire
de limpeza da série Delta 93 mm do programa de acessorios
Bosch.

Acessorios de lixar, como nao tecido/feltro de polir, devem
ser fixos da mesma forma sobre a placa de lixar.

Aspiracao de pé/de aparas

» Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a saude. O contacto ou ainalagao dos pos
pode provocar reacdes alérgicas e/ou doencas nas vias
respiratorias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
Certos pds, como por exemplo po de carvalho e faia sao
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
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deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que

contém asbesto sd deve ser processado por pessoal espe-

cializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao
apropriado para o material.

- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- Erecomendavel usar uma méscara de protecgao respi-
ratoria com filtro da classe P2.

Observe as directivas para os materiais a serem trabalha-

dos, vigentes no seu pais.

» Evite o acimulo de p6 no local de trabalho. Pds podem
entrar levemente em ignicdo.

Conectar a aspiracao de p6 (veja figura A)

Para lixar devera sempre conectar a aspiragao de po.

Paraa montagem da aspiracao de p6 19 (acessorio) € neces-
sario retirar a ferramenta de trabalho.

Se necessario, monte as partes da aspiragdo de pd 19 como
indicado nafigura. Colocar a aspiracao de pd montada na fixa-
cdo de ferramentas 8 da ferramenta eléctrica. Girar a aspira-
cao de p6 de modo que os ressaltos da aspiracao de p6 enga-
tem nos respectivos entalhes da carcaga. Fixar aaspiragdo de
po a ferramenta eléctrica com as bracadeiras de fixacao 17,
como indicado na figura.

Observe que o anel de feltro 16 nao esteja danificado e esteja
bem rente da placa de lixar 14. Substituir um anel de feltro da-
nificado imediatamente.

Introduzir a mangueira de aspiragao 20 (acessorio), de acordo
com o modelo, directamente no bocal de aspiragdo 18 ou cor-
tar a extremidade da sua mangueira velha, atarraxar o adapta-
dor de aspiracao 21 (acessorio) na extremidade da mangueira
e, em seguida, directamente no bocal de aspiracao 18. Conec-
tar amangueira de aspiracdo 20 a um aspirador de po (acesso-
rio). Uma vista geral sobre a conexao a diversos aspiradores de
pd encontram-se na pagina basculante.

0 aspirador de po6 deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar pd que seja extre-
mamente nocivo a salde, cancerigeno ou seco.

Funcionamento

Colocaciao em funcionamento

Colocar o acumulador

» So utilizar acumuladores de ides de litio Bosch com a
tensao indicada no logotipo da sua ferramenta eléctri-
ca. A utilizacao de outros acumuladores pode levar a le-
soes e perigo de incéndio.

Nota: A utilizacdo de acumuladores nao apropriados para a

ferramenta eléctrica, pode levar a erros de funcionamento ou

adanos na ferramenta eléctrica.

Introduzir o acumulador carregado 2 no punho até engatar

perceptivelmente e estar alinhando ao punho.

Ligar e desligar

Para ligar a ferramenta eléctrica, devera empurrar o interrup-
tor de ligar-desligar 7 para frente, de modo que apareca o in-
terruptor “I”.
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Para desligar a ferramenta eléctrica, devera empurrar o in-
terruptor de ligar-desligar 7 para tras, de modo que apareca o
interruptor “0”.

0 acumulador de ides de litio esté protegido por “Electronic
Cell Protection (ECP)” contra descarga total. A ferramenta
eléctrica é desligada através de um disjuntor de proteccao, lo-
go que o acumulador estiver descarregado. A ferramenta de
trabalho nao se movimenta mais.

Nota: Se aferramenta eléctrica for desligada automaticamen-
te devido a um acumulador descarregado ou sobreaquecido,
desligue a ferramenta eléctrica com o interruptor de ligar-
desligar 7. Recarregar o acumulador ou deixa-lo arrefecer an-
tes de ligar novamente a ferramenta eléctrica. Caso contrario
o acumulador podera sofrer danos.

Pré-seleccionar o niimero de oscilacées

Comaroda de pré-seleccao do nimero de oscilagdes 5 € pos-
sivel pré-seleccionar o nimero de oscilagdes necessario du-
rante o funcionamento.

0n°de oscilagdes necessario depende do material e das con-
digoes de trabalho e pode ser verificado através de ensaios
praticos.

Indicacdes de trabalho

Nota: Nao obstruir as aberturas de ventilagao 6 da ferramen-
ta eléctrica durante o trabalho pois isto reduzira a vida util da
sua ferramenta eléctrica.

Principio de trabalho

Devido ao accionamento oscilante, a ferramenta de trabalho
vibraaté 20000 vezes por minuto 2,8° parala e para ca. Des-
taforma é possivel trabalhar com precisao em areas estreitas.
Trabalhar com reduzida e uniforme forca de
pressao, caso contrario o desempenho de
trabalho é reduzido e a ferramenta de traba-
Iho pode bloquear.

Movimentar a ferramenta eléctrica paralae
paracadurante o trabalho, paraque aferra-
menta de trabalho ndo seja demasiadamen-
te aquecida e nao bloqueie.

7

Serrar

» S0 utilizar laminas de serra em perfeito estado e que
ndo apresentem danos. Ldminas de serrar tortas, obtu-
sas ou danificadas podem quebrar.

» Ao serrar materiais de construcao leves, deverarespei-
tar as directivas legais e as recomendacées do fabri-
cante do material.

» No processo de serrar por imersao so devem ser pro-
cessados materiais macios como madeira, gesso encar-
tonado!

Antes de serrar madeiras, placas de aglomerado, materiais de
construgdo etc., comlaminas de serrar HCS, devera controlar
se estes materiais ndo contém pregos, parafusos ou objectos
semelhantes. Se for o caso, devera remover estes objectos
ou utilizar laminas de serrar de bimetal.
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2609 1408091(25.3.11)



40| Portugués

Cortar

Nota: Ao cortar azulejos de parede devera observar que as
ferramentas estao sujeitas a um alto desgaste ao serem utili-
zadas por muito tempo.

Lixar

A poténcia abrasiva e o resultado de trabalho sao principal-
mente determinados pela seleccao da folha de lixa, do nu-
mero de vibragoes seleccionado e da forca de pressao.
Apenas folhas de lixar em perfeito estado proporcionam uma
perfeita poténcia abrasiva e poupam a ferramenta eléctrica.
Trabalhar com uma forca de pressao uniforme para aumentar
avida Util das folhas de lixar.

Um aumento demasiado da forca de pressao nao leva a uma
poténcia abrasiva mais alta, mas a um desgaste mais forte da
ferramenta eléctrica e da folha de lixar.

Para lixar angulos, cantos e dreas de dificil acesso também é
possivel trabalhar apenas com a ponta ou com o canto da
placa de lixar.

Ao lixar num ponto s, a lixa pode se aquecer fortemente. Re-

duzir o niimero de oscilacdes e permitir que a lixa arrefecaem
intervalos regulares.

Jamais utilizar uma folha de serra com a qual foi processado
metal, para processar outros materiais.

S6 utilizar acessorios de lixar originais Bosch.
Para lixar devera sempre conectar a aspiragao de po.

Raspar

Para raspar devera seleccionar uma alta frequéncia de vibra-
coes.

Trabalhar sobre uma superficie macia (p. ex. madeira), num
angulo plano e com reduzida forca de pressao. Caso contrario
a espatula podera cortar a superficie.

Proteccao contra sobrecarga em dependéncia da
temperatura

A ferramenta eléctrica nao pode ser sobrecarregada se for
utilizada de acordo com as disposi¢ées. O nimero de rota-
coes sera reduzido ou a ferramenta eléctrica desligar-se-a se
a carga for alta demais ou se a faixa admissivel para a tempe-
ratura do acumulador 0- 70 °C for ultrapassada. Durante o
funcionamento com um niimero de rotagdes reduzido, a fer-
ramenta eléctrica so funciona com plena velocidade apos a

temperatura do acumulador estar novamente na faixa admis-

sivel. Se a ferramenta eléctrica for parada automaticamente,
devera desliga-la e deixar o acumulador arrefecer e entdo li-
gar novamente a ferramenta eléctrica.

Indicagdes sobre o manuseio ideal do acumulador
Proteger o acumulador contra humidade e 4gua.

Sempre guardar o acumulador a uma temperaturade 0 °C a

50 °C. Por exemplo, ndo deixe o acumulador dentro do auto-

movel no verao.
Um periodo de funcionamento reduzido ap6s o carregamen-

to, indica que o acumulador esta gasto e que deve ser substi-

tuido.
Observar a indicacao sobre a eliminacdo de forma ecoldgica.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» 0acumulador devera ser retirado antes de todos os tra-
balhos no aparelho e antes de transportar ou de guar-
dar aferramenta eléctrica (p. ex. manutencao, trocade
ferramenta). Ha perigo de lesdes se o interruptor de ligar-
desligar for accionado involuntariamente.

»> Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas de venti-
lacao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

Limpar a ferramenta de trabalho estriada (acessorio) em in-

tervalos regulares com uma escova de arame.

Se aferramenta eléctrica falhar apesar de cuidadosos proces-

sos de fabricagdo e de teste, a reparagdo devera ser executa-

da por uma oficina de servigo autorizada para ferramentas
eléctricas Bosch.

Para todas as questoes e encomendas de pegas sobressalen-

tas é imprescindivel indicar o niimero de produto de

10 digitos como consta na placa de caracteristicas da ferra-

menta eléctrica.

Servico pos-venda e assisténcia ao cliente

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servicos de reparacao e de manutengao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informacoes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito da compra, aplicacao e ajus-
te dos produtos e acessorios.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Tel.: +351 (021) 850 00 00
Fax: +351(021) 8511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: +55 (0800) 70 45446
www.bosch.com.br/contacto

Transporte

Os acumuladores de ides de litio, contidos, estao sujeitos ao
direito de materiais perigosos. Os acumuladores podem ser
transportados na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expe-
dicdo), devem ser observadas as especiais exigéncias quanto
aembalagem e a designacao. Neste caso é necessario consul-
tar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peca
aser trabalhada.
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S6 enviar acumuladores se a carcaga ndo estiver danificada.
Colar contactos abertos e embalar o acumulador de modo
que ndo possa se movimentar dentro da embalagem.

Por favor observe também eventuais directivas nacionais
suplementares.

Eliminacéo

X/ Asferramentas eléctricas, os acessorios e as embala-

A gens devem ser enviados a uma reciclagem ecoldgica
de matéria prima.

Nao deitar ferramentas eléctricas e acumuladores/pilhas no
lixo doméstico!

Apenas paises da Unido Europeia:

Conforme as Directivas Europeias
2002/96/CE relativa aos residuos de ferra-
mentas eléctricas europeias 2006/66/CE é
necessario recolher separadamente os acu-
muladores/as pilhas defeituosos ou gastos
e conduzi-los a uma reciclagem ecoldgica.

Acumuladores/pilhas:
loes de litio:
Observar as indicagdes no capitulo

Li-I X
r-lon “Transporte”, Pagina 40.

X ‘

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettro-

utensili

Leggere tutte le avvertenze di pe-
ricolo e le istruzioni operative. In

caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle

istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-

che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni

operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-

colo siriferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-

nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro
» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-

minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’impiegare I'elettroutensile in ambienti sogget-

ti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza di li-

quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili produ-

cono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
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» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dellelettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire Ielettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’umidita. La penetrazione dell'acquain un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Nonusareil cavo per scopi diversi da quelli previstied, in
particolare, non usarlo per trasportare o per appendere
I'elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla presa
di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e neppure a parti dellamacchina che sia-
no in movimento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumen-
tano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora si voglia usare P'elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re disicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio Pelettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I'elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell'elettroutensile, siriduce il rischio di
incidenti.

» Evitare 'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, primadi prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che I'elet-
troutensile siaspento. Tenendoil dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
all'alimentazione di corrente con linterruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seri incidenti.

Bosch Power Tools
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» Prima di accendere I’elettroutensile togliere gli at-
trezzi di regolazione o la chiave inglese. Un accessorio
oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della
macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere P'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo é possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsiin pezziin
movimento.

» Incaso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspi-
razione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli
stessi siano collegati e che vengano utilizzati corretta-
mente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente I'elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto si lavora in modo migliore e pil sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Un elettroutensile conl'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente efo
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I'elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare I'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione € stata effettuata poco
accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare P'elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere

sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Caricare la batteriaricaricabile solo ed esclusivamente
nei dispositivi di carica consigliati dal produttore. Per
undispositivo di carica previsto per un determinato tipo di
batteria sussiste pericolo di incendio se viene utilizzato
con un tipo diverso di batteria ricaricabile.

» Avere cura d’'impiegare negli elettroutensili solo ed
esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente
previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potra
dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d’incendi.

» Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, mo-
nete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli ogget-
ti metallici che potrebbero provocare un cavallotta-
mento dei contatti. Un eventuale corto circuito trai
contatti dell’accumulatore potra dare origine a bruciature
oad incendi.

» In caso d’impiego errato si provoca il pericolo di fuoriu-
scita di liquido dalla batteria ricaricabile. Evitarne asso-
lutamente il contatto. In caso di contatto accidentale,
sciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi imme-
diatamente al medico, qualora il liquido dovesse entrare
in contatto con gli occhi. Il liquido fuoriuscito dalla batteria
ricaricabile potra causare irritazioni cutanee o ustioni.

Assistenza

» Fare riparare I’elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Avvertenze di pericolo per Multi-Cutter a batteria

» Tenere I'apparecchio per le superfici isolate dell'impu-
gnatura qualora venissero effettuati lavori durante i
quali 'accessorio potrebbe venire a contatto con cavi
elettrici nascosti. Il contatto con un cavo sotto tensione
puo mettere sotto tensione anche parti metalliche dell'ap-
parecchio, causando una scossa elettrica.

» Utilizzare I'elettroutensile esclusivamente per leviga-
tura a secco. L’eventuale infiltrazione di acqua in un elet-
troutensile va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scos-
se elettriche.

» Tenere le mani sempre lontane dalla zona operativa. Mai
afferrare con le mani la parte inferiore del pezzo in lavo-
razione. Toccando la lama vi € un serio rischio di incidente.

» Alfine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche puo provocare lo sviluppo diincendi e di scosse
elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-
colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell’acqua si
provocano seri danni materiali.

» Durante le operazioni di lavoro é necessario tenere
I’elettroutensile sempre con entrambe le mani ed adot-
tare una posizione di lavoro sicura. Utilizzare con sicurez-
zal'elettroutensile tenendolo sempre con entrambe le mani.
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» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-
lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Non aprire la batteria. Vi & il pericolo di un corto circuito.

I \_ Proteggere la batteria ricaricabile dal calore,

8 p.es. anche dall’irradiamento solare continuo,
dal fuoco, dall’acqua e dall’umidita. Esiste peri-
colo di esplosione.

» In caso di difetto e di uso improprio della batteria rica-
ricabile vi & il pericolo di una fuoriuscita di vapori. Far
entrare aria fresca e farsi visitare da un medico in caso
di disturbi. | vapori possono irritare le vie respiratorie.

» Utilizzare la batteria ricaricabile esclusivamente insie-
me all’elettroutensile Bosch. Soloin questo modo la batte-
ria ricaricabile viene protetta da sovraccarico pericoloso.

» Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili originali
Bosch dotate della tensione indicata sulla targhetta di
identificazione dellelettroutensile. In caso di impiego di
altre batterie ricaricabili, p.es. imitazioni, batterie ricarica-
bili rigenerate oppure prodotti di terzi, esiste il pericolo di le-
sioni e di danni alle cose causate da batterie che esplodono.

» Portare guanti di protezione quando si sostituiscono gli
accessori. In caso di uso prolungato, gli accessori si riscal-
dano.

» Non raschiare materiali inumiditi (p. es. tappezzerie) e
non raschiare su fondi umidi. La penetrazione diacqua in
un elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

> Non trattare la superficie da lavorare con liquidi conte-
nenti solventi. A causa del riscaldamento dei materiali du-
rante la raschiatura possono formarsi dei vapori tossici.

» Utilizzando il raschietto prestare particolare atten-
zione. L'utensile & molto affilato, esiste pericolo di lesioni.

Descrizione del prodotto e caratteri-

stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-

spetto delle avvertenze di pericolo e delle istru-

zioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Sipregadiaprire lapaginaribaltabile su cuisi trova raffigurata

schematicamente la macchina e lasciarla aperta mentre sileg-

ge il manuale delle Istruzioni per I'uso.

Uso conforme alle norme

L’elettroutensile & adatto per il taglio e la troncatura di legna-
me, plastica, gesso, metalli non ferrosi ed elementi di fissag-

gio (p.es. chiodi non temprati, grappe). Lo stesso & altrettan-

toidoneo per la lavorazione di piastrelle da parete morbide
nonché per la levigatura a secco e la raschiatura di superfici
piccole. L’apparecchio & adatto in modo particolare per lavori
vicino ai bordi e a livello. Lelettroutensile puo essere fatto
funzionare esclusivamente con accessori Bosch.
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Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.
1 Tasto di shloccaggio della batteria ricaricabile
Batteria ricaricabile
Tasto per indicatore dello stato di carica
Indicatore dello stato di carica della batteria
Rotellina per la preselezione del numero di oscillazioni
Prese di ventilazione
Interruttore di avvio/arresto
Mandrino portautensile
Impugnatura (superficie di presa isolata)
Lama per tagli dal centro*
Vite di serraggio con molla a tazza
Chiave per vite a esagono cavo
Adattatore per mandrino portautensile
14 Piastradilevigatura*
15 Foglio abrasivo*
16 Anello difeltro dell’aspirazione polvere*
17 Graffa difissaggio dell'aspirazione polvere*
18 Innesto per aspirazione*
19 Dispositivo di aspirazione polvere*
20 Tubo diaspirazione*
21 Adattatore per I'aspirazione*

*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.
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Dati tecnici

Multi-Cutter a batteria GOP 10,8 V-LI
Professional

Codice prodotto 3601 H580..

Tensione nominale V= 10,8

Numero di giri a vuoto n,, min’t 5000-20000

Angolo di oscillazione

sinistra/destra ° 1,4

Peso in funzione della

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta

di costruzione del Vostro elettroutensile. Le descrizioni commerciali di

singoli elettroutensili possono variare.

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori misurati per rumorosita rilevati conformemente alla
norma EN 60745.

Il livello di pressione acustica stimato A della macchina am-
monta a dB(A): livello di rumorosita 84 dB(A); livello di po-
tenza acustica 95 dB(A). Incertezza della misura K=3 dB.
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazioni (somma vettoriale in tre dire-
zioni) misurati conformemente alla norma EN 60745:
Levigatura: Valore di emissione oscillazioni a, = 2,6 m/s?,
incertezza della misuraK=1,5 m/s?
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Taglio con lama per tagli dal centro: Valore di emissione oscil-
lazioni a, = 13,1 m/s?, incertezza della misuraK = 1,5 m/s?
Taglio con lama da taglio a settori riportati: Valore di emis-
sione oscillazioni ay, = 12,2 m/s?, incertezza della misura
K=1,5m/s?

Raschiatura: Valore di emissione oscillazioni a, = 17,3 m/s?,
incertezza della misura K= 1,5 m/s?.

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni é stato
rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-
lanormaEN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso &€ idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti op-
pure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire. Questo pud aumentare sensibilmente la solleci-
tazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo.
Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui 'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non € utilizzato effettivamente.
Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per lintero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-
tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-
ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita C €

Assumendone la piena responsabilita, dichiariamo che il pro-
dotto descritto nei «Dati tecnici» & conforme alle seguenti nor-
mative ed ai relativi documenti: EN 60745 in base alle pre-
scrizioni delle direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.
Fascicolo tecnico presso:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification

W/ﬁ/m 1.V /Z(*ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montaggio

Caricare la batteria

» Utilizzare esclusivamente stazioni di ricarica per batte-
rie riportate sulla pagina con gli accessori. Soltanto que-
ste stazioni diricarica per batterie sono adattate alle batterie
inioni di litio utilizzate nell'elettroutensile in dotazione.

Nota bene: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente

carica. Per garantire I'intera potenza della batteria ricaricabi-

le, prima del primo impiego ricaricare completamente la bat-
teria ricaricabile nella stazione di ricarica.

La batteriaricaricabile aioni dilitio puo essere ricaricata in qual-
siasi momento senza ridurne la durata. Un’interruzione dell'ope-
razione di ricarica non danneggia la batteria ricaricabile.

La batteria ricaricabile & dotata di un sensore NTC per il control-
lo della temperatura che permette operazioni di ricarica solo
entro un campo di temperaturatra 0 °C e 45 °C. In questo mo-
do si permette di raggiungere una lunga durata della batteria.

Rimozione della batteria ricaricabile

Per estrarre la batteria ricaricabile 2 premere i tasti di sbloc-
caggio 1 ed estrarre la batteriaricaricabile dall’elettroutensile
verso la parte posteriore. Cosi facendo, non esercitare for-
za eccessiva.

Indicatore dello stato di carica della batteria

I tre LED verdi dell'indicatore dello stato di carica della batte-
ria 4 indicano lo stato di carica della batteria ricaricabile 2.
Per ragioni di sicurezza l'interrogazione dello stato di carica &
possibile esclusivamente ad elettroutensile spento.

Per visualizzare lo stato di carica, premere il tasto 3 sull'elet-
troutensile spento e tenerlo premuto.

LED Autonomia
Luce continua 3 x verde >2/3

Luce continua 2 x verde >1/3

Luce continua 1 x verde <1/3

Luce lampeggiante 1 x verde Riserva

Cambio degli utensili

» Prima di effettuare lavori all’elettroutensile (p.es.
lavori di manutenzione, cambio d’utensile, ecc.), non-
chéin casoditrasporto e di conservazione dello stesso,
avere sempre cura di estrarne sempre la batteriaricari-
cabile. In caso d’azionamento accidentale dell'interruttore
di avvio/di arresto sussistera il pericolo di incidenti.

» Durante il cambio degli utensili portare guanti di prote-
zione. Toccando I'accessorio esiste pericolo di lesioni.

Selezione dell’utensile accessorio

Utensile accessorio Materiale

Lama a settori Legname, plastica
riportati HCS

legno*

Lama a settori Legname, plastica,

riportati bimetal- metalli non ferrosi
lica*

Lame per taglidal Legname, plastica,
centro HCS legno* gesso ed altri mate-
riali morbidi
Metallo (p.es. chio-
di non temprati,
viti, profili piccoli),
metalli non ferrosi
Lama bimetallica Legno, metallo,
pertaglidal centro metalli non ferrosi
legno e metallo*

* Accessorio opzionale, 'accessorio completo € riportato nel program-
ma accessori Bosch.

Lame bimetalli-
che per tagli dal
centro metallo*

2609 140809](25.3.11)

Bosch Power Tools



Utensile accessorio Materiale

Lama a settori Fughe di cemento,

riportatiscanalata piastrelle da parete
HM* morbide, plastiche
rinforzate con fibra
di vetro ed altri ma-

Piastra a delta

scanalata HM teriali abrasivi
@ Raschietto, Tappezzeria, rive-
~ rigido* stimenti
\ g
Raschietto, Silicone e altri
flessibile* materiali elastici

Piastra dileviga- in funzione del

tura per fogli foglio abrasivo
(2 abrasivi Serie
{_/ Delta 93 mm*

* Accessorio opzionale, 'accessorio completo € riportato nel program-
ma accessori Bosch.

Montaggio/sostituzione dell’utensile accessorio

Togliere, se necessario, un accessorio gia montato.

Per la rimozione dell'accessorio, allentare con l'ausilio della

chiave per vite a esagono cavo 12 la vite 11 e togliere I'acces-

sorio.

Applicare I'accessorio desiderato (p. es. lama per tagli dal

centro 10) sul mandrino portautensile 8 in modo che la piega-

tura a gomito sia rivolta verso il basso (vedi figura riportata

sulla pagina grafica, dicitura dellaccessorio deve essere leg-

gibile dall'alto).

Ruotare 'accessorio in una posizione favorevole peril relativo

lavoro e fare scattare in posizione nella camma del mandrino

portautensile 8. Per la regolazione della posizione sono possi-

bili dodici posizioni spostate di 30°.

Per ulteriori posizioni intermedie & possibile impiegare 'adat-

tatore 13 (accessorio): Fare scattare in posizione 'adattatore

con il lato liscio sulla camma del mandrino portautensile 8

(vedi figura sulla pagina grafica). Applicare I'accessorio

sull'adattatore nella posizione desiderata.

Fissare I'accessorio conlavite 11. Serrare la vite con lachiave

per vite aesagono cavo 12 fino a quando lamollaa tazza della

vite & posizionata liscia sull'accessorio.

» Controllare la sede fissa dell'utensile ad innesto. Utensili
ad innesto fissati in modo errato oppure non sicuro possono
allentarsi durante il funzionamento e diventare pericolosi.

Applicazione/sostituzione del foglio abrasivo sul platorel-
lo abrasivo

Il platorello abrasivo 14 & dotato di un fissaggio a strappo in
modo che i fogli abrasivi con fissaggio a strappo possano es-
sere applicati in modo veloce e semplice.
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Dare colpi sul fissaggio a strappo del platorello abrasivo 14
prima di applicarvi il foglio abrasivo 15 in modo da permette-
re un’'ottimale adesione.

Mettere a livello il foglio abrasivo 15 su di un lato della piastra
dilevigatura 14, successivamente applicare il foglio abrasivo
sulla piastra di levigatura e premere bene saldamente.

Per poter garantire un’ottimale aspirazione della polvere, ac-
certarsi che i fori nel foglio abrasivo combacino con quelli sul
platorello abrasivo.

Per rimuovere il foglio abrasivo 15 afferrarne una punta e
staccarla dal platorello abrasivo 14.

E possibile utilizzare tutti i fogli abrasivi, velli lucidatori e velli
detergenti della Serie Delta 93 mm del programma accessori
Bosch.

Accessori di levigatura come veli abrasivi/feltri di lucidatura
vengono fissati sulla piastra di levigatura procedendo allo
stesso modo.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o

di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-

colare insieme ad additivi per il trattamento del legname

(cromato, protezione per legno). Materiale contenente

amianto deve essere lavorato esclusivamente da perso-

nale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un‘aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere per una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-

riali da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-
veri si possono incendiare facilmente.

Collegamento dell’aspirazione polvere (vedi figura A)

Per la levigatura collegare sempre un‘aspirazione della polvere.
Per il montaggio dell'aspirazione polvere 19 (accessorio) ri-
muovere 'accessorio.

Se necessario, assemblare le parti dell'aspirazione polvere
19 comeillustrato nellafigura. Applicare I'aspirazione polvere
montata al mandrino portautensile 8 sull’elettroutensile. Ruo-
tare 'aspirazione polvere in modo che le camme dell'aspira-
zione polvere scattino in posizione nelle relative rientranze
sullacarcassa. Fissare I'aspirazione polvere all'elettroutensile
con la graffa di fissaggio 17 come illustrato nella figura.
Prestare attenzione affinché I'anello di feltro 16 non sia dan-
neggiato e sia applicato ermeticamente alla piastra di leviga-
tura 14. Sostituire immediatamente un anello di feltro dan-
neggiato.

Bosch Power Tools
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Inserire un tubo di aspirazione 20 (accessorio), a seconda
dellaversione, o direttamente nell'innesto per aspirazione 18
oppure tagliare la parte finale del tubo vecchio, avvitare
I'adattatore per I'aspirazione 21 (accessorio) sull'estremita
del tubo ed inserirlo poi direttamente nell'innesto per aspira-
zione 18. Collegare il tubo di aspirazione 20 ad un aspirapol-
vere (accessorio). Una vista generale relativa all'attacco ad
aspirapolveri differenti & riportata sulla pagina apribile.
L'aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavorare.
Utilizzare un aspiratore speciale per 'aspirazione di polveri
particolarmente nocive per la salute, cancerogene oppure
polveri asciutte.

Uso

Messa in funzione

Applicazione della batteria ricaricabile

» Utilizzare esclusivamente batterie agli ioni di litio origi-
nali Bosch dotate della tensione riportata sulla targhet-
ta di costruzione dellelettroutensile in dotazione. L'im-
piego di batterie diverse da quelle consigliate potra
comportare il pericolo di lesione o d'incendio.

Nota bene: L'utilizzo di batterie ricaricabili che non siano

adatte all'elettroutensile in dotazione puo provocare disfun-

zioni oppure arrecare danni all’elettroutensile.

Applicare la batteria ricaricata 2 nell'impugnatura fino a per-

cepirne lo scatto d’innesto e si trovi a filo con I'impugnatura.

Accendere/spegnere

Per accendere I'ettroutensile, spingere l'interruttore di avvio/
arresto 7 in avanti in modo che sull'interruttore si veda «l».
Per spegnere ['ettroutensile, spingere l'interruttore di avvio/
arresto 7 all'indietro in modo che sull'interruttore si veda «O».
La batteria ricaricabile agli ioni di litio non & protetta dalla
«Electronic Cell Protection (ECP)» contro lo scaricamento
completo. In caso di batteria scarica I'elettroutensile si spe-
gne attraverso un interruttore automatico: Il portautensile od
accessorio non si muove pitl.

Nota bene: Se I'elettroutensile si disinserisce automatica-
mente a causa della batteria scarica oppure surriscaldata,
spegnere poi I'elettroutensile con l'interruttore di avvio/arre-
sto 7. Caricare la batteria oppure lasciarla raffreddare prima
di accendere di nuovo I'elettroutensile. In caso contrario la
batteria potrebbe venire danneggiata.

Preselezione della frequenza di oscillazione

Tramite la rotellina per la preselezione del numero di oscilla-
zioni 5 & possibile preselezionare la frequenza di oscillazione
richiesta anche in fase di funzionamento.

Il numero di oscillazioni necessario dipende dal tipo di mate-
riale in lavorazione e dalle specifiche condizioni operative e
puo essere dunque determinato a seconda del caso eseguen-
do delle prove pratiche.

Indicazioni operative

Nota bene: Tenendo chiuse durante il lavoro le prese di ven-
tilazione 6 dell'elettroutensile, viene ridotta la durata
dell’elettroutensile stesso.

Principio operativo

Tramite l'azionamento oscillante, I'elettroutensile oscilla fino
220000 volte al minuto per 2,8°. Questo consente lavori
precisi in uno spazio ristretto.

Lavorare con una pressione scarsa ed uni-
forme altrimenti peggiora la prestazione
operativa e l'accessorio puo bloccarsi.

L)

&

Tagli

» Utilizzare esclusivamente lame non danneggiate ed in
perfette condizioni. Lame deformate, non affilate oppure
danneggiate in altro modo possono rompersi.

» In caso di lavori di taglio di materiali leggeri da costru-
zione, rispettare le vigenti norme legislative e le racco-
mandazioni della casa costruttrice del materiale.

» Seguendo il procedimento di taglio dal centro possono
essere lavorati solo materiali teneri conlegno, lastre di
carton gesso o simili!

Prima di tagliare con lame HCS nel legno, pannelli di masoni-

te, materiali da costruzione ecc. controllare gli stessiin merito

a corpi estranei come chiodi, viti o altro. Eventualmente ri-

muovere i corpi estranei oppure utilizzare lame bimetalliche.

Durante il lavoro muovere avanti ed indietro
I'elettroutensile affinché 'accessorio non si
riscaldi troppo e non si blocchi.

Tranciatura

Nota bene: Durante la tranciatura di piastrelle da parete tene-
re presente che gli utensili, in caso di uso dilunga durata, sono
sottoposti ad una usura elevata.

Levigatura

La capacita di asportazione e la micrografia vengono determi-
nate essenzialmente dalla scelta del foglio abrasivo, dal livello
di numero di oscillazioni preselezionato e dalla pressione di
contatto.

Soltanto fogli abrasivi in perfetto stato possono garantire
buone prestazioni abrasive e non sottopongono I'elettrouten-
sile a sforzi eccessivi.

Per aumentare la durata dei fogli abrasivi avere sempre cura
di esercitare una pressione uniforme.

Un eccessivo aumento della pressione esercitata non com-
porta una pil alta prestazione abrasiva ma provoca una mag-
giore usura dell’'elettroutensile e del foglio abrasivo.

Per poter levigare con precisione angoli, spigoli e punti diffi-
cilmente accessibili & possibile anche lavorare soltanto con la
punta oppure con uno spigolo della piastra di levigatura.

In caso di levigatura di precisione, il foglio abrasivo puo riscal-
darsi notevolmente. Ridurre il numero di oscillazioni e lascia-
re raffreddare regolarmente il foglio abrasivo.

Una volta utilizzato un foglio abrasivo per la lavorazione del
metallo non utilizzarlo pit per altri materiali.
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Utilizzare esclusivamente accessori di levigatura originali
Bosch.

Per la levigatura collegare sempre un’aspirazione della pol-
vere.

Raschiatura

Perlaraschiatura selezionare un alto livello di numero di oscil-
lazioni.

Lavorare su un fondo morbido (p.es. legno) con un angolo
piatto e con scarsa pressione di contatto. Altrimentila spatola
puo tagliare nel fondo.

Protezione termosensibile contro sovraccarichi

Utilizzando I'elettroutensile conformemente alle norme, lo
stesso non pud essere sovraccaricato. In caso di carico trop-
po elevato oppure allontanamento dal campo di temperatura
ammissibile di 0-70 °C la coppia viene ridotta oppure I'elet-
troutensile si spegne. In caso di numero di giri ridotto, I'elet-
troutensile funzionera nuovamente con coppia massima sola-
mente al raggiungimento della temperaturaammissibile della
batteria ricaricabile. In caso di disinserimento automatico,
spegnere 'elettroutensile, lasciare raffreddare la batteria e
riaccendere 'elettroutensile.

Indicazioni per I'uso ottimale della batteria ricaricabile
Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
Conservare la batteria ricaricabile esclusivamente nel campo
ditemperaturada 0 °Cfinoa 50 °C. Non lasciare la batteria
ricaricabile p.es. in estate nell’automobile.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricarica-
bile dovra essere sostituita.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di effettuare lavori all’elettroutensile (p.es. la-
vori di manutenzione, cambio d’utensile, ecc.), nonché
in caso di trasporto e di conservazione dello stesso,
avere sempre cura di estrarne sempre la batteria ricari-
cabile. In caso d’azionamento accidentale dell'interruttore
di avvio/di arresto sussistera il pericolo di incidenti.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni dilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

Pulire regolarmente con una spazzola metallica gli accessori

scanalati (accessori).

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di

controllo I'elettroutensile dovesse guastarsi, la riparazione va

fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli
elettroutensili Bosch.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-

municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla

targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile!
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Servizio di assistenza ed assistenza clienti

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team assistenza clienti Bosch & a Vostra disposizione per ri-
spondere alle domande relative all'acquisto, impiego e rego-
lazione di apparecchi ed accessori.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS

Viale Lombardia 18

20010 Arluno

Tel.: +39(02) 36 96 26 63

Fax: +39 (02) 36 96 26 62

Fax: +39 (02) 36 96 86 77

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: +41(044) 847 1513
Fax: +41(044) 847 1553

Trasporto

Le batterie ricaricabili agliioni dilitio contenute sono soggette
airequisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie rica-
ricabili possono essere trasportate su strada tramite I'utente
senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (p. es.: trasporto aereo
oppure spedizioniere) devono essere osservati particolari
requisiti relativi ad imballo e marcatura. In questo caso per la
preparazione del pezzo da spedire & necessario ricorrere ad
un esperto per merce pericolosa.

Spedire batterie ricaricabili solamente se la carcassa non &
danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria ricaricabile in modo tale che non si
muova nellimballo.

Vi preghiamo di osservare anche eventuali ulteriori norme
nazionali.

Smaltimento

X3/)| Avviare ad un riciclaggio rispettoso dellambiente
FA elettroutensili, batterie ricaricabili, accessori ed im-

ballaggi non pit impiegabili.
Non gettare elettroutensili e batterie ricaricabili/batterie tra i
rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2002/96/CE gli elettroutensili diventati in-
servibili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie ricaricabili/batte-
rie difettose o consumate devono essere
raccolte separatamente ed essere inviate
ad una riutilizzazione ecologica.

Bosch Power Tools
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Le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti potranno
essere consegnate direttamente presso:

Italia

Ecoelit

Viale Misurata 32

20146 Milano

Tel.: +3902/4 236863
Fax: +3902/48 951893

Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Batterie ricaricabili/Batterie:

Li-lon:
Li-lon E

niriportare nel paragrafo «Trasporto»,
pagina47.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-

trische gereedschappen

Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet

worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of

ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-

komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch

gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschap-

pen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elek-

trische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Si prega di tener presente le indicazio-

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen
geval worden veranderd. Gebruik geenadapterstekkers
incombinatie met geaarde elektrische gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beper-
ken het risico van een elektrische schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt vanregen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om
de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel
uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en hewe-
gende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war ge-
raakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
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» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt bein-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
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raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact
met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt,
dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accu-
vloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor Accu-Multi-Cutter

» Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlakken
vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetge-
reedschap verborgen stroomleidingen kan raken. Con-
tact met een onder spanning staande leiding kan ook meta-
len delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot
een elektrische schok leiden.

» Gebruik het elektrische gereedschap alleen voor droog
schuren. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking
van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.

» Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

A, Beschermdeaccu tegen hitte, bijvoorbeeld
O ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water
envocht. Er bestaat explosiegevaar.
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» Bijbeschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen
er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raad-
pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht-
wegen irriteren.

» Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch
elektrische gereedschap. Alleen zo wordt de accu tegen
gevaarlijke overbelasting beschermd.

» Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met de op het
typeplaatje van het elektrische gereedschap aangege-
ven spanning. Bij gebruik van andere accu’s, bijvoorbeeld
imitaties, opgeknapte accu’s of accu’s van andere merken,
bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiéle schade
door exploderende accu’s.

» Draag werkhandschoenen bij het wisselen van de in-
zetgereedschappen. Inzetgereedschappen worden
warm bij langdurig gebruik.

» Krab geen natgemaakte materialen (zoals behang) af
en krab niet op een vochtige ondergrond. Het binnen-
dringen van water in het elektrische gereedschap vergroot
de kans op een elektrische schok.

» Behandel het te bewerken oppervlak niet met oplos-
middelhoudende vloeistoffen. Door de verwarming van
de materialen bij het afkrabben kunnen giftige dampen
ontstaan.

» Wees bij de omgang met de krabber bijzonder voor-
zichtig. Het gereedschap is zeer scherp. Er bestaat ver-
wondingsgevaar.

Product- en vermogensheschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en
alle voorschriften. Als de waarschuwingen
en voorschriften niet worden opgevolgd, kan
dit een elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het zagen en
doorslijpen van houtmaterialen, kunststof, gips, non-ferro-
metalen en bevestigingselementen (zoals ongeharde nagels
en nieten). Het is eveneens geschikt voor het bewerken van
zachte wandtegels en voor het droog schuren en afkrabben

van kleine oppervlakken. Het is bij uitstek geschikt voor werk-

zaamheden langs opstaande en aansluitende randen. Het

elektrische gereedschap mag uitsluitend met Bosch-toebeho-

ren worden gebruikt.

Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Accu-ontgrendelingsknop
2 Accu
3 Knop voor accuoplaadindicatie
4 Accu-oplaadindicatie

Stelwiel vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen
Ventilatieopeningen
Aan/uit-schakelaar
Gereedschapopname

Handgreep (geisoleerd greepvlak)
10 Zaagblad voor invallend zagen*

11 Spanschroef met schotelveer

12 Inbussleutel

13 Adapter voor gereedschapopname
14 Schuurplateau*

15 Schuurblad*

16 Viltring van stofafzuiging*

17 Vasthoudklem van stofafzuiging*
18 Afzuigaansluiting*

19 Stofafzuiging*

20 Afzuigslang*

21 Afzuigadapter*

*Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.

O o0 ~NOo G

Technische gegevens
Accu-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI
Professional
Zaaknummer 3601 H580..
Nominale spanning V= 10,8
Onbelast toerental ng mint 5000-20000
Oscillatiehoek links/rechts ° 1,4
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereed-
schap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschap-
pen kunnen afwijken.

Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend: geluidsdrukniveau 84 dB(A); geluidsvermogen-
niveau 95 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) be-
paald volgens EN 60745:

schuren: trillingsemissiewaarde a;, = 2,6 m/s2, onzekerheid
K=1,5m/s?

zagen met zaagblad voor invallend zagen: trillingsemissie-
waarde a, = 13,1 m/s?, onzekerheid K= 1,5 m/s?

zagen met segmentzaagblad: trillingsemissiewaarde

a,= 12,2 m/s?, onzekerheid K= 1,5 m/s?

afkrabben: trillingsemissiewaarde a,=17,3 m/s2, onzeker-
heid K=1,5m/s2.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is
gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetme-
thode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een
voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.
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Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode dui-
delijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Conformiteitsverklaring C €

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
,Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG en
2006/42/EG.

Technisch dossier bij:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%W 1V /Zﬁ*ﬁ}%‘-’w

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montage

Accu opladen

» Gebruik alleen de oplaadapparaten die op de toebeho-
renpagina vermeld staan. Alleen deze oplaadapparaten
zijn afgestemd op de bij het elektrische gereedschap ge-
bruikte lithiumionaccu.

Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.

Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u

voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-

raat op.

De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen

zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het

opladen schaadt de accu niet.

De accu is voorzien van een thermische beveiliging (NTC) die

opladenalleenin het temperatuurbereik tussen 0 °Cen 45 °C

toelaat. Daardoor wordt een lange levensduur van de accu
bereikt.
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Accu verwijderen

Als ude accu 2 wilt verwijderen, drukt u op de ontgrendelings-
knoppen 1 en trekt u de accu naar achteren uit het elektrische
gereedschap. Forceer daarbij niet.

Accu-oplaadindicatie

De drie groene LED’s van de accuoplaadindicatie 4 geven de
oplaadtoestand van de accu 2 aan. Om veiligheidsredenen
kan de oplaadtoestand alleen worden opgevraagd als het
elektrische gereedschap stilstaat.

Als u de oplaadtoestand wilt weergeven, drukt u op de toets 3
van het uitgeschakelde elektrische gereedschap en houdt u
deze ingedrukt.

(1)) Capaciteit

Permanent licht 3 x groen >2/3
Permanent licht 2 x groen >1/3
Permanent licht 1 x groen <1/3
Knipperlicht 1 x groen Reserve

Inzetgereedschap wisselen

» Neem altijd de accu uit het elektrische gereedschap
voor werkzaamheden aan het gereedschap (zoals het
uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) en voor het vervoeren en opbergen van het
gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-
schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

» Draag werkhandschoenen bij het wisselen van inzetge-
reedschap. Bij het aanraken van de inzetgereedschappen
bestaat verwondingsgevaar.

Inzetgereedschap kiezen

Inzetgereedschap Materiaal

HCS-hout-seg-  Houtmaterialen,
mentzaagblad*  kunststof
Bimetaalsegment Houtmaterialen,
zaagblad* kunststof, non-fer-
rometalen
HCS-zaagbladen Houtmaterialen,
voor invallend za- kunststof, gips en

gen in hout* andere zachte ma-
terialen
Bimetaalzaagbla- Metaal (bijv. onge-
denvoorinval-  harde spijkers,
lend zagen in schroeven, kleine
metaal* profielen) en non-

ferrometalen

Bimetaalzaagbla- Hout, metaal, non-
denvoorinval-  ferrometalen
lend zagen in
hout en metaal*
* Optioneel toebehoren; het complete toebehoren vindt u in het Bosch-
toebehorenprogramma.
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Inzetgereedschap Materiaal
HM-riff-segment- Cementvoegen,
zaagblad* zachte wandtegels,

glasvezelversterk-

- te kunststoffen en

HM-riff- . andere abrasieve
deltaplaat

materialen

Krabber, stijf*  Tapijt en vloerbe-

dekking

Krabber, flexibel* Silicone en andere
elastische mate-
rialen

Schuurplateau  Afhankelijk van
£y voor schuurbla-  schuurblad
(= den serie Delta
// 93 mm*

*Optioneel toebehoren; het complete toebehoren vindt u in het Bosch-
toebehorenprogramma.

Inzetgereedschap monteren of vervangen

Verwijder indien nodig een reeds gemonteerd inzetgereed-
schap.

Als u het inzetgereedschap wilt verwijderen, draait u met de

inbussleutel 12 de schroef 11 los en verwijdert u het inzetge-

reedschap.
Zet het gewenste inzetgereedschap (bijvoorbeeld het zaag-

blad voor invallend zagen 10) zodanig op de gereedschapop-

name 8 dat de buiging omlaag wijst (zie de afbeelding op de
pagina met afbeeldingen, het opschrift van het inzetgereed-
schap is van boven leesbaar).

Draai het inzetgereedschap in een voor de werkzaamheden

gunstige positie en laat het in de nokken van de gereedschap-

opname 8 vastklikken. Daarbij zijn twaalf posities met een
verplaatsing van telkens 30° mogelijk.

Voor overige tussenposities kunt u de adapter 13 (toebeho-
ren) gebruiken: Laat de adapter met de gladde zijde op de
nokken van de gereedschapopname 8 vastklikken (zie de af-
beelding op de pagina met afbeeldingen). Zet het inzetge-
reedschap in een willekeurige stand op de adapter.

Bevestig het inzetgereedschap met de schroef 11. Draai de
schroef met de inbussleutel 12 vast tot de schotelveer van de
schroef goed op het inzetgereedschap aansluit.

» Controleer of het inzetgereedschap stevig vastzit. Ver-

keerd of niet stevig bevestigde inzetgereedschappen kun-
nen tijdens het gebruik losraken en kunnen u in gevaar
brengen.

Schuurblad op het schuurplateau aanbrengen of ver-
vangen

Het schuurplateau 14 is voorzien van klitweefsel, zodat u
schuurbladen met klithechting snel en eenvoudig kunt beves-
tigen.

Klop het klitweefsel van het schuurplateau 14 voor het aan-
brengen van het schuurblad 15 uit, om een optimale hechting
mogelijk te maken.

Plaats het schuurblad 15 tegen één zijde van het schuurpla-
teau 14, leg het schuurblad vervolgens op het schuurplateau
en druk het stevig vast.

Als u een optimale stofafzuiging wilt bereiken, dient u erop te
letten dat de perforaties in het schuurblad overeenkomen
met de boorgaten in het schuurplateau.

Als u het schuurblad 15 wilt verwijderen, pakt u het aan een
punt vast en trekt u het van het schuurplateau 14 los.

U kunt alle schuurbladen, polijst- en reinigingsvliezen van de
serie Delta 93 mm uit het Bosch-toebehorenprogramma ge-
bruiken.

Schuurtoebehoren zoals vlies en polijstvilt worden op dezelf-
de wijze op het schuurplateau bevestigd.

Afzuiging van stof en spanen

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in

combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling

(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-

dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-

den bewerkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Stofafzuiging aansluiten (zie afbeelding A)

Sluit voor het schuren altijd een stofafzuiging aan.

Verwijder het inzetgereedschap voor de montage van de sto-
fafzuiging 19 (toebehoren).

Combineer indien nodig de delen van de stofafzuiging 19 zo-
als op de afbeelding getoond. Plaats de gemonteerde stofaf-
zuiging bij de gereedschapopname 8 op het elektrische ge-
reedschap. Draai de stofafzuiging zodanig dat de nokken van
de stofafzuiging in de desbetreffende uitsparingen van het
machinehuis vastklikken. Bevestig de stofafzuiging zoals op
de afbeelding getoond met de vasthoudklem 17 op het elek-
trische gereedschap.
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Let erop dat de viltring 16 onbeschadigd is en dicht tegen het
schuurplateau 14 aanligt. Vervang een beschadigde viltring
onmiddellijk.

Steek een afzuigslang 20 (toebehoren) afhankelijk van de uit-

voering rechtstreeks op de afzuigaansluiting 18 of knip het

oude eindstuk van de slang, schroef de afzuigadapter 21 (toe-

behoren) op het einde van de slang en steek deze vervolgens
rechtstreeks op de afzuigaansluiting 18. Verbind de afzuigs-
lang 20 met een stofzuiger (toebehoren). Een overzicht van
aansluitingen op verschillende stofzuigers vindt u op de uit-
vouwbare pagina.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken mate-
riaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-

vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.

Gebruik

Ingebruikneming

Accu plaatsen

» Gebruik alleen originele Bosch-lithiumionaccu’s met
de op het typeplaatje van het elektrische gereedschap
aangegeven spanning. Het gebruik van andere accu’s kan
tot verwondingen en brandgevaar leiden.

Opmerking: Het gebruik van niet voor uw elektrische gereed-

schap geschikte accu’s kan tot functiestoringen of beschadi-
ging van het elektrische gereedschap leiden.

Zet de opgeladen accu 2 in de greep tot deze merkbaar vast-
klikt en vlak op de greep aansluit.

In- en uitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen duwt u de
aan/uit-schakelaar 7 naar voren, zodat op de schakelaar ,,I”
verschijnt.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen duwt u
de aan/uit-schakelaar 7 naar achteren, zodat op de schake-
laar ,,0” verschijnt.

De lithiumionaccu is door middel van ,.Electronic Cell Protec-
tion (ECP)” beschermd tegen te sterk ontladen. Als de accu
leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veilig-
heidsschakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap be-
weegt niet meer.

Opmerking: Als het elektrische gereedschap automatisch
wordt uitgeschakeld vanwege een lege of oververhitte accu,
zetudeaan/uit-schakelaar 7 van het elektrische gereedschap
in de uit-stand. Laad de accu op of laat deze afkoelen voordat
u het elektrische gereedschap weer inschakelt. De accu kan
anders beschadigd raken.

Aantal schuurbewegingen vooraf instellen

Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het aantal
schuurbewegingen 5 kunt u het benodigde aantal schuurbe-
wegingen, ook terwijl de machine loopt, vooraf instellen.
Het vereiste aantal schuurbewegingen is afhankelijk van het
materiaal en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs
worden vastgesteld.
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Tips voor de werkzaamheden

Opmerking: Houd de ventilatieopeningen 6 van het elektri-
sche gereedschap tijdens de werkzaamheden niet dicht, om-
dat anders de levensduur van het elektrische gereedschap
verkort wordt.

Werkprincipe

Door de oscillerende aandrijving trilt het inzetgereedschap
tot 20000 keer per minuut 2,8° heen en weer. Daardoor zijn
nauwkeurige werkzaamheden binnen een zeer kleine ruimte
mogelijk.

Werk met geringe en gelijkmatige aandruk-
kracht. Anders verslechtert het arbeidsver-
mogen en kan het inzetgereedschap blok-
keren.

Beweeg tijdens de werkzaamheden het
elektrische gereedschap heen en weer, zo-
dat het inzetgereedschap niet te warm
wordt en niet blokkeert.

&

Zagen

» Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die hele-
maal in orde zijn. Verbogen, niet-scherpe of anderszins
beschadigde zaagbladen kunnen breken.

» Neem bij het zagen van lichte bouwmaterialen de wet-
telijke voorschriften en de adviezen van de fabrikanten
van de materialen in acht.

» Alleen zachte materialen als hout en gipskarton mogen
invallend worden gezaagd.

Controleer hout, spaanplaat, bouwmaterialen enz., voordat u

met HCS-zaagbladen in deze materialen zaagt, op spijkers,

schroeven en dergelijke, en verwijder deze voorwerpen in-
dien nodig, of gebruik bimetaalzaagbladen.

Afkorten

Opmerking: Let er bij het afkorten van wandtegels op dat de
inzetgereedschappen bij langdurig gebruik aan grote slijtage
onderhevig zijn.

Schuren

De afnamecapaciteit en het schuurbeeld worden in hoofd-
zaak bepaald door de keuze van het schuurblad, het vooraf in-
gestelde aantal schuurbewegingen en de aandrukkracht.
Alleen onbeschadigde schuurbladen zorgen voor een goede
schuurcapaciteit en ontzien het elektrische gereedschap.
Let op een gelijkmatige aandrukkracht om de levensduur van
de schuurbladen te verlengen.

Een overmatige verhoging van de aandrukkracht leidt niet tot
een groter schuurvermogen, maar wel tot een sterkere slijta-
ge van het elektrische gereedschap en het schuurblad.

Voor zeer nauwkeurig schurenvan hoeken, randen en moeilijk
bereikbare gebieden kunt u ook alleen met de punt of een
rand van het schuurplateau werken.

Bij het schuren op een klein oppervlak kan het schuurblad
zeer warm worden. Verminder het aantal schuurbewegingen
en laat het schuurblad regelmatig afkoelen.
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Gebruik een schuurblad waarmee metaal is bewerkt niet meer
voor andere materialen.

Gebruik uitsluitend origineel Bosch-schuurtoebehoren.
Sluit voor het schuren altijd een stofafzuiging aan.

Afkrabben

Kies bij het afkrabben een hoog trillingsgetal.

Werk op een zachte ondergrond (zoals hout) met een scherpe
hoek en met geringe aandrukkracht. Anders kan de spatel in
de ondergrond snijden.

Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting
Bij gebruik volgens de voorschriften kan het elektrische ge-
reedschap niet worden overbelast. Bij te sterke belasting of
verlaten van het toegestane accutemperatuurbereik van

0-70 °Cwordt het toerental verminderd of wordt het elektri-

sche gereedschap uitgeschakeld. Bij verlaagd toerental loopt
het elektrische gereedschap pas na het bereiken van de toe-

gestane accutemperatuur weer met volledig toerental. Bij au-

tomatische uitschakeling schakelt u het elektrische gereed-
schap uit, laat u de accu afkoelen en schakelt u het elektrische
gereedschap weer in.

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu
Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen 0 °C en
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto
liggen.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering
inacht.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem altijd de accu uit het elektrische gereedschap
voor werkzaamheden aan het gereedschap (zoals het
uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) en voor het vervoeren en opbergen van het
gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-
schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-

ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Reinig riff-inzetgereedschappen (toebehoren) regelmatig
met een draadborstel.

Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fa-

bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de repara-

tie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

Klantenservice en advies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.

Nederland

Tel.: +31(076) 57954 54

Fax: +31(076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié en Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65

Fax: +32 (070) 2255 75

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg worden vervoerd.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.

Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.

Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

X 4 Elektrische gereedschappen, accu’s, toebehoren en

75X verpakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en batterijen niet bij

het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
moeten niet meer bruikbare elektrische
gereedschappen en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of
lege accu’s en batterijen apart worden inge-
zameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Accu’s en batterijen:

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte

LVervoer”, pagina 54 en neem deze in

acht.

Wijzigingen voorbehouden.
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Sikkerhedsinstrukser

Generelle advarselshenvisninger for el-vaerktaj
A ADVARSEL Laes alle advarselshenvisninger og

instrukser. | tilfelde af manglende over-
holdelse af advarselshenvisningerne og instrukserne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til
senere brug.
Detiadvarselshenvisningerne benyttede begreb ,el-verktej”
refererer til netdrevet el-veerktej (med netkabel) og akkudre-
vet el-vaerktej (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Serg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader ager faren for uheld.

» Brugikke el-vaerktgjeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes breendbare vaesker, gasser eller stov.
El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antande stev eller
dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktejets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder &ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
traengning af vand i et el-vaerktaj ager risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-vaerktgjet i ledningen,
haenge el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskin-
dele, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk sted.

> Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forlaengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udendars brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-rele reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vare opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktej, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
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virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktajet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. stevmaske,
skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller harevaern af-
haengig af maskintype og anvendelse nedsaetter risikoen
for personskader.

» Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stremtilferslen
og/eller akkuen, lafter eller baerer det. Undga at baere
el-veerktajet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-
ler skruenggle, for el-vaerktgjet tendes. Hvis et stykke
varktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Sarg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstej. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tej og handsker vaek fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der eribevaegelse, kan gribe
fatilgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stevopsugning kan reducere stevmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stev.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktgj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktaj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehgrsdele, el-
ler maskinen laegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktejet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlzest disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-vaerktgjet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke sid-
der fast, og om delene er braekket eller beskadiget, sale-
des at el-vaerktejets funktion pavirkes. Fa beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerktajer.

» Sorg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevaerktgjer med skarpe skaere-
kanter satter sig ikke s hurtigt fast og er nemmere at fare.
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» Brug el-vaerktgj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udfares. Anvendelse af el-verktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er anbefalet af
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, ma ikke benyttes med andre batterier -
brandfare.

» Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre akku’er @ger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.

» Ikke benyttede akku’er ma ikke komme i bergring med
kontorclips, menter, nggler, sem, skruer eller andre
sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne ager ri-
sikoen for personskader i form af forbraendinger.

» Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af akku’en. Undga at komme i kontakt med denne
vaske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Seg lege, hvis vasken kommer i gjnene. Akku-vaeske
kan give hudirritation eller forbreendinger.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser for akku-multi-cutter

» Hold el-vaerktgjet i de isolerede gribeflader, nar du ud-
forer arbejde, hvor indsatsvarktajet kan ramme bgje-
de stremledninger. Kontakt med en spandingsferende
ledning kan ogsa satte el-verktgjets metaldele under
spanding, hvilket kan fare til elektrisk stad.

» Anvend kun el-vaerktgjet til tersavning. Indtraengning af
vand i el-vaerktgjet ager risikoen for elektrisk stad.

» Hold handerne vak fra saveomradet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvaestet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskah. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fare til materiel skade.

» Hold altid maskinen fast med begge haender og sorg for
at sta sikkert under arbejdet. El-verktajet fares sikkert
med to haender.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spaendean-
ordninger eller skruestik end med handen.

» Aben ikke akkuen. Fare for kortslutning.

0 Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod va-
rige solstraler, brand, vand og fugtighed). Fare
for eksplosion.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der si-
ve dampe ud. Tilfar frisk luft og seg leege, hvis du faler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Anvend kun akkuen i forhindelse med dit Bosch el-
vaerktgj. Kun pa denne made beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.

» Anvend kun originale akkuer fra Bosch, der skal have
den spanding, der er angivet pa dit el-varktajs type-
skilt. Bruges andre akkuer som f. eks. efterligninger,
istandsatte akkuer eller fremmede fabrikater er der fare for
kvaestelser samt tingskader, da akkuerne kan eksplodere.

» Brug beskyttelseshandsker, nar indsatsvarktgjet skif-
tes. Indsatsvaerktgj bliver varmt, hvis det anvendes i laen-
gere tid.

» Skrab ikke fugtigt materiale (f. eks. tapet) og ikke pa
fugtig undergrund. Indtraengning af vand i et el-varktgj
gger risikoen for elektrisk stad.

» Behandle ikke den flade, der skal bearbejdes, med op-
lesningsmiddelholdige vaesker. Giftige dampe kan opsta
under skrabearbejdet, da materialerne bliver varme.

» Handtér skraberen sarlig forsigtig. Varktgjet er meget
skarpt, fare for kvaestelser.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller
alvorlige kvaestelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side vaere foldet ud, mens du leeser betjeningsvej-
ledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktajet er beregnet til savning og gennemsavning af trae-
materialer, kunststof, gips, ikke-jernholdige metaller og fast-
garelseselementer (f.eks. uhardede sgm, klemmer). Det er
ligeledes egnet til behandling af blade vaegfliser samt ter slib-
ning og skrabning af sma flader. Det er isaer egnet til kantnaert
og kantflugtende arbejde. El-veerktajet ma udelukkende an-
vendes med Bosch-tilbehar.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til

illustrationen af el-vaerktgjet pa illustrationssiden.
1 Akku-udlgserknap

Akku

Taste til ladetilstandsindikator

Akku-ladetilstandsindikator

Hjul til indstilling af svingtal

Ventilationsabninger

Start-stop-kontakt

Verktejsholder

Handgreb (isoleret gribeflade)

Dyksavklinge*
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11 Spaendeskrue med tallerkenfjeder
12 Unbracongglen

13 Adapter til vaerktgjsholder

14 Pudsesal*

15 Slibeblad*

16 Filtring til stavopsugning*

17 Holdeklemme til stavopsugning*
18 Opsugningsstuds*

19 Stgvopsugning*

20 Opsugningsslange*

21 Opsugningsadapter®

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejlednin-

gen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige tilbehor fin-
des i vores tilbeharsprogram.

Tekniske data

Akku-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI

Professional
Typenummer 3601 H580..
Nominel spanding = 10,8

Omdrejningstal i tomgangn, ~ min't 5000-20000
Oscillationsvinkel

venstre/hgjre ° 1,4
Vaegt svarer til
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Se typenummer pa el-veerktgjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for
de enkelte el-vaerktejer kan variere.

Stej-/vibrationsinformation
Malevaerdier for stej beregnet iht. EN 60745.

Varktejets A-vaegtede stejniveau er typisk: Lydtryksniveau
84 dB(A); lydeffektniveau 95 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.
Brug herevarn!

Samlede vibrationsvaerdier (vektorsum for tre retninger)
beregnet iht. EN 60745:

Slibning: Svingningseksponering a, = 2,6 m/s?, usikkerhed
K=1,5m/s?

Savning med dyksavklinge: Svingningseksponering

a,= 13,1 m/s, usikkerhed K= 1,5 m/s?

Savning med segmentsavklinge: Svingningseksponering

a,= 12,2 m/s, usikkerhed K= 1,5 m/s?

Skrabning: Vibrationseksponering a, = 17,3 m/s?, usikker-
hedK=1,5m/s%

Det svingningsniveau, der er angivet i neervaerende instruktio-
ner, er blevet malt iht. en standardiseret maleproces i

EN 60745, ogkan bruges tilat sammenligne el-vaerktgjer. Det
er ogsa egnet til en forelabig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktegjet dog anvendes
tilandre formal, med afvigende indsatsvaerktaj eller utilstraek-
kelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Dette
kan fare til en betydelig foragelse af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen bar der
ogsa tages hejde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
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godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fe-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Overensstemmelseserklering € €

Vierkleerer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er be-
skrevet under ,Tekniske data®“, er i overensstemmelse med fal-
gende standarder eller normative dokumenter: EN 60745 iht.
bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification

7/%4_//% 1V /Zﬁ*ﬁ}%‘-’w

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montering

Opladning af akku

» Brug kun de ladeaggregater, der findes pa tilbeherssi-
den. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den
Li-ion-akku, der bruges pa dit el-vaerktgj.

Bemaerk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at

sikre at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen helt far farste

ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden for-

kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Akkuen er udstyret med en NTC-temperaturovervagning, som

kun tillader en opladning i temperaturomradet mellem 0 °C

o0g 45 °C. Derved opnas en hgj levetid for akkuen.

Akku tages ud

Akkuen tages ud 2 ved at trykke pa udlgserknappen 1 og
treekke akkuen bagud ud af el-vaerktgjet. Undga brug af vold.
Akku-ladetilstandsindikator

De tre granne LED-lamper pa akku-ladetilstandsindikatoren 4
viser akkuens ladetilstand 2. Af sikkerhedstekniske grunde kan
ladetilstanden kun kontrolleres, nar el-vaerktajet star stille.
Ladetilstanden vises ved at trykke pé tasten 3 pa det slukkede
el-veerktej og holde den trykket ned.

LED Kapacitet

Konstant lys 3 x gran >2/3
Konstant lys 2 x gran >1/3
Konstant lys 1 x gran <1/3
Blinklys 1 x gran Reserve

Bosch Power Tools
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Varktajsskift

» Tag akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes pa
el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og legges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» Brug beskyttelseshandsker, nar vaerktgjet skiftes. Be-

rgring med indsatsveerktejet er forbundet med kvaestel-
sesfare.

Indsatsvaerktgj valges
Indsatsvaerktaj Materiale
HCS-tree- Treematerialer,
segment- kunststof
savklinge*
Bi-metal-seg- Traematerialer,

kunststof, ikke-
jernholdige me-

mentsavklinge*

taller
HCS-dyksav- Treematerialer,
klinge til trae* kunststof, gips og

andre blgde mate-
rialer

Metal (f.eks. uheer-
dede sem, skruer,
sma profiler), ikke-
jernholdige me-
taller

Bi-metal-dyksav- Trae, metal, ikke-
klinge tiltree og  jernholdige me-

Bi-metal-dyksav-
klinger til metal*

metal* taller

HM-riff-seg- Cementfuger, blg-

mentsavklinge*  de vagfliser, glasfi-
berforsteerket

il

deltaplade* P

Skraber, stiv  Taepper, beleg-

Q@ ninger
@ Skraber, Silikone og andre
fleksibel elastiske materialer
Slibeplade til afhaengigt af
[ e slibeblade serie  slibebladet
- Delta 93 mm*

* Optionalt tilbeher; det komplette tilbeher findes i Bosch tilbeharspro-
gram.

Indsatsvaerktej monteres/skiftes

Tagi givet fald et allerede monteret indsatsvarktej ud.

Indsatsveerktejet tages ud ved at lasne skruen 11 med unbra-

kongglen 12 og tage indsatsveerktgjet af.

Anbring det anskede indsatsveerktej (f.eks. dyksavklinge 10)

pa vaerktegjsholderen 8 pa en sddan made, at forkrapningen

peger nedad (se illustration pa grafiksiden, tekst til indsats-

varktej kan laeses oppefra).

Drejindsatsveerktgjetien position, der passer til det arbejde,

der skal udfares, og fa det til at falde i hak i knasten pa vaerk-

tejsholderen 8. Her kan der vaelges mellem tolv positioner,

der hver iseer er forskudt 30°.

Til yderligere mellempositioner anvendes adapteren 13 (til-

behgr): Fa den glatte side pa adapteren til at falde i hak vaerk-

tajsholderens knast 8 (se illustration pa grafiksiden). Anbring

indsatsveerktejet i en vilkarlig position pa adapteren.

Fastger indsatsveerktejet med skruen 11. Spaend skruen sa

meget med unbrakoneglen 12, at skruens tallerkenfjeder lig-

ger glat op ad indsatsvarktgjet.

» Kontrollér indsatsvaerktgjet for korrekt positionering.
Forkert eller ikke sikkert fastgjort indsatsveerktaj kan lasne
sig under arbejdet og udsaette dig for fare.

Slibeblad skiftes/anbringes pa slibeplade

Pudsesalen 14 er udstyret med velcrostof, hvilket gar det hur-
tigt og nemt at fastgere slibeblade med velcrolukning.

Bank pa pudsesalens 14 velcrostof fer slibebladet 15 sattes
pa for at sikre en optimal vedhzftning.

Anbring slibebladet 15 langs med den ene side af pudsesalen
14, |=g herefter slibebladet pa pudsesalen og tryk det godt
fast.

En optimal stevopsugning forudsaetter, at udstansningerne i
slibebladet passer til boringerne i pudsesalen.

Til aftagning af slibebladet 15 tages fat i en spids, hvorefter
det treekkes af pudsesalen 14.

Du kan anvende alle slibeblade, poler- og rengeringsfilt fra
serien Delta 93 mm i Bosch tilbehgrsprogrammet.
Slibetilbehar som f. eks. filt/poleringsfilt fastgares pa slibesa-
len pa samme made.

Stov-/spanudsugning

» Stev fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vare sundhedsfarlige. Be-
rgring eller indanding af stav kan fare til allergiske reaktio-
ner og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i naerheden af arbejdspladsen.
Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kreeftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer
til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.
- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materialet.
- Sarg for god udluftning af arbejdspladsen.
- Detanbefales at baere andevaern med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gzelder i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

26091408091 (25.3.11)
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Tilslutning af stevudsugning (se Fig. A)

Tilslut altid en stavopsugning til slibning.

Tag indsatsvaerktajet af, nar stavopsugningen 19 (tilbeher)
skal monteres.

Samlei givet fald stevopsugningens dele 19 som vist pd illu-
strationen. Anbring den monterede stavopsugning pa vaerk-
tgjsholderen 8 pa el-vaerktejet. Drej stavopsugningen, sa
stgvopsugningens knaster falder i hak i de pagaldende ud-
sparinger pa huset. Fastgar stavopsugningen (som vist pa il-
lustrationen) pa el-vaerktgjet med holdeklemmen 17.

Sarg for, at filtringen 16 er ubeskadiget og ligger teet op ad
pudsesalen 14. Skift en beskadiget filtring med det samme.
Set en opsugningsslangen 20 (tilbehar) - afhangigt af
udfarelsen - enten direkte pa opsugningsstudsen 18 eller
skaer dit gamle slangeslutstykke af, skru opsugningsadapte-
ren 21 (tilbeher) pa slangeenden og montér den direkte pa
opsugningsstudsen 18. Forbind opsugningsslangen 20 med

en stavsuger (tilbeher). En oversigt over tilslutning til forskel-

lige stevsugere findes pa foldesiden.

Stevsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal op-
suges.

Anvend en specialstavsuger til opsugning af seerligt sund-
hedsfarligt, kreftfremkaldende eller tert stav.

Brug
Ibrugtagning

Iszet akku

» Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, der skal ha-
ve den spanding, der er angivet pa dit el-varktajs ty-

peskilt. Brug af andre akku’er gger risikoen for personska-

der og er forbundet med brandfare.
Bemaerk: Brug af akkuer, der ikke er egnet til dit el-vaerktgj,
kan fere til fejifunktioner eller beskadigelser pa el-vaerktgjet.
Anbring den ladede akku 2 i grebet, til den falder rigtigt i hak
og flugter med grebets kant.
Teend/sluk

El-veerktajet taeendes ved at skubbe start-stop-kontakten 7
frem, sa I fremkommer pa kontakten.

El-vaerktojet slukkes ved at skubbe start-stop-kontakten 7 til-

bage, sa ,,0“ fremkommer pa kontakten.

Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med ,Electronic Cell
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes el-veerktgjet
med en beskyttelseskontakt: Indsatsvaerktajet bevaeger sig
ikke mere.

Bemaerk: Slukker el-vaerktejet automatisk, fordi akkuen er af-

ladt eller overophedet, skal du slukke for el-vaerktgjet med
start-stop-kontakten 7. Oplad akkuen hhv. lad den afkele, far
du teender for el-vaerktgjet igen. Ellers kan akkuen blive be-
skadiget.

Indstilling af svingtal

Med stillehjulet indstilling af svingtal 5 kan du indstille det
ngdvendige svingtal under driften.

Det kraevede svingtal afhaenger af arbejdsmaterialet og ar-

bejdsbetingelserne; det fastlaegges bedst ved praktiske forseg.

Dansk | 59

Arbejdsvejledning

Bemaerk: Sarg for, at ventilationsabningerne 6 pa el-vaerkte-
jet ikke tildekkes under arbejdet, da el-veerktejets levetid
ellers forringes.

Arbejdsprincip

Det oscillerende drev satter indsatsvaerktejet i svingninger -
op til 20000 gange/minuttet med 2,8° frem og tilbage. Det
muligger preecist arbejde i et lille omrade.

Arbejd med lavt og jeevnt modtryk, da ar-

bejdsydelsen ellers forringes, og indsats-
varktgjet kan blokere.

Bevaegel-vaerktajet frem og tilbage under
arbejdet, sa indsatsvarktajet ikke opvar-
mes alt for meget og ikke blokerer.

&

Savning

» Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bgjede,
uskarpe eller pa anden made beskadigede savklinger kan
braekke.

» Gzldende lovbestemmelser og anbefalinger fra mate-
rialefabrikanterne skal overholdes, nér der saves i
lette byggematerialer.

» Ved dyksavning ma der kun bearbejdes blade materia-
ler som f.eks. tra, gipskarton el.lign.!

Kontrollér far savning med HCS-savklinger i trae, spanplader,

byggematerialer osv. disse for fremmedlegemer som f.eks.

sem, skruer o.lign. Fjern fremmedlegemerne i givet fald eller
anvend bi-metal-savklinger.

Gennemskare

Bemaerk: Veer ved gennemskaering af vaegfliser opmaerksom
pd, at vaerktejet slides hurtigt, hvis det anvendes i laengere tid.
Slibe

Afslibningsarbejdet og slibebilledet bestemmes isar af det

valgte slibeblad, det valgte svingtaltrin og det tryk, som bru-
geren udgver pa maskinen.

Kun fejlfrie slibeblade sikrer et godt sliberesultat og skaner
el-vaerktojet.

Sarg for jeevnt slibetryk, da dette er med til at forlaenge slibe-
bladenes levetid.

Et overdrevet tryk farer ikke til en sterre slibekapacitet, men
derimod til et starre slid af el-vaerktaj og slibepapir.

Til punktngjagtig slibning af hjerner, kanter og vanskeligt til-
gaengelige omrader kan man ogsa bare bruge spidsen eller en
af slibesdlens kanter.

Slibebladet kan opvarmes steerkt ved punktuelt slibearbejde.
Reducer svingtallet og lad slibebladet afkale med regelmaes-
sige mellemrum.

Anvend ikke et slibeblad, der forinden har vaeret brug til slib-
ning af metal, til andre materialer.

Anvend kun originalt Bosch slibetilbehar.

Tilslut altid en stavopsugning til slibning.

Bosch Power Tools
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Skrabning

Velg et hgjt svingtaltrin til skrabning.

Arbejd pa blad undergrund (f.eks. trae) i en flad vinkel og med
et lille modtryk. Ellers kan spartlen skaere ned i undergrunden.

Temperaturafhzaengig overbelastningsheskyttelse

El-vaerktajet kan ikke overbelastes, hvis det bruges iht. forma-

let. Er belastningen for steaerk eller forlades det tilladte akku-
temperaturomrade pa 0-70 °C, reduceres omdrejningstal-
let eller el-vaerktgjet slukker. Ved reduceret omdrejningstal
arbejder el-varktgjet farst med fuldt omdrejningstal igen, nar
den tilladte akkutemperatur er naet. Ved automatisk frakob-
ling: Sluk for el-vaerktajet, lad akkuen afkele og teend sa igen
for el-vaerktejet.

Henvisninger til optimal handtering af akkuen
Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade mellem 0 °C og
50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vaesentligt, er det tegn
pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Laes og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Tag akkuen ud af el-varktgjet, for der arbejdes pa
el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og legges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-varktej og el-vaerktajets ventilationsabninger skal

altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Renger riff-indsatsvaerktgj (tiloehar) med en tradbarste med
regelmassige mellemrum.

Skulle el-vaerktgjet trods omhyggelig fabrikation og kontrol

holde op med at fungere, skal reparationen udferes af et auto-

riseret servicevarksted for Bosch-elektroveerkte;.
El-vaerktajets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid

angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Reservedel-

stegninger og informationer om reservedele findes ogsa under:

www.bosch-pt.com

Bosch kundeservice-team vil gerne hjlpe dig med at besvare
spargsmal vedr. kab, anvendelse og indstilling af produkter
og tilbehar.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere palaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og markning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter og indpak akkuen pa en sddan made, at den ikke
kan bevaege sig i emballagen.

Folg venligst ogsa eventuelle, viderefarende, nationale for-
skrifter.

Bortskaffelse

X3/ El-vaerktgj, akku, tilbeher og emballage skal genbru-
F}_}g ges pa en miljgvenlig made.

Smid ikke el-vaerktgj og akkuer/batterier ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:
Iht. det europaeiske direktiv 2002/96/EF
skal kasseret elektrovaerktej og iht. det
europaiske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samles separat og genbruges iht. geldende
miljgforskrifter.

Akkuer/batterier:

Li-lon:
Laes og overhold henvisningerne i af-
snit , Transport®, side 60.

Ret til &@ndringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allméanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

AVARNING Lés noga igenom alla sdkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som upp-

star till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller allvarliga
personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Nedan anvént begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna
elverktyg (med natsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).
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Arbetsplatssadkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vélbelyst. Oordning pa arbets-
platsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till olyckor.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vtskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antanda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen éver elverktyget.

Elektrisk sdkerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vagguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvind inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande végg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg 6kar risken for elstot.

» Missbruka inte nétsladden och anvénd den inte for att
bdra eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vagguttaget. Hall ndtsladden pa
avstand fran virme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar 6kar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig forlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvand inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglaso-
gon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som t.ex.
dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skyddshjalm och
horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och
anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att elverk-
tyget ar frankopplatinnan du ansluter stickproppen till
vagguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bér elverktyget. Om du bar elverktyget med
fingret pastromstallaren eller ansluter pakopplat elverktyg
till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabortallainstallningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel ien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.
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» Bér lampliga arbetskldder. Bar inte lost hangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kladerna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvdnds med dammutsugnings- och -
uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monte-
rade och anvinds pa korrekt satt. Anvandning av dam-
mutsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstallare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur viagguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan instéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvandas av personer som inte dr fortrogna
med dess anvandning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rérliga
komponenter fungerar felfritt och inte kdrvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren
ocharbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdldsa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en viss
typ av batterier anvands for andra batterityper finns risk
for brand.

» Anvind endast batterier som &r avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for kropps-
skada och brand.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra sma
metallféremal pa avstand fran reservbatterier for att
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av
batteriets kontakter kan leda till brannskador eller brand.

» Om batteriet anvands pa fel sétt finns risk for att
vidtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vits-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok dess-
utom ldkare. Batterivdtskan kan medfora hudirritation
och brannskada.
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Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for sladdlos Multi-Cutter

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
nér arbeten utfors pa stallen dar insatsverktyget kan
skada dolda elledningar. Kontakt med en spanningsfo-
rande ledning kan satta maskinens metalldelar under span-
ning och leda till elstot.

» Anvind elverktyget endast for torrslipning. Tranger
vatten ini ett elverktyg okar risken for elstot.

» Se till att halla handerna utanfor sagomradet. For inte
in handen under arbetsstycket. Kontakt med sagbladet
medfor risk for personskada.

» Anvind lampliga detektorer for lokalisering av dolda
forsorjningsledningar eller konsultera lokalt distribu-
tionsforetag. Kontakt med elledningar kan fororsaka
brand och elst6t. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Borrning i vattenledning kan fororsaka sakskador.

» Halli elverktyget med bada hinderna under arbetet
och se till att du star stadigt. Elverktyget kan styras sak-
rare med tva hander.

» Sdkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare an med handen.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

Skydda batteriet mot hog virme som t.ex.
.+ langre solbestralning, eld, vatten och fukt.
Explosionsrisk foreligger.

» I skadad eller felanvéind batteri kan angor uppsta. Till-
for friskluft och uppsok ldkare vid akommor. Angorna
kan leda till irritation i andningsvagarna.

» Anvind batteriet endast med Bosch elverktyget. Detta
skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

» Anvind endast originalbatterier fran Bosch med den
spanning som anges pa elverktygets typskylt. Om
andra batterier anvands, t.ex. kopierade batterier, reno-
verade batterier eller batterier av frammande fabrikat,
finns risk for att batteriet exploderar och orsakar person-
och materialskador.

» Anvind skyddshandskar vid byte av insatsverktyg.
Insatsverktygen varms upp under en langre anvandning.

» Anvind inte skavkniven pa fuktigt material (t.ex. tape-
ter) och inte heller pa fuktigt underlag. Om vatten
tranger in i ett elverktyg okar risken for en elstot.

» Behandla inte arbetsytan med vitskor som innehaller
l6sningsmedel. Nar materialet vid skrapning varms upp
kan giftiga dngor uppsta.

» Var ytterst forsiktig vid hantering av skavkniv. Verkty-
get ar mycket vasst och risk finns for kroppsskada.

Produkt- och kapacitetsheskrivning

Las noga igenom alla sakerhetsanvisningar
ochinstruktioner. Fel som uppstar till foljd av
att sékerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte foljts kan orsaka elstot, brand
och/eller allvarliga personskador.
Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld nar du laser bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for sagning och kapning av travirke,
plast, gips, ickejarn-metaller och fastelement (som t.ex. icke
hardade spikar, klamrar). Verktyget kan dven anvandas for
bearbetning av mjuka vaggkakel samt for torr slipning och
skrapning av mindre ytor. Verktyget ar speciellt lampligt for
exakta arbeten nara kanter. Elverktyget far anvandas bara
med Bosch-tillbehor.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

1 Batteriets upplasningsknapp
Batteri
Knapp for indikering av laddtillstand
Indikering av batteriets laddningstillstand
Stallratt slagtalsforval
Ventilationséppningar
Stromstallare Till/Fran
Verktygsfaste
Handgrepp (isolerad greppyta)
Sagblad*
Spannskruv med tallriksfjader
Sexkantnyckel
Adapter for verktygsfaste
Slipplatta*
Slippapper*
Filtring for dammutsugningsenhet*
Fastklamma fér dammutsugningsenhet*
Utsugningsadapter*
Dammsugutrustning*
Utsugningsslang*
21 Utsugningsadapter*

*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbe-
hor som finns.
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Tekniska data

Sladdi6s Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI

Professional

Produktnummer 3601H580..
Méarkspanning = 10,8
Tomgéngsvarvtal n, min’t 5000-20000
Oscillationsvinkel

vanster/hoger ° 1,4
Vikt enligt

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Beakta produktnumret pa elverktygets typskylt. Handels-
beteckningarna for enskilda elverktyg kan variera.

Buller-/vibrationsdata

Matvardena for ljudnivan anges enligt EN 60745.

Maskinens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall: Ljud-
trycksniva 84 dB(A); ljudeffektniva 95 dB(A). Onoggrannhet
K=3dB.

Anviénd horselskydd!

Totala vibrationsvarden (vektorsumma ur tre riktningar)
framtaget enligt EN 60745:

Slipning: Vibrationsemissionsvérde a, = 2,6 m/s?, onog-
grannhet K =1,5 m/s?

Sagning med instickssagblad: Vibrationsemissionsvarde

a,= 13,1 m/s%, onoggrannhet K= 1,5 m/s?

Sagning med segmentsagblad: Vibrationsemissionsvarde
a,=12,2 m/s%, onoggrannhet K= 1,5 m/s?

Skrapning: Vibrationsemissionsvarde a,=17,3 m/s?, onog-
grannhet K=1,5m/s.

Métningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utférts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar dven lamplig for preliminar bedémning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvdnds for andra @ndamal och med andra insatsverktyg eller
inte underhallits ordentligt kan vibrationsnivan avvika. Harvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden 6ka betyd-
ligt.

For en exakt bedomning av vibrationsbelastningen bor aven
de tider beaktas nar elvektyget ar frankopplat eller ar igang
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t.ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation

av arbetsférloppen.

Forsakran om overensstimmelse c E
Viforsakrar harmed under exklusivt ansvar att denna produkt
som beskrivs i "Tekniska data” 6verensstammer med fljande
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestam-
melsernai direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG.

Svenska|63

Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬂ/m 1V /Z{{):%Ch

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montage

Batteriets laddning

» Anvind endast de laddare som anges pa tillbehorssi-
dan. Endast denna typ av laddare ar anpassad till det
litium-jonbatteri som anvénds i elverktyget.

Anvisning: Batteriet levereras ofullstandigt uppladdat. For

full effekt ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i

laddaren.

Litium-jonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom

detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om

laddning avbryts.

Batteriet ar forsedd med en NTC-temperaturvervakning som

endast tillater uppladdning inom ett temperaturomrade mel-

lan 0 °C och 45 °C. Harvid uppnar batteriet en lang brukstid.

Borttagning av batteri

Ta bort batterimodulen 2 genom att trycka pa upplasnings-
knappen 1 och dra sedan batterimodulen ur elverktyget.
Bruka inte vald.

Batteriets laddningsindikering

De tre grona lysdiodernai batteriets display 4 visar batteriets
laddningstillstand 2. Av sakerhetsskal kan laddningstillstan-
det avfragas endast nar elverktyget ar frankopplat.

For visning av laddningstillstand tryck ned knappen 3 pa fran-
kopplat elverktyg och hall den nedtryckt.

Lysdiod Kapacitet

Permanent ljus 3 grona >2/3
Permanent ljus 2 grona >1/3
Permanent ljus 1 gront <1/3
Blinkljus 1 gront Reserv

Verktygsbyte

» Ta bort batteriet innan atgarder utfors pa elverktyget
samt fore transport och lagring. Om stromstallaren
Till/Fran oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Anvind skyddshandskar vid verktygshyte. Risk finns
for kroppsskada om insatsverktyg berors.

Bosch Power Tools
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Val av insatsverktyg

Insatsverktyg Material

HCS-trasegment- Trévirke, plast
sagblad*

Bimetall seg-
mentsagklinga*

Sagblad i kolstal
for tra*

Travirke, plast,
ickejarn-metall

Trévirke, plast, gips
och andra mjuka
material

Metall (t.ex. icke
hdrdade spikar,
skruvar, klena pro-
filer), icke-jarnme-

Bimetallsagblad
for metall*

taller
Bi-metallinsticks- Trd, metall, icke-
sagblad fortra  jarnmetall
och metall*

Rafflad segment- Cementfogar,
sagklingaihard- mjuka vaggplattor,

metall* glasfiberarmerad

- plast och andra
HM -riff- notande material
deltaplatta*

Skavkniv, styv*  Mattor, golvbelagg-

ning

Silikon och andra
elastiska material

Skavkniv,
flexibel*

Slipplatta for beroende pa
slippapper Serie  slippappret
Delta 93 mm*

a
9

\T@

* Extra tillbehor; fullstandig tillbehorsforteckning finns i Bosch tillbe-
horsprogram.

Montering/byte av insatsverktyg

Tavid behov bort eventuellt monterat insatsverktyg.

For borttagning av insatsverktyget lossa med sexkantnyckeln
12 skruven 11 och ta bort insatsverktyget.

Lagg upp insatsverktyget (t.ex. instickssagblad 10) pa verk-
tygsfastet 8 sa att bockningen ligger nedat (se bild pa grafik-
sidan, texten pa insatsverktyget kan nu lasas uppifran).

Vrid insatsverktyget till ett for arbetet gynnsamt lage och lat
det snappa fast i kammarna pa verktygsfastet 8. Det finns
sammanlagt tolv [dgen i steg om 30°.

For andra mellanlagen kan adaptern 13 (tillbehor) anvandas:
Lat adaptern med den sléta sidan snappa fast pa verktygsfas-
tets 8 kammar (se bild pa grafiksidan). Lagg i valfritt lage upp
insatsverktyget pa adaptern.

Fast insatsverktyget med skruven 11. Dra med sexkantnyck-

eln 12 fast skruven sa att skruvens tallriksfjader ligger plant

mot insatsverktyget.

» Kontrollera att insatsverktyget sitter stadigt. Felaktigt
eller daligt fastsatta insatsverktyg kan lossa under arbetet
och leda till personskada.

Montering/byte av slippapper pa slipplattan

Slipplattan 14 ar férsedd med en kardborrsvav for snabb och
enkel infastning av slippapperen med kardborrssystem.
Knacka slipplattans 14 kardborrsvav ren innan slippapperet
15 sétts pa for att uppna optimal infastning.

Lagg upp slippapperet 15 kant i kant med en sida pé slipplat-
tan 14, tryck sedan kraftigt fast slippapperet pa slipplattan.
For att optimal dammutsugning ska kunna garanteras maste
slippapperets hal 6verensstamma med slipplattans.

For borttagning av slippapperet 15 grip tagietthérochdraav
papperet fran slipplattan 14.

Allatyperav slippapper, poler- och rengdringsfilt i Serie Delta
93 mm i Bosch tillbehdrsprogram kan anvéandas.
Sliptillbehor som fiber/polerfilt placeras pa samma sétt pa
slipplattan.

Damm-/spanutsugning

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Bero-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehaller sigi narheten.
Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for trabehandling
(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesman far
bearbeta asbesthaltigt material.
- Anvand om mojligt en for materialet lamplig dammut-

sugning.

- Setill att arbetsplatsen ar vl ventilerad.
- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbe-
tat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvanténdas.

Anslutning av dammutsugning (se bild A)

Anvénd vid slipning dammutsugningsutrustning.

For montering av dammutsugningsenhet 19 (tillbehor) ska
insatsverktyget tas bort.

Sammanfoga, om sa behdvs, komponenterna for dammut-
sugningsenheten 19 sa som bilden visar. Lagg upp den mon-
terade dammutsugningsenheten vid verktygsfastet 8 pa
elverktyget. Vrid dammutsugningsenheten sa att enhetens
kammar snapper fast i respektive urtag pa motorhuset. Fast
dammutsugningsenheten som bilden visar med fastklamman
17 pé elverktyget.

Kontrollera att filtringen 16 ar oskadad och att den ligger val
an mot slipplattan 14. Byt genast ut en skadad filtring.

Stick upp en utsugningsslang 20 (tillbehor) alltefter utfo-
rande antingen direkt pa utsugningsstutsen 18 eller klipp av
en bit fran det gamla slangandstycket, skruva in utsugnings-
adaptern 21 (tillbehor) pa slangandan och skjut sedan upp
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den direkt pa utsugningsstutsen 18. Koppla utsugnings-
slangen 20 till en dammsugare (tillbehor). En dversikt Gver
hur slangen kopplas till olika dammsugare hittar du pa utvik-
ningssidan.

Dammsugaren maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvénd for utsugning av halsovadligt och cancerframkallande
eller torrt damm en specialdammsugare.

Drift
Driftstart

Insdttning av batteri
» Anvind endast original Bosch litiumjonbatterier med
den spénning som anges pa elverktygets typskylt. An-

vands andra batterier finns risk for kropsskada och brand.

Anvisning: Anvand endast for elverktyget lampliga batterier, i
annat fall finns risk for felfunktion eller skador pa elverktyget.
Skjut in den uppladdade batterimodulen 2 i handtaget tills
den tydligt snapper fast och ligger i plan med handtaget.

In- och urkoppling

For inkoppling av elverktyget skjut stromstallaren 7 framat
sa langt att pa stromstallaren Till/Fran *I” visas.

For frankoppling av elverktyget skjut stromstallaren 7 bakat
sa langt att pa stromstallaren Till/Fran ”0” visas.
Litium-jonbatteriet ar med "Electronic Cell Protection (ECP)”
skyddad mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar
skyddskopplingen fran elverktyget: Insatsverktyget roterar
inte langre.

Anvisning: Om elverktyget pa grund av urladdat eller 6ver-
hettat batteri automatiskt kopplas fran, stang av elverktyget
med stromstallaren 7. Ladda upp batteriet resp. lat det svalna
innan elverktyget aterinkopplas. | annat fall finns risk for att
batteriet skadas.

Forval av svdngningstal

Med stallratten for forval av svangningstal 5 kan 6nskat svang-

ningstal valjas dven under drift.

Erforderligt svangningstal dr beroende av material och
arbetsbetingelser, prova dig fram till basta instéllning genom
praktiska forsok.

Arbetsanvisningar
Anvisning: Se till att elverktygets ventilationsoppningar 6

inte blockeras under arbetet eftersom detta reducerar elverk-

tygets livslangd.

Arbetsprincip

Den oscillerande drivningen far insatsverktyget att svanga fram
ochtillbaka upp till 20000 ganger per minutien vinkel pa 2,8°.
Detta ger mojlighet till exakta arbeten i tranga utrymmen.
Anvand verktyget med lagt och jamnt
anliggningstryck, i annat fall forsamras

tyget laser sig.

arbetseffekten och risk finns att insatsverk-
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Under arbetets gang for elverktyget fram
och tillbaka, for undvikande av att insats-
verktyget blir for varmt eller att det laser

<

Sagning

» Anvind endast oskadade, felfriasagblad. Deformerade,
sloa eller pa annat satt skadade sagverktyg kan brista.

» Vid sagning av latt byggmaterial beakta laghbestimmel-
serna och materialtillverkarens rekommendationer.

» Det dr endast tillatet att anvanda insagning i mjuka
material sasom tré, gipskartong etc.

Kontrollera fére sagning med kolstalssagblad i travirke, span-

skiva, byggmaterial etc. att inga frammande féremal sasom

spika, skruvar e.d. finns i materialet. Ta bort eventuella fram-

mande foremal eller anvand bimetallsagblad.

Kapning
Anvisning: Observera vid kapning av vaggplattor att verkty-
get utsatts for stor forslitning vid anvandning under langre tid.

Slipa

Avverkningseffekten och slipbilden bestams framst av valt
slippapper, forvald oscillationsfrekvens och anliggnings-
trycket.

Endast felfria slippapper ger gott slipresultat samtidigt som
de skonar elverktyget.

Slippapperen kan anvandas under en langre tid om slipning
sker med jamnt anliggningstryck.

Ett kraftigt okat anliggningstryck medfor inte en hogre slipef-
fekt, utan kraftigare forslitning pa elverktyg och slippapper.
For punktexakt slipning av horn, kanter och svaratkomliga
partier kan dven slipplattans spets eller kant anvandas.

Vid punktuell slipning kan slippapperet bli hett. Reducera
slagfrekvensen och lat slippapperet regelbundet avkylas.
Slippapper som anvants for slipning av metall far inte langre
anvandas for andra material.

Anvénd endast original Bosch sliptillbehér.
Anvénd vid slipning dammutsugningsutrustning.

Skrapning

Valj for skrapning en hog oscilleringsfrekvens.

Arbeta pa mjukt underlag (t.ex. trd) i liten vinkel och med lagt
anliggningstryck. Spackelspaden kan i annat fall skdra in i
underlaget.

Temperaturberoende dverbelastningsskydd

Vid dndamalsenlig anvandning kan elverktyget inte dverbelas-
tas. Vid for hog belastning eller nar batteriets temperaturom-
rade pa 0-70 °C dver- eller underskrids reduceras varvtalet
och elverktyget kopplar fran. Elverktyget gar upp i fullt varvtal
forst sedan foreskriven batteritemperatur uppnatts. Vid auto-
matisk frankoppling sla fran elverktyget, lat batteriet avkylas
och koppla sedan ater pa elverktyget.
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Anvisningar for korrekt hantering av batterimodulen
Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batterimodulen far endast lagras inom ett temperaturomrade
mellan 0 °C och 50 °C. Lat darfor inte batterimodulen t. ex.
pa sommaren ligga kvar i bilen.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Ta bort batteriet innan atgarder utfors pa elverktyget
samt fore transport och lagring. Om stromstallaren
Till/Fran oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilations6ppningar rena
for bra och sdkert arbete.

Rengor riffinsatsverktygen (tillbehor) regelbundet med en

stalborste.

Om i elverktyget trots exakt tillverkning och strang kontroll

storning skulle uppsta, bor reparation utforas av auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa elverktygets typskylt.

Kundservice och kundkonsulter

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskissar och
informationer om reservdelar limnas dven pa adressen:
www.bosch-pt.com

Bosch kundkonsultgruppen hjalper garna nar det galler fragor
betraffande kép, anvandning ochinstallning av produkter och
tillbehor.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 7691

Transport

De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedi-

tion) ska speciella villkor for férpackning och markning beak-
tas. | detta fall bor vid forberedelse av transport en expert for
farligt gods konsulteras.

Batterier far forsandas endast om héljet ar oskadat. Tejpa
oppna kontakter och férpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen.

Beakta aven tillampliga nationella féreskrifter.

Avfallshantering

X/ Elverktyg, batterier, tillbehér och férpackning ska
}A omhandertas pa miljovanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg och inte heller batterier i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:
Enligt europeiska direktivet 2002/96/EG
maste obrukbara elverktyg och enligt euro-
peiska direktivet 2006/66/EG felaktiga
eller forbrukade batterier separat omhan-
dertas och pa miljévanligt satt [imnas in for
atervinning.

Sekundar-/primarbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet
"Transport”, sida 66.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy
A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvis-

ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstaende anvisninger kan medfare elektris-
ke stat, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktay (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.

» Ikke arbeid med elektroverktoyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stov. Elektroverktay lager gnister som kan an-
tenne stov eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktoy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Elektrisk sikkerhet

» Stepselet til elektroverktayet ma passe inn i stikkon-
takten. Stopselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. Ikke bruk adapterstepsler sammen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stat.
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» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
ror, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverkteyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vanni et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» Ikke bruk ledningen til andre formal, f.eks. til  baere
elektroverktoyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe
kanter eller verktgydeler som beveger seg. Med skadede
eller opphopede ledninger gker risikoen for elektriske stet.

» Nar duarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektriske stat.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktayet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig frem
nar du arbeider med et elektroverktay. Ikke bruk elek-
troverktay nar du er trett eller er pavirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter. Et ayeblikks uoppmerksom-
hetved bruk av elektroverktayet kan fare til alvorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stev-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern — av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet — reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverkteyet er slatt av for du kobler det
til strammen og/eller batteriet, lafter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du beerer
elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktay eller skrungkler for du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en nakkel som befinner
seg i en roterende verkteydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme
innideler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stgvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma du forvisse deg omat disse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stavavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» Ikke overbelast verktgyet. Bruk et elektroverktgy som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» Ikke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig
0g marepareres.
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» Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern batte-
riet for du utferer innstillinger pa elektroverkteyet, skif-
ter tilbeharsdeler eller legger maskinen bort. Disse tilta-
kene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktay som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. lkke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktayet. Kon-
troller om bevegelige verktaydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktayets funksjon.
La disse skadede delene repareres for elektroverktoy-
et brukes. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjzereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbehar, verktey osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utfares. Bruk av elektroverktay til andre
formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjoner.

Omhyggelig bruk og handtering av batteridrevne verktay

» Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt
av produsenten. Det oppstar brannfare hvis et ladeappa-
rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med
andre batterier.

» Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverk-
toyene. Bruk av andre batterier kan medfere skader og
brannfare.

» Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter,
nekler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjen-
stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved gal bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet. Unnga
kontakt med denne vaesken. Ved tilfeldig kontakt ma det
skylles med vann. Hvis det kommer vaske i synene, ma
dui tillegg oppsoke en lege. Batterivaeske som renner ut
kan fare til irritasjoner pa huden eller forbrenninger.

Service

» Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjon for batteridrevet
Multi-Cutter

» Hold elektroverkteyet pa de isolerte gripeflatene, hvis
du utferer arbeid der innsatsverkteyet kan treffe pa
skjulte stremledninger. Kontakt med en spenningsfaren-
de ledning kan ogsa sette elektroverktayets metalldeler
under spenning og fare til elektriske stat.

» Bruk elektroverktayet kun til terrsliping. Dersom det
kommer vanni et elektroverktay, gker risikoen for elektris-
ke stat.
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» Hold hendene unna sagomradet. Ikke grip under arbeids-
stykket. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.

» Bruk egnede detektorer til & finne skjulte strom-/gass-/
vannledninger, eller sper hos det lokale el-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medfere
brann og elektrisk stat. Skader pa en gassledning kan fare til
eksplosjon. Hull i en vannledning forarsaker materielle ska-
der.

» Hold elektroverktayet fast med begge hender under ar-
beidet og serg for a sta stadig. Elektroverktoyet fares
sikrere med to hender.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

0 Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot

permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktig-

het. Det er fare for eksplosjoner.

» Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det
slippe ut damp. Tilfer frisk luft og ga til lege hvis det
oppstar helseproblemer. Dampene kan irritere ande-
drettsorganene.

» Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch el-verktay-
et. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

» Bruk kun originale Bosch batterier med en spenning som
erangitt pa typeskiltet til elektroverkteyet ditt. Ved bruk
av andre batterier, f.eks. etterligninger, resirkulerte batteri-
er eller batterier fra andre produsenter, er det fare for fysis-
ke og materialle skader hvis batteriene eksploderer.

» Bruk vernehansker ved utskifting av innsatsverktgye-
ne. Innsatsverktey blir varme ved bruk over lengre tid.

» Skrap ikke fuktede materialer (f.eks. tapet) og ikke pa
fuktig undergrunn. Dersom det kommer vann i et elektro-
verktay, eker risikoen for elektriske stat.

> Flaten som skal bearbeides ma ikke behandles med
lgsemiddelholdig vaeske. Ved oppvarming av arbeidsma-
terialene ved skraping kan det oppsta giftige damper.

» Ver spesielt forsiktig ved bruk av skraperen. Verktgyet
er sveert skarpt, det er fare for skader.

Produkt- og ytelsesheskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisninge-
ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og
nedenstaende anvisninger kan medfare elek-
triske stat, brann og/eller alvorlige skader.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den vaere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet til saging og kapping av tremate-
rialer, kunststoff, gips, ikke-jernholdige metaller og festeele-
menter (f.eks. uherdede spikre, klammer). Det er ogsa egnet
til bearbeidelse av myke veggfliser og til tarr sliping og skra-
ping av mindre flater. Det er spesielt egnet til arbeid kant i
kant og i naerheten av kanter. Elektroverkteyet ma utelukken-
de brukes med Bosch-tilbehar.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for

bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.
1 Batteri-lasetast

Batteri

Tast for ladetilstandsindikator

Batteri-ladeindikator

Stillhjul svingtallforvalg

Ventilasjonsspalter

Pé-/av-bryter

Verktayfeste

Handtak (isolert grepflate)

Dykksagblad*

11 Spennskrue med tallerkenfjer

12 Umbrakongkkel

13 Adapter for verktgyfeste

14 Slipeséle*

15 Slipeskive*

16 Filtringi stavavsuget*

17 Holdeklemme i stevavsuget*

18 Avsugstuss*

19 Stevavsug*

20 Avsugslange*

21 Avsugadapter®

*lllustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbeheret finner du i vart tilbehgrsprogram.

Tekniske data

oo ~NOTGDAWN

=
o

Batteridrevet Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI
Professional

Produktnummer 3601H580..

Nominell spenning = 10,8

Tomgangsturtall n, min?t 5000-20000

Oscillasjonsvinkel

venstre/hgyre ° 1,4

Vekt tilsvarende

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Legg merke til produktnummeret pa typeskiltet til elektroverktoyet ditt.
Handelsbetegnelsene for de enkelte elektroverktayene kan variere.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Maleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.
Maskinens typiske A-bedemte stayniva er: Lydtrykkniva

84 dB(A); lydeffektniva 95 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) bereg-
net jf. EN 60745:

Sliping: Svingningsemisjonsverdi a, =2,6 m/s?, usikkerhet
K=1,5m/s?

Saging med dykksagblad: Svingningsemisjonsverdi

a, = 13,1 m/s?, usikkerhetK = 1,5 m/s?

Saging med segmentsagblad: Svingningsemisjonsverdi
a,=12,2 m/s?, usikkerhet K = 1,5 m/s?

Skraping: Svingningsemisjonsverdi a, = 17,3 m/s2, usikker-
hetK =1,5m/s2.
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Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.
Den egner seg til en forelgbig vurdering av svingningsbelast-
ningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med avvikende innsatsverktey
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivéet avvike.
Dette kan fare til en tydelig aking av svingningsbelastningen
over hele arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av svingningsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere sving-
ningsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
svingningenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlapene.

Samsvarserklzering c E

Vi erkleerer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med falgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2004/108/EF, 2006/42/EF.

Tekniske underlag hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification

W%W 1V /Zﬁ*ﬁ}%‘-’w

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montering

Opplading av batteriet

» Bruk kun ladeapparatene som er angitt pa tilbeherssi-
den. Kun disse ladeapparatene er tilpasset til Litium-ion-
batteriet som er innebygget i elektroverktayet.

Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For a sikre full effekt

fra batteriet, ma du lade det fullstendig opp i ladeapparatet

for forstegangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-

den forkortes. Det skader ikke batteriet & avbryte oppladingen.

Batteriet er utstyrt med en NTC-temperaturovervaking, som

kun aksepterer en opplading i i temperaturomradet mellom

0°Cog4b5 °C. Slik oppnas en lang levetid for batteriet.

Fjerning av batteriet

Til fierning av batteriet 2 trykker du opplasingstastene 1 og
trekker batteriet bakover ut av elektroverktayet. Ikke bruk
makt.
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Batteri-ladeindikator

De tre grenne LED ene til batteri-ladetilstandsindikatoren 4
viser batteriets 2 ladetilstand. Av sikkerhetsgrunner kan lade-
tilstanden kun sjekkes nar elektroverktayet ikke gar.

Til anvisning av ladetilstanden trykker du pa tasten 3 pa det
utkoplede elektroverktayet og holder den trykt inne.

(1)) Kapasitet

Kontinuerlig lys 3 x grann >2/3
Kontinuerlig lys 2 x grann >1/3
Kontinuerlig lys 1 x grann <1/3
Blinklys 1 x grann Reserve

Verktoyskifte

» Ta batteriet ut av elektroverktoyet for alle arbeider pa
elektroverktayet utfares (f.eks. vedlikehold, verktay-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker pa pa-/av-bryteren ved en
feiltagelse.

» Bruk vernehansker ved verkteyskifte. Ved berering av
innsatsverktgyene er det fare for skader.

Valg av innsatsverktoy

Innsatsverktey Materiale

HCS-tre-seg- Trematerialer,
mentsagblad*  kunststoff
Bi-metall-seg-  Trematerialer,

kunststoff, ikke-
jernholdige metaller

mentsagblad*

HCS-dykksag- ~ Trematerialer,
blad tre* kunststoff, gips og
andre myke mate-
rialer
Bi-metall-dykk-  Metall (f.eks. uher-
sagblad metall*  dede spik, skruer,
mindre profiler),
ikke-jernholdige
metaller
Bi-metall-dypp-  Tre, metall, ikke-
sagbladtreog  jernholdige me-
metall* taller
HM-rasp-seg- Sementfuger, myke
mentsagblad* veggfliser, glassfi-
berarmert kunst-
stoff og andre abra-
HM-rasp- . sive materialer
deltaplate

Skraper, stiv* Tepper, belegg

* Ekstra tilbeher; det komplette tilbehgret finner du i Bosch-tilbehars-
programmet.
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Innsatsverktey Materiale
Skraper, Silikon og andre
fleksibel* elastiske materialer

P
<

Slipeplate for sli- avhengig av slipe-

£y peskivene serie  skiven
I $Z *
’ Delta 93 mm

*Ekstra tilbehar; det komplette tilbeharet finner du i Bosch-tilbehars-
programmet.

Montering/utskifting av innsatsverktoy
Fjern eventuelt et allerede montert innsatsverktay.

Til fierning av innsatsverktayet lasner du skruen 11 med um-
brakongkkelen 12 og tar av innsatsverktayet.

Sett det gnskede innsatsverkteyet (f.eks. dykksagblad 10)

slik pa verktoyfestet 8 at bayen peker nedover (se bildet pail-

lustrasjonssiden, skriften pd innsatsverktayet skal vaere les-

bar ovenfra).

Drei innsatsverkteyet i en gunstig posisjon for det arbeidet du

vil utfare, og la det g i las i knastene i verktayfestet 8. Det er

da mulig med tolv 30° dreide posisjoner.

Til ytterligere mellomposisjoner kan du bruke adapteren 13

(tilbeher): La adapteren smekke i las med den glatte siden pa

knastene til verktayfestet 8 (se bildet pa illustrasjonssiden).

Sett innsatsverktayet i hvilken som helst posisjon pa adap-

teren.

Fest innsatsverktayet med skruen 11. Trekk skruen sa langt

fast med umbrakongkkelen 12 at tallerkenfjaren til skruen

ligger jevnt mot innsatsverkteyet.

» Kontroller om innsatsverktoyet sitter godt fast. Galt
eller ikke sikkert festede innsatsverktay kan lgsne i lapet
av driften og utsette deg for fare.

Pasetting/utskifting av slipeskiven pa slipeplaten
Slipesalen 14 er utstyrt med en borrelasoverflate, slik at sli-
peskiver med borrelas kan festes pa en hurtig og enkel mate.
Bank borrelasen til slipesélen 14 ut far du setter pa en slipe-
skive 15, slik at den festes sa godt som mulig.

Sett slipeskiven 15 kant i kant pa en side av slipesalen 14,

legg slipeskiven deretter pa slipesalen og trykk den godt fast.
For a sikre en optimal stevavsuging ma du passe pa at utstan-

singene pa slipeskiven passer overens med boringene pa sli-
pesalen.

Til fierning av slipeskiven 15 tar du tak i en spiss og trekker
den av fra slipesalen 14.

Du kan bruke alle slipeskiver, polerings- og rengjaringpads i
serien Delta 93 mm til Bosch-tilbehgrprogrammet.

Slipetilbehar som filt/polerfilt festes pd samme mate pa slipe-

salen.

Stov-/sponavsuging

» Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vare helsefarlige. Berering eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller

andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i naerheten.
Visse typer stev som eik- eller bakstav gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.
- Bruk helst et stevavsug som er egnet for dette materialet.
- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Tilkobling av stevavsuget (se bilde A)

Du ma alltid koble til et stavavsug til sliping.

Taav innsatsverktgyet til montering av stavavsuget 19 (til-
behar).

Sett eventuelt delene til stevavsuget 19 sammen som vist pa
bildet. Sett det monterte stavavsuget pa verktayfestet 8 pa
elektroverktgyet. Drei stavavsuget slik at knastene pa stevav-
suget smekker i las i de tilsvarende utsparingene pa huset.
Fest stavavsuget med holdeklemmen 17 pa elektroverktayet
som vist pa bildet.

Pass pa at filtringen 16 ikke er skadet og ligger tett mot slipe-
salen 14. Skift straks ut en skadet filtring.
Settenavsugslange 20 (tilbeher) avhengigav modellen enten
direkte pa avsugstussen 18 eller kapp ditt gamle slangeende-
stykke, skru avsugadapteren 21 (tilbeher) pa slangeenden og
sett den sa direkte pa avsugstussen 18. Forbind avsugslan-
gen 20 med en stavsuger (tilbeher). En oversikt over tilkob-
ling til forskjellige stavsugere finner du pa utbrettsiden.
Stevsugeren ma vaere egnet til materialet som skal bearbeides.
Ved avsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende eller
tart stev ma du bruke en spesialstavsuger.

Bruk
Igangsetting

Innsetting av batteriet

» Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier med en
spenning som er angitt pa typeskiltet til elektroverk-
toyet ditt. Bruk av andre batterier kan medfare skader og
brannfare.

Merk: Bruk av batterier som ikke er egnet for dette verktayet

kan fare til feilfunksjoner eller til skader pa elektroverkteyet.

Sett det oppladede batteriet 2 inn i handtaket til dette gar fal-

bartilas og ligger kant i kant pa handtaket.

Inn-/utkobling

Til innkobling av elektroverktayet skyver du pa-/av-bryteren
7 fremover, slik at det vises «I» pa bryteren.

Til utkobling av elektroverktayet skyver du pa-/av-bryteren 7
bakover, slik at det vises «0» pa bryteren.
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Nar batteriet er utladet, kobles
elektroverkteyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tayet beveger seg ikke lenger.
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Merk: Hvis elektroverktayet kopler automatisk ut pa grunnav
utladet eller overopphetet batteri, kopler du ut elektroverk-
tayet med pa-/av-bryteren 7. Lad opp batteriet hhv. la det av-
kjgle far du kopler inn elektroverktayet. Batteriet kan ellers ta
skade.

Forhandsinnstilling av svingtall
Med stillhjulet for svingtallforvalg 5 kan du forhandsinnstille
ngdvendig svingtall ogsa i lepet av driften.

Det ngdvendige svingtallet er avhengig av materiale og ar-
beidsvilkarene og kan finnes frem til praktiske forsgk.

Arbeidshenvisninger

Merk: Ikke tett ventilasjonsapningene 6 til elektroverktayet un-
der arbeidet, ellers reduseres levetiden til elektroverktayet.

Arbeidsprinsipp

Med den oscillerende driften svinger elektroverkteyet opp til
20000 ganger i minuttet 2,8° frem og tilbake. Dette mulig-
gjar et ngyaktig arbeid pa trange steder.

Arbeid med lavt og jevnt presstrykk, ellers
reduseres arbeidseffekten og innsatsverk-
tayet kan blokkere.

Beveg elektroverktayet frem og tilbake i lo-
petavarbeidet, slik atinnsatsverkteyet ikke
varmes for sterkt opp og ikke blokkerer.

Saging

» Bruk kun uskadede, feilfrie sagblad. Bayde, uskarpe
eller ellers skadede sagblader kan brekke.

» Ved saging av lette bygningsmaterialer ma du folge
lover og bestemmelser og materialprodusentens anbe-
falinger.

» Det ma kun bearbeides myke materialer som tre, gips-
kartong o.l. med dykksagemetoden!

Fer du sager med HCS-sagblad i tre, sponplater, bygningsma-

terialer etc. ma du sjekke om disse inneholder fremmedlege-

mer slik som spiker, skruer e.l. Fjern eventuelt fremmedlege-
mene eller bruk bi-metall-sagblad.

Kapping

Merk: Ved kapping av veggfliser ma du passe pa at verktaye-
ne er utsatt for sterk slitasje nar de brukes over lengre tid.
Sliping

Slipemengden ogslipebildet bestemmes vesentligmed valget
av slipeskive, forhandsinnstilt svingtallstrinn og presstrykket.
Kun feilfrie slipeskiver gir bra slipeeffekt og skaner elektro-
verktayet.

Pass pa jevnt presstrykk, for & ske levetiden til slipeskivene.
Enstor gkingav presstrykket farer ikke til en hayere slipeeffekt,
men til en sterkere slitasje av elektroverktayet og slipeskiven.
Til en punkt-ngyaktig sliping av hjerner, kanter og omrader
som er vanskelig tilgjengelige kan du ogsa arbeide med spis-
sen eller en kant pa slipesalen.
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Ved punktuell sliping kan slipeskiven varmes sterkt opp.
Reduser svingtallet og la slipeskiven avkjeles med jevne mel-
lomrom.

Enslipeskive som ble brukt til bearbeidelse av metall, ma ikke
lenger brukes til andre materialer.

Bruk kun originalt Bosch slipetilbehar.
Du ma alltid koble til et stevavsug til sliping.

Skraping
Velg et hayt svingtalltrinn til skraping.

Arbeid paenmyk undergrunn (f.eks. tre) i flat vinkel og med lite
presstrykk. Sparkelen kan ellers skjeere inn i undergrunnen.

Temperaturavhengig overlastheskyttelse

Ved formalsmessig bruk kan elektroverktayet ikke overbelas-
tes. Ved for sterk belastning eller hvis det tillatte batteritem-
peraturomradet pd 0-70 °C ikke overholdes reduseres tur-
tallet eller elektroverktayet koples ut. Ved redusert turtall
starter elektroverktayet farst igien med fullt turtall nar den
godkjente batteritemperaturen er nadd. Ved automatisk ut-
kopling kopler du ut elektroverktayet, lar batteriet avkjale og
kopler elektroverktayet inn igjen.

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier

Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Batteriet ma kun lagres i et temperaturomrade pa 0 °C il
50 °C. Ikke la batteriet f. eks. ligge i bilen om sommeren.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Folg informasjonene om kassering.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Ta batteriet ut av elektroverktayet for alle arbeider pa
elektroverktayet utfares (f.eks. vedlikehold, verktoy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker pa pa-/av-bryteren ved en
feiltagelse.

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Rengjer rasp-innsatsverktayene (tilbehgr) regelmessig med
en stalberste.

Hvis elektroverktayet til tross for omhyggelige produksjons- og
kontrolimetoder en gang skulle svikte, mé reparasjonen utfares
av et autorisert serviceverksted for Bosch-elektroverktay.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa elektro-
verktayets typeskilt.

Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Deltegninger
og informasjoner om reservedeler finner du ogsa under:
www.bosch-pt.com

Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved sparsmal om kjap,
bruk og innstilling av produkter og tilbeher.
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Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350

1402 Ski

Tel.: (+47) 6487 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren uten
ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du mé da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de ap-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger segi
emballasjen.

Ta ogsa hensyn til eventuelle videreferende nasjonale for-
skrifter.

Deponering

:.74‘ EIektroyerktgy, Ab_atterier, ti[behqr 0g emballasje ma
72X/ leveres inn til miljgvennlig gjenvinning.

Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i vanlig seppel!

Kun for EU-land:

Iht. det europeiske direktivet 2002/96/EF
om gamle elektriske apparater og iht. det
europeiske direktivet 2006/66/EF ma de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batterier samles inn adskilt og leveres inn til
en miljgvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:

Li-ion:

Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 72.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi
Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

A VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-

jeet. Turvallisuusohjeiden noudattami-
sen laiminlyonti saattaa johtaa sahkéiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus

» Pidé tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjérjestys tai valaisemattomat ty6alueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tydskentele sahkotyokalulla rajihdysalttiissa ym-
paristdssd, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.

» Pidé lapset ja sivulliset loitolla sdhkdtyokalua kaytta-
essdsi. Voit menettaa laitteesi hallinnan, huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkaturvallisuus

»> Sihkétydkalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldan tavalla. Ali kayta
mitdan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sahko-
tyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

» Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sdhkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ali aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteu-
delle. Veden tunkeutuminen sahkotyokalun sisdan kasvat-
taa sahkaiskun riskia.

» Al kayta verkkojohtoa vaarin. Ald kayta sita sahkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvistd reunoista jaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkotyokalua ulkona, kdytd ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentda sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kdytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kdytto vahentaa sahkoiskun
vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskentelyysi ja nouda-
ta tervetti jirkea sihkotyokalua kayttaesssi. Ald kay-
ta mitdan sahkotyokalua, jos olet vdsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lddkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kaytettaessa,
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja. Henkil6-
kohtaisen suojavarustuksen kayttd, kuten pdlynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kdytt6tavas-
ta, vdhentaa loukaantumisriskia.

» Viltd tahatonta kdynnistamistd. Varmista, etta sahko-
tyokalu on poiskytkettynd, ennen kuin liitidt sen sahko-
verkkoon ja/tai liitdt akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotydkalua sormi kdynnistyskytkimella
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan, kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
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» Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassd osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Vilta epdnormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkétyokalua odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta
10ysia tyovaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos pdlynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja ettd ne kdytetdan
oikealla tavalla. Pélynimulaitteiston kaytto vahentad po-
lyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkatyokalujen huolellinen kdyttd ja kasittely

» Aldylikuormitalaitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sdahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kayttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Al kayta sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistid ja py-
sdyttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enad voida kaynnistaa ja pysayttad kaynnistyskytkimelld,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sdatojd, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Ndma turvatoimenpiteet estavat sahko-
tyokalun tahattoman kdynnistyksen.

» Sdilytd sdhkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kdytetd. Ald anna sellaisten henkildiden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet tita kdyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niitd kayttavat kokemattomat henkil6t.

» Hoida sahkotydkalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole puristukses-
sa seka, etta siina ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata ndma vioittuneet
osat ennen kdyttoa. Monen tapaturman syyt I6ytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pida leikkausterat teravina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustydkalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotydkaluja, tarvikkeita, vaihtotydkalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota télloin huomioon tyo-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kayttd muuhun kuin sille madrattyyn kayttoon, saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Akkukayttoisten tydkalujen huolellinen kasittely ja kdytto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppiselle
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua
ladattaessa.

» Kayta sahkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun kaytto
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
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» Pidd irrallista akkua loitolla metalliesineistd, kuten pa-
perinliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistd metalliesineistd, jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien vélinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tuli-
paloon.

» Vaarasta kdytosta johtuen, akusta saattaa vuotaa
nestetta. Valta koskettamasta nestetta. Jos nestetta
vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta
vedelld. Jos nestettd padsee silmiin, tarvitaan taman
lisaksi ladkarin apua. Akusta vuotava neste saattaa aihe-
uttaa drsytystd ja palovammoja.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyviksy korjauksiin vain al-
kuperdisia varaosia. Taten varmistat, etta sahkotyokalu
sdilyy turvallisena.

Akkukayttdisen monitoimitydkalun turvallisuus-
ohjeet

» Pida sdhkdtyokalua eristetyista pinnoista, tehdessasi
tyota, jossa vaihtotydkalu saattaisi osua piilossa ole-
vaan sdhkdjohtoon. Kosketus jannitteiseen johtoon voi
saattaa sahkotyokalun metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
sahkaoiskuun.

» Kayta sahkotyokalua ainoastaan kuivaleikkaukseen.
Veden tunkeutuminen sahkotyokalun sisdan kasvattaa
sahkaoiskun riskia.

» Pidi kiidet loitolla sahauskohdasta. Ali pane kisii tyo-
kappaleen alle. Sahanterad kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.

» Kaytd sopivia etsintdlaitteita piilossa olevien syottdjoh-
tojen paikallistamiseksi, tai kddnny paikallisen jakeluyh-
tion puoleen. Kosketus sahkéjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
johtaa rajéahdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu aiheuttaa
aineellista vahinkoa.

» Pida tyon aikana sahkotydkalua kaksin kasin ja ota tu-
keva seisoma-asento. Sahkotyokalua pystyy ohjaamaan
varmemmin kahdella kadella.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkissa
kiinnitetty tyokappale pysyy tukevammin paikoillaan, kuin
kadessa pidettyna.

» Ali avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.

Suojaa akku kuumuudelta esim. myds pitkaai-

| kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedelti ja
kosteudelta. On olemassa rdjahdysvaara.

» Jos akku vaurioituu tai sita kdytetaan asiaankuulumat-
tomalla tavalla, saattaa siitd purkautua hoyryja. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu lddkérin luo, jos ilme-
nee haittoja. Hoyryt voivat arsyttaa hengitystiehyeita.

» Kayta akkua ainoastaan yhdessa Bosch-sahkotyokalu-
si kanssa. Vain taten suojaat akkusi vaaralliselta ylikuormi-
tukselta.

» Kayta vain alkuperdisia Bosch-akkuja, joiden jannite
vastaa sahkotyokalusi tyyppikilvessa olevaa janni-
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tettd. Muita akkuja kdytettaessa, esim. jaljitelmia, tyostet-

tyjd akkuja tai vieraita valmisteita, on olemassa rajahtavien
akkujen aiheuttama loukkaantumisvaara ja ainevahinko-
vaara.

» Kayta suojakdsineitd, kun vaihdat vaihtotydkaluja.
Vaihtotyokalut limpenevat pidemmassa kaytossa.

» Al kaavi kostutettuja materiaaleja (esim. tapetteja)

eika kostealla alustalla. Veden tunkeutuminen sahkotyo-

kalun sisdan kasvattaa sahkoiskun riskia.

» Al ksittele tyostettivii pintaa livotinpitoisilla nes-
teilld. Materiaalien limmetessad kaavinnassa, saattaa syn-
tyd myrkyllisiahoyryja.

» Ole erityisen varovainen kaavinta kdyttdessasi. Tyoka-
lu on erittdin terdva, on olemassa loukkaantumisvaara.

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-

vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kadnnettyna lukiessasi kayttoohjetta.

Maarayksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu puuaineksen, muovin, kipsin, ei-
rautametallien ja kiinnitysosien (esim. karkaisemattomien
naulojen ja hakasten) sahaukseen ja katkaisuun. Se soveltuu

my6s pehmeiden seinalaattojen kasittelyyn sekd pienten pin-

tojen kuivahiontaan ja kaavintaan. Se soveltuu erityisesti toi-
hin ldhelld reunoja ja tasoa. Sahkotyokalua saa kayttda yksin-
omaan Bosch-lisatarvikkeiden kanssa.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.

1 Akun vapautuspainike
Akku
Latausvalvontandyton painike
Akun latausvalvontanayttd
Varahtelytaajuuden asetuksen saatopyora
Tuuletusaukot
Kaynnistyskytkin
Tyokalunpidin
Kahva (eristetty kddensija)
Upotussahantera*
Kiristysruuvi ja lautasjousi
Kuusiokoloavain
Tyokalunpitimen adapteri
Hiomalevy*
Hiomapaperi*
Pélynimun huoparengas*
Polynimun kiinnitin*
Imunysa*

O oo~NOGhA WN
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19 Polynimu*
20 Imuletku*
21 Imuadapteri*

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyva lisdtarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.

Tekniset tiedot

Akku-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI
(Monitoimityokalu) Professional
Tuotenumero 3601H580..
Nimellisjannite V= 10,8
Tyhjakdyntinopeus ng min?t 5000-20000
Varahtelykulmavasemmalle/

oikealle ° 1,4
Paino vastaa

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Ota huomioon sahkdtydkalusi mallikilvessa oleva tuotenumero. Yksit-
taisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.

Melu-/térinitiedot
Melun mittausarvot on maritetty EN 60745 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu 44nen painetaso on: Ainen
painetaso 84 dB(A); adnen tehotaso 95 dB(A). Epavarmuus
K=3dB.

Kayta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)
mitattuna EN 60745 mukaan:

Hionta: Vérahtelyemissioarvo a,= 2,6 m/s2, epavarmuus
K=1,5 m/s?

Sahaus upotussahanteran kanssa: Varahtelyemissioarvo
a,=13,1 m/s?, epavarmuus K=1,5 m/s?

Sahaus segmenttisahanteran kanssa: Varahtelyemissioarvo
a,=12,2 m/s?, epavarmuus K= 1,5 m/s?

Kaavinta: Vardhtelyemissioarvo a,= 17,3 m/s2, epavarmuus
K=1,5m/s%.

Ndissd ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu EN 60745
standardoidun mittausmenetelman mukaisestija sitd voidaan
kayttaa sahkotyokalujen vertailussa. Se soveltuu myos varah-
telyrasituksen véliaikaiseen arviointiin.

lImoitettu vardhtelytaso vastaa sahkotyokalun paaasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kuitenkin kaytetadan muissa
toissd, poikkeavilla vaihtotydkaluilla tai riittamattomasti huol-
lettuna, saattaa vardhtelytaso poiketa. Tama saattaa kasvat-
taa koko tydaikajakson vardhtelyrasitusta huomattavasti.
Varahtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten maaratyn tyo-
aikajakson aikana tulisi ottaa huomioon myds se aika, jolloin
laite on sammutettuna tai kdy, mutta sitd ei tosiasiassa kdy-
tetd. Tdma voi selvasti pienentad koko tydaikajakson varahte-
lyrasitusta.

Maarittele lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojaksi vardhtelyn
vaikutukselta, kuten esimerkiksi: Sahkotyokalujen ja vaihto-
tyokalujen huolto, kdsien pitdminen lampimind, tyonkulun
organisointi.
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Standardinmukaisuusvakuutus € €

Vakuutamme yksin vastaavammessiitd, ettd kohdassa "Tekniset
tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai stan-
dardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY madraysten mukaan.

Tekninen tiedosto kohdasta:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification

W%/W .V /Zlﬁ:%‘-’w

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Asennus

Akun lataus

» Kayta vain tarvikesivulla mainittuja latauslaitteita.
Vain namd latauslaitteet on sovitettu sahkotyokalussasi
kaytettdvalle litiumioni-akulle.

Ohje: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun taysi

teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmaista kdyttoon-

ottoa ladata tayteen latauslaitteessa.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain, lyhentamatta

akun elinikaa. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Akku on varustettu NTC-lampétilanvalvonnalla, joka sallii

lataamisen vain akun ldmpétilan ollessa valilla 0 °C ja 45 °C.

Taten saavutetaan pitkd kayttoika akulle.

Akun irrotus

Irrota akku 2 painamalla lukkopainikkeita 1 ja vetamalld akku
taaksepain ulos sahkotyokalusta. Ald kdyta voimaa tahan.
Akun lataustilan ndytto

Akun latausvalvontandyton 4 kolme vihredd LED:id nayttaa

akun 2 lataustilan. Turvallisuussyista on akun lataustilan tarkis-
tus mahdollinen vain sahkétyokalun ollessa pysahdyksissa.
Paina lataustilan osoittamiseksi painiketta 3 sahkotyokalun
ollessa poiskytkettyna, ja pida se painettuna.

LED Kapasiteetti

3vihred LED palaa jatkuvasti >2/3
2 vihred LED palaa jatkuvasti >1/3
1 vihrea LED palaa jatkuvasti <1/3
Vilkkuvalo 1 vihred LED Varalla

Tyokalunvaihto

» Irrota aina akku sdhkdtydkalusta ennen kaikkia laittee-
seen kohdistuvia t6ita (esim. huolto, tyékalun vaihto
jne.) seka laitetta kuljetettaessa ja séilytettdessa. Muu-
toin kdynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

» Kayta suojakasineita tyokalun vaihdossa. Vaihtotyoka-
luja kosketettaessa on olemassa loukkaantumisvaara.
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Vaihtotyokalun valinta

VETGLTE Materiaali

HCS-puuseg- Puuaines, muovi
menttisahantera*
Bimetalliseg- Puuaineet, muovi,

menttisahanterd* ei-rautametallit
HCS-upotussa-

Puuaineet, muovi,

hanterat puu* kipsi ja muut peh-
meadt aineet
Bimetalliupotus- Metalli (esim.
sahantera karkaisemattomat
metalli* naulat, ruuvit,

pienet profiilit),
ei-rautametallit

Bimetalliupotus-  Puu, metalli, ei-rau-
sahanterd, puuja tametallit
metalli*

HM-Riff-seg- Sementtisaumo-
menttisahanterd* jen, pehmeiden sei-
nélaattojen, lasikui-
tulujitetun muovin
jamuiden hiovien
aineiden

HM-Riff-
deltalevy*

Kaavin, jaykkd*  Matot, paallysteet

Kaavin, taipuisa* Silikoni ja muut
elastiset materiaalit

Hiomalevy sarjan riippuen hiomapa-

[ e Delta 93 mm hio- perista
' malevyille*

* Lisatarvikkeet; [6ydat kaikki lisatarvikkeet Bosch-tarvikeohjelmasta.

Vaihtotyokalun asennus ja vaihto

Poista tarvittaessa jo asennettu vaihtotyokalu.

Poista vaihtotydkalu holldamalla ruuvia 11 kuusiokoloavai-
mella 12 ja irrottamalla tyokalu.

Aseta haluttu vaihtoty6kalu (esim. upotussahanterd 10) tycka-
lunpitimeen 8 niin, etta taive osoittaa alaspain (katso kuvaa gra-
fiikkasivussa, vaihtotyokalun teksti on luettavissa ylhaaltapain).
Kierra vaihtotyokalu kyseista tyotd varten sopivaan asentoon
ja saata se lukkiutumaan tyokalunpitimen 8 nokkaan. Kaksi-
toista toisistaan 30° jdrjestetyt asennot ovat mahdollisia.
Lisavaliasentoja varten voit kdyttaa adapteria 13 (lisatarvike):
Anna adapterin siledn sivun lukkiutua tyokalunpitimen 8 nok-
kaan (katso kuvaa grafiikkasivussa). Asenna vaihtotyokalu
adapteriin mielivaltaiseen asentoon.

Kiinnitd vaihtotyokalu ruuvilla 11. Kirista ruuvia kuusiokolo-
avaimella 12 niin paljon, ettd ruuvin lautasjousi koskettaa
vaihtotydkalua tasaisesti.

Bosch Power Tools
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» Tarkista, ettd vaihtotyokalu on tiukasti paikallaan. Vaa-

rin tai huonosti kiinnitetyt vaihtotyokalut voivat I6ystya
kayton aikana ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Hiomapaperin vaihto ja kiinnitys hiomalevyyn
Hiomalevyssa 14 on tarrakudos, jotta tarrakiinnitteiset hio-
mapaperit voidaan kiinnittaa nopeasti ja yksinkertaisesti.
Koputa hiomalevyn 14 tarrakudosta puhtaaksi ennen hioma-

paperin 15 kiinnitysta mahdollisimman hyvan tartunnan mah-

dollistamiseksi.

Aseta hiomapaperi 15 hiomalevyn 14 toista laitaa pitkin ja sit-

ten hiomalevyyn painaen se tiukasti kiinni.

Tarkista parhaan mahdollisen pdlynpoiston varmistamiseksi,
ettd hiomapaperin aukot ovat hiomalevyn reikien kohdalla.
Poista hiomapaperi 15 tarttumalla siihen yhdesta kulmasta ja
vetamalld se irti hiomalevysta 14.

Voit kdyttda kaikkia Bosch-tarvikeohjelman sarjan Delta

93 mm hiomapapereita, kiillotus- ja puhdistusvillavuotia.

Muut hiomatarvikkeet, kuten villavuota/kiillotushupa kiinnite-

taan hiomalevyyn samalla tavalla.

Pélyn ja lastun poistoimu

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivenndisten ja metallin polyt voivat olla ter-

veydelle vaarallisia. Polyn kosketus tai hengitys saattaa ai-

heuttaa kayttajdlle tai Iahella oleville henkildille allergisia

reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Maarattyja polyja, kuten tammen- tai pyokinpolya pidetadn

karsinogeenisena, eritoten yhdessa puukasittelyssa kay-

tettyjen lisdaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).

Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.

- Kayta materiaalille soveltuvaa polynimua, jos se on
mahdollista.

- Huolehdi tydkohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset, kos-

kien késiteltavia materiaaleja.

» Vilta polynkertymaa tyopaikalla. Poly saattaa helposti
syttya palamaan.

Polynimun liitanta (katso kuva A)

Liitd aina polynimu, kun hiot.

Poista vaihtotyokalu pélynimulaitteen 19 (lisatarvike) asen-
nusta varten.

Kokoa tarvittaessa polynimulaitteen 19 osat kuvan osoitta-

malla tavalla. Asenna koottu pélynimulaite séhkétyokalun tyo-

kalunpitimeen 8. Kierra pélynimulaite niin, etta pélynimulait-
teen nokat lukkiutuvat kotelon vastaaviin syvennyksiin.
Kiinnitd polynimulaite sahkétyokaluun kuvan osoittamalla ta-
valla kiinnityskapalalla 17.

Tarkista, ettd huoparengas 16 on ehja ja tiukasti kiinni hioma-

levyssd 14. Vaihda valittémasti vahingoittunut huoparengas
uuteen.

Tyonna imuletku 20 (lisatarvike) mallista riippuen, joko suo-
raan imunysaan 18 tai leikkaa poikki vanha letkukappalesi,
kierraimuadapteri 21 (lisitarvike) letkun paahan jatyonna se
sitten suoraan imunysaan 18. Liitd imuletku 20 pélynimuriin

(lisatarvike). Katsauksen liittdmisesta eri pélynimureihin [0y-
dat taittosivusta.

Polynimurin tulee soveltua tyostettavalle materiaalille.

Kayta erikoisimuria terveydelle erityisen vaarallisten, karsino-
geenisten tai kuivien pélyjen imurointiin.

Kaytto

Kayttoonotto

Akun asennus

» Kayta vain alkuperaisiad Bosch-litiumioniakkuja, joiden
jannite vastaa sahkdtyokalusi tyyppikilvessa olevaa
jannitettd. Jonkun muun akun kaytto saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.

Ohje: Sahkotyokaluusi sopimattomien akkujen kdytto saattaa

johtaa vikatoimintoihin tai sahkétyokalun vaurioitumiseen.

Tyonna ladattu akku 2 kahvaan, kunnes se lukkiutuu tuntuvas-

ti ja asettuu tasaisesti kiinni kahvaan.

Kaynnistys ja pysaytys

Kaynnista sahkotyokalu tyontdmalla kdynnistyskytkin 7

eteenpain niin, etta katkaisimeen tulee *I” nakyviin.

Pysayta sahkotyokalu tyontdmalla kaynnistyskytkin 7 taakse-

pdin niin, ettad katkaisimeen tulee 0" ndkyviin.

Litiumioniakku on suojattu syvdpurkausta vastaan “elektroni-

nen kennojen suojaus (ECP)” avulla. Akun tyhjetessa suojakyt-

kenta pysayttaa sahkotyokalun: Vaihtotyokalu ei enaa liiku.

Ohje: Jos sahkotyokalu kytkeytyy automaattisesti pois tyh-

jentyneen tai ylikuumentuneen akun takia, tulee sinun kat-

kaista sahkotyokalun virta kdynnistyskytkimella 7. Lataa akku

taianna sen jaahtya, ennen kuin kdynnistat sahkotyokalun uu-

delleen. Muussa tapauksessa akku saattaa vaurioitua.

Virahtelytaajuuden asetus
Vérahtelytaajuuden asetuksen saatépyoralla 5 voit asettaa
tarvittavan vérahtelytaajuuden myos kayton aikana.

Tarvittava varahtelytaajuus riippuu materiaalista ja tyéolo-
suhteista ja se voidaan maarittda kaytannon kokein.

Tyoskentelyohjeita

Ohje: Al peiti sahkétyokalun tuuletusaukkoja 6 tyon aikana,
koska se lyhentad sahkotyokalun elinikaa.

Toimintaperiaate

Varahtelevan koneiston ansiosta vaihtotyokalu heiluu edesta-
kaisin 2,8° jopa 20000 kertaa minuutissa. Tdama mahdollis-
taa tarkan tyon ahtaimmissakin tiloissa.

? Tyoskentele pienelld ja tasaisella paineella
~,
Y )

_J'

tyokappaletta kohtaan, muussa tapaukses-
sa ty6teho heikkenee ja vaihtotyokalu saat-
taa lukkiutua.

Liikuta tyon aikana sahkotyokalua edesta-
kaisin, jotta vaihtotyokalu ei kuumene liikaa
eika lukkiudu.
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Sahaus

» Kayta yksinomaan virheettomia, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanterid. Taipuneet, tylsat tai muulla
tavalla vaurioituneet sahanterat voivat murtua.

» Ota huomioon kevytrakennusaineita sahattaessa laki-
sadteiset maaraykset ja materiaalin valmistajan suosi-
tukset.

» Ainoastaan pehmeita materiaaleja, kuten puuta,
kipsikartonkia ja vastaavaa saa tydstaa
upposahausmenetelmalla!

Tarkista ennen sahausta HCS-sahanterilld puuhun, lastulevyi-
hin, rakennusmateriaaleihin jne., ettd niissa ei ole vieraita esi-

neitd, kuten nauloja, ruuveja tai vastaavia. Poista tarvittaessa
vieraat esineet tai kayta bimetallisahanterid.

Katkaisu

Ohje: Ota seindlaattoja leikattaessa huomioon, ettd tyoka-
luun, pidempadn kaytettynd, kohdistuu suuri kuluminen.

Hionta

Hiontateho ja hiontajalki madraytyvat padasiassa valitusta
hiomapydrosta, asetetusta varahtelyvaiheesta ja tydstopai-
neesta.

Vain moitteettomassa kunnossa olevat hiomapaperit antavat
hyvan hiontatehon ja sadstavat sahkotyokalua.

Kiinnita huomiota tasaiseen puristuspaineeseen, hiomapape-

rin kestoian kasvattamiseksi.

Paineen turha lisaaminen ei paranna hiontatehoa, vaan johtaa
laitteen ja hiomapaperin voimakkaampaan kulumiseen.

Kulmien, reunojen ja vaikeasti paastdvien alueiden tarkassa
hionnassa voidaan myds kayttda pelkastadn hiomalevyn kar-
ked tai reunaa.

Pistemaisessd hionnassa saattaa hiomapaperi kuumentua
voimakkaasti. Pienenna vardhtelytaajuutta ja anna hiomapa-
perin jadhtya sadnnollisesti.

Hiomapaperi, jolla on hiottu metallia, ei tulisi kayttaa muita
materiaaleja varten.

Kayta vain alkuperaisia Bosch-hiomatarvikkeita.

Liitd aina p6lynimu, kun hiot.

Kaavinta
Valitse korkea vardhtelyvaihe kaavintaa varten.
Tyoskentele pehmedlla alustalla (esim. puu) loivassa kulmas-

sa ja pienelld puristuspaineella. Kaavin saattaa muutoin leika-

ta alustaa.

Lampétilasta riippuvainen ylikuormitussuoja
Maarayksenmukaisessa kaytossa ei sahkotyokalua voida yli-
kuormittaa. Liian suurella kuormalla tai jos akun lampotila-
alue 0-70°C ylitetdan, pienenee kierrosluku tai sahkotyoka-
lu kytkeytyy pois paalta. Kun kierrosluku on pienentynyt sah-

kotyokalu toimii taas taydelld kierrosluvulla vasta akun saavu-

tettua sallitun lampétilan. Automaattisen poiskytkennan

sattuessa, tulee kytked pois sahkotyokalu, odottaa akun jadh-

tymista ja sitten kytkea sahkoétyokalu uudelleen paalle.
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Ohjeita akun optimaaliseen kasittelyyn

Suojaa akku kosteudelta ja vedelta.

Varastoi akku vain limpétila-alueella 0 °C ... 50 °C. Ald esim.
jaté akkua autoon makaamaan kesalla.

Laitteen huomattavasti lyhentynyt kdyttoaika latauksen jal-
keen osoittaa, ettd akku on loppuunkdytetty ja tdytyy vaihtaa
uuteen.

Ota huomioon havitysohjeet.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota aina akku sahkotyokalusta ennen kaikkia laittee-
seen kohdistuvia toita (esim. huolto, tydkalun vaihto
jne.) seka laitetta kuljetettaessa ja sdilytettaessa. Muu-
toin kdynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

» Pida aina sahkotyokalua ja sahkotyokalun tuuletusauk-
koja puhtaana, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

Puhdista Riff-vaihtotyokaluja (lisatarvikkeita) saannéllisesti

terasharjalla.

Jos sahkotyokalussa huolellisesta valmistuksesta ja koestus-

menettelysta huolimatta esiintyy vikaa, tulee korjaus antaa

Bosch-keskushuollon tehtavaksi.

lImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-

nen tuotenumero, joka l6ytyy laitteen mallikilvesta.

Huolto ja asiakasneuvonta

Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka varaosia
koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja vara-
osista [oydat myods osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielelldan sinua tuotteiden ja
lisatarvikkeiden ostoa, kdytt6d ja saatoa koskevissa kysymyk-
sissa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Puh.: 0800 98044

Faksi: +358 102 961 838

www.bosch.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
maardysten alaisia. Kayttajd saa kuljettaa akkuja kadullailman
erikoistoimenpiteitd.

Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintaa koskevia erikois-
vaatimuksia. Tall6in on ldhetyksen valmistelussa ehdottomas-
ti kdytettava vaara-aineasiantuntijaa.

Laheta akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, etta se ei padse liik-
kumaan pakkauksessa.

Ota my6s huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset maa-
raykset.
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Havitys
4 Sahkotyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkaukset tu-
}A lee toimittaa ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.
Al4 heita sahkétyokaluja tai akkuja/paristoja talousjatteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY
mukaankdyttokelvottomat sahkotyokalut ja
eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY
mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/

paristot taytyy keratd erikseen ja toimittaa
ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Akut/paristot:

Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus”,
sivu 77.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAAnvika

Ynobeitelc aspaleiac

Fevikég umodeileig aopaleiag yia nAekTpikd

epyaleia

AwafBaore 6Aeg Tic umodeilelg
aopaleiag KaiTig 0dnyieg.

Apéelec kata Ty Thenon Twv unodeifewv aopaleiag Kat Twv

0bnywwv pnopet va mpokaAéoouv nAextpomAngia, mupkayld

n/katooBapolc TpaupaTiopoug.

DOulagre 0Aeg Ti¢ mpoebomonTikég umodeilelg kat odnyieg

yia kaBe peAlovTiki xprion.

0 oplopog «HAekTPIKO epyaAeio» mou xpnatyoToleiTal oTig

npoetbonoinTikée unodeifelc avapépeTal oe NAEKTPIKA

epyaAeia mou Tpo@odoTolvTal amd To NAEKTPIKO SiKTUO (LE

NAEKTPIKO KaAWBI0) KaBWE Kat o€ NAEKTPIKG €pyaleia Tou

TpopodoTolvTal and pmatapia (xweic NAEKTPIKO KaA®dI0).

Acpdlera oTo Xwpo epyaciag

» Awatnpeire Tov Topéa Tou epyaleode kabapo katKaAd
PWTIGPEVO. ATatia r) OKOTEWVES TEPLOXES Epyaoiag pmopel
va odnynoouv o€ atuxfuara.

» Mnv epyaleode pe To nAekTpiko epyaleio oe
nepiBaAdov omou undpyxet kivéuvog Ekpnéng, oTo omoio
unidpxouv €UPAeKTa uypa, aépia i) GKOVEC. Ta NAEKTPIKG
epyaAeia dnutoupyolv omvBnplopo o omoiog pmopei va
avapAEEeL T okovn 1 TIC avabupIAcELC.

» "Otav xpnotpomoteire To NAEKTPIKO epyaleio Kpardare
pakpid am’ auté Ta mawdia K aAAa Tuxov
TapeUPLoKOpEva aropa. e mepinTwon andonaonc e
TIPOCOXNC 0aG UMOPEL va XAOETE TOV EAEYXO TOU nXavi-
parog.

HAekTpwi) acpdleta

» To @igToU nAekTpIKOU €pyaleiou mpémetva TatpLaet oTnv
mpia. Aev emrpémeTal ie KAvEVav TpOTIO 1) HETATPOTN
Tou P1g. Mn XpnotjioTIOL€iTE TPOGUPHOOTIKG (LG GE OUV-
6uaopo pe yewwpéva nAekTpika epyaleia. Apetanointa gic
Kat kataAMnAeg mpideg petwvouy Tov Kivbuvo nhextponAngiag.

> AmogpeUyETE TRV EMAPT) TOU COPATOC 0AG PE YEWWHEVEC
€MPAaveleg onwe owAivec, Oeppavrika cwpara
(kahopipép), kKouliveg if wuyeia. ‘OTav To cwpa oac ivat
Yelwpeévo augavetal o kivbuvoc nAektponAngiac.

» Mnv exbértete Ta pnxavijpara oty Beoxi fi Tnv vypacia.
H 61eiobuon vepol o’ éva nAekTpiko epyaleio auéavel Tov
Kivéuvo nAektpomAngiag.

» Mn xpnotpomoteite To NAekTPIKG KaA@dio yia va
peTapEpETe f) va avapTioeTe To NAEKTPIKO epyaleio, )
yia va ByaAete To @i¢ and Tnv mpia. Kpardre To nAek-
TPIKO KaAwdio pakpia and unepBoAikég Oeppokpaoiec,
KOPTEPEC AKpEC Kal/f) and Kwnta e§apThpara. Tuxov
XaAaopéva fy mepimheypéva nAekTpika kaAndia au€avouv
Tov Kivduvo nAektpomAngiag.

» "Otav epydlecOe p’ éva nAekTpiko epyaleio oto UmaiBpo
va xpnowgornoteire KaAwdia empnkuvong (pmaAavrélec)
ou eivat kataAAnAa katyua xprion oto Umai@po. H xpron
KaAwbiwv empnikuvonc kataAnAwv ya unaifploug xwpoug
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAektpomAniac.

» "OTav n Xprjon Tou NAeKTpIKOU epyaleiou ae uypo
nepBaAAov eivat avandPeukT, TOTE XPNGIHOMOU|OTE
€vav mpooTaTeuTIKO SrakomTn Sappoig (dwakomrn FI).
H xprion evog mpoaTateuTikoU 61akomnTn Slapponc eEAaTT@VEL
ToV Kivbuvo nAektpomAntiac.

Acpalela mposanwv

» Na €ioTe MAVTOTE MPOGEKTIKOC/TPOGEKTIKI), Va diveTe
TIPOGOXI) GTNV EPYUGia TTOU KAVETE Kal Va XEIPI{eoTe TO
pnxavnpa pe mepiokewn. Mn xpnotponoujcete €va
nAekTpiKO epyaleio oTav eioTe koupaopévog/koupao-
pévn 1y oTav BPicKESTE UTIO TNV EMMPELN VAPKWTIKAQV,
owonvedparog i) pappakwv. Mia otiypiaia anpooegia
KaTG TO XEIPLOHO TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou pmopei va
obnynoet o€ cofapolc TpaupaTiopoUc.

» Gopdrte évav kataAAnAo yia oag TPOGTATEUTIKO
efomAiopo kat mavrore mpooTateuTik@ yuaAwd. ‘Otav
@opate évav kataAnAo npooTateuTikd e€omAIOpO OMWC
paoka mpoaTaciag amo okovn, avtioAlednTika unodnpata
ao@aleiag, mpooTaTEUTIKO Kpavog N wraotidec, avahoya pe
TO €KAOTOTE €PYAAEI0 KAl TN XPr0N TOU, EAATTMWVETAL O
Kivbuvog TpaupaTIoH®V.

» Anogpelyerte TRV aBEANTN ekkivnon. Befawwbeire o1 TO
NAekTPIKO €pyaAeio €xel amoleuyTei mpiv To cUVHEGETE
HeTo NAeKTPIKO SikTUO f) PEe TRV PaTapia kaBAC Katmpy
10 mapaAapere f To peraPépete. '0Tav HETAPEPETE TO
NAEKTPIKO epyaleio éxovTag To HAXTUAG aag aTo Slakomm f
OTaV OUVOEDETE TO PNXAVNUA HE TNV TNy PEUPATOC OTaV
auTo elvat akopn otn 6€an ON, TTe GnpioupyeiTat kivouvog
TPAUHATIOP®V.

» Agaipeire amd Ta nAekTpika epyaAeia Tuxov
ouvappoAoynpéva epyaleia piBpong i kAewdid mpv
Béaoere To nAekTpIKO epyaleio oe Aerroupyia. ‘Eva epya-
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Aelo 1) khelbi ouvappoloynpévo o’ éva MePLOTPEPOLEVO TUNHA
€VOC UINXAVALATOC UTTOPEL va 08nynoeL o€ TpaupaTIoHoUC.

» Mnv unepekTipdre Tov eauto oag. Gpovrilere yia TV
acpali} 6TACN TOU GOHATOC cag Kal Slatnpeire mavrore
TNV Wwoppomia oa¢. Etot propeite va eAéyEeTe kaAlTepa To
unXavnua oe MEPUTTAOEL APOGOOKNTWY MEPIOTATEWV.

> Qopare karaAAnAa evéupara. Mn popdare papdia
pouxa fj koopnpara. Kparare ta paAAa oag, Ta polxa
0a¢ KaL Ta YAvTia 6a¢ HakpLd ano KwoUpeva
eLaptipara. Xahapr) evbupaoia, Koopnpata fi HakpLa
paMG pmopei va epmAakoUv ota KivoUpeva e€apThpata.

» "Otav undpyet n SuvardTnTa cuvappoAdynong dwaraéewv
avappdonong fj suAoyig okovng, Befawwdeire 6T autég
€ivat ouvdepéveg pe To pnxavnpa Kabwe kai 4Tt Xpnotpo-
moloUvTaLowoTd. Hxpron piag avappoenaong okovng Unopet
va eAaTTOOEL TOV KivEuvo Mou MPoKaA€ELTaL armo T okovn.

EmypeAnc xelpiopoc kat xprion nAeKTpIk®V epyaAeinv

> Mnv umeppOPTHVETE TO PNXavnpa. Xpnopomoleire yia
TNV €KAOTOTE Epyacia To NAEKTPIKOG epyaAeio mou
npoopilerat y autiv. Me To katdAAnAo nAekTEIKO epya-
Aeio epyaleote kaAUTepa kat aoparéaTepa oV
avaQepOLEVN TEPLOXT LoXUOG.

» Mn xpnotpomnotoeTe MOTE Eva PnXavnpa mou €xet
XaAaopévo dakémmn. 'Eva nAekTpIko epyaAeio mou ev
umopeire mAéov va To BEaeTe o€ AetToupyia Kai/n kTOC Ael-
Toupyiag eivat emkivouvo Kat mpEmeL va EMOKEVAoTEL.

» BydATe To @i¢ amé Tnv mpila Kai/f) apaipéoTe TRV
pnarapia npwv Sie€ayere oo pnxavnpa pla onotadmore
epyacia pUOpong, mpwv aAAagere éva e€dprnpa ij oTav
npoketrat va StapuAaiere/va amobnkeloere To
pnxavnpa. Autd Ta mpoAnmTIKG UETpa aopaleiac pelwvouv
TOV KivOuvo amo Tuxov abéAnTn ekkivnon Tou nAEKTPIKOU
epyaleiou.

» AwaguAdyete Ta nAekTpika epyaleia mou e
Xpnotpomoleite pakpLd anod madid. Mnv emrpéyere T
XP1\on ToU PN)Xaviparog o€ Gropa mou dev eivat
eokewwpéva p’ auto ) dev éxouv drafacel Tic mapoloeg
odnyiec. Ta nAexTpika epyaleia eival emkivéuva otav
xenotyornololvtal anod anelpa npdowna.

» Na nepinoleiore mpocekTikd To NAEKTPIKO epyaleio.
EAéyxere, av Ta KivoUpeva e€aptijpara Aetroupyolv
awoya, Xwpi¢ va pmAokapouv, i piimwg EXouv oTidcel f)
PpOapei Tuxov efapripara Ta omoia enmpealouv Tov
Tpomo Aetroupyiag Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Awote
auTd Ta xaAaopéva e{apTRPATA yia EMOKEUT TPV TA
EavaypnoomouoeTe. H KK OUVTHAPNON TWV NAEKTPIKWV
epyaleiwv anoTehel attia mTOM®V aTugnuaTWY.

» Awatnpeire Ta epyaleia Komig KopTepd Kat KaBapa.
TTPOOEKTIKA GUVTNPENUEVA KOMTIKG EQYAAEia GnVaVOUV
HuokoAdTEPa Kat 0dnyouvTaL EUKOAOTEQA.

» Xpnowponoteire Ta nAekTpika epyaleia, efaptipara,
napeAkopeva epyaleia KTA. cUppwva PE TIC MapoUoe(
odnyiec. Aappavere eniong unéwn oag TIC EKACTOTE
ouvOnKec kat TNV uno ektéAeon epyaoia. H xpnalpo-
oinon Twv NAEKTPIKWV epyaAeiwv yia epyaoiec mou bev
mpofAémovTatyl autd pmopei va dnploupynoel emkivouveg
KATOOTACELC.
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TpoGeKTIKAC XELPIoPAG Kat Xprion epyaAeinv pmatapiag

» OoprileTe TIC pIaTaAPiEC HOVO HE POPTIOTEC TTOU
TPOTEIVOVTALATO TOV KATAGKEUAOTH. 'EVaC popTIOTACTOU
elvat kataAMnAog povo yla éva OUYKeKpPIUEVO TUTO Pa-
TapLwV Snploupyel Kivbuvo mupkayldac 6Tav xpnotgomnotnOei
yia dMeg pmatapiec.

» Xpnoonoteite oTa nAekTpikd epyaleia povo pmarapieg
mou mpoopiovTat yu autd. H xprion aMwv pnataptav
unopei va 0dnynoet o TpaupaTIoHOUC Kal va Gnptoupynoetl
Kivéuvo mupkayldg.

» Kpardre Ti¢ priatapieg mou &€ XproipomoLeiTe pakpLa
ano GuvOETHPEC XapTIRV, Vopiopara, kAeidid, kapgid,
Bideg ki aMa pikpa peTaAAika avTikeipeva mou pmopouv
va BpaxuKuKAOGOUV TIC EMagEC TG patapiac. ‘Eva
BpaxUKUKA®pA TwV ENAQV TNE UMATapiag HMopei va mpoka-
AéoeL TpaupaTiopouc f PwTId.

» Mua Tux6v eopaApévn xprion pmopei va odnynoet oe
Slappor uypwv and Tnv pnarapia. AmopelyeTe KaOe
enagi i’ autd. Ze mepinTwon Tuxaiag emagric EemAivere
KaAd pe vepd. Ze mepinTwon mou Ta uypd 6a épBouv oe
enagi pe Ta para, mpémet va {NTHOETE EMONC Kat
atpiki foRBeta. Alappéovta uypd pnatapiac pmopel va
obnynoouv oe epediopolic Tou 6Eppatoc ) e eykalpaTa.

Service

» AxoTe To NAeKTPIKO EpyaA€io oag yia €mokeur) and
@pLoTa EKTTALOEUPEVO TPOCWTIKO KaL HE YVI|OLa
avraAAakTika. 'Etot e€aopalilete Tn 6laTHPENON TNC A0PA-
Aelag Tou pnxavApartog.

Ynobeifelc aspaleiag yia moAuepyaleia
Multi-Cutter pmarapiag

» Na mavere 1o pnxavnpa ano Ti¢ HoVWHEVEC EMPAVELEC
ouyKpaTnong otav mpokeral va die€ayere epyacieg kard
TIG OmoieC umdp)el Kivouvog To TomoBetnpévo epyaleio
va épBet o€ TuXOV N 0paTég NAEKTPOPOPEC YpappeéG. H
€NAQ Pe HLa UM TAON EUPLOKOLEVT NAEKTPLKN YPaHHT
umopel va B€ael HETAMIKG TUAKATA TOU PnxaviaTog emong
unod Taon katva odnynoet étot oe nAekTpomAngia.

» Xpnowonoteire To nAekTpIkod epyaleio povo yia Enpi
Aeiavon. H 61eiobuon vepoU o€ pta NAEKTPIKM GUOKEUN
auavel Tov kivbuvo nAektponAngiac.

» Kpardre Ta Xépla 6ag HakpLd anod Tov Topéa
nptlovioparog. Mn Badere Ta xépla oag KATwW and To uno
KaTepyacia TEPAXL0. Ye NePINTWON ENapRc He TV
mplovohapa npioupyeitat kivbuvog TpaupaTiopou.

» Xpnotponoteire Kat@AANA€g aviXVEUTIKEC CUOKEUEC yia
V0 EVTOTIGETE TUXOV HIN 0pUTEC TPOPOSOTIKES YPUHPHES T
oupBouleuteire T TOmKR emyeipnon mapoxrig
€vEpyelag. H emagn e NAEKTPIKES ypapHEC Umopei va
obnynoet oe nupkayta katnAektpomAngia. Tuxov BAABN evog
aywyoU aepiou (ykadlol) pmopei va mpokahéaet €kpnén. To
TPUMNHA evOg U6POOWANVA MPOKAAEL UMKES (NHIEC.

» "Otav epyaleode va kpatdare To NAEKTPIKO epyaleio
KaAd Kat pe Ta duo oag Xépla Kat va peovTileTe yia TV
acpali Béon Tou GOHATOE Gag. To NAeKTPIKO epyaleio
obnyeirat aopaAéotepa 6TV TO KPATATE Kal e Ta 6UO 0ag
Xépla.

Bosch Power Tools
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» Acpalilete To und Katepyaoia Tepdyto. 'Eva und
KaTepyaoia TEPAYI0 GUYKPATIETAL AOPAAEDTEQA LiE {Ia
61aTagn ouoeyEng N pe pla péyyevn mapd pe To XEpL oac.

» Mnv avoiyete Tnv prarapia. Yndpxet kivouvog
BpaxukukAwpaTog.

I \_ Na npooTarelere TRV prarapia ané umepfo-

ﬂ Aikég OeppoKpaoiec, I. X. aKOpN KaLamo cuvexr
nAwki aktivoBoAia, pwTid, vepo Kat uypacia.
Ynapxet kivbuvog €kpnénc.

» ZemepinTwon BAGPNC H/Kat avTiKavovikig XPRong Tng
unarapiag pmopei va eZ€AGouv avabupiaceig ano Tnv
pmarapia. AQIoTe va pmet ppEcKOC aépag Kat EMOKe-
Preire €va ylatpo av aiodavOeire evoxAnoerg. Otava-
Bupiaoelc pmopei va epebioouv Tig avanveuoTikéC 06ouC.

» Na xpnotponoleire TNV pmarapia HoVo o€ GUVEUAoHO e
70 NAeKTPIKO epyaleio aag and Tnv Bosch. Movo érol
TIPOOTATEVETAL N UmaTapia amo pia TUKoV emkivouvn
unepPOPTION.

» Naxpnoipomoteire povo yviole pnarapieg e Bosch pe
TNV TAOT) TOU aVAPEPETAL 0TV MVAKIOU KATAGKEUAOTH.
Y€ MeQINTWOon mou XpnolUoToLoeTe AAeC UnaTapieg, m. x.
QMOIUNAOELC, AVAKAWVIOUEVEC praTapiec f pratapiec GAMwv
KOTCAOKEUAOT®V UMAPXEL KivOUVOC TpaUHATIOH®V KaBwg Kat
UMKOV {NHIOV amd EKPNYVUOLEVEC UMATAPIES.

» Na popdTe mpooTareuTikd yavTia 6tav alAalere
epyaleio. Ta epyaeia (eoTaivovTal OTav Ta Xpnotyoroleite
oM wpa.

» Na pnv &0vere uypd uhika (m. x. Tametoapieg) kabaog kat
uAwkad mou BpiokovTal endve oe uypéC empavereg. H
6leiobuon vepol ato NAekTPIKO epyaleio auEavel Tov
Kivouvo pac nAextpomAnéiag.

» Napnv enelepyaleore Tnv und Katepyacia emeavela pe
uypou¢ SraAuTec. H BeppoTnTa mou avanTiooeTatKard my
KaTepyaoia Twv UAKWV priopei va Snptoupynoet SnAntnptm-
6elg avabupacelg.

» Na eioTe 161aiTepa MPOGEKTIKOC/MPOGEKTIKI} OTAV
Xetpileote Tov EUoTn. To epyaleio eival oAU KOPTEPO Kal
UNApxel Kivbuvog TpaupaTIopou.

Teptypadi] Tou mMPOIGVTOC KAt TNC
LoxUog Tou

AwaBaore 0Aeg 11 umodeifelc aopaleiag kat

TI¢ 0Onyieg. ApéAelec Katd TV THENoN Twv

unodeifewv aopaleiac KatTwv 0dnylwv Pmopei

va mpokaAéaouv nAektpomAnéia, mupkayid

n/kat 6oBapolc TpaupaTiopoUc.
TMapakaAoUpe avoitre Tn SmAwpévn oehiba pe Ty anekovion
TNC GUOKEUNG KL apnaTe TV avolxtr 600 Oa Stapalete Ti¢
obnyiec xelplopou.

Xeiion cUppwva HE TOV TTPOOPLOHO

To nAexTPIKO €pYaA€io MPoopileTal yia TO TIPLOVIOUA KaL TV
ko UAKav amo EUAo kat mAaoTika, yuwou, un atdneouxwv
HETAM®Y KaL QVTIKEIHEVWY OTEPEWANG (IT. X. KAPPLOY,
ixahwv). Eivat emionc kataMnAo yia Tv katepyaoia paAakwv

mAakibiwv Toiyou kabwg katyia Tnv Enen Aeiavon kat andeon
HIKpWV em@avelwv. Eivatbiairepa kataMnAo yia epyaoieg
KOVTa 07O TePIBWPL0 KaBwC Kat yia TV eEopaAuven akpwv
noMav aMenaAMnAwv emeavelwv. H xprion Tou nAekTpikol
epyaleiou enmtrpéneTal anokAeLoTIKA o€ ouvouaopo pe
efaptnuata e Bosch.

Anewovi{opeva oToixeia
H amapiBunon Twv amekovi{OPEVWY OTOIEIWV avapEPETAL
0TV amelkovion Tou NAekTPIkoU epyaAeiou oTn oeAiba
YPAPIKV.
1 TIAAKTPO amopavoaAwonc pmatapiag
Mnartapia
TTANKTEO yia €vOeIEn TE KATAOTAONC POETIONG
'Evbetén kardoTaong popTiong
Tpoxiokog puBpionc mpoemAoync aptpol TaAAVTHoEWY
YXIOUEC aepLopoU
MiakomnTne ON/OFF
Ynobox1 epyaleiou
Aapn (Hovwpévn emeavela maoiparoc)
Aapa ywa korm fubonc*
Bi6a ouogignc pe S1okoelbé eAatnplo
KAe16i Timou Ahev
TTpooappoaTIKO yia unodoxr epyaleiou
TAdka Aeiavong*
®uMo Aelavong*
Pobéha and keToé ya Tnv avapponaon okovng*
'EAacpa ouykpdTong TG avappo®nang okovne*
Ztipiypa avappoenong”*
Avappoenon okovng*
YwAivac avappognong*
21 TlpooapTnua avappodpnonc”
*EEapTipara mou i{ovrat i mepypapovral bev mepiéxovrat

ot oTavTap cuckeuaoia. Ma Tov mAfjpn kardAoyo e€aptnudTwv
Koira To mpoypappa e€apTnpaTwv.

O oo ~NOOGhR_RWNDN

Nl e T T~
CQ VWoO NGOG A WNRO

TeXVIKa XapaKTNPLOTIKA

MoAuepyaAeio pratapiac GOP 10,8 V-LI
Multi-Cutter Professional
Ap1Buo¢ eupetnpiou 3601H580..
OVOpaOTIKN TAoN V= 10,8
ApIBPOC OTPOPWV XWPIC

@opTio n, min? 5000-20000
lwvia Tahdvtwong

aploTepa/6etia ° 1,4

Bapog olppwva pe

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
TapakahoUpe va ipooeeTe Tov apiBpd eupeTnpiou atnv mvakida
KaTaokeuaoTr Tou NAekTpIKoU epyaleiou oac. Ot epmopikol
XOPAKTNPLOHOL 0PLOHEVWY NAEKTPIK®V €pyaAeiwV pmopei va Glapépouv.
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MAnpoopiec yua 86pufo kat dovijoeig

Ot Tipéc pétpnong Tou Bopupou efakpiPwbnkav kata
EN60745.

H XapaKtpLoTIKM oTabun exmopmc HopUBwv Tou PnxavhuaTog
EKTIUNONKE SUPPWVA pE TV KAPTIUAN A Kat avépyeTal oe:
YTa0un akouoTKNC meang 84 dB(A). LTaOun aKouoTIKNG
1oxUoc 95 dB(A). AvaopdAeta pétpnonc K =3 dB.

Dopare wraonideg!

Otohikéc Tipéc kpadaopwv (GBpolapa avuouaTwy TpLV
bieubivoewv) efakpiBwbnkav oUpewva pe Ty mpodlaypagn
EN60745:

Aeiavon: Tip ekmopmc kpadaopdv a, = 2,6 m/s?,
avaopahela K =1,5 m/s?

TMploviopa pe mptovorapa Bubionc: Tir EKMOUTAC Kpadaouwy
a,=13,1 m/s% avaoparea K= 1,5 m/s?

TplovIopa Pe TUNPATIKN mplovoAapa: Tur EKMopTNG
kpabaopdv a, = 12,2 m/s?, avaopalea K= 1,5 m/s?
ZUowo: Tiur exmopmic kpabaopdy a, = 17,3 m/s?,
Avacgdhela K=1,5 m/s.

H o1aBun kpadaopmv mou avapEPETaL 0’ auTEC TIC 08NYieg EXEL
petpnBei oupwva pe pia 6ladikacia péTpnong Tunononpeévn
oto mhaioto Tou mpoTUmou EN 60745 kal pmopei va
xenotponotnBei otn olykpLon Twv S1APOPWV NAEKTPIKOV
epyaAeiwv. Eivat emiong kataAnAn yia évav mpoowptvo umo-
Aoylopod T empapuvong amod Toug kpadaopouc.

H 01aBun kpabaouwV MOU aVaPEPETAL AVTITPOOWTTEVEL TIC
Baoikég xproelc Tou NAekTpIKOU epyaleiou. Le mepinTworn,
OHWG, Mou To NAeKTPIKO epyaleio Ba xpnatuomnotndel
S1aQOPETIKA, JiE N TIPOTEIVOPEVA EPYAAEn I XwpiC ENTPKN
ouVTNENON, TOTE N OTABUN KPAGACGUWY UMOPEL va elval KL auTn
S10QopETIKN. AUTO Pmopei va au€noet onpavTika Ty
emBapuvaon amo Toug kpadaopoug KATA T GUVOAIK SIApKELd
0AOKAnpoU Tou xpovikou SlacTripatoc mou epyaleade.

laTnv akpin exTipnan TG EMBApUVENG amo Toug kpadaopoug
Oa pénet va AapBdavovrat emiong undown Kal ot povolL KaTa Tn
S1dpKeta Twv omoiwv To pnxavnua Bploketat ektog Aetroupyiag
N AELTOUPYEL, XWPIC OPWCE OTNV MEAYHATIKOTATA Va
Xenotuonoleirat. AuTo UMopel va JELWOEL SUAVTIKG TV
empapuvon and Touc kpadaopoUc kata T Sidpkela oAdkAnpou
TOU XpOVIKoU 6laaThpaToc mou epyaleabe.

I’ autd, mpwv apyxioel n Spaon Twv kpadaopwv, va kabopilete
np6oDeETa PETPA aoPaAEiag yia TV MPoaTacia Tou XELPLOTN
OMWE: OUVTAENON TOU NAEKTPIKOU epyaleiou KatTwv epyaleiwv
TIoU XPNOolUOTOlELTE, {E0TAUA TWV XEPLWV, 0PYAVWON TNG
€KTEAEONC TWV OLAPOPWY EQYUCLOV.

AfAwon oupparornrag C €

AnAwvoupe umeubUveg OTL TO TIPOIOV TTOU TIEPLYPAPETAL OTA
«TEXVIKA XUPAKTNPLOTIKA» EKTANPWVELTOUC EENC KAVOVIoHOUG I
KATAOKEUAOTIKEC ouaTaoel¢: EN 60745 olppuva Pe Tic
Sataelc Twv odnyiwv 2004/108/EK, 2006/42/EK.
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TexvIkog pakehog amo:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬁ/m 7.V /Z(ﬁ:%"-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

ZuvappoAoynon

®oprion pmarapiag

» Na xpnotpomnoleire povo TOUC POPTIGTEG TTOU
avagépovral ot oeAiba e€aprnparwv. Movo auoi ot
(QOPTIOTEC EiVal EVAPUOVIOHEVOL HIE TNV PIiaTapia 1OVTwv
Aibiou (Li-lonen) mou xpnatpomoleital aTo NAEKTPIKG 0ag
epyaleio.

Ynodewén: H umatapia napadidetal HEPIKWE PopTIopEVN. Ia

va e€aoalioete TNV MAREN 10XU TNC PaTapiac mpEMeL va TV

(QOPTIOETE OTO POPTIOTH TIPLV TNV XPNCLUOTOIACETE YIa TIPWTN

Qopa.

H pmatapia 1GvTwv Abiou pmopei va popTIoTEl aVa IGoa OTIYHN.

H 61akomm Tn¢ popTiong bev BAanTel Ty pnatapia.

H pmatapia eivat e€omhiopévn pe pa 61ata&n emmpnong e

Oeppokpaoiac pe awodntipa NTC, n onoia neplopilel Tnv

QOPTION TNC UMaTapiag evrog plag meploxiic Beppokpasiac and

0 °Céwc4b °C. M’ autdv Tov Tpomo emtTuyxaveratn aténon tng

Sdpketac (wic Tne ymatapiac.

Agaipeon pmarapiag

l'a va aalpéate TNV pmatapia 2 natioTe Ta MANRKTea

amopavoaAwonc 1 kat ByaATe Tnv pmatapia and To NAEKTPIKO

epyaAeio Tpawvrac TG and Tnv miow meupd. Mn

Xenowornotijoere Bia.

"Evéeign kardeTaong popTIoNG TNG priarapiag

Ot Tpelg mpdoiveg wtodiodol Tng EvOEIENE kaTaoTaonc
@opTIONC TNG PnaTapiag 4 Heixvouv TV KATAOTAGNH POPTIONC
Tne unatapiac 2. MNa Adyoug aopaleiac n e€akpifwon e
KaTaoTaong PopTIoNG €ival EQIKTI) HOVO 6TV TO NAEKTPIKO
epyaleio bev BpiokeTal oe Aetroupyia.

l'a va eUPAVIOTEL N KATAGTACN OPTIONC AT OTE KAl KQATNOTE
naTnPévo To ANKTPO 3 OTO EUPIOKOLEVO EKTOC AeIToupyiag
NAEKTPIKO epyaAeio.

Dwrobdiodog XwpnTiKOTNTO

Alapkég pwe 3 x Tpdowo >2/3
Aapkec ewe 2 x Mpaavo >1/3
Aapkec pwe 1 x Tpaavo <1/3
Avafoopnvov ewe 1 x Mpaaotvo Eqebpeia

Bosch Power Tools
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AvtikatdoTaon epyaleiou

» Agaipeire Tnv pnarapia and 1o nAeKTEIkO epyaleio mpwv
ano omoladimoTe epyacia oTo i61o To NAEKTPIKO
epyaleio (m.x. cuvtiipnon, aAAayr) epyaAeiou KTA.)
KaO®¢ KaLKata Tnv peTagopd Tou Kaitn StapuAagn/mv
anodnkeuon Tou. Ye nepintwon abéANTNG evepyonoinong
Tou diakommn ON/OFF undpyel Kivouvog TpaupaTiopoU.

» Na popdTe mpooTaTeuTikd yavTia otav alAalere
epyaleio. Mnopei va TpaupatioTeire oTav eyyiete To
epyaheio.

Emoyi epyaAeiou

EpyaAeio YAwo

TunuaTikn YAa ano Euho,
nplovoAapa HCS - mAaoTikd UAika
yia §UAo*
Aetalikn YAa a6 EUAo,
THNPaTKA Adpa®  mAAOTIKA UAKA, pn
olénpouxa pétala
Napec Kommc YAka and EUAo,
BuBlonc HCS yia  mAaoTIka UAIKG,
Euho* YUWo Kat aMa
UaAakd UAka
ApeTaMKES MétaMo (m.x.
Aapecya apaga kapla,
pétala* HIKpEC SlaTOPES),
un odnpouxa
pétaMa
AwetaMiki Adpa  =0Ao, pétahha, pn
Bubiopatocyla  odnpoUya péTaAAa
€UMo kat pétala*
TunuaTKn Appoiano TolpévTo,
pafdwtiAdpa  pahakd mAakibla
HM* TOiX0U, MAQOTIKA
e UAKG evioXupéva e
E(I:/IB?W n)ngu iveg udAou kat dMa
. ”f oelpag ano&eoTikd UAIKG
Aéta
=lorng, l'a poKeTec,
akapmroc* EMOTPWOELS
=loTng, l'a olhikovn Kat
ehaoTikoc @Ma eAaoTIka UAIKa
TAdka Aeiavong — e€aprarat and o
yia pUAa @UAMO Aeiavonc
Aeiavong Tng
0elpac Aéhta
93 mm*

*TTpoalpeTika e€apTrpaTa: oTo Mpoypappa ekapTnudTtwy T Bosch Ba
Bpeire 0Aa Ta mpoogepopeva eapThpara.

TomoBérnon/AMayi epyaleiou

Av ypetaoTel, apatpéate To 6N ouvappoAoynuévo epyaleio.

la va aatpeoeTe To epyaieio AUaTe pe €va KAeldi TUTou Ahev

12 1 Bi6a 11 kat agatpéate 1o epyaleio.

TomnoBetnaTe To epyaleio mou emBupeire (m.x. Aapa fudiong

10) katd TéTol0 TPOMO OTNV UM0OOKN €pyaAeiou 8, waTe n

KUpTwon va Seixvel mpog Ta KATw (BAEME TNV ameikovion aTn

0eAiba pe Ta ypagIka, N emypagr) Tou epyaAeiou va pmopei va

avayvwoTel anod navw).

l'upioTe To epyaAeio atnv mo euvoikn B€on yia Ty ekacToTe

€pYaoia, Kat agroTe To Va aopaAioel 0T EKKEVTPQ TNC

unodoxn¢ epyaAeiou 8. To epyaleio pmopei va TomobeTn el oe

Hia oelpd ano HlaopeTikeg BEaelg peTaTomopéves katd 30° n

pia amoé TV aMn.

['a TV emTuyia mMePLOoOTEPWV EVOIAPECWY BECEWV MOpEiTE vVa

XONOLIOTIOINOETE TO MPOGaEHOOTIKO 13 (€161ko e€aptna):

APR0TE TO IPOCSAPHOOTIKO Va acpaAioet Je Tn Aeia meupd Tou

€NMAvw 0Ta EKKEVTPa TNE unodoxrc epyaAeiou 8 (BAEme Tnv

Qamelkovion oTn oeNiba pe Ta ypaika). TomobeTroTe To epyaleio

€MAVW 0TO MPOCAPHOOTIKO o€ oroladnmoTe BEon embupeire.

YTepewote To epyaleio pe T Pida 11. Lei&re T Biba pe 10

KAel6iTUmou Ahev 12 péxpi 1o SakTuAloel6EG ehaTiplo TnE Bibag

va aKoupmnoel emineda endvw oTo epyaAeio.

» Na BefawwveoTe mavrote 01t T0 €pyaleio Exel «kabioe
kaAd. Epyaleia mou Sev éxouv oTepewdel aopahg N eivat
AaBoc oTepewpéva pnopel kata T G1apKela TNC epyasiag va
AuboUv kat va oag Béaouv o€ Kivbuvo.

TomoBérnon/AAAayr Tou pUAAou Aciaveng otnv mAdka
Aeiavong

H mAdka Aeiavong 14 6106€Tel pia emavela autonpoopuong
Xapn oTnv omoia pmopoUv va oTepewBolv amhd Kat ypriyopa Ta
@UMa Aeiavong pe autompoopuan.

TMplv TomoBeTroeTe To UAAO Aelavong 15 xTumnote TV
EM@AVELD TNE AUTOMPOOPUONC TNG MAdKac Aelavong 14 yia va
eCaopahioete TNV kaAlTepn Guvarn mpooQuUa.

TomoBetnoTe To UMoO Aeiavong 15 «mpdowno» oe pia meupd
¢ mAakag Aeiavong 14, 6€ote ot ouvéxela oAOkAnpo To
@UMOo Aeiavong endvw otny MAAKa Aeiavonc Kat maTroTe To
Yepd yia va oTepewbel.

I'a va e€ao@alioeTe TV APLOTN AVAPPOPNON OKOVNC TPOCEETE,
oL TpUMEC 0To PUAO Aelavang va TauToToUV e TIC TPUTIEC TNV
mAdka Aetavong.

l'a va agaipécete 1o pUANO Aelavong 15 maoTe To ano pia
akpn Tou kat TpaPnére To amod Tnv mAdka Aeiavong 14.
Mropeire va xpnotuonotioete 6Aa Ta pUAa Aeiavong kabawg
kat Ta 6€ppata otiABwong kat kabaptopou Tne oelpdc AéATa
93 mm Tou Tpoypappatog egaptnuaTtwy Tne Bosch.
E€apmipata Aelavong onwc 6éppa/ketoéc oTiABwong
oTePEWVOVTAL 0TNY MAAKA Aelavonc Katd Tov i61o Tpomo.

Avappedgnon okovng/poKavibimv

» H okovn ano oplopéva UAKA. 1. x. and poAuBdouxeg
umoyLEC, and Pepika eidn EuAou, amd opuKTA UAIKG Kat and
pétaMa pmopeti va eivat avBuylewn. H enagn pe tn okovn
1i/KaLn €L0TVON TNC PMOPEL va MPOKAAEDEL AMEPYIKES
avTIOPACTELC 1)/KaL A0BEVELEC TWV AVATIVEUTTIKGY 006GV TOU
XPNOTN ) TUXOV TAPEUPIOKOUEVWY ATOHWV.
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Oplopéva eibn okovng, m.x. okovn and EUAo Beavibiac n
o1 BewpolvTal oav Kapkivoyova, 1laitepa o€ ouvoua-
0po pe 61apopa oUPMANPWHATIKG UAKA TTIOU Xpnotyorot-
oUvTat oTnv Katepyaoia EUAwV (evaoelg xpwpiou,
EulompoaTaTeuTikG péaa). H kaTepyacia apavtouxwyv
UNK@V eMTpEMETaL HOVO O€ EIOIKA ekmatbeupéva aTopa.
- Na xpnotoroleire katd 1o HuvaTo yia To eKAOTOTE UAKO
NV KataMnAn avappognan.

- Na ppovrieTe yia Tov Kahd aepLopo Tou Xwpou epyaaiac.

- Yac oupBouAeloupe va popATe HAOKES AVATIVEUOTIKAC
npooTaciag pe giATpo KaTnyopiag P2.
Na tpeite Ti¢ 61aTaelc mou ooV oTn XWEa 0aG yid Ta
610popa uTo KaTepyaoia UAIKA.
» Na amogpelyeTe Tn Snpoupyia GucompEeUTNG OKOVNG

070 XWPo Mou epyaleoTe. OLoKOVE avapAEyovTal EUKOAa.

Z0véeon Tng avappopnong okovng (BAéme ewdva A)

Tplv Tn Aelavon va ouvOEETE TAVTOTE Pla avappoPnon oKovng.

la va ouvbEaeTe TNV avappoenan okovne 19 (el61ko
€fapTnua) apalpéaTe KT TO EpYaAEio.

Av xpetaoTei, ouvappoloynote PeTall Toug Ta PeHovwpéva
TUAUATA TNC avappo®nong okovng 19 onwc gaivetat oty
€lkOva. O€aTe TN ouvappoAoynuévn avappoPnan okovng oTnv
unodoxr epyaleiou 8 Tou nAekTpikoU epyaeiou. Mupiote TNV
avapeOPnaon OKOVNC KaTd TETOLO TPOMO, WOTE TA EKKEVTPA TN
avappOPnoNg okovNC aopalicouV oTIC AVTIOTOIKEC EYKOTIEC TOU
nepIPARUATOC. LTEPEWOTE TNV AVapEOPNON GKOVNC LE TO
€\aopa ouykpaTnong 17 oto nAekTEIKO epyaleio, Omwg
QaiveTal oTnV €lKOVa.

BefawwOeire 611N podbéAa amod keTae 16 eivat owa kat akoupma
KaAd emavw otnv nAdka Aciavong 14. AvTIKATaoTrOTE apEOC
Hta Tuxov xahaopévn podéha and KeToe.

TMepdoTe To owAfva avappopnaong 20 (eibiko eEaptnua),
avahoya pe Tnv ekaotoTe €kdoon, 1y kateubelav enavw oto
oThplypa avappoenaong 18 n kowte katdAnAa Tov maAio oacg
owAnva, Béwate To MpoadpTnHa avappoenanc 21 (e6iko
€£dpTNUa) 0To AKPO TOU GWARVa Kal akoAoUBwC MepaoTe Tov
kaTeubeiav emavw oTo oTrHpLypa avappdpnong 18. Yuvbéote
T0 0wANVa avappoenanc 20 pe Evav amopPoPNTHPA GKOVNC
(e161K0 e€aptnua). I SimAwpévn oehiba Ba Ppeite pla
EMOKOMNON TwV GIAPOPWV AOPPOPNTHPEC OKOVNC TTOU
HMOpEiTe va ouvOEDETE.

0 anoppo@nTipac okovng mpénet va eivat kataAAnAoc yia To
€KAOTOTE UTIO KaTepyaaia UAIKO.

la v avappoenon laitepa avOuyLEWVRG, KAPKIVOYOVOU N
Enong okdvNC MpEMeL va xpnaotponoleire eldikolc
amopPOPNTNPES OKOVNC.

Aetroupyia
Ekkivnon

TomoBémnon Tng prarapiag

» Na xpnotomnoleire povo yViGLEG PTTaTAPIES LOVTWV
ABiou Tn¢ Bosch pe T@on idia p’ auTijv mou avapéperat
€NMAVW TNV MVaKia KATaoKEUAoTr) Tou NAEKTPIKOU oag
epyaleiou. H xprion GAwv pmatapiwv propel va odnynoet
0€ TPAUNATIGHOUC Kal va Gnpioupynaet Kivbuvo mupkayldc.
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Ynoderdn: H xprion pnataptwv akatdAnAwv yia 1o nAeKTpIkd
epyaAeio pmopei va 0dnynoet oe Aaboc Aetroupyiec 1y oe PAGRN
TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.

Eloayere Tn goptiopévn pmatapia 2 otn Aapr péxpt va €pbet
«mpOowno» Pe T Aapn kat va awbavBeite 6Tt aopaAice.

©éon oe Aetroupyia Kt eKTO¢ AetToupyiag

l'a va 0éoere o€ Aetroupyia 1o NAEKTPIKO epyaleio wbroTe TO
SakonTn ON/OFF 7 mpoc Ta epmpoc, waTe aTo SIaKOTTn va
eppaviotel «ln.

l'a va Béoete ekTOC ActToupyiag To NAeKTPIKO epyaleio
wBnote To drakomm ON/OFF 7 mpog Ta miow, WoTe 0To
dlakomnTn va eppaviotel «0».

H pnatapia wvtwv ABiou mpooTateUeTat and pia oAoKANPWTIKN
ekpopTion amo T &iatan «Electronic Cell Protection (ECP)».
‘Otav abeldoel n pmatapia 1o NAEKTPLKO epyaleio
amoleuyvUeTal anod pia mpoaotaTeuTkn 61dtaén: To epyaleio
bev Kwvettat méov.

Ynodewdn: Le nepinTwon mou To NAEKTPIKO epyaAeio GlaKOWeL
autopata T Aetroupyia Tou eneidr EXEL EKPOPTIOTEL
Oeppavlel unepBoAikd n pmatapia, T0Te BEaTE TO NAEKTPIKO
epyaleio ektoc Aetroupyiag pe To StakomnTn ON/OFF 7.
®opTwoTe TV pnatapia r, avaAoya, aproTe TV Va KPUWOEL
iptv BéoeTe To NAEKTPIKO pyaleio maAi oe Aetroupyia.
AlaQOPETIKA PMopei va umooTel {npid n pnatapia.

MpoemAoyi apiBpol TaAaviwoewv

Me Tov Tpoxioko mpoemiAoyng aptOpol Tahavtwoewv 5
unopeite va mpoemAEEeTe Tov anatroupevo aplbuo
TOAGVTWOEWV aKOpN Kat Katd T Siapkela Tne Aetroupyiag Tou
NAeKTPIKOU €pyaAeiou.

0 anatroUpevoc aplBuog TaAavTwoewy e€aptdTal anod 1o unod
KaTepyaaia UAKO Kal TIC GUVONKEG epyaciag kal pmopeiTe va To
€LaKPBWOETE HE TIPAKTIKN OOKIWH.

Ynobeiéerg epyaoiag

Ynodew€n: ‘Otav epyaleate va pnv KAAUTETE TIC OXIOEC
aePLopoU 6 Tou NAEKTPIKOU epYAAEioU yIaTi ETOL HEIWVETAL N
S1apketa {wng Tou NAEKTPIKOU epyaleiou.

Apxi epyaciag

Xapn oTov TAAQVTEUOHEVO UNXAVIGHO Kivnong To epyaAeio
TaAavTeleTat «mpog Ta Hw Kal mpog Ta Kew éwe 20000 ava
AemTO KaTa 2,8°. AuTO EMTPEMELTNV KL EKTEAEDN EPYDLOV
aKOHN Kal O€ OTEVOTATOUC XWPOUC.

Na epyaleoTe pe eAax1oTn Kat opotdpopen
mieon. AlapOopETIKA PELRVETaLN amodoon Kal
TAUTOXPOVA UMOQEL va IMAOKAPEL TO
epyaleio.

Kiveite To nAekTpiko epyaleio mpog Ta bw Kat
TIPOG Ta KEL Y10 va pn {€oTaiveTat Kat yia va
unv pmAokdpet To TomoBetnuévo epyaleio.

Bosch Power Tools
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Mpioviopa

» Na xpnotgomnoleire povo adikreg, ayoyeg Adpe.
YTPEBAWHEVEC, N KOPTEPEC I YEVIKA OLOPOPETIKWC
Xahaopévecg Adpeg propet va ondoouv.

» "Otav karepyd{eote eAappd dopika uAkd mpémet va
TNPEITE TIC VOPIKES SraTaelg Kat Tig GUOTATELS TV
KUTAOKEUAGT®V TWV UAIKGV.

» Z1ov Tpomo Aetroupyiag Mpidvicpa pe fuOion
€mTpéNETal Povo n Karepyacia paAakav UAK®V, ..
&uMou, yuwooavidwv k.a.!

Tplv apxioete TV epyacia oag oe EUAa, poplooavideg, GopKa

UNKG KTA. pe Adapeg HCS va eAéyxeTe mpwTa pnnue Ta UAKA

auTd meptéxouv Eéva avTikeipeva, . x. kapgla, Bidec k.a. Na

anopakpUVETE TUXOV EEVa AVTIKEIEVA Kal, AV XPELOTEL,
xenotonotrote SipeTaMIkee AapeG.

Ko

Ynodew€n: ‘Otav kofete mhakibia Toixou mpémet va Aapavere
unown oag oTLTa epyaeia, Petd and xpnon peyaAng lapkeiag,
oBeipovtat loxupd.

Aeiavon
H apaipeon uAikoU kat n eppavion Tne Aelaopévnc emeavelag
e€apTavTal Kupiwg amod Tnv emAoyr Tou pUAAOU Aeiavong, Tnv

npoemAexOeioa Babpiba apiBpol TAAAVTWOEWV KaL TV aoKOU-

pevn mieon.

Movo awoya eUAa Aeiavonc €xouv kaAn AelavTikr anodoon
KaL TIPOOTATEUOUV TO NAEKTPIKO EpYaAEio.

H 61dpkela {wng Twv UMWV Aeiavong au€avetat oTav
€pyaleabe aokwvTac opotdpop®n meon.

H unepPoAwxr av€non Tng mieong ev odnyel oe av&non Tng
agaipeanc uAikoU aAa oe 1oxupoTepn ¢pBoPG TOu NAEKTPIKOU
epyaAeiou katTou UAou Aeiavonc.

la TV akpwc akpiBn (onpetakn) Aelaveon yoviav, akpmv Kat
SuompooITWY TOPEWV PMTOPEITE Va EQYaOTEITE POVO PE HLa ywvia
N akpn g mAdkac Aeiavong.

Kata tn onetakn Aelavon To UM Aeiavong pmopel va
Beppavbei unepBolikd. Na ehattwvere Tov aptOpod maApav kat
VO OQMVETE TAKTIKA TO pUAO Aeiavong va KpuVveL

Mn xpnatorowoeTe €va eUAAO Aeiavanc e To omoio eixate
KaTepyaoTel pETala yia Tnv katepyacia AAMwV UMNKGV.
Xpnoluonoleite povo Ta yviola e€apTnuata Aeiavong amd Tnv
Bosch.

TMptv Tn Aelavon va ouvOEETE TAVTOTE PLa avappoPnon oKovng.

Z0oo

la 1o Euowpo emAéEre pa Babpida uwnAol apilBpol
TOAQVTWOEWV.

Na epyaleate enavw oe pia paakn faon (m.x. o EuAo) unod
apBAeia ywvia kat pe eAaxon mieon.

TMpooTacia and unepPopTwon oe e€dpTnon anoé Tn
Beppokpacia

'OTav XpNOLLOTIOLEITE TO NAEKTPIKO €pyaAeio OUPPWVa e TOV
TIPOOPLONO TOU, TOTE AUTO S OlaTPEXEL Kivbuvo va
unepPopTwOEL. Xe mepinTwon Loxupenc Katamovnaong f otav
eyKaTaAelyeTe TV eykpipévn meptoxr Beppokpaciag petall

0-70 °C, T0TE PelWVETAL 0 apLOPOC TWV OTPOPWV TOU
NAEKTEIKOU epyaleiou 1) autod G1aKOTTEL amd POVO Tou TN
Aetroupyia Tou. 'Otav pelwBei 0 apiBUOC oTPOP®OV TO NAEKTPIKO
epyaleio Ba epyaoTei maAL pe Tov AR PN apIOPO OTPOPWV HOAIG
n Beppokpacia Tou enavéABeL H€ca aTnV EYKPIUEVN TIEPLOXT. L€
TIepIMTWON auTdpaTC SIaKOTAE TNG AEToUpYiag Tou NAEKTPIKOU
epyaleiou amoleu&re 1o NAeKTPIKO €pyaleio (B€aTe To GlakomTn
ON/OFF otn 8éon OFF), agrioTe To NAeKTPIKO epyaleio va
KPU®OEL Kat akoAoUBwg Béote To mAAL o€ Aetroupyia.

Yrmodeielc yia Tov GpioTo Xelplopo TG pratapiag

Na mpooTaTeleTe Ty Pmatapia amo uypacia Kat vepo.

Na anoBnkeUeTe TNV pnatapia HOVo JEa O pia TIEPLOX
Oeppokpaciac amod 0 °C éwc 50 °C. To kahokaipt va unv
aQnVeTe yla mapadetypa TNV gnatapia péca oTo autokivnTo.
‘Evac onpavTika pelwpévoc xpovoc Aetroupyiac HETa T ¢OeTIon
onuaivel ot n pmatapia e€avTAnOnke kat mpémet va
avTikataotaBel.

AwaoTe pooon oTi¢ unodeigelc andoupaonc.

TuvTipnon Kat Service

ZuvTiipnon Kat KaBapiopog

> Aaipeite TRV priarapia anod 1o nAekTEIkG epyaAeio mpwv
ano onotadimoTe epyacia oTo i6lo To NAEKTPIKO
epyaleio (m.x. cuvriipnon, aAAayr) epyaAeiou KTA.)
KaBa¢ Katkard TV perapopd Tou Katn Srtapiraén/mv
anoBikeuor Tou. Le MepinTwon aBéAnTng evepyomoinong
Tou diakommn ON/OFF undpyel Kivouvog TpaupaTiopou.

» Awatnpeire To NAEKTPIKO epyaleio Kat TIC OXIOPEC
aeplopol kabapé yia va pmopeire va epyaleode kaAa
KaL acpaimg.

Na kaBapilete Ta auhakwtd epyaleia (e61ka e€aptruaTa)
TOKTIKG € pla ouppaTofouptoa.

Avnap’ 0Aec Tic empeAnpéveg LeBOSOUC KaTaoKeunc KLEAEyxou
TO NAEKTPIKO epyaAeio oTapATAOEL KATIOTE Va AETOUQYEL, TOTE N
€MOKeUN Tou npénel va avatedei o’ éva e€ouatodoTnpévo
ouvepyeio yla nAexTpika epyaAeia Tng Bosch.

‘Otav {nTaTe 6lao0apnTIKEC TANPOPOpiec KaBwE Kal oTav
napayyeAvete avTaMakTIKA TPEMEL va avapEPETe onwadnToTe
10 10WnEL0 aplBPd eUpPETNPEIOU TIOU AVAYPAPETAL OTNV
MVaKiba KaTaoKeuaoTry.

Service kat cUpfoulog meAatwv

To Service anavta oTIC EPWTATELC 0AC OXETIKA LIE TNV EMIOKEUN
KaLTn GUVTIPNON TOU TPOIGVTOG 0a¢ KaBGE Kalyld Ta avTioTolxa
avTaMakTIKa. Aerropepn ox€OLa Kal MAnpogopiec yia Ta
avtaMakTIka Ba Bpeite oTnv nAekTpoviki GlelBuvon:
www.bosch-pt.com

H opada oupBoUAwv T Bosch aac umoatnpilel euxapiotwg
OTaV EXETE EPWTNOELC OXETIKEC LE TNV AY0pd, TN XPrion KatTn
oUBULON TWV TPOIOVTWV Kal aVTAMAKTIKGV.
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EAAG6a

Robert Bosch A.E.

Epxeiag 37

19400 Kopwni - ABrva

Tel.: +30(0210) 5701 270
Fax: +30(0210) 57 01 283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
Tel.: +30(0210) 57 01 380
Fax: +30(0210) 57 01 607

Metagpopa

OtTeplexOpevec Umatapieg vTwv Abiou umoKewvTaL oTiC
anatrmoelg Twv emkivouvwv ayabav. Ot pmatapieg pmopolv va
peTapepBolv 08IKWE amo To XpnoTn xweic GAAoug 6poug.
‘OTav, 6pwc, ol pratapiec anmootéAovTal ano Tpitouc (Im.x.
AEPOMOPIKAG N PE ETALPIA HETAPOP®V) TIPEMEL VA TNEOUVTAL
S10@opeC 1O1aiTEPEC ANALTACELS YLa TN CUCKEUAGIA Kat TN
onuavorn. E6e mpémet, kata Tnv mMpoeTolyacia Tou unod
anooToAr Tepaxiou, va {nTnOei onwadnmoTe Kat n oupBouln
€voc elbikou yla emkivouva ayaba.

Na anooTéMeTe TI¢ pnatapieg povo otav To mepifAnpa eivat
@B1KT0. Na KOMATE TIC YUPVEC EMAPEC Pe KOANTIKN Tawvia Kat
V0 OUOKEUALETE TNV pniaTapia KaTa TETOLO TPOMO, (OTE QUTH Va
NV KOUVIETAL HECT 0T OUCKEUAoia.

TMapakaAoUpe va AapBavere emionc umown oag Kat TUKov mo
auoTnpéc eOVIKEC Blatagels.

Anooupon

X/ Ta nAexTPIKG epyaleia, oL umatapiec, Ta e€apThpaTa

}&ﬁ Kal 0l OUOKEUAGIEC TIPEMEL Va aVAKUKAGWVOVTAL HIE TPOTIO
@IAIKO TTPOG TO MePIBAMov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG €pyaleia Kal TiC pmaTapieg ota

amoppippaTa Tou oMol oag!

Movo yia xapec Tng EE:

YUpewva pe Ty Kootk Odnyia
2002/96/EK Ta aypnoTa nAeKTpIKA
epyaleia kat oUpwva pe TV Kootk
06nyia 2006/66/EK otxahaopévec ry
avaAwpévec pmatapieg 6ev eivat méov

UTTOXPEWTIKO va GUMEYovTaL EeXwPLOTA yia
va avakukAwOoUV e TPOMo QIAIKO TTPOG TO
nepiBaMov.

Mnarapie¢/EnavapopTi{Opeves patapieg:

Li-lon:

TMapakaAoUpe va SAOETE MPOTOXT OTIG
unobeitelc oto kepaAalo «MeTapopd»,
oehiba 85.

TnpoUpe To dikaiwpa aAAayov.
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Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyan Talimati

AUYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini
okuyun. Aciklanan uyarilara ve talimat

hiikiimlerine uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)
aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi
» Calistigimizyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz

yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya
cikabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutus-
masina neden olabilecek kivilcimlar cikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve bagkalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursaaletin kontroliini
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hicbir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa
gelmekten kaginin. Bedeniniz topraklandig anda biyik
bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda
birakmayin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik
carpma tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli
cisimlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak
tutun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistirilmasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin.
Ariza akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma
tehlikesini azaltir.
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Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldigimiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara
neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu
gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanimina

uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koru-

yucu kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim
kullanimi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanlishkla calistirmaktan kacinin. Akim ikmal
sebekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter iizerinde
dururken tasirsaniz ve alet acikken fisi prize sokarsaniz
kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan once ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten gikarin. Aletin donen pargalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara
neden olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarimizi, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parcalarindan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saglar veya takilar aletin hareketli
parcalari tarafindan tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

> Aleti asiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginiz ise uygun
elektrikli el aletleri kullanin. Uygun performansli
elektrikli el aletiile, belirlenen ¢alisma alaninda daha iyi ve
giivenli galigirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onariimalidir.

> Alette bir ayarlama islemine baslamadan ve/veya
akiiyii cikarmadan dnce, herhangi bir aksesuari
degistirirken veya aleti elinizden birakirken fisi
prizden cekin. Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanlislikla
calismasini onler.

» Kullamim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagsamayacag! bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler
tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadigini,
hareketli parcalarin kusursuz olarak islev goriip

gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini, parcalarin
hasarli olup olmadigini kontrol edin. Aleti kullanmaya
baslamadan dnce hasarli parcalari onartin. Birgok is
kazasl elektrikli el aletlerinin kotii bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uclarinin malzeme icinde
sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanag|
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin ngoriilen talimata gore kullanin. Bu
sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin 6ngoriilen alanin
disinda kullaniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akilyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak {iretilmis sarj
cihazi baska bir akiintin sarji icin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullaniimayan akiiyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar kopriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanlis kullanim durumunda akiiden sivi disari sizabilir.
Bu sivi ile temasa gelmeyin. Yanhslkla temasa
gelirsenizsuile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize gele-
cek olursa hemen bir hekime bagvurun. Disari sizan akii
sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede
aletin glivenligini stirekli hale getirirsiniz.

Akiilii Multi Cutter icin giivenlik talimati

» Alet ucunun goriinmeyen elektrik kablolarina rastlama
olasilig1 bulunan isleri yaparken elektrikli el aletini
izolasyonlu tutamagindan tutun. Gerilim ileten kablolarla
temas elektrikli el aletinin metal parcalarini da elektrik aki-
mina maruz birakabilir ve elektrik carpmasina neden olabilir.

» Bu elektrikli el aletini sadece kuru zimpara/taslama
isleri icin kullanin. Elektrikli el aletinin icine sizabilecek
su, elektrik carpma tehlikesini 6nemli dlgiide artirir.

» Ellerinizi kesme yapilan yerden uzak tutun. i§ parcasini
alttan kavramayin. Testere bicag ile temas
yaralanmalara neden olabilir.

» Goriinmeyen sebeke hatlarini belirlemek icin uygun
tarama cihazlar kullanin veya mahalli ikmal
sirketinden yardim alin. Elektrik kablolariyla kontak
yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz
borusunun hasara ugramasi patlamalara neden olabilir. Su
borularina giris maddi zarara yol acabilir.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun ve
durus pozisyonunuzun giivenli olmasina dikkat edin.
Elektrikli el aleti iki elle daha glivenli kullanilir.
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» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya
mengene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha
glivenli tutulur.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

»_ Akiiyii asiri dl¢iide 1sinmaya karsi; 6rnegin
siirekli giines isinina karsi ve ayrica, atese,
suya ve neme karsi koruyun. Patlama tehlikesi
vardir.

» Hasar gordiiklerinde veya usuliine uygun kullanilma-
diklarinda akiiler buhar cikarabilir. Cahistiginiz yeri
havalandirin ve sikayet olursa hekime bagvurun.
Akiilerden ¢ikan buharlar nefes yollarini tahris edebilir.

» Akiiyii sadece elektrikli el aletiniz ile birlikte kullanin.
Ancak bu yolla akii tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

» Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen
gerilimdeki orijinal Bosch akiilerini kullanin. Baska
akiilerin, 6rnegin taklitlerin, onarim gdrmiis akiilerin veya
degisik marka akiilerin kullanimi, akiilerin patlamasi
sonucu yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.

» Uclaridegistirirken mutlaka koruyucu eldiven kullanin.

Uclar uzun siire kullanildiklarinda isinirlar.

» Nemli malzemeyi (6rnegin duvar kagitlari) raspala-
mayin ve nemli yiizeylerde calismayin. Elektrikli el
aletinin icine su sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Calisacaginiz yiizeyi ¢oziicii madde iceren sivilarla
islemeyin. Raspalama esnasinda olusan isi nedeniyle
zehirli buharlar ortaya ¢ikabilir.

» Raspaiile calisirken ¢ok dikkatli olun. Ug cok keskindir,
yaralanma tehlikesi vardir.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini
okuyun. Aciklanan uyarilara ve talimat
hiikiimlerine uyulmadig takdirde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.

Liitfen aletin resminin goriindiigii sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi agik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; ahsap malzemenin, plastigin, alcinin,
demir disi metallerin ve tespit elemanlarinin (6rnegin
sertlestiriimemis civiler, kancalar vb) kesilmesi ve parcalara
ayrilmasi icin tasarlanmistir. Bu alet ayni zamanda yumusak
duvar fayanslarinin islenmesine ve kiiciik yiizeylerdeki kuru
taslama/zimparalama ve raspalama islerine de uygundur. Bu
alet ozellikle kenara yakin, hizalama islerine uygundur. Bu
elektrikli el aleti sadece Bosch aksesuar ile galistirilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

1 Akii bosa alma diigmesi

2 Akii

3 Sarjdurumu gosterge tusu

4 Akii sarj durumu gostergesi
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Titresim sayisi on secim ayar salteri
Havalandirma araliklari
Agma/kapama salteri

Ug kovani

Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
10 Malzeme igine dalici testere bigagi*
11 Tabla yayl germe vidasi

12 icaltigen anahtar

13 Ug kovani adaptori

14 Zimparalevhasi*

15 Zimpara kagidi*

16 Tozemme tertibati kece halkasi*
17 Tozemme tertibati tutucu kancasi*
18 Emme rakoru*

19 Tozemme tertibati*

20 Emme hortumu*

21 Emme adaptori*

*Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsamindadegildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar programimizda
bulabilirsiniz.

O o0 ~NOo O

Teknik veriler
Akiilii Multi Cutter GOP 10,8 V-LI
Professional
Uriin kodu 3601H580..
Anma gerilimi V= 10,8
Bostaki devir sayisin, dev/dak 5000-20000
Osilasyon agisi sol/sag ° 1,4

Agirlig1 EPTA-Procedure

01/2003’e gore kg 1,0
Liitfen elektrikli el aletinizin tip etiketi izerindeki iiriin koduna dikkat
edin. Tek tek aletlerin ticari kodlari degisik olabilir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Gdiriilttiye ait 6lgme degerleri EN 60745’e gore tespit
edilmektedir.

Aletin A olarak degerlendirilen giiriiltii seviyesi tipik olarak
soyledir: Ses basinci seviyesi 84 dB(A); giiriiltii emisyonu
seviyesi 95 dB(A). Tolerans K =3 dB.

Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam ttitresim degeri (li¢ yoniin vektor toplami) EN 60745’e
gore tespit edilmistir:

Zimparalama: Titresim emisyon degeria, = 2,6 m/s?, tolerans
K=1,5m/s?

Malzeme icine dalici testere bicagl ile kesme: Titresim
emisyon degeri a, = 13,1 m/s?, tolerans K= 1,5 m/s?
Segmanli testere bicaklari ile kesme: Titresim emisyon degeri
a,=12,2 m/s%, tolerans K= 1,5 m/s?

Raspalama: Titresim emisyon degeri a, = 17,3 m/s2, tolerans
K=1,5m/s%.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimig bir 6lcme yontemi ile tespit edilmistir ve
elektrikli el aletlerinin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu
deger gecici olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine
uygundur.
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Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda kullanilirken, farklr uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen
degerden farkli olabilir. Bu da toplam calisma siiresi icindeki
titresim ylikiinii onemli 6lgiide artirabilir.

Titresim yikiind tam olarak tahmin edebilmek icin aletin
kapali oldugu veya calistigl halde kullanilmadigi stireler de
dikkate alinmalidir. Bu, toplam calisma siiresi icindeki
titresim yiikiinii onemli dlgiide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yik icin dnceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uclarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Uygunlukbeyam C €

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” boliimiinde tanimlanan
Girintin asagidaki norm veya normatif belgelere uygunlugunu
beyan ederiz: 2004/108/AT, 2006/42/AT yonetmelik
hiikiimleri uyarinca EN 60745.

Teknik belgelerin bulundugu merkez:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%/W 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montaj

Akiiniin sarji

> Sadece aksesuar sayfasinda belirtilen sarj cihazlarini
kullanin. Sadece bu sarj cihazlari elektrikli el aletinizde
kullanilan Li-lonen akiilere uygundur.

Aciklama: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam

performansi elde edebilmek igin ilk kullanimdan 6nce akiyii

sarj cihazinda tam olarak sarj edin.

Li-lonen akiiler kullanim 6miirleri kisalmadan istendigi zaman

sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiye zarar vermez.

Akii bir NTC sicaklik kontrol sistemi ile donatilmis olup, bu

sistem sadece 0 °C-45 °C sicaklik araliginda sarj islemine

izin verir. Bu sayede akiiniin kullanim 6mrii 6nemli dlciide

uzar.

Akiiniin ¢ikariimasi

Akilyi 2 ¢ikarmak icin bosa alma diigmelerine 1 basin ve
akiiyii asagi dogru elektrikli el aletinden gekerek ¢ikarin. Bu
sirada zor kullanmayin.

Akii sarj durumu gostergesi

Akii sarj durumu gostergesinin 4 ii¢ yesil LED’i akiiniin 2 sarj
durumunu gosterir. Giivenlik nedenleriyle akiiniin sarj
durumu ancak elektrikli el aleti dururken sorulabilir.

Sarj durumunu géstermek icin elektrikli el aleti kapali iken
diigmeye 3 basin ve diigmeyi basili tutun.

LED Kapasitesi
Stirekliisik 3 x yesil >2/3
Stirekliisik 2 x yesil >1/3
Siirekliisik 1 x yesil <1/3
Yanip sonen isik 1 x yesil Rezerve

Uc degistirme

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii alttan cikarin. Aletin
acma/kapama salterine yanlislikla basildiginda
yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» Uc degistirirken koruyucu eldiven kullanin. Uglara
dokunmak yaranlanma tehlikesi olusturur.

Ucun secilmesi

HCS-Ahsap Ahsap malzeme,
segman testere  plastik

bicagr*

Cift metal Ahsap malzeme,
segman testere  plastik, demir disi
bicagr* metal

Ahsapicin HCS-  Ahsap malzeme,
Malzemeicine  plastik, algive diger
dalici testere yumusak malzeme
bicaklarr*

Metal icin cift Metal (6rnegin sert-
metal malzeme  lestirilmemis civi-
icine dalici ler, vidalar, kiciik

testere bicaklari*

profil parcalari),
demir digi metaller

Cift metal mal-  Ahsap, metal,
zeme icine dalici - demir digi metaller
testere bicag,

ahsap ve metal*

HM-Oluklu- Cimento derzleri,
Segman testere  yumusak duvar fa-
bicag’* yanslari, cam elyafi

HM-Oluklu delta
levha*

takviyeli plastikler
ve diger asindirici
malzemeler

=D
<

Raspa, sabit*

Halilar, kaplamalar

* Opsiyonel aksesuar; aksesuarin tiimiinii Bosch aksesuar programinda

bulabilirsiniz.
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Silikon ve diger
esnek malzeme

Raspa, esnek*
(5

<

Delta93 mm’lik  Zimpara kagidina
zimpara kagitlari  bagh

[ 82 icin zImpara
{/ levhasi*

* Opsiyonel aksesuar; aksesuarin tiimiinii Bosch aksesuar programinda
bulabilirsiniz.

Ucun takilmasi/degistirilmesi

Takiliug varsa gikarin.

Ucu ¢ikarmakicin i¢ altigen anahtarla 12 vidayi 11 gevsetin ve

ucu alin.

istediginiz ucu (6rnegin malzeme icine dalici testere bicagini

10) ug kovanina 8 dyle yerlestirin ki, dirsek asagy1 gostersin

(grafik sayfasindaki sekle bakiniz, ucun yazisi yukaridan

okunabilir).

Ucu yaptiginiz ise uygun bir pozisyona gevirin ve ug kovaninin

tirnagina 8 kavratin. Burada 30 derecelik 12 pozisyon

mimkindr.

Diger ara pozisyonlar i¢cin adaptor 13 (aksesuar)

kullanabilirsiniz: Adaptériin parlak tarafini ug kovanina 8

kavratin (grafik sayfasindaki sekle bakiniz). Ucu istediginiz

pozisyonda adaptdre yerlestirin.

Ucu vida 11 ile sikin. Vidayi i¢ altigen ahartarla 12 tablali yay

uca tam olarak dayanincaya kadar sikin.

» Ucun yerine siki ve giivenli bicimde oturup
oturmadigini kontrol edin. Yanlis veya giivenli oturmayan
uclar calisma sirasinda gevseyebilir ve tehlikeli olurlar.

Zimpara kagidinin zimpara levhasina
yerlestirilmesi/degistirilmesi

Zimpara levhasi 14, pitrak tutturmali zimpara kagitlarinin
hizla ve basitce tespit edilmesi icin pitrak tutturma sistemiile
donatilmistir.

Optimal tutusu saglamak tizere yeni zimpara levhasina 14
zimpara kagidini 15 takmadan 6nce pitrak tutturma pargasini
birkag kez yere vurun.

Zimpara kagidini 15 zimpara levhasinin 14 bir kenarina tam
hizali olarak yerlestirin, daha sonra zimpara kagidini tam
olarak zimpara levhasi {izerine yatirin ve iyice bastirin.

Toz emme isleminin optimal diizeyde kalmasina daima dikkat
edin. Zimpara kagidinin delikleri zimpara levhasinin
deliklerinin tam tstline gelmelidir.

Zimpara kagidini 15 ¢ikarmak icin bir ucundan tutun ve
cekerek zimpara levhasindan 14 ¢ikarin.

Bosch aksesuar programindaki Delta 93 mm serisindeki
biitiin zimpara kagitlarini, polisaj ve temizleme yiinlerini
kullanabilirsiniz.

Zimpara yiin{i ve zimpara kegesi gibi zimpara aksesuari da
zimpara levhasina ayni yontemle tespit edilir.

Tiirkce | 89

Toz ve talas emme

» Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve
metaller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga
zararli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye

sahiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan

islenmelidir.

- Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir
toz emme tertibati kullanin.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinifi filtre takili soluk alma maskesi
kullanmanizi tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Calistigimz yerde tozun birikmesini onleyin. Tozlar
kolayca alevlenebilir.

Toz emme tertibatinin baglanmasi (Bakiniz: $Sekil A)
Zimparalama islerinde daima bir toz emme tertibati baglayin.
Toz emme tertibatini 19 (aksesuar) takmak igin ucu ¢ikarin.
Toz emme tertibatinin 19 parcalarini sekilde gosterildigi gibi
birbirine takin. Monteli toz emme tertibatini elektrikli el
aletinin ug kovanina 8 takin. Toz emme tertibatini tirnaklar
govdedeki ilgili oluklari kavarayacak bicimde cevirin. Toz
emme tertibatini sekilde gosterildigi gibi elektrikli el aletine
tutucu kanca 17 ile tespit edin.

Bu esnada kece halkanin 16 hasarli olmamasina ve zimpara
levhasina 14 sikica oturmasina dikkat edin. Hasarli kece
halkayi hemen degistirin.

Emme hortumunu 20 (aksesuar) tipe gore ya direkt emme
rakoruna 18 takin ya da eski hortumdan bir parca keserek
emme adaptoriinii 21 (aksesuar) hortum ucuna vidalayin ve
sonra direkt emme rakoruna 18 takin. Emme hortumunu 20
bir elektrik stipirgesine (aksesuar) baglayin. Cesitli elektrik
stipirgelerine baglanti ile ilgili genel bakisi kapak sayfasinda
bulabilirsiniz.

Elektrik stiptirgesi islenen malzemeye uygun olmalidir.
Ozellikle sagliga zararl, kanserojen veya kuru tozlari emdirirken
ozel elektrik stiptirgesi (sanayi tipi elektrik stipirgesi) kullanin.

isletim
Calistirma

Akiiniin yerlestirilmesi

» Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen ge-
rilime sahip orijinal Li-lonen akiiler kullanin. Bagka akii-
lerin kullaniimasi yaralanmalara ve yanginlara neden olabilir.

Aciklama: Elektrikli el aletinize uygun olmayan akiileri

kullandiginiz takdirde hatali islevler ortaya cikabilir veya

elektrikli el aleti hasar gorebilir.

Sarj edilmis akilyii 2 hissedilir bicimde kavrama yapincaya ve

tutamakla ayni hizaya gelinceye kadar tutamagy itin.
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Ac¢ma/kapama

Elektrikli el aletini agmak icin agma/kapama salterini 7
salterde “I” isareti goriiniinceye kadar one itin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini 7
salterde “0” isareti goriiniinceye kadar arkaya itin.

Li-lonen akiiler Electronic Cell Protection (ECP) sistemi ile
derin sarja karsl korumalidir. Akii desarj oldugunda elektrikli
el aleti koruyucu kesme sistemi ile kapatilir: Elektrikli el aleti
artik hareket etmez.

Aciklama: Elektrikli el aleti akii bosaldigi igin veya asir 6lciide
isindigl igin otomatik olarak kapanacak olursa, elektrikli el
aletini agma/kapama salteri 7 ile kapatin. Elektrikli el aletini
tekrar calistirmadan once akiiy( sarj edin veya sogumaya
birakin. Aksi takdirde akii hasar goérebilir.

Titresim sayisi n secimi

Ayar diigmesi yardimi ile yaptiginiz ise gerekli olan titresim
sayisini 5 alet calisirken de 6nceden secerek ayarlayabilirsiniz.
Calisirken gerekli olan titresim sayisi islenen malzemeye ve
calisma kosullarina bagli olup, eniyibicimde deneyerek tespit
edilebilir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Aciklama: Elektrikli el aletinin havalandirma araliklarini 6
calisma esnasinda kapali tutmayin, aksi takdirde elektrikli el
aletinin kullanim 6mrii kisalir.

Calisma prensibi

Osilasyonlu tahrik nedeniyle elektrikli el aletinin titresim
sayisi 20000 dakikada 2,8° kadardir. Bu sayede en dar
yerlerde bile hassas calisma olanagi saglanir.

Diistik ve diizenli bastirma kuvveti ile
calisin, aksi takdirde is performansi diiser
ve ug bloke olabilir.

Ucun asiri 6lciide isinmamasi ve bloke
olmamasi icin calisma esnasinda elektrikli
el aletini ileri-geri hareket ettirin.

7

Kesme

» Sadece hasar gormemis, kusursuz testere hicaklari
kullanin. Biikiilmis, korelmis veya bagska tiirlii bir hasara
ugramis testere bicaklari calisma esnasinda kirilabilir.

» Hafif yapi malzemelerini keserken malzeme
iireticisinin yasal uyarilarina ve tavsiyelerine uyun.

» Malzeme icine dalarak kesme sadece ahsap, al¢ipan ve
benzeri yumusak malzemede yapilmalidir!

Ahsap malzemede, yonga levhalarda, yapi malzemelerinde ve

benzeri malzemelerde HCS testere bicaklari ile kesme

yapmadan 6nce bu malzeme icinde ¢ivi, vida ve benzeri

yabanci nesnelerin bulunup bulunmadigini kontrol edin.

Gerekiyorsa bu yabanci nesneleri ¢ikarin veya gift metal

testere bigaklari kullanin.

Kesme/kisaltma
Aciklama: Duvar fayanslarini keserken uglarin uzun siire
kullanim durumunda yiiksek oranda asindiklarini dikkate alin.

Zimpara

Kazima performansi ve zimpara kalitesi biiyiik dlciide secilen
zimpara kagidina, dnceden segilerek ayarlanan titresim
kademesine ve bastirma kuvvetine baglidir.

Sadece kusursuz zimpara kagitlari iyi bir performans saglar ve
elektrikli el aletini korurlar.

Zimpara kagitlarinin kullanim émriinii uzatmak igin esit ve
makul bastirma kuvveti ile calismaya dikkat edin.

Calisirken asiri 6lctide bastirma yiiksek bir zimpara
performansi saglamaz, tam tersine elektrikli el aletinin ve
zimpara kagidinin 6nemli 6lciide yipranmasina neden olur.
Koseler, kenarlar ve zor ulasilan yerlerde noktasi noktasina
zimpara yapmak icin zimpara levhasinin sadece ucu veya bir
kenart ile calisabilirsiniz.

Noktasal zimparalama islerinde zimpara kagidi ¢ok fazla
isinabilir. Bu gibi durumlarda titresim sayisini diisiiriin ve
diizenli araliklarla zimpara kagidini sogutun.

Metal malzeme icin kullandiginiz zimpara kagitlarini baska
malzemeler icin kullanmayin.

Sadece orijinal Bosch zimpara aksesuari kullanin.
Zimparalama islerinde daima bir toz emme tertibati baglayin.

Raspalama

Raspalama yaparken yiiksek bir titresim sayisi kademesi
secin.

Yumusak yiizeylerde (6rnegin ahsapta) genis a1 ve diisiik
bastirma kuvveti ile galisin. Aksi takdirde spatiila yiizeyi
kesehilir.

Sicakliga baglh asiri zorlanma emniyeti

Usulline uygun kullanildiginda elektrikli el aleti zorlanmaz.
Asir yiklenmede veya misaade edilen akii sicaklik araliginin
0-70 °C asllmasinda devir sayisi disiriiliir veya elektrikli el
aleti kapanir. Dusiik devir sayisinda galisan elektrikli el aleti
miisaade edilen akii sicaklik araligina ulasilinca tekrar tam
devir sayisi ile calismaya baslar. Otomatik kesme durumunda
elektrikli el aletini kapatin, akiiyli sogumaya birakin ve sonra
elektrikli el aletini tekrar calistirin.

Akiiniin optimum verimle kullaniimasina iligkin
aciklamalar
Akiiyi nemden ve sudan koruyun.

Akiiyii 0-50 derece arasinda bir sicaklikta saklayin. Ornegin
akilyi yaz aylarinda otomobil icinde birakmayin.

Sarj isleminden sonra ¢ok kisa siire ¢alisilabiliyorsa akii
omriini tamamlamis ve degistirilmesi gerekiyor demektir.

Tasfiye konusundaki talimat hiikimlerine uyun.
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Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan énce
(6rnegin bakim, ug degistirme vb.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii alttan cikarin. Aletin
acma/kapama salterine yanlislikla basildiginda
yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma deliklerini daima temiz tutun.

Oluklu uglari (aksesuar) diizenli olarak bir tel firca ile
temizleyin.

Dikkatli bicimde yiir(itiilen tiretim ve test yontemlerine
ragmen elektrikli el aleti ariza yapacak olursa, onarim Bosch
elektrikli aletleri icin yetkili bir serviste yapiimalidir.

Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde mutlaka
aletinizin tip etiketindeki 10 haneli iiriin kodunu belirtiniz.

Miisteri servisi ve miisteri danismanhig

Miisteri servisleri Griiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriiniisler
ve yedek parcalara ait bilgileri su adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch miisteri servisi timi satin alacaginiz iriinin ozellikleri,
bu iiriinin kullanimi ve ayar islemleri hakkindaki sorularinizile
yedek parcalarina ait sorularinizi memnuniyetle yanitlandirir.
Tiirkce

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Miisteri Danismani: +90 (0212) 335 06 66

Miisteri Servis Hatti: +90 (0212) 33507 52

Nakliye

Alet icindeki lityum iyon (Li-lonen) akiiler tehlikeli madde
tasima yonetmeligi hiikiimlerine tabidir. Akiiler bagka bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Ugiincii kisiler eliyle yollanma durumunda (8rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleriile) paketleme ve etiketlemeyeiligkin
6zel hiikiimlere uyulmalidir. Bu nedenle gonderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.
Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin.

Litfen olasi ek ulusal yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye
%3/ Elekrikli el aletleri, akiller, aksesuar ve ambalaj
F malzemesi cevre dostu yeniden kazanim merkezine
gonderilmek zorundadir.
Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari evsel coplerinicine
atmayin!
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Sadece ABiiiyesi iilkeler icin:
2002/96/AT yonetmeligi uyarinca kullanim
omriini tamamlamis elektrikli el aletleri ve
2006/66/AT yonetmeligi uyarinca arizali
veya kullanim émriinii tamamlamis akiiler/
bataryalar ayri ayri toplanmak ve cevre
dostu tasfiye i¢in bir geri doniisim
merkezine yollanmak zorundadir.

Akiiler/Bataryalar:

Li-lon E

Li-lon:
Liitfen boliim “Nakliye”, sayfa icindeki
uyarilara uyun 91.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla
elektronarzedzi

: Nalezy przeczyta¢ wszystkie
wskazyél;vki i pl)"zepisy. éhgdy
w przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowaé
porazenie pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy
i wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarzedzie® odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych energig elektryczna z sieci

(z przewodem zasilajacym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczeristwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci
i dobrze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub
nieo$wietlona przestrzen robocza mogg by¢ przyczyna
wypadkow.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.
tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. Podczas pracy elektro-
narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-
piecznej odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac do gniazda. Nie
wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie wolno
uzywac wtykow adapterowych w przypadku elektrona-
rzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienione wtyczki
i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko porazenia pradem.

Bosch Power Tools
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» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem jest wigksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemione.

» Urzadzenie nalezy zabhezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywac przewodu do innych
czynnosci. Nigdy nie nalezy nosic elektronarzedzia,
trzymajac je za przewod, ani uzywac przewodu do
zawieszenia urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtycz-
ki z gniazdka pociagajac za przewdd. Przewdd nalezy
chronic przed wysokimi temperaturami, nalezy go trzy-
mac z dala od oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych
czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane przewody
zwigkszaja ryzyko porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym
niebem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego,
dostosowanego réwniez do zastosowan zewnetrznych.
Uzycie whasciwego przedtuzacza (dostosowanego do
pracy na zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie uniknac zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wylacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wyfacznika ochronnego réznicowo-pradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo oséh

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
ostroznos¢, kazda czynnos¢é wykonywac uwaznie
i zrozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy
jest sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkoty-
kow, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy
uzyciu elektronarzedzia moze stac sie przyczyna
powaznych urazow ciata.

» Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego - maski przeciwpytowej, obuwia z podeszwa-
mi przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego lub srodkow
ochrony stuchu (w zalezno$ci od rodzaju i zastosowania
elektronarzedzia) - zmniejsza ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wtozeniem wtyczki do gniazdka i/lub
podtaczeniem do akumulatora, a takze przed podnie-
sieniem lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy
upewnic sie, ze elektronarzedzie jest wytaczone.
Trzymanie palca na wytaczniku podczas przenoszenia
elektronarzedzia lub podtaczenie do pradu wtaczonego
narzedzia, moze stac sie przyczyna wypadkdw.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usuna¢
narzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz,
znajdujacy sie w ruchomych cze$ciach urzadzenia moga
doprowadzi¢ do obrazen ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy.
Nalezy dbac o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposdb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wtosy, ubranie i reka-

wice nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci.
LuZne ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢
wciagniete przez ruchome czesci.

» Jezeli istnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen
odsysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewni¢
sie, ze s3 one podtaczone i beda prawidtowo uzyte.
Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac
nalezy elektronarzedzia, ktore sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

> Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego wiacznik/
wytacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktérego
nie mozna wigczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne i musi
zostac naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiang osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagna¢
wtyczke z gniazda i/lub usunaé¢ akumulator. Ten $rodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sie
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy
udostepniac narzedzia osobom, ktdre go nie znaja lub
nie przeczytaly niniejszych przepisow. Uzywane przez
niedoswiadczone osoby elektronarzedzia sa niebezpieczne.

» Koniecznajest nalezyta konserwacjaelektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziataja bez zarzutu i nie sa zablokowane, czy czesci nie
sa pekniete lub uszkodzone w taki sposob, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddaé do naprawy. Wiele wypadkow spowodowanych
jest przez niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostrosc i czystosc narzedzi tnacych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sig narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane
narzedzia fatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja narzedzi

akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach,
zalecanych przez producenta. W przypadku uzycia
fadowarki, przystosowanej do tadowania okreslonego
rodzaju akumulatoréw, w sposéb niezgodny z przeznacze-
niem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

» W elektronarzedziach mozna uzywac jedynie przewi-
dzianych do tego celu akumulatoréw. Uzycie innych aku-
mulatoréw moze spowodowac obrazenia ciata i zagrozenie
pozarem.
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» Nieuzywany akumulator nalezy trzymac z dala od spi-
naczy, monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych matych
przedmiotow metalowych, ktére mogtyby spowodo-
wac zmostkowanie stykow. Zwarcie pomiedzy stykami
akumulatora moze spowodowac oparzenia lub pozar.

» Przy niewlasciwym uzyciu mozliwe jest wydostanie sie
elektrolitu z akumulatora. Nalezy unika¢ kontaktu
znim, aw przypadku niezamierzonego zetknigcia sie
z elektrolitem, nalezy umy¢ dane miejsce ciata woda.
Jezeli ciecz dostata sie do oczu, nalezy dodatkowo
skonsultowac sie z lekarzem. Elektrolit moze
doprowadzi¢ do podraznienia skory lub oparzen.

Serwis

»> Naprawe elektronarzedzia nalezy zlecic¢ jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze
bezpieczenstwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy
z akumulatorowym narzedziem wielofunkcyjnym
Multi-Cutter

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
robocze mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody elek-
tryczne, elektronarzedzie nalezy trzymac wytacznie za
izolowane powierzchnie rekojesci. Kontakt z przewo-
dem sieci zasilajacej moze spowodowac przekazanie
napiecia na czesci metalowe elektronarzedzia, co mogtoby
spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzie nalezy uzywac jedynie do szlifowania
na sucho. Przenikniecie wody do elektronarzedzia
podwyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Rece nalezy trzymac z daleka od zakresu cigcia. Nie
wsuwac ich pod obrabiany przedmiot. Przy kontakcie
z brzeszczotem istnieje niebezpieczenstwo zranienia sie.

» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
przewoddw zasilajacych, lub poprosi¢ o pomoc zaktady
miejskie. Kontakt z przewodami znajdujacymi sie pod
napieciem moze doprowadzi¢ do powstania pozaru
i porazenia elektrycznego. Uszkodzenie przewodu
gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu. Przebicie
przewodu wodociagowego powoduje szkody rzeczowe.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac podczas pracy mocno

w obydwu rekach i zadba¢ stabilng pozycje pracy. Elek-

tronarzedzie prowadzone oburacz jest bezpieczniejsze.
» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamoco-
wanie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym
lub imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.
» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczenstwo
zwarcia.

Akumulator nalezy chroni¢ przed wysokimi

temperaturami, np. przed stalym

nastonecznieniem, przed ogniem, woda

i wilgocia. Istnieje zagrozenie wybuchem.

» W przypadku uszkodzenia i niewtasciwego
uzytkowania akumulatora moze doj$¢ do wydzielenia
sie gazow. Wywietrzy¢ pomieszczenie i w razie
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dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem. Gazy moga
uszkodzi¢ drogi oddechowe.

» Akumulator nalezy uzywac tylko w potaczeniu z elek-
tronarzedziem firmy Bosch, dla ktérego zostat on prze-
widziany. Tylko w ten sposdb mozna ochroni¢ akumulator
przed niebezpiecznym dla niego przeciazeniem.

» Stosowac nalezy wytacznie oryginalne akumulatory
firmy Bosch, o napieciu podanym na tabliczce
znamionowej elektronarzedzia. Uzycie innych
akumulatoréw, np. podrobek, przerdbek lub
akumulatoréw innych producentéw moze stac sie
przyczyna obrazen lub powstania szkdd materialnych
poprzez eksplodujace akumulatory.

» Do wymiany narzedzi roboczych nalezy uzy¢ rekawic
ochronnych. Narzedzia robocze rozgrzewaja sie przy
dtuzszej obrébce.

» Nie wolno skrobac zwilzonych materiatéw (np. tapet)
oraz pracowac stojac na wilgotnym podtozu.
Przedostanie sie wody do elektronarzedzia podwyzsza
ryzyko porazenia pradem.

» Powierzchni przeznaczonej do obrobki nie wolno
przemywac ptynami zawierajacymi rozpuszczalnik.
Podgrzanie sie materiatu podczas obrébki moze
spowodowac powstanie trujgcych opardw.

» Podczas pracy ze skrobakiem nalezy zachowa¢
szczegolng ostroznosc. Narzedzie jest bardzo ostre -
istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia sie.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki

i przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazéwek mogg spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadang strone z rysunkiem urzadzenia
i pozostawic jg roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przewidziane jest do pitowaniai przecinania
drewna i materiatéw drewnopodobnych, tworzyw sztucz-
nych, gipsu, metali niezelaznych i elementéw mocujacych
(np. nie obrabianych cieplnie gwozdzi). Nadaje sie tez do
obrobki migkkich ptytek $ciennych i do szlifowania oraz
skrobania na sucho niewielkich powierzchni. W szczegéInosci
przystosowane jest ono do obrobki blisko krawedzi. Elektro-
narzedzie wolno stosowac wytacznie z oryginalnym osprze-
tem firmy Bosch.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi
sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

1 Przycisk odblokowujacy akumulator

2 Akumulator

3 Przycisk wskaznika stanu natadowania baterii

4 Wskaznik stanu natadowania akumulatora

5 Gatka nastawcza ilosci drgan

6 Otwory wentylacyjne

Bosch Power Tools
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7 Wiacznik/wytacznik
8 Uchwyt narzedziowy
9 Rekojesc (pokrycie gumowe)
10 Brzeszczot do cig¢ wgtebnych*
11 Sruba mocujaca z podktadka (sprezyna talerzowa)
12 Klucz szesciokatny
13 Przystawka do uchwytu narzedziowego
14 Piyta szlifierska*
15 Papier $cierny*
16 Pierscien filcowy systemu odsysania pytu*
17 Klamra przytrzymujaca do systemu odsysania pytu
18 Krociec odsysania*
19 System odsysania pytu*
20 Waz odsysajacy*
21 Przystawka do odsysania pytu*

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji
uzytkowania osprzet nie wchodzi w sktad wyposazenia
standardowego. Kompletny asortyment wyposazenia
dodatkowego mozna znalez¢ w naszym katalogu osprzetu.

*

Dane techniczne
Akumulatorowe narzedzie GOP 10,8 V-LI
wielofunkcyjne Multi-Cutter Professional
Numer katalogowy 3601H580..
Napiecie znamionowe V= 10,8
Predkos¢ obrotéw bez
obciazenia n, min*  5000-20000
Kat oscylacji lewy/prawy S 1,4

Ciezar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
Nalezy zwraca¢ uwage na numer katalogowy na tabliczce znamionowej
nabytego elektronarzedzia. Nazwy handlowe poszczegdlnych elektro-
narzedzi mogg sie réznic.

Informacja na temat hatasu i wibracji

Warto$ci pomiarowe hatasu okreslono zgodnie z norma
EN60745.

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez
urzadzenie wynosi standardowo: poziom ci$nienia
akustycznego 84 dB(A); poziom mocy akustycznej 95 dB(A).
Niepewno$¢ pomiaru K=3 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartoscitaczne drgan (suma wektorowa z trzech kierunkow)
oznaczone zgodnie z EN 60745 wynosza:

Szlifowanie: poziom emisji drgan a, = 2,6 m/s?, niepewnosé
K=1,5m/s?

Ciecie pita do ciecia wgtebnego: poziom emisji drgan
a,=13,1 m/s%, niepewnos¢ K=1,5 m/s?

Cigcie brzeszczotem segmentowym: poziom emisji drgan
a,=12,2 m/s%, niepewno$¢ K=1,5 m/s?

Skrobanie: poziom emisji drgan a, = 17,3 m/s?, niepewno$¢
K=1,5m/s%.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan pomierzony
zostat zgodnie z okreslong przez norme EN 60745 procedura
pomiarowa i moze zostac¢ uzyty do poréwnywania elektro-

narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie doinnych zastosowan lub zinnymi narzedziami
roboczymi, a takze jesli nie bedzie wystarczajaco konserwo-
wane, poziom drgaf moze odbiega¢ od podanego. Podane
powyzej przyczyny moga spowodowac podwyzszenie
ekspozycji na drgania podczas catego czasu pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzia¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wiaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob tgczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sie znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa,
majace na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji
na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak,
ustalenie kolejnosci operacji roboczych.

Deklaracjazgodnosci € €

O$wiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt,
przedstawiony w ,,Dane techniczne®, odpowiada
wymaganiom nastepujacych norm i dokumentow
normatywnych: EN 60745 - zgodnie z wymaganiami
dyrektyw: 2004/108/WE, 2006/42/WE.
Dokumentacja techniczna:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%_/W .V /Zlﬁ:%‘-’w

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montaz

tadowanie akumulatora

» Stosowac nalezy tylko tadowarki wyszczegélnione na
stronach z osprzetem dodatkowym. Tylko te tadowarki
dostosowane sg do tadowania zastosowanego w elektro-
narzedziu akumulatora litowo-jonowego.

Wskazowka: W momencie dostawy akumulator jest

natadowany cze$ciowo. Aby zagwarantowac wykorzystanie

najwyzszej wydajnosci akumulatora, nalezy przed pierwszym
uzyciem catkowicie natadowac akumulator w tadowarce.

Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowa¢ w dowolnej

chwili, nie powodujac tym skrocenia jego zywotnosci.

Przerwanie procesu tadowania nie niesie za soba ryzyka

uszkodzenia ogniw akumulatora.

Akumulator wyposazony jest w system kontroli temperatury

NTC, ktory dopuszcza tadowanie wytacznie w zakresie

temperatur pomiedzy 0 °C a 45 °C. Dzieki temu osiaga sie

wyzsza zywotno$¢ akumulatora.
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Wyjmowanie akumulatora

W celu wyjecia akumulatora 2 nalezy przycisna¢ przycisk
odblokowujacy 1 i wyciagna¢ akumulator z elektronarzedzia
do tytu. Nie nalezy przy tym uzywac sity.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Stan natadowania akumulatora 2 pokazywany jest przez trzy
zielone diody LED wskaznika natadowania akumulatora 4.
Sprawdzanie stanu natadowania akumulatora mozliwe jest -
ze wzgledow bezpieczenstwa - jedynie przy wytaczonym
elektronarzedziu.

Aby ukazac stan natadowania akumulatora nalezy wcisna¢
przycisk 3 wytaczonego elektronarzedzia i przytrzymac go
w tej pozycji.

Wskaznik LED Pojemnos¢
Swiatfo ciagte 3 x zielone >2/3
Swiatlo ciagte 2 x zielone >1/3
Swiatlo ciagte 1 x zielone <1/3
Swiatto migajace 1 x zielone Rezerwa

Wymiana narzedzi

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu (np.
doglad, wymiana narzedzi itd.) jak i przed jego
transportem i sktadowaniem nalezy wyja¢ akumulator
z elektronarzedzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu
wiacznika/wytacznika istnieje niebezpieczenstwo
obrazen.

» Do wymiany narzedzi roboczych nalezy stosowac
rekawice robocze. Dotkniecie narzedzi roboczych grozi
skaleczeniem.

Wybdr narzedzia roboczego

Narzedzie robocze Materiat

Brzeszczotseg-  tworzywadrzewne,
mentowy ze stali  tworzywa sztuczne
wysokoweglowej*

Brzeszczot seg-  tworzywadrzewne,

mentowy bimeta- tworzywasztuczne,

lowy* metale niezelazne
Brzeszczotydo  tworzywadrzewne,
cie¢ wgtebnych  tworzywasztuczne,

w drewnie ze stali gips i inne miekkie
wysokoweglowej* materiaty

Brzeszczoty bi-  Metal (np. gwoz-

metalowe do dzie nieobrobione

metalu* cieplnie, $ruby,
wkrety, mniejsze
profile), metale
niezelazne

Brzeszczot drzewo, metal,

bimetalowydo  metale niezelazne

cie¢ wgtebnych

w drewnie

i metalu*

*Wyposazenie dodatkowe — caty osprzet dostepny jest w ramach
osprzetu uniwersalnego firmy Bosch.
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Narzedzie robocze Materiat
Brzeszczot fugi cementowe,
segmentowy miekkie ptytki
z weglikow Scienne, tworzywa
spiekanych HM-  sztuczne wzmocnio-
Riff* ne wioknem szkla-
Plytaszlifierska  nymiinne materiaty
typu DeltaHM-  abrazyjne
Riff*

Srobak, sztywny* dywany, oktadziny

Skrobak,
elastyczny*

sikoniinne ela-
styczne materiaty

Ptyta szlifierska  w zaleznosci od

dla oktadziny rodzaju papieru
szlifierskiej serii ~ $ciernego
Delta 93 mm*

*Wyposazenie dodatkowe - caty osprzet dostepny jest w ramach
osprzetu uniwersalnego firmy Bosch.

Montaz/wymiana narzedzia roboczego

Wyja¢ ewentualnie uprzednio zamontowane narzedzie
robocze.

Aby zedemontowac narzedzie robocze, nalezy zwolnic za
pomoca klucza imbusowego 12 srube 11 i zdjac narzedzie
robocze.

Natozy¢ wybrane narzedzie robocze (np. brzeszczot do cie¢

wgtebnych 10) w taki sposob na uchwyt narzedziowy 8, tak

by odsadzenie skierowane byto do dotu (zob. rys. na stronie
graficznej, opis narzedzia roboczego czytelny od gory).

Ustawi¢ narzedzie robocze w dogodnej dla danego rodzaju

pracu pozycji, a nastepnie zablokowac¢ w zabkach uchwytu

narzedziowego 8. Mozliwych jest 12 pozycji, co 30°.

Ay ustawic¢ narzedzie robocze w dodatkowej pozycji, mozna

uzyé przystawki 13 (osprzet): Przystawke nalezy natozy¢ na

zabki uchwytu narzedziowego 8 gtadka jego strong (por. rys.
nastronie graficznej). Natozy¢ narzedzie robocze w dowolnej
pozycji na przystawke.

Zablokowac¢ narzedzie robocze za pomoca $ruby 11.

Dociagnac $rube za pomoca klucza imbusowego 12 tak, aby

sprezyna talerzowa $ruby przylegata $ciéle do narzedzia

roboczego.

» Sprawdzi¢ poprawnos$¢é zamocowania narzedzia
roboczego. Niewtasciwie lub niedoktadnie zamontowane
narzedzia robocze mogg sie podczas pracy obsungé
i spowodowac zagrozenie dla osoby obstugujacej.
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Naktadanie/wymiana papieru $ciernego na plyte
szlifierska

Ptyta szlifierska 14 wyposazona jest w wiokning zaczepna,
umozliwiajaca szybkie i fatwe zamocowanie papieru
$ciernego z mocowaniem na rzepy.

Aby osiggnac optymalna przyczepnos¢, nalezy wytrzepa¢
widknine zaczepna plyty szlifierskiej 14 przed
zamocowaniem papieru $ciernego 15.

Przytozy¢ papier $cierny 15 z jednej strony ptyty szlifierskiej
14, tak aby scisle do niej przylegat, i mocno go docisnac do
piyty.

W celu zagwarantowania optymalnego odsysania pytéw
nalezy uwazac na to, by odziurkowanie w papierze $ciernym
zgadzato sie z otworami na ptycie szlifierskiej.

Aby zdja¢ papier $cierny 15 nalezy chwycic jeden jego koniec
i odciagnac od ptyty szlifierskiej 14.

Stosowac mozna wszystkie rodzaje papieru $ciernego,
witokniny do polerowania i czyszczenia serii Delta 93 mm,
znajdujacych sie w programie osprzetu firmy Bosch.
Osprzet szlifierski, np. wtdknina czy filc polerski, mocuje sie

na ptycie szlifierskiej w identyczny sposdb jak papier $cierny.

Odsysanie pytéw/wioréw

» Pyty niektorych materiatow, na przyktad powtok malar-
skich z zawartoscia otowiu, niektorych gatunkow drewna,
mineratéw lub niektérych rodzajéw metalu, moga stano-
wic zagrozenie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny
z pytami lub przedostanie sie ich do ptuc moze wywota¢
reakcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddechowego
operatora lub 0sdb znajdujacych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytdw, np. debiny lub buczyny uwazane

sg za rakotwdrcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancja-

mi do obrébki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiaty, zawierajace azbest mogg by¢ obrabiane
jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
- W razie mozliwosci nalezy stosowac odsysanie pytu
dostosowane do rodzaju obrabianego materiatu.
- Nalezy zawsze dbac o dobrg wentylacje stanowiska
pracy.
- Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czemklasy P2.
Nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych w danym
kraju przepiséw, regulujacych zasady obchodzenia sie
z materiatami przeznaczonymi do obrobki.
» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z fatwoscia zapalic.
Podtaczenie odsysania pytéw (zob. rys. A)
Szlifowac wolno jedynie z podtgczonym systemem odsysania
pytu.
Aby zamontowac system odsysania pytu 19 (osprzet), nalezy
uprzednio zdemontowac narzedzie robocze.
W razie ztozy¢ czesci systemu odsysania pytu 19 jak poka-
zano na rysunku. Zamontowany na uchwycie narzedziowym 8
system odsysania pytu, natozy¢ na elektronarzedzie. Obrocic¢
system odsysania pytu tak, by jego zabki zaskoczyty
w przewidziane do tego celu otworki w obudowie.

Zamocowac system odsysania pytu na elektronarzedziu za
pomoca klamry 17 (jak ukazano na rysunku).

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, by nie uszkodzi¢ pierscienia
filcowego 16 i by przylegat on $cisle do ptyty szlifierskiej 14.
W razie stwierdzenia uszkodzen niezwtocznie wymienic¢
pierscien filcowy.

Natozy¢ waz odsysajacy 20 (osprzet) w zaleznosci od
modelu - albo bezposrednio na krdciec odsysania 18 albo po
odcieciu starego kawatka weza, nakreci¢ przystawke do
odsysania pytu 21 (osprzet) na koncéwke weza i natozyc ja
nastepnie bezposrednio na kréciec odsysania 18. Podtaczy¢
waz odsysajacy 20 do odkurzacza (osprzet). Zestawienie
odkurzaczy, ktére mozna podtaczyc¢ do elektronarzedzia,
znajduje sie na rozktadanej stronie.

Odkurzacz musi by¢ dostosowany do rodzaju obrabianego
materiatu.

Do odsysania szczegdlnie niebezpiecznych dlazdrowia pytow
rakotworczych nalezy uzywac odkurzacza specjalnego.

Praca

Uruchamianie

Wiozenie akumulatora

» Stosowac nalezy wytacznie oryginalne akumulatory
litowo-jonowe firmy Bosch o napieciu podanym na
tabliczce znamionowej elektronarzedzia. Zastosowanie
akumulatoréw innego typu moze spowodowac obrazenia
oraz grozi pozarem.

Wskazéwka: Uzycie nie dostosowanych do danego elektro-
narzedzia akumulatoréw moze prowadzi¢ do niewtasciwego
funkcjonowania lub do uszkodzenia elektronarzedzia.

Natadowany akumulator 2 nalezy wtozy¢ do uchwytu az do
wyczuwalnego zaskoczenia i tak by znajdowat sie on zwigzle
z uchwytem.

Wiaczanie/wylaczanie

Aby wiaczyé elektronarzedzie nalezy przesunaé wiacznik/
wytacznik 7 do przodu - tak, aby na wytaczniku ukazat sie
symbol ,,I.

Aby wytaczy¢ elektronarzedzie nalezy przesunac wtacznik/
wytacznik 7 do tytu - tak, aby na wytaczniku ukazat sie symbol
»0%.

Dzigki systemowi elektronicznej ochrony ogniw - ,Electronic
Cell Protection (ECP)“ - akumulator litowo-jonowy jest
zabezpieczony przed gtebokim roztadowaniem. Przy roztado-
wanym akumulatorze elektronarzedzie zostaje wytaczone
przez uktad ochronny - narzedzie robocze nie porusza sie.

Wskazowka: Jezeli elektronarzedzie wytacza sie w sposob
automatyczny z powodu roztadowanego lub przegrzanego
akumulatora, nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie za pomocg
wiacznika/wytacznika 7. Natadowac akumulator lub
odczekac do jego ochtodzenia sig, przed ponownym
wigczeniem elektronarzedzia. W przeciwnym wypadku moze
dojs¢ do uszkodzenia akumulatora.
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Wstepny wybor ilosci drgan

Pokrettem wstepnego wyboru ilosci drgan 5 mozna nastawic¢
wstepnie potrzebna ilos¢ drgan, rowniez podczas pracy.
Wymagana ilo$¢ drgan zalezna jest od materiatu i warunkdéw
pracy i mozna ja wykry¢ w praktycznej prébie.

Wskazowki dotyczace pracy

Wskazéwka: Dbanie o to, aby otwory wentylacyjne 6
elektronarzedzia byty stale odstoniete, przedtuza zywotnosé
elektronarzedzia.

Zasada dziatania

Dzigki oscylacji napedu elektronarzedzie drga do 20000 razy
na minute, pod katem 2,8° w te i z powrotem. Umozliwia to
precyzyjna prace w niewielkich pomieszczeniach.

Pracowac nalezy z niewielkim

i rownomiernym dociskiem, gdyz

w przeciwnym wypadku zmniejszy sie
wydajnos¢ obrébki, a narzedzie robocze
moze sig zablokowac.

Elektronarzedzie nalezy przesuwac
podczas pracy w te i z powrotem, aby
narzedzie robocze nie rozgrzato sie zbyt
mocno i sie nie zablokowato.

Pitowanie

» Nalezy stosowac jedynie nieuszkodzone, znajdujace
sie w technicznie nienagannym stanie brzeszczoty
i tarcze. Zgiete, nieostre lub w inny sposob uszkodzone
brzeszczoty moga sie ztamac.

» Przy pitowaniu lekkich materiatow budowlanych
nalezy przestrzegac przepisow prawnych i zalecen
producenta materiatu.

» Ciec¢ wgtebnych mozna dokonywac tylko w miekkich
materiatach, takich jak drewno, gipsokarton lub
podobne!

Przed przystapieniem do przecinania drewna, ptyt wiéro-

wych, materiatéw budowlanych itp. za pomoca brzeszczotéw

ze stali wysokoweglowej, nalezy sprawdzic, czy nie zawieraja
one ciat obcych, takich jak gwozdzie, $ruby i in. Usuna¢ ciata
obce lub uzy¢ brzeszczotu bimetalowego.

Przecinanie

Wskazowka: Przy dtuzszym uzywaniu elektronarzedzia do
ciecia ptytek Sciennych, nalezy wzia¢ pod uwage, ze
narzedzia robocze szybciej sie zuzyja.

Szlifowanie

Wydajnos¢ usuwania materiatu i koicowy wyglad oszlifo-
wanej powierzchni uzaleznione sa w gtdwnej mierze od
papieru $ciernego, wstepnie wybranego stopnia oscylacji

i sity nacisku przy obrdbce.

Jedynie papier cierny, znajdujacy sie w nienagannym stanie
zapewnia wysoka wydajno$¢ usuwania materiatu i oszczedza
elektronarzedzie.

Nalezy pracowac z rownomiernym naciskiem, aby przedtuzy¢
2ywotnosé papieru Sciernego.

Polski|97

Nadmierny nacisk nie prowadzi do zwigkszenia wydajnosci
szlifowania, lecz do silniejszego zuzycia sie elektronarzedzia
i papieru $ciernego.

W celu doktadnego oszlifowania naroznikéw, krawedzi oraz
miejsc trudnodostepnych mozna szlifowac réwniez samym
wierzchotkiem lub krawedzia ptyty szlifierskiej.

Podczas punktowej obrébki powierzchni moze dojs¢ do
nadmiernego rozgrzania sig Sciernicy. Nalezy zredukowac
predkos¢ oscylacyjna i dba o regularne schtadzanie $ciernicy.
Nie nalezy uzywac papieru sciernego, ktérym obrabiano
metal do obrdbki innych materiatow.

Nalezy uzywac jedynie oryginalnego osprzetu do szlifowania
firmy Bosch.

Szlifowac wolno jedynie z podtgczonym systemem odsysania
pytu.

Skrobanie

Do skrobania nalezy ustawi¢ wysoki stopien predkosci
oscylacyjnej.

Na migkkim podtozu (np. drewnie) nalezy pracowac pod
matym katem i z niewielkim dociskiem. W przeciwnym
wypadku szpachla moze pokaleczy¢ podtoze.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Jezeli elektronarzadzie stosowane jest zgodnie z przezna-
czeniem, nie jest mozliwe przeciazenie urzadzenia. W przy-
padku zbyt silnego obcigzenia lub po przekroczeniu dopusz-
czalnego zakresu temperatur akumulatora, wynoszacego
0-70 °Cdochodzi do zredukowania predkosci obrotowej lub
do automatycznego wytaczenia sie elektronarzedzia. Po
redukcji predkosci obrotowej, elektronarzedzie powrdci do
petniej liczby obrotéw dopiero po osiagnieciu przez akumu-
lator dopuszczalnej temperatury. Po automatycznym
wytaczeniu, nalezy catkowicie wytaczyc elektronarzedzie,
odczekaé, az akumulator sie ochtodzi i dopiero wtedy
ponownie wiaczy¢ elektronarzedzie.

Wskazoéwki dotyczace optymalnego obchodzenia sie

z akumulatorem

Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocig i woda.
Akumulator nalezy przechowywac wytacznie w temperaturze
0d 0 °Cdo 50 °C. Nie wolno pozostawia¢ akumulatora np.
latem w samochodzie.

Zdecydowanie krotszy czas prac po fadowaniu wskazuje na
zuzycie akumulatora i konieczno$¢ wymiany na nowy.
Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych usuwania odpaddw.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu (np.
doglad, wymiana narzedzi itd.) jak i przed jego
transportem i sktadowaniem nalezy wyja¢ akumulator
z elektronarzedzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu
wiacznika/wytacznika istnieje niebezpieczenstwo obrazen.

» Aby zapewni¢ bezpieczna i wydajna prace,
elektronarzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy
utrzymywacé w czystosci.

Bosch Power Tools
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Narzedzia robocze Riff (osprzet) nalezy regularnie czyscic za
pomoca szczotki drucianej.

Jesliurzadzenie, mimo dokfadnej i wszechstronnej kontroli pro-
dukeyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawe powinien prze-

prowadzi¢ autoryzowany serwis elektronarzedzi firmy Bosch.
Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci
zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru
katalogowego elektronarzedzia zgodnie z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

Obstuga klienta oraz doradztwo techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwacji
nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o cze$ciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem:

www.bosch-pt.com

Zespot doradztwa technicznego firmy Bosch stuzy pomocg
w razie pytan zwigzanych z zakupem produktu, jego
zastosowaniem oraz regulacja urzadzen i osprzetu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 71544 60

Faks: +48 (022) 715 44 41

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: +48 (801) 100 900
(w cenie pofaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegaja
wymaganiom przepisdw dotyczacych towaréw
niebezpiecznych. Akumulatory mogg by¢ transportowane
droga ladowa przez uzytkownika bez koniecznosci spetnienia
jakichkolwiek dalszych warunkoéw.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyjne;j)
nalezy dostosowac sie do szczego6Inych wymogow
dotyczacych opakowania i znaczenia towaru. W takim
wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyiki nalezy
skonsultowaé sie z ekspertem d/s towardw niebezpiecznych.
Akumulatory moznawysytac tylko wowczas, gdy ich obudowa
nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a aku-
mulator zapakowac w taki sposéb, aby nie mégt on sie
poruszac (przesuwac) w opakowaniu.

Nalezy wzig¢ tez pod uwage ewentualne przepisy prawa
krajowego.

Usuwanie odpadow

X3/ Elektronarzedzia, akumulatory, osprzet i opakowanie
&:ﬂ nalezy oddac do powtérnego przetworzenia

zgodnego z obowigzujacymi przepisami w zakresie
ochrony $rodowiska.
Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzuca¢ do
odpaddéw domowych!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2002/96/WE, niezdatne do uzytku
elektronarzedzia, a zgodnie z europejska
wytyczng 2006/66/WE uszkodzone lub
zuzyte akumulatory/baterie, nalezy zbiera¢
osobno i doprowadzi¢ do ponownego
przetworzenia zgodnego z zasadami
ochrony $rodowiska.

Akumulatory/Baterie:

Li-lon:

Prosze stosowac sie do wskazowek,
znajdujacych sie w rozdziale
JTransport®, str. 98.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecna varovna upozornéni pro elektronaradi
A VAROVANI Ctéte viechna varovna upozornéni a

pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani
varovnych upozornénia pokyn(i mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, poZar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi“ se
vztahuje na elektronaradi provozované na el. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sifového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» Udrzujte Vase pracovni misto Cisté a dobre osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k raztim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach
nebo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektronaradi
daleko od Vaseho pracovniho mista. Pfi rozptyleni
miZete ztratit kontrolu nad strojem.

Elektricka bezpecnost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se
zasuvkou. Zastréka nesmi byt Zadnym zpiisobem
upravena. Spolecné s elektronaradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastréky a vhodné zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

26091408091 (25.3.11)
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» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vlhkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvySuje nebezpeci zasahu elektrickym
proudem.

» Dbejte na ticel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i
zavéseni elektronaradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych
hran nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo
spletené kabely zvysuji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte
pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou zpiisobilé
i pro venkovni pouziti. Pouziti prodluzovaciho kabelu, jez
je vhodny pro pouziti venku, sniZuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve
vlhkém prostredi, pouzijte proudovy chranic. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a
pristupuijte k praci s elektronaradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektronaradi pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo lékii. Moment
nepozornosti pfi pouZiti elektronaradi miize vést k vaznym
poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné
bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek jako maska
proti prachu, bezpe¢nostni obuv s protiskluzovou pod-
razkou, ochranna prilba nebo sluchatka, podle druhu
nasazeni elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive neZ jej
uchopite, ponesete ¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo
akumulator. Mate-li pri noseni elektronaradi prst na
spinaci nebo pokud stroj pfipojite ke zdroji proudu
zapnuty, pak to mize vést k Grazim.

» Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo kli¢, ktery se
nachazi v otacivém dilu stroje, mliZze vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drZeni téla. Zajistéte si
bezpeény postoj a udrzujte vidy rovnovahu. Tim mizete

elektronaradi v neoCekavanych situacich [épe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny odév nebo
$perky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybujicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pfipravky,
piesvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity.
PouZiti odsavani prachu mlZe sniZit ohrozeni prachem.
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Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretéZujte. Pro svou praci pouzijte k tomu
urcené elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete
pracovat v udané oblasti vykonu [épe a bezpecnéji.

» Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je
vadny. Elektronaradi, které nelze zapnout ¢i vypnout je
nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dili
prisluSenstvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite akumulator. Toto
preventivni opatfeni zabrani neimysinému zapnuti
elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektronaradije nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi
osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpricujise,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je
omezena funkce elektronaradi. Poskozené dily nechte
pfed nasazenim stroje opravit. Mnoho Graz(i ma pricinu
ve $patné udrZovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a &isté. Peclivé
o$etfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se lehCeji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi, nasazovaci
nastroje apod. podle téchto pokynii. Respektujte
piitom pracovni podminky a provadénou ¢innost.
Pouziti elektronaradi pro jiné nez urcujici pouZiti miize vést
k nebezpecnym situacim.

Svédomité zachazeni a pouzivani akumulatorového

naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je
doporucena vyrobcem. Pro nabijecku, ktera je vhodna
pro urcity druh akumulatord, existuje nebezpeci pozaru,
je-li pouzivana s jinymi akumulatory.

» Do elektronaradi pouZivejte pouze k tomu uréené
akumulatory. Pouziti jinych akumulator mize vést k
poranénim a pozartim.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte mimo
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které mohou
zpiisobit premosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru mizZe mit za nasledek opaleniny nebo pozar.

» Pfi$patném pouZiti miize zakumulatoru vytéci kapalina.
Zabraiite kontaktu s ni. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do o¢i,
navstivte navicilékare. Vytékajici akumulatorova kapalina
mize zpisobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze s
originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze
bezpecnost stroje zlistane zachovana.

Bosch Power Tools
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Bezpecnostni upozornéni pro akumulatorovy
Multi-Cutter

» Pokud provadite prace, pfi kterych miize nasazovaci
nastroj zasahnout skryta elektricka vedeni, pak drzte
elektronaradi na izolovanych plochach rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim mize privést napéti i na
kovové dily elektronaradia vést k ideru elektrickym
proudem.

» Elektronaradi pouzivejte pouze pro suché brouseni.
Vniknuti vody do elektrického stroje zvySuje riziko
elektrického dderu.

» Méjte ruce daleko od oblasti fezani. Nesahejte pod
obrobek. Pfi kontaktu s pilovym listem existuje nebezpeci
poranéni.

» Pouzijte vhodna hledaci zafizeni k vyhledani skrytych
rozvodnych vedeni nebo pfizvéte mistni
dodavatelskou spolecnost. Kontakt s elektrickym
vedenim mizZe vést k pozaru a elektrickému tderu.
Poskozeni plynového vedeni mize vést k explozi. Pronik-
nuti do vodovodniho potrubi zplsobi vécné skody.

» Elektronaradi drZte pfi praci pevné obéma rukama a
zajistéte si bezpecny postoj. Obéma rukama je
elektronaradi vedeno bezpecnéji.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je drzen bezpecnéji nez Vasi
rukou.

» Neotvirejte akumulator. Existuje nebezpeci zkratu.

A Chraiite akumulator pred horkem, napf. i pred

trvalym slune¢nim zarenim, ohném, vodou a

vlhkosti. Existuje nebezpeci vybuchu.

» Pri poSkozeni a nespravném pouziti akumulatoru
mohou vystupovat pary. Pfivadéjte cerstvy vzduch a
pii potiZich vyhledejte Iékare. Pary mohou drazdit
dychaci cesty.

» Pouzivejte akumulator pouze ve spojeni s Vasim
elektronaradim Bosch. Jen tak bude akumulator chranén
pred nebezpecnym pretizenim.

» Pouzivejte pouze originalni akumulatory Bosch s
napétim uvedenym na typovém stitku Vaseho
elektronaradi. Pfi pouzivani jinych akumulatort, napr.
napodobenin, prepracovanych akumulator(i nebo cizich
vyrobkd, existuje nebezpeci zranéni a téz vécnych skod
diky explodujicim akumulatordm.

» PFi vyméné nastrojii noste ochranné rukavice. Nastroje
jsou po dlouhém pouzivani teplé.

» Neseskrabujte zadné navihcené materialy (napf.
tapety) a neseskrabujte na vlhkém podkladu. Vniknuti
vody do elektronaradi zvysuije riziko tderu elektrickym
proudem.

» Neupravuijte plochy k opracovani kapalinami
obsahujicimi rozpoustédla. Zahratim materialu pfi
seSkrabavani mohou vznikat jedovaté vypary.

» Piizachézeni se $krabkou bud’te zvIast opatrni. Nastroj
je velmi ostry, je zde nebezpeci poranéni.

Popis vyrobku a specifikaci
Ctéte viechna varovna upozornéni a
pokyny. Zanedbani pi dodrzovani varovnych
upozornéni a pokyni mohou mit za nasledek
(raz elektrickym proudem, pozar a/nebo
téZka poranéni.

Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a

nechte tuto stranu béhem ¢teni ndvodu k obsluze otevienou.

Urcené pouziti

Elektronaradi je uréeno k fezani a oddélovani dievénych
material(i, umélé hmoty, sadry, nezeleznych kovii a
upevnovacich prvki (napr. nekalenych hrebikd, sponek). Je
rovnéz vhodné k opracovavani mékkych obkladacek a téz k
brouseni za sucha a zaSkrabavani malych ploch. Je zvlasté
vhodné pro préce blizko okrajli a zarovnavani do roviny.
Elektronaradismibyt provozovano vyhradné s prislusenstvim
Bosch.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.
1 Odjistovaci tlaCitko akumulatoru
Akumulator
Tlagitko ukazatele stavu nabiti
Ukazatel stavu nabiti akumulatoru
Nastavovaci kolecko predvolby poctu kmiti
Vétraci otvory
Spinac
Nastrojovy drzak
Rukojet (izolovana plocha rukojeti)
Zanorovaci pilovy list*
Upinaci $roub s talifovou pruzinou
KIi¢ na vnitrni Sestihrany
Adaptér nastrojového drzaku
Brusna deska*
Brusny list*
Plstény krouzek odsavani prachu*
PridrZzovaci spona odsavani prachu*
Odsavaci hrdlo*
Odsévani prachu*
Odsavaci hadice*
21 Odsavaci adaptér*
*Zobrazené nebo po é pFil vi nepatfi k standardnimu

obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi naleznete v naSem
programu prisluSenstvi.

O oo~NOGBAWN

Rl o T O S S Sy T
C WO ~NOOGTSA, WMNEREO

26091408091 (25.3.11)

Bosch Power Tools



Technicka data

Akumulatorovy Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI
Professional

Objednaci ¢islo 3601H580..

Jmenovité napéti V= 10,8

Pocet otacek pri béhu
naprézdno n min!  5000-20000

Oscilacni ihel vlevo/vpravo 2 1,4

Hmotnost podle

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
Dbejte prosim objednaciho ¢isla na typovém stitku Vaseho elektronaradi.
Obchodni oznaceni jednotlivych elektronaradi se mohou ménit.

Informace o hluku a vibracich
Namérené hodnoty hluku zjistény podle EN 60745.

Hodnocena hladina hluku stroje A ¢ini typicky: hladina
akustického tlaku 84 dB(A); hladina akustického vykonu
95 dB(A). Nepresnost K =3 dB.

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tfi os) zjistény
podle EN 60745:

Brouseni: hodnota emise vibraci a, = 2,6 m/s?, nepfesnost
K=1,5m/s?

Rezani se zanorovacim pilovym listem: hodnota emise vibraci
a,=13,1m/s?, nepfesnost K= 1,5 m/s?

Rezani se segmentovym pilovym listem: hodnota emise
vibracia,= 12,2 m/s?, nepfesnostK=1,5 m/s?
Seskrabavani: hodnota emise vibraci a, = 17,3 m/s?,
nepresnost K=1,5 m/s2.

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zmérena
podle méficich metod normovanych v EN 60745 a mize byt
pouZzita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena droven vibraci reprezentuje hlavni pouziti
elektronaradi. Pokud ovsem bude elektronaradinasazeno pro
jind pouZiti, s odli$nymi nasazovacimi nastroji nebo s
nedostate¢nou idrzbou, méize se Groven vibracilisit. To mGze
zatiZeni vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.
Pro pfesny odhad zatizeni vibracemi by mély byt zohlednény
idoby, v nichz je stroj vypnuty nebo sice bézi, ale fakticky neni
nasazen. To miZe zatiZeni vibracemi po celou pracovni dobu
zietelné zredukovat.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatieni k ochrané
obsluhy pred dcinky vibracijako napf.: idrzba elektronaradia
nasazovacich nastroji, udrzovani teplych rukou, organizace

pracovnich procesi.

Prohlasenioshodé C €

Prohlasujeme v pIné nasi zodpovédnosti, Ze v odstavci
»Technicka data“ popsany vyrobek je v souladu s
nésledujicimi normami nebo normativnimi dokumenty:

EN 60745 podle ustanoveni smérnic 2004/108/ES,
2006/42/ES.
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Technicka dokumentace u:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬂ/m 1V /Z{{):%Ch

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montaz

Nabijeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené na strané
prislusenstvi. Jen tyto nabijecky jsou sladény s
akumulatorem Li-ion pouzitym u Vaseho elektronaradi.

Upozornéni: Akumulator se expeduje ¢astecné nabity. Pro

zaruceni plného vykonu akumuldtoru jej pred prvnim

nasazenim v nabijecce zcela nabijte.
Akumulator Li-ion Ize bez zkraceni Zivotnosti kdykoli nabit.

Preruseni procesu nabijeni neposkozuje akumulator.

Akumulator je vybaven kontrolou teploty NTC, ktera dovoli
nabijeni pouze v rozmezi teplot 0 °Ca 45 °C. Tim se dosahne
vysokeé Zivotnosti akumulatoru.

Odejmuti akumulatoru

K odejmuti akumulatoru 2 stlacte odjistovaci tlacitka 1 a
vytdhnéte akumulator z elektrondfadi dozadu. Nepouzivejte
pFi tom Zadné nasili.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Trizelené kontrolky LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru 4
indikuji stav nabiti akumulatoru 2. Z bezpec¢nostnich divod(i
je dotaz na stav nabiti mozny pouze za stavu klidu
elektronaradi.

Pro zobrazeni stavu nabiti stlacte tla¢itko 3 na vypnutém
elektronaradi a podrzte je stlacené.

(1)) Kapacita

trvalé svétlo 3 x zelené >2/3
trvalé svétlo 2 x zelené >1/3
trvalé svétlo 1 x zelené <1/3
blikajici svétlo 1 x zelené rezerva

Vyména nastroje

» Pied kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastrojii apod.) a téz pfi jeho pFepravé a
uskladnéni vyjméte akumulator. Pfi neimysiném
stlaceni spinace existuje nebezpeci poranéni.

» PFi vyméné nastroje noste ochranné rukavice. Pri
doteku s nasazovacimi nastroji existuje nebezpedi
poranéni.

Bosch Power Tools
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Volba nasazovaciho nastroje

Nastroj Material

Segmentovy Drevéné materialy,
pilovy listHCS na uméla hmota

drevo*

Bimetalovy Drevéné materialy,
segmentovy uméla hmota,
pilovy list* nezelezné kovy

Zanorovacipilovy Drevéné materialy,

list HCS nadrevo* umélahmota, sadra
adalsi mékke
materialy

Bimetalovy Kov (napr. nekalené
zanorovaci pilovy hrebiky, Srouby,
list na kov* malé profily),
nezelezné kovy
Bimetalovy Drevo, kov,

zanofovacipilovy nezelezné kovy
listnadfevoa

kov*
Ryhovany Cementové spary,
segmentovy mékké obkladacky,
pilovy listHM*  umélé hmoty

p p vyztuzené skelnymi
Ryhovana deska ;. o U
Delta HM* vldkny a dal$i abra

zivni materialy

Skrabka, tuhd*  Koberce, krytiny

Skrabka, pruzna* Silikon a dalsf
elastické materialy

Brusnadeskapro V zavislosti na
brusné listy série brusném listu
Delta 93 mm*

*Volitelné prislusenstvi; kompletni prislusenstvi najdete v programu
prisludenstvi Bosch.

Montaz/vyména nasazovaciho nastroje

Pripadné odejméte jiz namontovany nasazovaci nastroj.

Pro odejmuti nasazovaciho nastroje povolte klicem na vnitfni
Sestihrany 12 Sroub 11 a nasazovaci nastroj sejméte.
Nasad'te pozadovany nasazovaci nastroj (napr. zanofovaci
pilovy list 10) na nastrojovy drzak 8 tak, aby zalomeni
ukazovalo dolti (viz zobrazeni na grafické strané, popis
nasazovaciho nastroje Citelny shora).

Nasazovaci nastroj otocte do pro danou praci vhodné polohy
anechte jej zapadnout do vystupku nastrojového drzaku 8.
Pritom je moznych dvanact o 30° presazenych poloh.

Pro dal$i mezipolohy miZete pouZit adaptér 13 (pfislusenstvi):
adaptér nechte zapadnout hladkou stranou na vystupek
nastrojového drzaku 8 (viz zobrazeni na grafické strané).
Nasazovaci nastroj nasad'te v libovolné poloze na adaptér.
Nasazovaci nastroj upevnéte pomoci $roubu 11. Sroub
utdhnéte klicem na vnitini Sestihrany 12 natolik, aby talifova
pruzina Sroubu hladce priléhala na nasazovaci nastroj.
» Zkontrolujte nasazeny nastroj na pevné dosednuti.
Spatné nebo nespolehlivé upevnéné nastroje se mohou
béhem provozu uvolnit a ohrozit Vas.

Nasazeni/vyména brusného listu na brusné desce

Brusnd deska 14 je vybavena tkaninou suchého zipu, pomoci
niZ mohou byt brusné listy se suchym zipem rychle a
jednoduse upevnény.

Tkaninu suchého zipu brusné desky 14 pred nasazenim
brusného listu 15 vyklepejte, aby bylo umoznéno optimalni
prilnuti.

Brusny list 15 priloZte v jedné pfimce na jedné strané brusné
desky 14, poté brusny list polozte na brusnou desku a pevné
jej pritlacte.

Pro zaruceni optimalniho odsavani dbejte na to, aby dérovani
brusného listu souhlasilo s otvory v brusné desce.

Pro odejmuti brusného listu 15 jej uchopte na jednom rohu a
stahnéte z brusné desky 14.

Mizete pouzit vSechny brusné listy, lestici a éistici rouna série
Delta 93 mm programu pfislusenstvi Bosch.

Brusna prislusenstvi jako rouno ¢i lestici plst se upevnuji na
brusnou desku stejnym zplisobem.

Odsavani prachu/tiisek

» Prach materialti jako olovoobsahujici natéry, nékteré
druhy dfeva, mineralti a kovu mohou byt zdravi $kodlivé.
Kontakt s prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat
alergické reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest
obsluhy nebo v blizkosti se nachazejicich osob.
Ur¢ity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan
za karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pridavnymi latkami
pro oSetreni dieva (chromat, ochranné prostfedky na
drevo). Material obsahujici azbest sméji opracovavat
pouze specialisté.
- Pokud mozno pouZzivejte pro dany material vhodné

odsavani prachu.
- Pecujte o dobré vétrani pracovniho prostoru.
- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych predpis pro opracovavané
materialy.

» Vyvarujte se usazenin prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

PFipojeni odsavani prachu (viz obr. A)

Pro brouseni vzdy pfipojte odsavani prachu.

Pro montaz odsavani prachu 19 (prislusenstvi) sejméte
nasazovaci nastroj.

Pripadné sestavte dily odsavani prachu 19 jak je ukazano na
obrazku. Smontované odsavani prachu nasadte na
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elektronaradi na nastrojovy drzak 8. Odsavani prachu otocte
tak, aby vystupky odséavani prachu zapadly do pfisluSnych
vybrani na télese. Odsavani prachu upevnéte na
elektronaradi pomoci pfidrZovaci spony 17 jak je ukazano na
obrazku.

Dbejte nato, aby byl plstény krouzek neposkozeny 16 atésné
priléhal na brusnou desku 14. Poskozeny plstény krouzek
ihned vyménte.

Odsavaci hadici 20 (prislusenstvi) nastréte podle provedeni
bud primo na odsavaci hrdlo 18 nebo odfiznéte Vasi starou
hadicovou koncovku, nasroubuijte odsavaci adaptér 21
(prislusenstvi) na konec hadice a pak jej nastréte na odsavaci
hrdlo 18. Odsavaci hadici 20 spojte s vysavatem
(prislusenstvi). Prehled pfipojeni na riizné vysavace
naleznete na vyklapéci strané.

Vysava¢ musi byt vhodny pro opracovavany material.

Pfi odsavani obzvlast zdravi $kodlivého, karcinogenniho nebo
suchého prachu pouzijte specidlni vysavac.

Provoz

Uvedeni do provozu

Nasazeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze originalni akumulatory Li-ion firmy
Bosch s napétim uvedenym na typovém stitku Vaseho
elektronaradi. Pouzivani jinych akumulatord maze vést ke
zranénim a k nebezpedi pozaru.

Upozornéni: Pouzivani akumulatord nevhodnych pro Vase

elektronaradi mize vést k chybnym funkcim nebo k poskozeni

elektronaradi.

Nasad'te nabity akumulator 2 do drzadla az znatelné zaskocia

presvédcivé priléha k drzadlu.

Zapnuti - vypnuti

Pro zapnuti elektronaradi posunte spina¢ 7 dopredu tak, aby

se na spinaci objevilo ,1“.

Pro vypnuti elektronaradi posunte spinac 7 dozadu tak, aby

se na spinaci objevilo ,,0“.

Akumulator Li-ion je diky ,Electronic Cell Protection (ECP)*

chranén proti hlubokému vybiti. Pfi vybitém akumuldtoru

bude elektronaradi chrani¢em vypnuto: nasazeny nastroj se

uz nebude pohybovat.

Upozornéni: Vypne-li se elektronaradi automaticky kvli

vybitému nebo prehratému akumulatoru, pak elektronaradi

spinacem 7 vypnéte. Dfive nezZ elektronaradi opét zapnete,

akumulator nabijte resp. nechte jej vychladnout. Jinak se

mize akumulator poskodit.

Predvolba poétu kmiti

Pomoci nastavovaciho kolecka predvolby poctu kmitl 5
miizete predvolit pozadovany pocet kmitti i béhem provozu.
Potfebny pocet kmitli je zavisly na materialu a pracovnich
podminkéch a Ize jej zjistit praktickymi zkouskami.

Pracovni pokyny

Upozornéni: Vétraci otvory 6 elektronaradi pfi praci nezakry-

vejte, ponévadz jinak se zmensi Zivotnost elektronaradi.
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Princip prace

Diky oscila¢nimu pohonu kmita nasazovaci nastroj az 20000
krat za minutu 0 2,8° sem a tam. To umoznuje presné prace
na tésném prostoru.

Pracujte s malym a stejnomérnym
pritlakem, jinak se zhorsuje pracovni vykon
a nasazovaci nastroj se mize zablokovat.

Pohybujte béhem prace elektronaradim
sem a tam, tim se nasazovaci nastroj prilis
silné nezahreje a nezablokuje.

Rezani

» Pouzivejte pouze neposkozené, bezvadné pilové listy.
Zprohybané, neostré nebo jinak poskozené pilové listy se
mohou zlomit.

» P¥ifezanilehkych stavebnich hmot dbejte zakonnych
ustanoveni a doporuceni vyrobce materialu.

» Procesem zanofovani smi byt opracovavany pouze
mékké materialy jako dievo, sadrokarton apod.!

Pred fezanim s pilovymi listy HCS do dreva, drevotfiskovych

desek, stavebnich hmot atd. tyto zkontrolujte na cizi télesa

jako hrebiky, Srouby aj. Cizi télesa pfipadné odstrarte nebo

pouZijte bimetalové pilové listy.

Oddélovani

Upozornéni: Pri déleni obkladacek respektuijte, Ze nastroje

pfi delSim pouzivani podléhaji vysokému opotrebeni.

BrousSeni

Vykon Ubéru a brusny obraz jsou v podstaté ur¢eny volbou

brusného listu, predvoleného stupné poctu kmitti a pritlakem.

Pouze bezvadné brusné listy davaji dobry brusny vykon a Setfi

elektronaradi.

Dbejte na rovnomérny pfitlak, abyste zvysili Zivotnost

brusnych papird.

Nadmérné zvyseni pritlaku nevede k vy$Simu brusného

vykonu, ale k silnéjsimu opotrebeni elektronaradi a brusného

listu.

K bodové presnému brouseni kout, hran atézko pfistupnych
mist miZete pracovat i jen s $pickou nebo krajem brusné
desky.

Pfi bodovém brouseni se mize brusny list silné zahrat.
Zredukujte pocet kmit(i a nechte brusny list pravidelné
vychladnout.

Brusny list, ktery byl pouzit pro kov, uz nepouzivejte pro jiné
materialy.

Pouzivejte pouze originalni brusné prislusenstvi Bosch.

Pro brouseni vzdy pfipojte odsavani prachu.

Seskrabavani

Pri seskrabavani zvolte vysoky stupen poctu kmitd.

Pracujte namékkém podkladu (napr. dfevo) v plochém thlu a
s malym pfitlakem. Stérka jinak mize podklad fezat.

Bosch Power Tools
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Ochrana proti pfetizeni zavisla na teploté

Pi urcujicim pouZiti nemtize byt elektronaradi pretizeno. Pri
prilis silném zatizeni nebo pfi vychyleni mimo pripustny
rozsah teploty akumulatoru 0-70 °C se pocCet otacek snizi
nebo se elektronaradi vypne. Pfi snizeném poctu otacek bézi
elektronaradi teprve po dosazeni pripustné teploty opét s
plnym poctem otacek. Pri automatickém vypnuti
elektronaradi vypnéte, nechte akumulator vychladnout a
elektronaradi opét zapnéte.

Upozornéni pro optimalni zachazeni s akumulatorem
Akumulator chrarite pred vihkosti a vodou.

Akumulator skladujte pouze v rozsahu teploty od 0 °C do
50 °C. Nenechavejte akumulator lezet napr. v Iété v auté.

akumulator opotfebovan a musi byt vyménén.
Dbejte upozornéni k zpracovani odpadu.

Udrzba a servis

Udrzba a cisténi

» Pied kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastroji apod.) a téz p¥i jeho pFepravé a
uskladnéni vyjméte akumulator. Pfi neimysiném
stlaceni spinace existuje nebezpeci poranéni.

» UdrZujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, abyste
pracovali dobfe a bezpecné.

Ryhované nasazovaci nastroje (prislusenstvi) pravidelné

Cistéte draténym kartacem.

Pokud dojde i pres peclivou vyrobu a narocné kontroly k

poruse stroje, svéfte provedeni opravy autorizovanému

servisnimu stredisku pro elektronaradi firmy Bosch.

Pfi vSech dotazech a objednavkach nahradnich dili nezbytné

prosim uvadéjte 10-mistné objednaci ¢islo podle typového

Stitku elektronaradi.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zakaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a ddrzbé
Vaseho vyrobku a téz k nahradnim dilim. Technické vykresy a
informace k nahradnim dildm naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomize pfi otazkach
ke koupi, pouzivani a nastaveni vyrobka a prislusenstvi.
Czech Republic

Robert Bosch odbytovéss.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: +420 (519) 305 700

Fax: +420(519) 305 705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Pfeprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podléhaji
pozadavk(im zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uZivatelem po silnici.

Pfi zasilani prostiednictvim tfeti osoby (napf.: letecka
preprava nebo spedice) je tfeba brat zfetel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné pfizvan expert na nebezpeéné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud je téleso
neposkozené. Oteviené kontakty prelepte lepici paskou a
akumulator zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
Dbejte prosim i pfipadnych navazujicich narodnich predpisd.

Zpracovani odpadii

%3/ Elektronafadi, akumulatory, pfislusenstviaobaly maji

FA byt dodany k opétovnému zhodnoceni neposkozuji-
cimu Zivotni prostredi.

Elektronaradi a akumulatory/baterie neodhazujte do

domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:
Podle evropské smérnice 2002/96/ES
musi byt neupotrebitelné elektronaradi a
podle evropské smérnice 2006/66/ES
vadné nebo opotrebované akumulatory/
baterie rozebrané shromazdény a dodany k
opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu
Zivotni prostredi.

Akumulatory/baterie:

Li-lon:

Prosim dbejte upozornéni v odstavci
LPreprava®, strana 104.

Zmeény vyhrazeny.

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozorneniaa
bezpecnostné pokyny
Precitajte si vetky Vystrazné
upozornenia a bezpecnostné pokyny.
Zanedbanie dodrziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenych v nasledujicom texte moze mat za nasledok zasah
elektrickym pridom, sposobit poZiar a/alebo tazké
poranenie.
Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.
Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom
texte sa vztahuje na ru¢né elektrické naradie napajané zo
siete (s privodnou $nurou) a na rucné elektrické naradie
napajané akumulatorovou batériou (bez privodnej $nary).
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Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vZdy udrZiavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mézu mat
za nasledok pracovné trazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom
vybuchom, v ktorom sa nachadzajii horl'avé kvapaliny,
plyny alebo horlavy prach. Rucné elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te detom ainym nepovolanym osobham, aby sa
pocas pouzivania rucného elektrického naradia
zdrziavali v blizkosti pracoviska. Pri odpdtani pozornosti
zo strany inej osoby moZete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpeénost

» Zastrckaprivodnejsniry ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastrcky a vhodné zasuvky znizuju riziko
zasahu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi
povrchovymi plochami, ako sti napr. riiry, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo

uzemnené, hrozi zvy$ené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chrante elektrické naradie pred ticinkami dazd’a a
vlhkosti. Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia
zvySuje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodnti $niiru mimo urceny ticel na
nosenie ru¢ného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodnu $niru. Zabezpedéte, aby sa sietova $nira
nedostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu
s olejom, s ostrymi hranami alebo pohybuijticimi sa su-
Ciastkami ru¢ného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $nury zvysuju riziko zasahu
elektrickym pradom.

» Ked' pracujete s ruénym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také predlZovacie kable, ktoré st
schvalené aj na pouZivanie vo vonkajsich priestoroch.
Pouzitie predizovacieho kabla, ktory je vhodny na
pouzivanie vo vonkaj$om prostredi, zniZuje riziko zasahu
elektrickym pridom.

» Ak sa neda vyhnit pouzitiu ruéného elektrického
naradia vo vlhkom prostredi, pouZite ochranny spina¢
pri poruchovych pridoch. Pouzitie ochranného spinaca
priporuchovych pridoch znizuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

Bezpeénost 0sob

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ru¢nym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti méze
mat pri pouzivani naradia za nasledok vazne poranenia.

» Noste osobné ochranné pomacky a pouZivajte vzdy
ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych
pomadcok, ako je ochranna dychacia maska, bezpecnostna

Slovensky | 105

pracovna obuv. ochranna prilba alebo chranice sluchu,
podla druhu ruéného elektrického naradia a spdsobu jeho
pouZitia zniZuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ruéného
elektrického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim
zastrcky do zasuvky a/alebo pred pripojenim
akumulatora, pred chytenim alebo prenasanim ruc-
ného elektrického naradia sa vidy presvedcte sa, i je
ruéné elektrické naradie vypnuté. Ak budete mat pri pre-
nasani ru¢ného elektrického naradia prst na vypinaci,
alebo ak rucné elektrické naradie pripojite na elektricku
siet zapnuté, moze to mat za nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraite z neho
nastavovacie naradie alebo kl'ice na skrutky.
Nastavovaci nastroj alebo kl'i¢, ktory sa nachadza v
rotujucej asti rucného elektrického naradia, moze
sposobit vazne poranenia os6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrziavajte rovnovahu.
Takto budete mact ruéné elektrické naradie v
neocakavanych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe Sperky. Vyvarujte sa toho, aby
so Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti
rotujucich suciastok naradia. Volny odev, dIhé vlasy
alebo $perky mozu byt zachytené rotujticimi Gastami
rucného elektrického naradia.

> Ak sa da na ru¢né elektrické naradie namontovat
odsavacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené a spravne
pouzivané. PouZivanie odsavacieho zariadenia a
zariadenia na zachytavanie prachu znizuje riziko ohrozenia
zdravia prachom.

Starostlivé pouzivanie ru¢ného elektrického naradiaa

manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretazujte.
Pouzivajte také elektrické naradie, ktoré je urcené pre
dany druh prace. Pomocou vhodného ru¢ného
elektrického naradia budete pracovat lepsie a bezpec-
nejSie v uvedenom rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie,
ktoré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda
zapnut alebo vypnut, je nebezpecné a treba ho zverit do
opravy odbornikovi.

» Skér ako za¢nete naradie nastavovat alebo
prestavovat, vymiefat prisludenstvo alebo skor, ako
odlozite naradie, vidy vytiahnite zastréku siefovej
$niry zo zasuvky. Toto preventivne opatrenie zabranuje
netimyselnému spusteniu rucného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat
pneumatické naradie osobam, ktoré s nim nie st
doverne oboznamené, alebo ktoré si neprecitali tieto
Pokyny. Rucné elektrické naradie je nebezpecné vtedy,
ked' ho pouzivajl nesklsené osoby.

Bosch Power Tools
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» Rucné elektrické naradie starostlivo oSetrujte.
Kontrolujte, ¢i pohyblivé siic¢iastky bezchybne funguji
alebo ¢i neblokuiu, ¢i nie sii zlomené alebo poskodené
niektoré stciastky, ktoré by mohli negativne
ovplyviiovat spravne fungovanie ruéného elektrického
naradia. Pred pouzitim naradia dajte poskodené
stiéiastky vymenit. Vela nehdd bolo spdsobenych
nedostato¢nou tdrzbou elektrického naradia.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa daju viest.

» Pouzivajte rucné elektrické naradie, prislusenstvo,
nastavovacie nastroje a pod. podla tychto vystraznych
upozorneni a hezpecnostnych pokynov. Pri praci
zohladnite konkrétne pracovné podmienky a éinnost,
ktorii budete vykonavat. PouZivanie ruéného
elektrického naradia na iny tcel ako na predpisané
pouzitie moZze viest k nebezpecénym situaciam.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového ru¢ného

elektrického naradia a manipulacia s nim

» Akumulatory nabijajte len v takych nabijackach, ktoré
odporuca vyrobca akumulatora. Ak sa pouziva
nabijacka, ur¢ena na nabijanie urcitého druhu akumulato-
rov, na nabijanie inych akumulatorov, hrozi
nebezpedenstvo poZiaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len prislusné
urcené akumulatory. PouZivanie inych akumulatorov
mdze mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo
poziaru.

» Nepouzivané akumulatory neuschovavajte tak, aby
mobhli prist do styku s kancelarskymi sponkami,
mincami, kl'i¢mi, klincami, skrutkami alebo s inymi
drobnymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli
sposobit premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi
akumulatora moze mat za nasledok popalenie alebo vznik
poZiaru.

» Z akumulatora méZe pri nespravnom pouzivani vytekat
kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Po nahodnom kontakte miesto oplachnite vodou. Ak sa
dostane kvapalina z akumulatora do kontaktu s o¢ami,
po vyplachu o¢i vyhl'adajte aj lekara. Unikajlca kvapa-
lina z akumulatora moze mat za nasledok podrazdenie
pokoZzky alebo popéleniny.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len
kvalifikovanému personalu, ktory pouziva originalne
nahradné suciastky. Tym sa zabezpedi, Ze bezpecnost
naradia zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre akumulatorové
multifunkéné naradie Multi-Cutter

» Drzte rucné elektrické naradie len za izolované plochy
rukoviti, ak vykonavate taku pracu, priktorej by mohol
pouZity pracovny nastroj natrafit na skryté elektrické
vedenia. Kontakt s elektrickym vedenim, ktoré je pod
napatim, moze dostat pod napétie aj kovové suciastky
naradia a sposobit zasah elektrickym pridom.

» Pouzivajte rucné elektrické naradie len na brisenie
nasucho. Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia
zvySuje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Obe ruky majte v dostatocnej vzdialenosti od priestoru
pilenia. Nesiahajte pod obrobok. Pri kontakte s pilovym
listom hrozi nebezpecenstvo vazneho poranenia.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavrtali,
alebo sa obratte na miestne energetické podniky.
Kontakt s elektrickym vodicom pod napétim moze spo-
sobit poziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym
pridom. Poskodenie plynového potrubia moze mat za
nasledok expléziu. Preniknutie do vodovodného potrubia
sposobi vecnt Skodu.

» Pri praci drzte rucné elektrické naradie pevne oboma
rukami a zabezpecte si stabilny postoj. Pomocou dvoch
rik sa ru¢né elektrické naradie ovlada bezpecnejsie.

» Zabezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou
upinacieho zariadenia alebo zveraka je bezpecnejsi ako
obrobok pridrziavany rukou.

» Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo
skratovania.

Chraiite akumulator pred horticavou, napr. aj

pred trvalym slne¢nym Ziarenim, pred ohiiom,
vodou a vlhkostou. Hrozi nebezpecenstvo
vybuchu.

» Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodbor-
ného pouzivania mézu z akumulatora vystupovat
Skodlivé vypary. Zabezpecte privod cerstvého vzduchu
av pripade nevolnosti vyhl'adajte lekarsku pomoc.
Tieto vypary mozu podrazdit dychacie cesty.

» Pouzivajte tento akumulator iba spolu s Vasim ruénym
elektrickym naradim Bosch. Len takto bude akumulator
chraneny pred nebezpe¢nym pretazenim.

» Pouzivajte len originalne akumulatory Bosch s
napdtim, ktoré je uvedené na stitku Vasho ruc¢ného
elektrického naradia. Pri pouziti inych akumulatorov,
napriklad réznych napodobnenin, upravovanych
akumulatorov alebo vyrobkov inych firiem, hrozi
nebezpecenstvo poranenia alebo vznik vecnych $kod
nasledkom vybuchu akumulatora.

» Pri vymene pracovnych nastrojov pouzivajte pracovné
rukavice. Pracovné nastroje sa pri dlhSom pouzivani
rozpalia.

» Nezoskrabavajte Ziadne navlh¢ené materialy (napr.
tapety) a nepracujte na vlkom podklade. Vniknutie vody
do ruéného elektrického naradia zvysuje riziko mozného
zasahu elektrickym pridom.

» Obrabanii plochu neosetrujte kvapalinami, ktoré
obsahuijii rozpistadla. Pri ohrievani niektorych
materialov mozu pri zoskrabavani vznikat jedovaté vypary.

» Pripraciso $krabkou bud’te mimoriadne opatrny. Tento
pracovny nastroj je velmi ostry a pri praci s nim hrozi
nebezpecenstvo poranenia.
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Popis produktu a vykonu

Precitajte si vSetky Vystrazné upozornenia
a bezpecénostné pokyny. Zanedbanie
dodrziavania Vystraznych upozorneni a
pokynov uvedenych v nasledujicom texte
moze mat za nasledok zasah elektrickym
pridom, spdsobit poZiar a/alebo tazké
poranenie.

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a

nechajte si ju vyklopent po cely Cas, ked ¢itate tento Navod

na pouzivanie.

Pouzivanie podl'a urcenia

Toto rucné elektrické naradie je uréené na rezanie a
odrezavanie drevenych materialov, plastov, sadry,
nezeleznych kovov a upeviiovacich elementov (napriklad
netvrdenych klincov, svoriek a podobne). Rovnako je vhodné
aj na opracovavanie makkych obkladaciek a taktiez na
brisenie nasucho a na zoskrabavanie ploch mensich
rozmerov. Mimoriadne dobre sa hodi na pracu na okraji
materidlu a na pracu rovnobezne s povrchovou plochou. Toto
rucné elektrické naradie sa smie pouzivat vylu¢ne len s
origindlnym prislusenstvom Bosch.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na
vyobrazenie elektrického naradia na grafickej strane tohto
Navodu na pouzivanie.

1 Tlacidlo uvolnenia aretacie akumulatora

2 Akumulator
3 Tlacidlo pre indikdciu stavu nabitia akumulatora
4 Indikdcia stavu nabitia akumulatora
5 Nastavovacie koliesko predvolby frekvencie vibracii
6 Vetracie Strbiny
7 Vypinac¢
8 Upinaci mechanizmus
9 Rukovit (izolovana plocha rukovite)
10 Zapichovaci rezaci list*
11 Upevnovacia skrutka s tanierovou pruzinou
12 K[ na skrutky s vndtornym Sesthranom
13 Adaptér upinacieho mechanizmu
14 Brisnadoska*
15 Brusny list*
16 Plsteny kruzok odsavania prachu*
17 Upevnovacia zvierka zariadenia na odsavania prachu*
18 Odsavaci natrubok*
19 Odsavanie prachu*
20 Odsavacia hadica*

21 Odsavaci adaptér*
*Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri celé do
zakladnej vybavy produktu. Kompletné prislusenstvo najdete v
nasom programe prislusenstva.
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Technické udaje
Akumulatorové multifunkéné GOP 10,8 V-LI
naradie Multi-Cutter Professional
Vecné ¢islo 3601H580..
Menovité napatie V= 10,8

Pocet volnobeznych obratok ny min®  5000-20000
Uhol oscilacii dolava/doprava ° 1,4

Hmotnost podla

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
Vsimnite si laskavo vecné ¢islo na typovom stitku svojho ruéného
elektrického naradia. Obchodné nazvy jednotlivych produktov sa mézu
odli$ovat.

Informacia o hluénosti/vibraciach
Namerané hodnoty hluku zistené podla normy EN 60745.

Hodnotend hodnota hladiny hluku A tohto naradia je typicky:
Akusticky tlak 84 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku
95 dB(A). Nepresnost merania K = 3 dB.

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii (stcet vektorov troch smerov)
zistované podla normy EN 60745:

Brisenie: Hodnota emisie vibracii a,, = 2,6 m/s?, nepresnost
meraniaK=1,5m/s?

Pilenie so zapichovacim rezacim listom: Hodnota emisie
vibrécii a, = 13,1 m/s2, nepresnost merania K = 1,5 m/s?
Pilenie so segmentovym rezacim nastavcom: Hodnota emisie
vibrécii a, = 12,2 m/s?, nepresnost merania K = 1,5 m/s?
Zaskrabovanie: Hodnota emisie vibracii a, = 17,3 m/s?,
nepresnost merania K =1,5 m/s2.

Urovefi kmitov uvedena v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a
mozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie réznych typov
ru¢ného elektrického naradia medzi sebou. Hodi sa aj na
predbezny odhad zatazenia vibraciami.

Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy
pouzivania tohto ruéného elektrického naradia. Avsak v
takych pripadoch, ked'sa toto ru¢né elektrické naradie
pouzije na iné druhy pouzitia, s odliSnymi pracovnymi
nastrojmi alebo sa podrobuje nedostatocnej idrzbe, moze sa
hladina zatazenia vibraciami od tychto hodnét odlisovat. To
moze vyrazne zvysit zataZenie vibraciami pocas celej
pracovnej doby.

Na presny odhad zataZenia vibraciami pocas urcitého
¢asového Useku prace s naradim treba zohladnit doby, pocas
ktorych je rucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked
naradie sice bezi, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze
vyrazne redukovat zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej
doby.

Na ochranu osoby pracujlcej s naradim pred Gcinkami
zataZenia vibraciami vykonajte dalSie bezpe¢nostné
opatrenia, ako st napriklad: Gidrzba ru¢ného elektrického
naradia a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie
zachovania teploty ruk, organizécia jednotlivych pracovnych
tikonov.
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Vyhlasenie o konformite C €

Na vlastn( zodpovednost vyhlasujeme, Ze dole popisany
vyrobok , Technické tdaje” sa zhoduije s nasledujtcimi
normami alebo normativnymi dokumentami: EN 60745
podla ustanoveni smernic 2004/108/ES, 2006/42/ES.
Stbory technickej dokumentacie sa nachadzaju na adrese:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%/M 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montaz

Nabijanie akumulatorov

» Pouzivajte len tie nabijacky, ktoré sii uvedené na
strane prislusenstva. Len tieto nabijacky st
konstruované na spolahlivé nabijanie litiovo-ionovych
akumulatorov Vasho ruéného elektrického naradia.

Upozornenie: Akumuldtor sa doddva v ¢iasto¢ne nabitom

stave. Aby ste zaruili plny vykon akumulatora, pred prvym

pouzitim akumulator v nabijacke Uplne nabite.

Litiovo-idnové akumulatory mozno kedykolvek dobijat bez

toho, aby to negativne ovplyvnilo ich Zivotnost. Prerusenie

nabijania takyto akumulator neposkodzuje.

Akumulator je vybaveny tepelnou poistkou NTC, ktora dovoli

nabijanie akumulatora len v rozsahu teplot medzi 0 °C a

45 °C. Vd'aka tomu sa zabezpeci vyssia Zivotnost

akumulatora.

Demontaz akumulatora

Na vybratie akumulatora 2 stlacte uvolfiovacie tlacidla 1
tlacidla a vytiahnite akumulator z ru¢ného elektrického
naradia smerom dozadu. NepouZivajte pritom nadmiernu
silu.

Indikacia stavu nabitia akumulatora

Tri zelené diody LED indikécie stavu nabitia akumulatora 4
indikuju stav nabitia akumulatora 2. Z bezpe¢nostnych
dovodov sa moze urobit kontrola stavu nabitia akumulatora
len vo vypnutom stave ruéného elektrického naradia.

Ked chcete indikovat stav nabitia akumulatorovej batérie,
stlacte pri vypnutom ru¢nom elektrickom naradi tlacidlo 3 a
podrzte ho v stlacenej polohe.

(1)) Kapacita
Trvalé svetlo 3 x zelena LED >2/3
Trvalé svetlo 2 x zelena LED >1/3
Trvalé svetlo 1 x zelena LED <1/3
Blikajtice svetlo 1 x zelend LED Rezerva

Vymena nastroja

» Vyberte akumulator pred kaZzdou pracou na
elektrickom naradi (napr. iidrzba, vymena nastroja a
pod.) ako aj pri preprave a tischove ruéného
elektrického naradia. V pripade neiimyselného zapnutia
vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Pri vymene pracovného nastroja pouzivajte pracovné
rukavice. Pri dotyku pracovného nastroja hrozi
nebezpecenstvo poranenia.

Vyber pracovného nastroja

Pracovny nastroj Material

Segmentovy Materidly z dreva,
rezaci nastavec  plasty

HCS*

Bimetalovy Drevené materialy,
segmentovy plasty, nezelezné
rezaci nastavec* kovy

Zapichovaci Drevené materialy,
rezaci list z plasty, sadraainé
uhlikovejocele  makké materialy
HCS na drevo*

Bimetalové Kov (napr.

zapichovacie
rezacie listy na

nevytvrdenéklince,
skrutky, mensie

kov* profily), nezelezné
kovy

Bimetalovy Drevo, kovy,

zapichovaci nezelezné kovy

pilovy list na

drevo a kov*

Ryhovanéseg-  Skary do cementu,

mentové rezacie makké obkladacky,

nastavce z tvrdo- plasty zosilnené

kovu (HM)* sklenym vlaknom a

ZUbkovana iné abrazivne

(ryhovana) materialy

deltaplatnicka

HM*

Skrabka, tvrda*  Koberce, pod-

lahové krytiny

Skrabka, pruzna* Silikon a ostatné
druhy elastickych
materialov

Brusna doskana v zavislosti od
brusnelisty, séria brtsneho listu
Delta 93 mm*

*Dalsie doplnkové prislusenstvo; kompletné prislusenstvo najdete
katalogu Program prislusenstva Bosch.
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Montaz/vymena pracovného nastroja

V pripade potreby namontovany pracovny nastroj z naradia
demontuijte.

Ak chcete pracovny nastroj demontovat, uvolnite kli¢om na
skrutky s vnitornym $esthranom 12 skrutku 11 a pracovny
nastroj z upeviovacieho mechanizmu vyberte.

Zalozte novy pozadovany pracovny nastroj (napriklad
zapichovaci pilovy list 10) takym spésobom na upinaci
mechanizmus 8, aby zalomenie smerovalo dole (pozri
obratok na grafickej strane, (text na pracovnom nastroji sa
bude dat Citat z hornej strany).

Natocte pracovny nastroj do takej polohy, ktora bude pre
prislusny druh prace vyhodnd, a nechajte vystupok upinacieho
mechanizmu 8 zaskoCit. Existuje moznost nato¢enia do

dvanastich roznych poldh, ktoré st navzajom pootocené o 30°.

Ak budete potrebovat dalSie medzipolohy, mozete pouzit

adaptér 13 (prislusenstvo): Nechajte adaptér hladkou stranou

zaskocit na vystupok upinacieho mechanizmu 8 (pozri obrazok
na grafickej strane tohto Navodu na pouzivanie). Nasad'te
pracovny nastroj na adaptér do lubovolnej polohy.

Pracovny nastroj upevnite pomocou skrutky 11. Pomocou

klica na skrutky s vnitornym $esthranom 12 utiahnite

skrutku do takej miery, aby tanierova pruzina skrutky hladko
priliehala k pracovnému nastroju.

» Prekontrolujte, ¢i je pracovny nastroj dobre upevneny.
Nespravne alebo nie celkom spolahlivo upevnené
pracovné nastroje sa mozu pocas prevadzky uvolnit a
ohrozit Vase zdravie.

Montaz brasneho listu nabrisnu dosku/vymena briisneho
listu

Bridsna doska 14 je vybavena velkronovou tkaninou, aby sa
dali brasne listy rychlo a jednoducho upinat.

Vyklepte velkronovi tkaninu brisnej dosky 14 pred kazdym
zakladanim bridsneho listu 15, aby ste umoznili optimalne
upnutie listu.

PriloZte brusny list 15 na jednej strane zarovno s brisnou
doskou 14, potom pilovy list zalozte na brisnu dosku do
spravnej polohy a dobre ho zatlacte.

Na zabezpecenie optimalneho odsavania dajte pozor na to,
aby savyrezy nabrisnom liste prekryvali s otvormina brisnej
doske.

Pri demontazi brusneho listu 15 ho uchopte za niektory hrota
stiahnite ho z brisnej dosky 14.

Mozete pouzivat vietky rezacie listy, leStiace a Cistiace
tkaninové nastavce série Delta 93 mm obsiahnuté v
Programe prisluSenstva Bosch.

Prislusenstvo na brisenie ako ovéie rino/plst na lestenie sa
upinajd na brasnu dosku rovnako.

Odsavanie prachu a triesok

» Prach z niektorych materialov, napr. z naterov
obsahujucich olovo, z niektorych druhov tvrdého dreva,
mineralov a kovov mdze byt zdraviu $kodlivy. Kontakt s
takymto prachom alebo jeho vdychovanie moZze vyvolavat
alergickeé reakcie a/alebo spdsobit ochorenie dychacich
ciest pracovnika, pripadne osob, ktoré sa nachadzaji v
blizkosti pracoviska.
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Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z

bukového dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, a to

predovsetkym spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa

pouzivaju pri spracovavani dreva (chromitan, chemické

prostriedky na ochranu dreva). Material, ktory obsahuje

azbest, smi opracovavat len $pecialne vyskoleni pracovnici.

- Pouzivajte podla moznosti také odsavanie, ktoré je pre
dany material vhodné.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odporacame Vam pouzivat ochrannti dychaciu masku s
filtrom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajlce sa

konkrétneho obrabaného materialu.

» Vyhybajte sa usadzovaniu prachu na Vasom
pracovisku. Viaceré druhy prachu sa mézu lahko vzniet.

Pripojenie odsavania (pozri obrazok A)

Pred brusenim pripojte k naradiu odsavacie zariadenie.
Pred montaZzou demontujte zariadenie na odsavanie prachu
19 (prislusenstvo) a pracovny nastroj.

V pripade potreby zmontujte jednotlivé suciastky zariadenia
na odsavanie prachu 19 dohromady podla obrazka.
Zmontované zariadenie na odsavanie prachu nasad'te na
rucné elektrické naradie k upinaciemu mechanizmu naradia
8. Zariadenie na odsavanie prachu otocte do takej polohy,
aby vystupky zariadenia na odsavanie prachu zapadli do
prislusnych vyrezov na telese naradia. Zariadenie na
odsavanie prachu upevnite na rucné elektrické naradie
upevilovacou zvierkou 17 podla obrazka.

Dévajte pritom pozor na to, aby zostal plsteny krizok 16
nepoSkodeny a aby tesne priliehal k brisnej doske 14.V
pripade poskodenia plsteny kriizok okamzite vymerite.
Nasurite odsavaciu hadicu 20 (prislusenstvo) podla
konkrétneho vyhotovenia bud’ priamo na odsavaci natrubok
18, alebo odreZte start hadicovi koncovku, na koniec hadice
naskrutkujte odsavaci adaptér 21 (prislusenstvo) a potom ho
nasad'te priamo na odsavaci natrubok 18. Spojte odsavaciu
hadicu 20 s vysavacom (prislusenstvo). Prehlad rozlicnych
typov pripojeni na rozne typy vysavacov najdete na
vyklapacej strane tohto Navodu na pouzivanie.

Vysava¢ musi byt vhodny pre dany druh opracovavaného
materialu.

Pri odsavani materialov mimoriadne ohrozujtcich zdravie,
rakovinotvornych alebo suchych prachov pouZivajte
Specialny vysavac.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

Vlozenie akumulatora

» Pouzivajte len originalne litiovo-ionové akumulatory
Bosch s napétim, ktoré je uvedené na stitku Vasho
rucného elektrického naradia. PouZivanie inych
akumulatorov moze mat za nasledok poranenie a
nebezpecenstvo poZiaru.

Upozornenie: Pouzivanie takych akumulatorov, ktoré nie st

pre dané ruéné elektrické naradie vhodné, moze mat za
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nasledok nespravne fungovanie naradia alebo jeho
poskodenie.

Do rukovate vlozte nabity akumulator 2 tak, aby zaskocil a
lezal v jednej rovine s rukovatou.

Zapinanie/vypinanie

Na zapnutie ru¢ného elektrického naradia posurite vypina¢ 7
smerom dopredu tak, aby sa pri vypinaci objavila znacka,,I*.
Na vypnutie ru¢ného elektrického naradia posurite vypina¢ 7
smerom dozadu tak, aby sa pri vypinaci objavila znacka ,,0%.
Litiovo-idnovy akumulator je chraneny proti hibokému vybitiu
pomocou elektronickej ochrany ¢lanku ,Electronic Cell
Protection (ECP)*“. Ked' je akumulator vybity, elektrické
naradie sa pomocou ochranného obvodu vypne: Pracovny
nastroj sa uz nepohybuje.

Upozornenie: Ak sa rucné elektrické naradie kvoli vybitému
alebo prehriatemu akumulatoru samocinne vypne, potom
ru¢né elektrické naradie vypnite aj vypinacom 7. Skor ako
rucné elektrické naradie opat zapnete, nabite akumulator,
pripadne ho nechajte vychladnit. Akumulator by sa mohol
inak poskodit.

Predvol’ba frekvencie vibracii

Pomocou nastavovacieho kolieska predvolby frekvencie
vibrécii 5 mozete nastavit pozadovand frekvenciu vibracii aj
pocas prevadzky ru¢ného elektrického naradia.

Potrebna hodnota frekvencie vibracii zavisi od materialu a
pracovnych podmienok a da sa zistit praktickou skaskou.

Pokyny na pouzivanie

Upozornenie: Pri praci nezakryvajte vetracie Strbiny 6
ruéného elektrického naradia, v opacnom pripade sa
Zivotnost ruéného elektrického naradia skracuje.

Princip Cinnosti

Oscilujtici pohon rozkmita pracovny nastroj aZ na frekvenciu
20000-krat za minGtu v rozpati 2,8° sem a tam. Tato
okolnost umoznuje preciznu pracu na minimalnom
pracovnom priestore.

Pracujte s mensim a rovnomernym
pritlakom, v opaénom pripade sa pracovny
vykon naradia zhorsi a pracovny nastroj sa
moZze zablokovat.

Pocas prace pohybujte rucnym elektrickym
naradim sematam, aby sa pracovny nastroj
prili$ nezahrieval a nezablokoval.

Rezanie

» Pouzivajte len neposkodené a bezchybné rezacie listy.
Skrivené, neostré alebo inym spdsobom poskodené
rezacie listy sa mozu zlomit.

» Pri pileni l'ahkych stavebnych hmét dodrZiavajte
zakonné ustanovenia a odporucania vyrobcu
prislusného materialu.

» Pilenie zapichnutim sa smie pouzivat len pri mikkych
materialoch ako drevo, plynovy betén, sadrokartén a
podobne!

Pred pracou pomocou rezacich listov z uhlikovej ocele HCS
ur¢enych pre pracu do dreva, drevotrieskovych dosak,
stavebnych materialov a pod. prekontrolujte tieto obrobky, ¢i
neobsahuju cudzie telieska ako napr. klince, skrutky a pod.
V pripade potreby cudzie telieska odstrarite, alebo pouzite
bimetalové rezacie listy.

Rezanie

Upozornenie: Pri odrezavani obkladaciek nezabudajte na to,
Ze pri dlh§om pouZivani sa pracovné nastroje vyrazne
opotrebuvaju.

Brusenie

Uber a kvalita brisenej plochy st v zisadnej miere zavislé od
vyberu brisneho listu (zrnitosti), od nastaveného stupna
frekvencie kmitov a od pritlaku.

Dobry brisny vykon a $etrenie ru¢ného elektrického naradia
mozete dosiahnut len pomocou bezchybnych brisnych
listov.

Dbajte na rovnomerny pritlak, aby ste zvysili Zivotnost
brisnych listov.

Nadmierne zvysenie pritlaku nema za nasledok zvysenie
brisneho vykonu, vedie len k zvy$enému opotrebovaniu
rucného elektrického naradia a brisneho listu.

Na bodovo presné brusenie rohov, hran a tazko pristupnych
miest moZete pracovat aj samostatne iba s hrotom alebo s
jednou hranou brusnej dosky.

Pri brdseni na jednom mieste (bodovom briseni) sa moze
brasny list intenzivne zahrievat. Znizte frekvenciu kmitov a
nechavajte brusny list pravidelne vychladnut.

Bradsny list, ktory ste pouzili na brisenie kovového materialu,
uz nepouzivajte na brusenie inych materialov.

Pouzivajte na brisenie len originalne prislu$enstvo Bosch.
Pred brusenim pripojte k naradiu odsavacie zariadenie.

Zaskrabovanie

Pri zakrabovani (zoskrabavani) si nastavte vysoku frekvenciu
kmitov.

Pracujte na makkom podklade (napriklad na dreve), s
plochym uhlom a s velmi malym pritlakom. V opaénom
pripade by sa mohla $pachtla zarezat do podkladu.

Tepelne zavisla poistka proti pretaZeniu

Pri pouzivani naradia podla urcenia sa ru¢né elektrické
naradie nemodze pretazovat. V pripade silného pretazenia
alebo pri prekroceni pripustnej teploty akumulatora v rozsahu
0-70 °C sa pocet obratok zredukuje, alebo sa ru¢né
elektrické naradie samocinne vypne. V pripade zredukovania
pocCtu obratok bude rucné elektrické naradie bezat na plny
pocet obratok az po dosiahnuti pripustnej teploty akumula-
tora. V pripade automatického vypnutia musite ru¢né
elektrické naradie vypnut, nechat akumulator vychladnit a
potom rucné elektrické naradie znova zapnut.

Pokyny pre optimalne zaohchadzanie s akumulatorom
Chrante akumulator pred vihkostou a vodou.

Akumulator skladuijte iba pri rozsahu teploty od 0 °C do
50 °C. Nenechavajte napriklad akumulator v lete polozeny v
automobile.
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Vyrazne skratena prevadzkova doba akumulatora po nabiti
signalizuje, Ze akumulator je opotrebovany a treba ho vymenit
zanovy.

DodrZiavajte pokyny na likvidaciu.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

» Vyberte akumulator pred kaZzdou pracou na
elektrickom naradi (napr. iidrzba, vymena nastroja a
pod.) ako aj pri preprave a tischove ruéného
elektrického naradia. V pripade neimyselného zapnutia
vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny
udrzZiavajte vidy v Eistote, aby ste mohli pracovat
kvalitne a bezpecne.

Zlbkované - ryhované pracovné nastroje (prislusenstvo)

pravidelne Cistite pomocou drétenej kefy.

Ak by pristroj napriek starostlivej vyrobe akontrole predsalen

prestal niekedy fungovat, treba dat opravu vykonat autorizo-

vanej servisnej opravovni elektrického naradia Bosch.

Pri véetkych dopytoch a objedndvkach nahradnych stciastok

uvadzajte bezpodmieneéne 10-miestne vecné Cislo uvedené

na typovom $titku vyrobku.

Servisné stredisko a poradenska sluzba pre
zakaznikov

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa opravy
a tdrzby Vasho produktu ako aj nahradnych siciastok.
Rozlozené obrazky a informacie k nahradnym suciastkam
najdete aj na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradenskej sluzby pre zakaznikov Bosch Vam rad
pomoze aj pri problémoch tykajtcich sa kipy a nastavenia
produktov a prislusenstva.

Slovakia

Tel.: +421 (02) 48 703 800

Fax: +421(02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Transport

Prilozené litiovo-idnové akumulatory podliehaju poziadavkam
pre transport nebezpe¢ného nakladu. Tieto akumulatory smie
pouzivatel naradia prepravovat po cestach bez dalsich
opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou alebo
prostrednictvom $pedicie) treba re$pektovat osobitné
poziadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba pri
priprave zasielky bezpodmiene¢ne konzultovat s expertom
pre prepravu nebezpe¢ného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaju poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol postvat.

Respektujte aj pripadné dopliujlice narodné predpisy.

Magyar|111
Likvidacia
X/ Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal treba
}A dat na recyklaciu zodpovedajlicu ochrane Zivotného
prostredia.

Neodhadzujte ru¢né elektrické naradie ani akumulatory/

batérie do komunalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:
Podla Eurépskej smernice 2002/96/ES sa
musi nepouzitelné rucné elektrické naradie
(elektrospotrebice) a podla europskej
smernice 2006/66/ES sa musia posko-
dené alebo opotrebované akumulatory/
batérie zbierat separovaneatrebaich davat
na recyklaciu zodpovedajtcu ochrane
Zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Vsimnite si laskavo pokyny v odseku
LTransport®, strana 111.

Zmeny vyhradené.

Magyar
Biztonsagi eloirasok

Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

AFIGYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést

és eldirast. A kovetkezGkben leirt el6irdsok betartasanak
elmulasztasa aramiitésekhez, tlizhoz és/vagy sulyos testi
sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a késdbbi hasznalatra gondosan rizze meg ezeket
az eléirasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a
munkahelyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan
munkateriilet balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszélyes
kornyezetben, ahol éghet6 folyadékok, gazok vagy
porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikrakat
keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyujthatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytdl, ha az elektromos kéziszerszamot
hasznalja. Ha elvonjak afigyelmét, elveszthetiaz uralmata
berendezés felett.
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Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
médon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon
csatlakozo adaptert. A véltoztatas nélkiili csatlakozo
dugok és a megfelel6 dugaszolo aljzatok csokkentik az
aramiités kockazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek,
fiittestek, kalyhak és hiitégépek megérintését. Az
aramiitési veszély megnovekszik, ha ateste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos
kéziszerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltéro célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kabelnél fogva, és sohase htizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt
héforrasoktdl, olajtol, éles élektdl és sarkoktdl és
mozgo gépalkatrészektol. Egy megrongalodott vagy cso-
mokkal teli kabel megndveli az aramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra
engedélyezett hosszabbhitot hasznaljon. A szabadban
valé hasznalatra engedélyezett hosszabbitd hasznalata
csokkenti az aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kdrnyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolét. Egy hibadram-véddkap-
csold alkalmazasa csokkenti az dramiités kockdzatat.

Személyi biztonsag

» Munka kézben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-
jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi véddfelszerelést és mindig viseljen
védészemiiveget. A személyi védofelszerelések, mint
porvédd alarc, csuszasbiztos véddcipd, védbsapka és fiil-
véd6 haszndlata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy06zddjon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoldaljzatha, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsolon tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt dllapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elétt
okvetleniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy
csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd
részeiben felejtett beallitdszerszam vagy csavarkulcs
sériiléseket okozhat.

» Ne becsiilje tul 5nmagat. Keriilje el a normalistdl eltéro
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan élljon
és az egyenslilyat megtartsa. Igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen bo ruhat vagy
ékszereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a
kesztyiijét a mozgo részektol. A bo ruhat, az ékszereket
és a hosszU hajat a mozgo alkatrészek magukkal
ranthatjak.

> Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és osszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellenérizze, hogy azok megfeleld
modon hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és ren-
deltetésiiknek megfelelden miikodnek. A porgyijté
berendezések hasznalata csokkenti a munka soran
keletkezd por veszélyes hatdsat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott
teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Hiizza ki a csatlakozo dugét a dugaszoléaljzathol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos
kéziszerszambol, miel6tt az elektromos
kéziszerszamon beallitasi munkakat végez,
tartozékokat cserél vagy a szerszamot tarolasra
elteszi. Ez az elévigydzatossagi intézkedés meggatolja a
szerszam akaratlan izembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem
ismerik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az
utmutatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek,
ha azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Akésziiléket gondosan apolja. Ellendrizze, hogy a
mozgo alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e,
nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikddésére. A
berendezés megrongalddott részeit a késziilék
hasznalata el6tt javittassa meg. Sok olyan baleset
torténik, amelyet az elektromos kéziszerszam nem
kielégitd karbantartasara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkez6 és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékel6dnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat,
betétszerszamokat sth. csak ezen el6irasoknak és az
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adott késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafelté-
teleket és a kivitelezendé munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltéré
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos

kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyarté altal ajanlott
toltokésziilékekben toltse fel. Ha egy bizonyos
akkumulatortipus feltoltésére szolgalo toltokésziilékben
egy masik akkumulatort probal feltolteni, tliz keletkezhet.

> Az elektromos kéziszerszamban csak az ahhoz tartozo
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumulatort barmely
fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktol, szogektdl, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak
az érintkezoket. Az akkumulator érintkezdi kozotti
rovidzarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Hibas alkalmazas esetén az akkumulatorbol folyadék
léphet ki. Keriilje el az érintkezést a folyadékkal.

Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt az akkumula-
torfolyadékkal, azonnal blitse le vizzel az érintett
feliiletet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel
ezen kiviil egy orvost. A kilépd akkumulatorfolyadék
irritaciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.

Szerviz-ellendrzés

> Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett
személyzet csak eredeti potalkatrészek
felhasznalasaval javithatja. Ez biztositja, hogy az
elektromos kéziszerszam biztonsagos maradjon.

Biztonsagi eldirasok az akkumulatoros Multi-
Cutter vagoszerszamok kezelésére

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt
fogantyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat
végez, amelynek soran a betétszerszam fesziiltség
alatt allo, kiviilr6l nem lathato vezetékekhez érhet. Ha
aberendezés egy fesziiltség alatt allo vezetékhez ér, az
elektromos kéziszerszam fémrészei szintén fesziiltség ala
keriilhetnek és aramiitéshez vezethetnek.

> Az elektromos kéziszerszamot csak szaraz csiszolasra
hasznalja. Ha viz hatol be egy elektromos kéziszerszamba,
ez megndveli az aramiités veszélyét.

» Tartsa tavol a kezét a fiirészelési teriilettdl. Ne nyuljon
amegmunkalasra keriilo munkadarab ala. Ha megérinti
aflirészlapot, sériilésveszély all fenn.

» Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon
alkalmas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos
vezetéket a berendezéssel megérint, az tlizhoz és
aramiitéshez vezethet. Egy gazvezeték megrongalasa rob-
banast eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg,
anyagi karok keletkeznek.
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» A munka soran mindig mindkét kezével tartsa az
elektromos kéziszerszamot és gondoskodjon arrol,
hogy szilard, biztos alapon alljon. Az elektromos
kéziszerszamot két kézzel biztosabban lehet vezetni.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot megfeleléen
rogzitse. Egy befogd szerkezettel vagy satuval régzitett
munkadarab biztonsagosabban van régzitve, mintha csak
akezével tartana.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy
rovidzarlat veszélye.

Ovja meg az akkumulatort a forrésagtol,

| példaul a tartos napsugarzastol, a tiiztél, a

viztdl és a nedvességtdl. Robbanasveszély.

» Az akkumulator megrongalodasa vagy szakszeriitlen
kezelése esetén abhol gozok Iéphetnek ki. Azonnal
juttasson friss levegét a helyiségbe, és ha panaszai
vannak, keressen fel egy orvost. A g6z6k ingerelhetik a
|égutakat.

» Az akkumulatort csak az On Bosch gyartmanyii
elektromos kéziszerszamaval hasznalja. Az
akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes
tllterhelésektdl.

» Csak az On elektromos kéziszerszdmanak a
tipustablajan megadott fesziiltségii, eredeti Bosch-
gyartmanyu akkumulatort hasznaljon. Mas
akkumulatorok, példaul utanzatok, feltjitott
akkumulatorok vagy idegen termékek hasznalatakor a
felrobbano akkumulatorok sériiléseket és anyagi karokat
okozhatnak.

» Abetétszerszamok kicseréléséhez viseljen
védokesztyiit. A betétszerszamok a hosszabb hasznalat
soran felmelegszenek.

» Ne probaljon megnedvesitett anyagokat (példaul
tapétakat) lekaparni és ne prébaljon nedves alaprol
anyagokat lekaparni. Ha viz hatol be egy elektromos
kéziszerszamba, ez megnoveli az dramiités veszélyét.

» Ne kezelje a megmunkalasra keriil6 feliiletet oldészert
tartalmazo folyadékkal. A lekaparas soran fellépd
hofejlodés mérgezé g6zok keletkezéséhez vezethet.

» Ahantold kezelése soran legyen kiilonosen dvatos. Das
szerszam nagyon éles, ezért sériilésveszély all fenn.

A termék és alkalmazasi lehetoségei
leirasa
Olvassa el az 6sszes biztonsagi
figyelmeztetést és elirast.
Akovetkezdkben leirt eléirasok betartasanak
elmulasztasa dramiitésekhez, tlizhoz és/vagy
sllyos testi sériilésekhez vezethet.
Kérjiik hajtsa ki a kihajthatd abras oldalt, és hagyja igy
kihajtva, mikdzben ezt a kezelési itmutatot olvassa.
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Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam szerkezeti faanyagok, mianyag,
gipsz, szinesfémek és rogzitéelemek (példaul nem megedzett
szogek, kapcsok) flirészelésére/szétvagasara szolgal. A
kéziszerszam puha fali csempék megmunkalasra és kisebb
feliiletek szaraz csiszolasara és hantolasarais alkalmazhato. A
késziilék kiilonosen jol alkalmazhaté a munkadarab szélén és
feliiletekkel egy sikban végzett munkakhoz. Az elektromos
kéziszerszamot kizarolag Bosch gyartmanyu tartozékokkal
felszerelve szabad tizemeltetni.

Az abrazolasra keriilo komponensek
A késziilék abrazolasra keriilé komponenseinek
sorszamozasa az elektromos kéziszerszamnak az abra-
oldalon talalhaté képére vonatkozik.

1 Akkumulator reteszelés feloldo gomb
Akkumulator
Feltoltési szintjelz6 display gomb
Akkumulator feltoltési kijelz6
Rezgésszam-el6valaszto szabalyozokerék
Szelldz6nyilas
Be-/kikapcsold
Szerszambefogd egység
Fogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)
Siillyeszthetd flrészlap*
Szoritdcsavar tanyérrigoval
Imbuszkulcs
Szerszambefogo egység adapter
Csiszolotalp*
Csiszololap*
A porelszivas filcgydrije*
A porelszivas tartékapcsa*
Elszivé csonk*
Porelszivas*
Elszivo toml6*
21 Elszivo-adapter*

*Aképeken lathaté vagy a szoveghben leirt tartozékok részhen nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban
valamennyi tartozék megtalalhato.

O oo~NOOGThA, WN
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Miiszaki adatok

Akkus Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI
vagoszerszam Professional
Cikkszam 3601H580..
Névleges fesziiltség V= 10,8
Uresjarati fordulatszam, n, perc! 5000-20000
Rezgési szog bal/jobb ° 1,4

Suly az ,EPTA-Procedure

01/2003”(2003/01

EPTA-eljaras) szerint kg 1,0
Kérjiik vegye figyelembe az elektromos kéziszerszama tipustablajan
talalhato cikkszamot. Egyes elektromos kéziszerszamoknak tébb
kiilonb6z kereskedelmi megnevezése is lehet.

Zaj és vibracio értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745 szabvanynak
megfeleléen keriiltek meghatarozasra.

Akésziilék A-értékelést zajszintjének tipikus értékei:
hangnyomasszint 84 dB(A); hangteljesitményszint 95 dB(A).
SzérasK=3dB.

Viseljen fiilvédaot!

Arezgési 0sszérték (a harom iranyban mért rezgés
vektorosszege) az EN 60745 szabvanynak megfeleléen
keriilt kiértékelésre:

Csiszolas: Rezgéskibocsétési érték, a, = 2,6 m/s?, szorés,
K=1,5m/s?

Flirészelés bemerithetd flirészlappal: Rezgéskibocsatasi
érték, a,= 13,1 m/s?, széras, K=1,5 m/s?

Flirészelés szegmentes flirészlappal: Rezgéskibocsatasi
érték, a,= 12,2 m/s?, széras, K=1,5 m/s?

Hantolas: Rezgéskibocsatasi érték, a, = 17,3 m/s?, szérés,
K=1,5m/s%

Az ezen eléirasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt
meghatdrozasra és az elektromos kéziszerszamok
osszehasonlitdsara ez az érték felhasznalhatd. Ez az érték a
rezgési terhelés ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6
alkalmazasi teriiletein valo hasznalat soran fellépé érték. Ha
az elektromos kéziszerszamot mas alkalmazéasokra, eltéré
betétszerszamokkal vagy nem kielégité karbantartas mellett
haszndljak, a rezgésszint a fenti értéktél eltérhet. Ez az egész
munkaiddre vonatkozd rezgési terhelést Iényegesen
megnovelheti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az idészakokat is, amikor a berendezés
kikapcsolt &llapotban van, vagy amikor be van ugyan
kapcsolva, de nem kertil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaiddre vonatkozd rezgési terhelést Iényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezelének a
rezgések hatdsa elleni védelmére, példaul: Az elektromos
kéziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek
melegen tartdsa, a munkamenetek megszervezése.

Megfeleldséginyilatkozat € €

Egyediili feleléséggel kijelentjiik, hogy a ,M(iszaki adatok”
alatt leirt termék megfelel a kovetkezd szabvanyoknak, illetve
iranyadd dokumentumoknak: EN 60745 a 2004/108/EK,
2006/42/EK iranyelveknek megfelelGen.

A mszaki dokumentacio a kovetkez6 helyen talalhato:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product

Engineering Certification

W/&/m 1.V /Z’{f)’%‘%

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010
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Osszeszerelés

Az akkumulator feltéltése

» Csak a tartozékok oldalan megadott toltokésziilékeket
hasznalja. Csak ezek a téltokésziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszamaban
alkalmazasra keriild Li-ion-akkumulatornak.

Megjegyzés: Az akkumulator félig feltoltve keriil kiszallitasra.

Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara az elsé

alkalmazas elGtt toltse fel teljesen az akkumulatort a tolto-

késziilékben.

ALi-ion-akkumulatort barmikor fel lehet tolteni, anélkiil, hogy

ez megroviditené az élettartamat. A téltési folyamat

megszakitasa nem art az akkumulatornak.

Az akkumulator egy NTC tipust hémérsékletellendrzé

berendezéssel van felszerelve, amely az akkumulator toltését

csak 0 °Cés 45 °Ckozotti homérséklet esetén teszilehetdvé.

Ez igen magas akkumulator-élettartamot biztosit.

Az akkumulator kivétele

A 2 akkumulator kivételéhez nyomja meg az 1 reteszelés
feloldd gombot és hiizza ki az akkumulatort hatrafelé az
elektromos kéziszerszambdl. Ne erdltese a kihtizast.

Akkumulator feltoltési kijelzé

Az akkumulator feltoltési szintjelzd display harom 4 zold LED-
je a2 akkumulator toltési szintjét mutatjak. A feltoltési szintet
biztonsagi meggondolasokbol csak all6 elektromos kézi-
szerszam mellett lehet lekérdezni.

Atoltési szint kijelzéséhez kikapcsolt elektromos kéziszer-
szam mellett nyomja meg és tartsa benyomva a 3 gombot.

LED Kapacitas

Folyamatos fény, 3 x zold >2/3
Folyamatos fény, 2 x z6ld >1/3
Folyamatos fény, 1 x zold <1/3
Villogd fény 1 x zold tartalék

Szerszamcsere

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése el6tt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bal. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen meg-
érintésekor bekapcsolddo késziilék sériiléseket okozhat.

» A szerszamcseréhez viseljen védokesztyiit. A
betétszerszamok megérintése sériilésveszéllyel jar.

A betétszerszam kivalasztasa

Betétszerszam Anyag

HCS-fa- Szerkezeti
szegmens- faanyagok,
flirészlap* mianyag
Bimetal tobb- Faanyagok,
szegmenses mianyag,
flirészlap* szinesfémek

* Opcionalisan valaszthato tartozékok; a komplett Bosch
tartozékprogramban valamennyi tartozék leirasa megtalalhato.
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Betétszerszam Anyag

HCS siillyeszt-  Faanyagok,

het6 flirész- mianyag, gipsz és

lapok, fa* mas puha anyagok

Bimetal siillyeszt- Fém (példaul nem

het¢ flirész- megedzett szogek,

lapok, fém* csavarok, kisebb
profilok),

szinesfémek

Siillyeszthetd bi- Fa, fém,
metall flrészlap  szinesfémek

faésfém*
HM-Riff Cementillesztések,
tobbszegmenses puha fali csempék,
flirészlap* livegszalas

. manyagok és mas
HM recézett csiszold hatasu

deltacsiszoldlap* anyagok

Merev hantolé*  Szényegek,

burkolatok

@ Rugalmas Szilikon és mas
\\~ hantolé rugalmas anyagok
Csiszolotalpa  acsiszoldlaptol
Delta ?3 mm-es  fiiggden
[ “Se=t csiszolo-
// lapokhoz*

*Opciondlisan valaszthatd tartozékok; a komplett Bosch
tartozékprogramban valamennyi tartozék leirasa megtalalhato.

A betétszerszam felszerelése/kicserélése

Sziikség esetén vegye ki a mar beszerelt betétszerszamot.

A betétszerszam kivételéhez csavarja ki a 12 imbuszkulccsal
a 11 csavart és vegye le a betétszerszamot.

Tegye Ugy fel a kivant betétszerszamot (példaul a 10
stillyeszthetd fiirészlapot) gy a 8 szerszambefogd egységre,
hogy a hajlott része lefelé mutasson (lasd az abrat az abrakat
tartalmazo oldalon, a betétszerszam felirata felilrél
olvashatd).

Forgassa el a betétszerszdmot a mindenkori munkavégzéshez
sziikséges legel6nydsebb helyzetbe, majd pattintsa be a 8
szerszambefogo egység biitykébe. Ehhez tizenkettd,
egymashoz képest 30°-kal eltolt helyzet all rendelkezésre.
Tovabbi kézbensd helyzetekhez a 13 adaptert (tartozék)
lehet hasznalni: Pattintsa be az adaptert a sima oldaldval a 8
szerszambefogo egység biitykébe (lasd az abrat az abrakat
tartalmazo oldalon). Tegye fel a betétszerszamot tetszéleges
helyzetben az adapterre.

A1l1csavarral rogzitse a betétszerszamot. Hizzamegannyira
acsavart a 12 imbuszkulccsal, hogy a csavar tanyérrigoja
siman felfekiidjon a betétszerszamra.

Bosch Power Tools
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» Ellendrizze, szorosan be van-e fogva a hetétszerszam.
Hibas vagy nem biztonsagosan rogzitett betétszerszamok
lizem kozben kilazulhatnak és baleseteket okozhatnak.

A csiszololap felhelyezése a csiszolotalpra/kicserélése
A14csiszoldtalp egy tépdzaras szévettel van ellatva, amelyen
atépozaras rogzitéssel ellatott csiszololapokat gyorsan és
egyszerlien lehet rogziteni.

Utégesse ki a 14 csiszolotalp tépézaras szovetét, mieldtt
felhelyezné arraa 15 csiszoldlapot, hogy az optimalisan
ratapadjon a csiszolétalpra.

Tegyeraa 15 csiszololapot a 14 csiszoldlemez egyik oldalara,
azzal egy szintben, majd helyezze ra és erésen nyomjara a
csiszoldlapot a csiszoldlemezre.

Az optimalis porelszivas biztositdsara a csiszolélap
felszerelésekor ligyeljen arra, hogy a csiszolotalp és a
csiszoldlap nyilasai egybeessenek.

A 15 csiszoldlap levételéhez fogja meg annak egyik sarkat és
hizza le a 14 csiszoldtalprol.

Aberendezésen a komplett Bosch tartozékprogram minden
Delta 93 mm sorozatu csiszololapjat, polirozd és tisztito flizét
lehet hasznalni.

A csiszolasi tartozékokat, mint példaul flizt, vagy polirozé
filcet ugyanigy lehet felszerelni a csiszoldtalpra.

Por- és forgacselszivas

» Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok
és fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak
a kezeld vagy a kozelben tartozkodo személyek altal torté-
né megérintése vagy belégzése allergikus reakcidkhoz
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga utan.
Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd
hatasuak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is
vannak benniik (kromat, favédo vegyszerek). A
késziilékkel azbesztet tartalmazo anyagokat csak
szakembereknek szabad megmunkalniuk.
- Alehetéségek szerinthasznaljon az anyagnak megfeleld

porelszivast.
- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérél.
- Ehhez a munkahoz célszert egy P2 szliréosztalyu
porvédd alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be
az adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrél, hogy a munkahelyén ne
gyiilhessen dssze por. A porok konnyen
meggyulladhatnak.

A porelszivas csatlakoztatasa (lasd az ,A” abrat)

A csiszolashoz csatlakoztasson mindig porelszivast.

A 19 porelszivas (tartozék) felszereléséhez vegye le a
betétszerszamot.

Sziikség esetén rakja dssze az abran lathaté moédona 19
porelszivas alkatrészeit. Tegye fel az 6sszeszerelt
porelszivast az elektromos kéziszerszam 8 szerszambefogd
egységére. Forgassa Ugy el a porelszivast, hogy a porelszivas
biitykei bepattanjanak a hazon talalhaté megfelelé bemélye-
désekbe. Rogzitse az abranlathatd médon a porelszivasta 17
tartokapoccsal az elektromos kéziszerszamra.

Ugyelien arra, hogy a 16 filcgyir( ne legyen megrongalédva
és szorosan felfekiidjon a 14 csiszoldlemezre. A
megrongalddott filcgydriit azonnal ki kell cserélni.

Dugjon fel egy 20 elszivd tomlGt (kiilon tartozék) a kiviteltdl
fliggben kozvetleniil a 18 elszivocsonkra, vagy vagja le a régi
tomlédarabot, csavarja ra a 21 elszivé adaptert (kiilon
tartozék) a tomlG végére és dugja ezutan kozvetleniil fel a 18
elszivd csonkra. Csatlakoztassa a 20 elszivd toml6t egy
porszivohoz (kiilon tartozék). A kiilonb6z6 porszivokhoz vald
csatlakozok attekintése a kihajthato oldalon talalhato.

A porszivonak alkalmasnak kell lennie a megmunkalasra
keriilé anyaghdl keletkez6 por elszivasara.

Az egészségre kiilondsen artalmas, rakkeltd hatasd vagy
szaraz porok elszivasahoz egy specialisan erre a célra gyartott
porszivét kell hasznalni.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése

» Csak az On elektromos kéziszerszamanak a
tipustablajan megadott fesziiltségii, eredeti Bosch-
gyartmanyui Li-ion-akkumulatort hasznaljon. Mds
akkumulatorok hasznalata személyi sériiléseket és tiizet
okozhat.

Megjegyzés: Az On elektromos kéziszerszamanak nem

megfeleld akkumulatorok hasznalata az elektromos

kéziszerszam megrongalddasahoz, vagy hibas miikodéséhez

vezethet.

Tegye be a 2 akkumulatort a fogantyuba, amig az érezhetéen

bepattan a helyére és egy sikba kertiil a fogantyuval.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasahoz toljaelére a 7
be-/kikapcsolot, amig a kapcsolon meg nem jelenik az ,I” jel.
Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz tolja hatraa 7
be-/kikapcsolot, amig a kapcsolon meg nem jelenik a ,,0” jel.
A Li-ion-akkumulatort az ,.elektronikus cellavédelem
(Electronic Cell Protection = ECP)” védi a mély kisiiléstél. Ha
az akkumulator kimertilt, az elektromos kéziszerszamot egy
védokapcsolo kikapcsolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog
tovabb.

Megjegyzés: Ha az elektromos kéziszerszam egy kimertilt,
vagy tllmelegedett akkumulator miatt automatikusan
kikapcsol, akkor kapcsolja ki a 7 be-/kikapcsoldval az
elektromos kéziszerszamot. Toltse fel az akkumulatort, illetve
hagyja lehtilni, miel6tt ismét bekapcsolna az elektromos
kéziszerszamot. Az akkumulator ellenkezd esetben
megrongalodhat.

A rezgésszam eldvalasztasa

Az 5 rezgésszam el6valaszto szabalyozokerékkel lizemeld
késziiléken is be lehet allitani a rezgésszamot.

Asziikséges rezgésszam a megmunkalasra keriil6 anyagtol és
amunka koriilményeitdl fligg és egy gyakorlati prébaval
meghatéarozhato.
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Munkavégzési tanacsok

Megjegyzés: Az elektromos kéziszerszam 6 szell6z6nyildsat
munka kozben ne takarja le, mert az elektromos kéziszerszam
élettartama lerdvidil.

Miikddési elv

Arezg6 hajtas kovetkeztében a betétszerszam percenként
legfeljebb 20000-szer 2,8° szoghen ide-oda rezeg. Eza
legszlikebb helyen is preciz munkat tesz lehetévé.
Gyakoroljon a berendezésre egy nem tl
magas, egyenletes nyomast, mert ellenkez6
esetben a munkateljesitmény lecsokken és
a betétszerszam beékelddhet.

A munka kozben mozgassa ide-oda az
elektromos kéziszerszamot, nehogy a
betétszerszam tllsagosan felheviiljon és
leblokkoljon.

Fiirészelés

» Csak megrongalatlan, kifogastalan allapoti
fiirészlapokat hasznaljon. A meggorhiilt, életlen vagy
masképpen megrongalddott flirészlapok eltdrhetnek.

» A konnyii épitési anyag fiirészelésekor tartsa be a
torvényes rendelkezéseket és az anyagot gyarto cégek
javaslatait.

» Besiillyesztéses fiirészeléssel csak puha anyagokat,
mind pl. fa, gipszkarton, sth. szabad megmunkalni!

AHCS flirészlapokkal faban, farostlemezekben, épitési

anyagokban, stb. végzett munka megkezdése el6tt

ellendrizze, nincsenek-e abban idegen anyagok, mint példaul
szogek, kapcsok, stb. Sziikség esetén tavolitsa el az idegen
anyagot, vagy hasznaljon bimetal f(irészlapokat.

Darabolas

Megjegyzés: Afali csempék darabolasanal vegye figyelembe,
hogy a szerszamok hosszabb hasznélat esetén igen gyorsan
kopnak.

Csiszolas

Alemunkalasi teljesitményt és a csiszolasi képet [ényegében
acsiszololap kivalasztasa, az eldre kivalasztott rezgésszam
fokozat és az elektromos kéziszerszamra gyakorolt nyomas
hatdrozza meg.

Jo csiszolasi teljesitményt az elektromos kéziszerszamot
kimélo hasznalat mellett csak kifogastalan csiszoldlapok
alkalmazasaval lehet elérni.

Ugyeljen arra, hogy a berendezést egyenletes nyomassal
vezesse; igy a csiszoldlapok élettartartama is megnovekszik.
Tul nagy nyomastol nem a lehordasi teljesitmény novekszik,
hanem csak a csiszoldlap és az elektromos kéziszerszam
hasznalddik el gyorsabban.

Sarkok, élek és nehezen hozzaférhet6 helyek pontos
csiszolasahoz a csiszol6talp csticsaval vagy egyik élével is
lehet dolgozni.

Pontszert csiszolasnal a csiszololap erésen felmelegedhet.
Csokkentse a rezgésszamot és rendszeresen hagyja leh(ilni a
csiszololapot.
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Ha egy csiszololapot egyszer mar valamilyen

fém megmunkalasara hasznalt, azt mas anyagok
megmunkaldsara ne haszndlja.

Csak eredeti Bosch gyartmanyu csiszold tartozékokat
hasznaljon.

A csiszolashoz csatlakoztasson mindig porelszivast.

Hantolas (lekaparas)

A hantolashoz dllitson be egy magas rezgésszam fokozatot.
Puha alapon (példaul fa) kis szogben és a berendezésre
gyakorolt kis nyomassal dolgozzon. A spakli ellenkez6
esetben belevaghat az alapba.

Homérsékletfiiggé tulterhelésvédelem

Arendeltetésnek megfeleld alkalmazassal az elektromos
kéziszerszamot nem lehet tulterhelni. Tl erés terhelés
esetén, vagy az akkumulator megengedett hémérséklet
tartomanyabol (0-70 °C) valo kilépés esetén afordulatszam
lecsokken, vagy az elektromos kéziszerszam kikapcsol.
Csokkentett fordulatszam esetén az elektromos kéziszerszam
csak a megengedett akkumulator hémérséklet elérésekor
veszi ismét fel a teljes fordulatszamat. Egy automatikus
kikapcsolds esetén kapcsolja ki az elektromos
kéziszerszamot, hagyja lehtilni az akkumulatort, és csak
ezutan kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszamot.

Tajékoztato az akkumulator optimalis kezeléséhez
Ovja meg az akkumulatort a nedvességtol és a viztl.
Az akkumulatort csaka 0 °C ... 50 °C hémérséklet
tartomanyban szabad tarolni. Ne hagyja példaul az
akkumulatort nyaron egy gépjarmiben.

Ha az akkumulator feltoltése utan a késziilék mar csak
Iényegesen rovidebb ideig izemeltethetd, akkor az
akkumulator elhasznalédott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba valo eltavolitassal kapcsolatos
eldirasokat.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése el6tt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bél. Ellenkezé esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolddd késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zdnyilasait, hogy jol és biztonsagosan
dolgozhasson.

Egy drotkefével rendszeresen tisztitsa meg a Riff

betétszerszamokat (tartozék).

Ha az elektromos kéziszerszam a gondos gyartasi és

ellendrzési eljaras ellenére egyszer mégis meghibasodna,

akkor a javitassal csak Bosch elektromos kéziszerszam-
mihely iigyfélszolgalatat szabad megbizni.

Ha kérdéseivannak, vagy potalkatrészeket akar megrendelni,

okvetleniil adja meg az elektromos kéziszerszam

tipustablajan talalhato 10-jegy(i cikkszamot.

Bosch Power Tools
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Vevoszolgalat és tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval, va-

lamint a pdtalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szivesen
valaszol. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott
abrak és egyéb informacid a kovetkezd cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Vevészolgalat szivesen segit Onnek, ha atermékek és
tartozékok vasarlasaval, alkalmazasaval és bedllitasaval
kapcsolatos kérdései vannak.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

Tel.: +36 (01) 431-3835

Fax: +36 (01) 431-3888

Szallitas

A benne taldlhato lithium-ionos-akkumulatorokra a veszélyes
arukra vonatkozo elGirasok érvényesek. A felhasznalok az
akkumulatorokat a koz(ti szallitdsban minden tovabbi nélkil
szallithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példaul:
légivagy egyéb szallité vallalatot) biznak meg, akkor figyelembe
kell venni a csomagolasra és a megjel6lésre vonatkozd
kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiildemény
elékészitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szakembert.
Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs
megrongalddva. Ragassza le a nyitott érintkezoket és
csomagolja be ugy az akkumulatort, hogy az a csomagolason
beliil ne mozoghasson.

Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az el6bbieknél
esetleg szigoribb helyi eldirasokat.

Eltavolitas

3‘ Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumulatorokat,

F"g_ atartozékokat és a csomagoldst a kdrnyezetvédelmi
szempontoknak megfeleléen kell Gjrafelhasznalasra
elékésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és az

akkumulatorokat/elemeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:
Az elhasznalt villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozd 2002/96/EK
eurdpai irdnyelvnek és az elromlott vagy
elhasznalt akkumulatorokra/elemekre
vonatkozd 2006/66/EK eurdpai
iranyelvnek megfeleléen a mar nem
hasznalhaté akkumulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell
gyljteni és a kornyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell Gjrafelhasznalasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe az ,Szallitas”
fejezetben, a 118 oldalon leirtakat.

A valtoztatasok joga fenntartva.

Pycckuit

Yka3aHus mo 6e3omacHocTH

061wue yKa3aHMA O TeXHUKe 6e30macHOCTH AAA
3AEKTPOUHCTPYMEHTOB

A nPeYNPEXAEHVE RS EITEELIL

MHCTPYKLMM TTO TEXHUKE
6e3omacHocTH. HecobAtopeHHe YKa3aHWi U MHCTPYKLWIA TTO
TEXHUKe HE30MACHOCTM MOXET CTaTb MPUUUHON TIOPAKEHHSA
INEKTPUUECKMM TOKOM, TIOXAPa 1 TAXEAbIX TPABM.
CoxpaHsiiTe 3TH MHCTPYKLUM U YKa3aHHA AAA byayuiero
UCTIOAb30BaHHA.

McoAb30BaHHOE B HACTOALMX MHCTPYKUMAX W YKa3aHUAX
TIOHATUE «IAEKTPOMHCTPYMEHT» PACTIPOCTPAHAETCA Ha
3NEKTPOUHCTPYMEHT C TUTAHUEM OT CETH (C CETEBbIM LHYPOM)
1 Ha aKKYMYAATOPHBIM IAEKTPOUHCTPYMEHT (63 ceTeBoro
WHypa).

Be3omacHoctb pabouero mecra

» Coaepxute pabouee MeCTo B UMCTOTE H XOPOLIO
OCBeLEeHHbIM. BeCTopAAOK HAM HEOCBELLEHHbIE YUACTKM
pabouero Mecta MoryT PUBECTH K HECUACTHBIM CAYUasM.

» He pa6oraiite C 3THM 3AEKTPOHHCTPYMEHTOM BO
B3PbIBOOTIACHOM TTOMELLEHHH, B KOTOPOM HaXOAATCA
ropioume XHAKOCTH, BOCTIAAMEHAIOLHECH Fa3bl HAH
TIbIAb. IAEKTDOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET IPUBECTH
K BOCTIA@QMEHEHHIO TTbIAW MAM TTapOB.

» Bo BpeMs paboTbl C IAEKTPOUHCTPYMEHTOM He
Aomyckaiite 6An3ko k Bawemy pabouemy mecty peteit v
TOCTOPOHHMX AHL. OTBAEKILMCD, Bbl MOXETe ToTepaTh
KOHTPOAb HaA INEKTPOUHCTPYMEHTOM.

JnekTpobesomacHoCTb

» LlitemceAbHas BUAKA IAEKTPOHHCTPYMEHTa AOAKHA
TIOAXOAMTB K LITETICEAbHON po3eTke. Hu B koeM cAyuae
He H3MeHATe WTeTICeAbHYI0 BUAKY. He Tpumensiite
TIepexoAHbIe WTeKepbl AA INEKTPOUHCTPYMEHTOB C
3aLUTHBIM 3a3eMAEHHEM. HeM3MEHEHHbIE LTEMNCeAbHbIe
BUAKM 1 TIOAXOAALLIME LUTETICEABHbIE PO3ETKH CHUXAIOT PUCK
TIOPAKEHUA INEKTPOTOKOM.

» ITpeAOTBpamav“rre TeAECHbIi KOHTAKT C 3a3eMAEHHbIMH
TOBEPXHOCTAMM, KaK TO: C prﬁamu, JAeMeHTaMH
OTOTIA€HHUA, KYXOHHbIMH TTAUTAMHU U XOAOAUADHUKAMH.
Tpy 3a3eMAeHUM Baluero Teaa MoBbILWAETCA PUCK
TIOPaXEHNA INEKTPOTOKOM.

> 3awmiwaiite INeKTPOUHCTPYMEHT OT AOXKASA U CbIPOCTH.
TTPOHMKHOBEHME BOAbI B IAEKTPOUHCTPYMEHT TOBbILLAET
PUCK TIOPaXeHHs IAEKTPOTOKOM.

> He pa3pelaeTca UCTTOAL30BaTb LUHYP He 10
Ha3sHaueHWIo0, HalpuMep, AAA TPAHCTIOPTUPOBKH HAH
TIOABECKHM IAEKTPOHHCTPYMEHTA, HAU AAA BbITATMBAHHA
BHAKH U3 LITETICEAbHOM PO3ETKH. 3almiaiTe WHyp oT
BO3AEHCTBHA BbICOKHX TEMITEpaTyp, MacAa, 0CTPbIX
KPOMOK HAH TTOABHXHbIX YacTei IAeKTPOMHCTPYMEHTa.
TTOBPEXAEHHDIM MAW CTTYTaHHbI LWHYP TIOBbILIAET PUCK
TIOPKEHUA INEKTPOTOKOM.
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» TTpu paboTe C 3AEKTPOMHCTPYMEHTOM TIOA OTKPbITbIM
He60oM pUMeHAiTe TPUroAHbIE AAA 3TOTO Kabeu-
YAAMHUTEAH. TTPUMEHEHHE TTPUTOAHOTO AAS PABOTBI TIOA
OTKPbITbIM HEOOM KabeAs-yYAAMHUTEAR CHUXAET PUCK
TIopaXeH1A IAEKTPOTOKOM.

» EcAu HEBO3MOXHO U36exaTb MpUMeHeHus
3NEKTPOUHCTPYMEHTA B CbIPOM TTIOMELLEHMH,
TIOAKAIOUAIiTE IAEKTPOUHCTPYMEHT Yepe3 yCTPOHCTBO
3aLMTHOrO OTKAIOUEHHUA. [TPUMEHEHKE YCTPOKCTBA
3aLUMTHOTO OTKAOUEHHS CHUXAET PUCK INEKTPUUECKOTO
nopaxeHua.

Be3omacHocTb AloAed

» ByAbTe BHUMATEAbHbIMH, CAEAHTE 32 TeM, uTo Bbl
AeAaeTe, U TPOAYMaHHO HaunHaiTe paboty ¢ anekTpo-
MHCTPYMEHTOM. He ToAb3yiiTeCh IAeKTPOHHCTPY-
MEHTOM B YCTaAOM COCTOAHHUH AU €CAH Bbl HaxopuTech
B COCTOAHHM HaPKOTUUECKOr0 MAM AAKOTOAbHOTO
OTbAHEHNA UAM TIOA BO3AeHCTBUEM AeKapcTB. OAuH
MOMEHT HEBHUMATEABHOCTH TTPU PaboTe C IAEKTPOUHCTPY-
MEHTOM MOXET TIPUBECTH K CePbe3HbIM TPaBMam.

» TIpumeHsiiTe CPEACTBA MHAMBUAYAALHON 3aLLUMUTBI H
BCErAa 3aluTHble OUKH. VCTIOAb30BaHHE CPEACTB
MHAMBHAYAAbHOM 3aLUMTHI, KaK TO: 3alUMTHOM Macku, 0byBH
Ha HECKOAb3ALLIEN TTOAOLIBE, 3aLUNTHOTO WAEMA UAK
CPEACTB 3aLUMTbl OPraHoB CAyXa, — B 3aBUCHMOCTH OT BUAA
paboTbl C 3AEKTPOUHCTPYMEHTOM CHUXAET PUCK TTOAYUEHHS
TPaBM.

» TipeaoTBpalaiiTe HeMpeAHaMepEeHHOe BKAIOYEHHe
3NeKTPOUHCTpYMeHTa. Tlepea MoAKAIOUEHHEM
INEKTPOMHCTPYMEHTA K IAEKTPOTIUTAHUIO H/UAM K aKKY-
MYAATOPY Y6eANUTECH B BLIKAKOUEHHOM COCTOAHUH
INEKTPOMHCTPYMEHTA. YAEPXaHHE MaAbLia Ha
BbIKAIOUATEAE TIPU TPAHCTIOPTUPOBKE SAEKTPOUHCTPYMEHTA
W TIOAKAKOUEHHE K CETH TIUTAHWUA BKAOUYEHHOTO
INEKTPOUHCTPYMEHTA UPEBATO HECUYACTHBIMU CAYUAAMM.

» Y6upaiiTe yCTAaHOBOUHDBIH MHCTPYMEHT HAM FaeuHble
KAIOUHM AO BKAIOYEHHS INEKTPOMHCTPYMEHTa.
MNHCTPYMEHT MAM KAIOU, HAXOAALLMIACA BO BpaLLAIOLIEACA
4ACTW IAEKTPOUHCTPYMEHTA, MOXET TPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHMMaiiTe HeecTeCTBEHHOE TOAOXKEHHE Koplyca
TeAa. Bcerpa saHumaiite ycTonuMBoe TOAOXKEHHE H
coxpaHsiTe paBHoBecHe. baaroaapa aTomy Bbl MoxeTe
Ayulle KOHTPOAMPOBATb 3AEKTPOUHCTPYMEHT B
HEOXMAAHHbIX CUTYaLMAX.

» Hocute moaxoasLyio pabouyio opexay. He Hocute
LIMPOKYI0 OAEXAY H YKpalleHUsl. Aep)XuTe BOAOChI,
OAEXAY M PYKaBHLbl BAAAH OT ABHXYLUHMXCA YacTei.
LLIupokasn oaexaa, YKpaLIEHHA MAU AAMHHbIE BOAOCHI MOTYT
6bITb 3aTAHYTHI BPALLAIOLMMMCA YACTAMM.

» TIp1 HaAHUHK BO3MOXXHOCTH YCTaHOBKH
TIbIAEOTCAChIBAIOLIMX U TTbINECOOPHBIX YCTPOHCTB
TipoBepAiTe UX PUCOEAUHEHHE U TIPAaBUAbHOE
MCTIOAb30BaHHe. [TpYMeHeHHe TIbIAe0TCOCa MOXET
CHM3WTb OTTACHOCTb, CO3AABAEMYIO MbIABIO.

Pycckuit| 119

TIpUMeHeHne IAEKTPOMHCTPYMEHTa U 0bpalLeHne C HUM

> He meperpyxaiite 3AeKTPOUHCTPYMEHT. UcToAb3yiiTe
AAA Baweii paboTbl mpeAHa3HaueHHbIiH AAA 3TOTO
3NEKTPOUHCTPYMEHT. C TOAXOAALLMM IAEKTPOMHCTPYMEH-
TOM Bbl paboTaeTe Ayulie 1 HaaeXHee B YKazaHHOM
AMaTa3oHe MOLLHOCTH.

> He paboraiite c 3A€KTPOUHCTPYMEHTOM TIPH
HeHCTTPaBHOM BbIKAIOUATEAE. INEKTPOMHCTPYMEHT,
KOTOPbI HE TTOAAAETCA BKAOUEHMIO AW BBIKAIOUEHMIO,
OTTaceH 1 AOAKeEH ObITb OTPEMOHTUPOBAH.

> A0 Hauana HanaAKH INEKTPOMHCTPYMEHTa, Tepea
3aMeHoil IPUHAAAEXHOCTEl M IpeKpalLeHreM paboTbi
OTKAIOUaWTe WITENMCEAbHYIO BUAKY OT PO3€TKH CETH
U/MAK BbIHbTE aKKyMYAATOP. JTa Mepa mpeaoc-
TOPOXHOCTU TPEAOTBPALLAET HEMPEAHAMEPEHHOE
BKAIOUEHME INEKTPOUHCTPYMEHTa.

» XpaHuTe IAeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYTTHOM AAA
Aeteil mecte. He paspelwaiite TOAb30BaTbCA IAEKTPO-
MHCTPYMEHTOM AHLIAM, KOTOPbIe He 3HAKOMbI C HHM HAH
He UMTAAH HACTOALMX MHCTPYKLMIA. INEKTPOUHCTPY-
MEHTBI OMTaCHbl B PYKax HEOTbITHbIX AL

» TwaTeAbHO yXaXXMBaiTe 33 IAEKTPOUHCTPYMEHTOM.
TTpoBepsiiTe 6e3ynpeuHyio hyHKLHIO U XOA ABHXKYLUUXCA
yacreil INeKTPOMHCTPYMEHTA, OTCYTCTBUE TIOAOMOK UAU
TIOBPEXAEHHH, OTPHLIATEALHO BAMSIOLIMX HA (YHKLHIO
3NEKTPOMHCTPYMeHTa. TToBpeXAEHHbIe YacTH AOAKHbI
6bITb OTPEMOHTHPOBAHDI A0 UCTIOAb30BaHHA IAEKTPOUH-
cTpymeHTa. TAox0e 06CAYXMBaHME IAEKTPOUHCTPYMEHTOB
ABAAETCA TIPUUMHOM HOABLLIOTO UNCAA HECUACTHBIX CAYUAEB.

> AepXute pexyLunit HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM H
UMCTOM COCTOAHHM. 3a60TAMBO YXOXEHHbIE PEXYLLME
MHCTPYMEHTbI C OCTPBIMU PEXYLIMMU KPOMKAMH pexe
3aKAUHUBAIOTCA W UX AErUe BECTH.

» TIpUMEHANTE INEKTPOUHCTPYMEHT, TPUHAANEKHOCTH,
paboune MHCTPYMEHTbI M T.T1. B COOTBETCTBUM C
HACTOALMMH HHCTPYKLUMAMU. YUUTbIBaITE TTPH 3TOM pa-
6oune ycnoBusA 1 BbITTOAHAEMYI0 paboTy. crioAb3oBaHKe
INEKTPOMHCTPYMEHTOB AAAl HETTPEAYCMOTPEHHbIX PaboT
MOXET TPMBECTH K OTTACHBIM CHTYALMAM.

TpumMeHeHue U 06CAYXHBaHWE aKKYMYAATOPHOTO

MHCTPYMEHTa

> 3apaxaiiTe akKyMyAATOPbI TOAbKO B 3aPAAHBIX
YCTPOHCTBaX, PEKOMEHAYEMbIX H3rOTOBHTEAEM.
3apAAHOE YCTPOUCTBO, TIPEAYCMOTPEHHOE AAA
OTIPEAEAEHHOTO BUAA aKKYMYAATOPOB, MOXET TPUBECTH K
TIOXapPHOM OMAaCHOCTH TPY UCTIOAb30BAHWM €10 C APYTMMM
aKKYMyAATOPaMH.

» TIpuMeHsiiTe B IAEKTPOUHCTPYMEHTaX TOAbKO
TIPeAYCMOTPEHHbIE AAA 3TOF0 aKKYMYAATOPbI.
McroAb3oBaHKe APYT1X aKKyMYAATOPOB MOXET TPUBECTH K
TPaBMaMm H TOXapHOM OTTACHOCTH.

> 3awmiaite HeMCOAb3yeMbli aKKyMYAATOP OT
KaHUEeAAPCKUX CKPEeTIoK, MOHET, KAlouel, rBo3aei,
BHHTOB M APYTMX ManeHbKHX METAaAAMUECKHX
TIPEAMETOB, KOTOPbIe MOTYT 3aKOPOTHTL OAIOCA.
KopoTkoe 3amblkaHKe TOAIOCOB aKKYMYARTOPA MOXET
TIPUBECTM K OXOram UAKM TIoXapy.

Bosch Power Tools
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» TIpu HempaBUAbHOM UCTIOAb30BaHUH U3 aKKYMYAATOPA
MOXXET TToTeub XXHAKOCTb. U3beraiite compHKoCHOBEHUA
¢ Heil. TTpu cAyuaHOM KOHTaKTe TIpomoiiTe
COOTBETCTBYIOLLEE MecTo BOAOH. ECAM 3Ta XXMAKOCTD
TIOTAAET B FAa3a, TO AOTIOAHUTEAbHO 0bpaTuTech 3a 1mo-
MOLLBIO K Bpauy. BbiTekatoLan akkyMyAATOPHasA XMAKOCTb
MOXET IPUBECTH K PAsAPAKEHMIO KOXM UAW K OXOram.

Cepsuc

»> PemoHT Baluero aneKTpouHCTpyMeHTa mopyyaiite
TOAbKO KBaAM()MLMPOBAHHOMY TIEPCOHAAY H TOABKO C
TPMMEHEHHEM OPUrMHAAbHBIX 3aMacHbIX YacTen. ITUM
obecreunBaeTca 6e30MacHOCTb INEKTPOMHCTPYMEHTA.

YKa3aHus 1o TexHUKe 6e30TmacHOCTH ANl MHOTO-
(bYHKI.IHOHaI\beIX AKKYMYAATOPHDbIX pe3akoB

» TIpu BbITTOAHEHUH paboT, MpK KOTOPbIX pabouwnii
MHCTPYMEHT MOXET 3aAeTb CKPbITYI0
3AEKTPOTIPOBOAKY, APXHTE IAEKTPOUHCTPYMEHT 3a
M30AMPOBaHHbIE PYUKH. KOHTAKT C HaXOAALLEMCA TTOA
HampAXeHeM TPOBOAKOK MOXET 3apsixaTb
MEeTaAAMUECKHE UaCTH INEKTPOMHCTPYMEHTA U TIPUBOANTD K
YAAPY INEKTPUUECKUM TOKOM.

> WcnoAb3yiiTe HACTOALLMI IAEKTPOUHCTPYMEHT TOALKO
AAA CyXO0ro wAn(oBaHuA. [TPOHMKHOBEHHE BOAbI B
3NEKTPOUHCTPYMEHT TTOBBILIAET PUCK IOPAKEHUS
IAEKTPOTOKOM.

> He moacTaBAsiiTe pyku B 30HY mMAeHuA. He
TIOACOBbIBAIiTE PYKH TTOA 3aroTOBKY. [Tpy KOHTaKTe C
TIMABHBIM TTOAOTHOM BO3HWKAET OMIACHOCTb
TPaBMUPOBaHHA.

» TIpuMeHsiiTe COOTBETCTBYIOLIME METAAAOUCKATEAH AAA
HaXOXAEHHA CKPbITbIX CHCTEM IAEKTPO-, Fa30- U
BOAOCHabeHus HAM obpawaiTech 3a CIPaBKoii B
MECTHOE IPEATIPHATHE KOMMYHaAbHOTO CHabXeHus.
KOHTaKT C 3AEKTPOMPOBOAKOH MOXET PMBECTH K TIOXapy W
TIOPaXeHMI0 IAEKTPOTOKOM. TTOBPEXAEHME ra30mPOBOAA
MOXET MPHUBECTH K B3PbIBY. TTOBPEXAEHHE BOAOTIPOBOAA
BEAET K HAHECEHUIO MaTePHaAbHOTO yiiiepba.

> BceraaAepXute 3NeKTPOHHCTPYMEHT B0 BpeMs pabotbl
06enMH pyKaMH, 3aHAB IPEABAPUTEABLHO YCTOHUNBOE
TIoAOXeHHe. ABYMsA pykamu Bbl pabotaete bonee HapeKHO
C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.

» 3aKpemAsiTe 3aroToBKy. 3aroToBKa, yCTaHOBAEHHasA B
3KUMHOE TIPUCTIOCODAEHHE UAW B TUCKH, YAEPKMBAETCA
6onee HapexHo, uem B Bawei pyke.

» He BcKpbiBaiiTe akKymyAaaTop. [Tpy 3TOM BO3HMKaeT
OTacHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHHA.

\_ 3awuuwaiite akKyMyAATOPHYIo 6atapelo ot

BbICOKMX TeMTIepatyp, Hamp., 0T AAMTEAbHOTO

HarpeBaHUA Ha COAHLE, OT OrHA, BOAbI U BAAru.
CyLuecTBYyeT OMacHOCTb B3pbIBa.

» TIpn moBpeXAEHHH U HEHaAAEXALLEM HCTIOAb30BaHHH
aKKyMYAATOpa MOXeT BbIA@AUTbCA ra3. Obecmeubte
TIPHTOK CBEXEro BO3AyXa H TIPH BO3HUKHOBEHUH Xanob
obpartutech K Bpauy. [a3bl MOryT Bbi3BaTb pasapaxeHue
AbIXaTeAbHbIX TTyTeH.

» UcmioAb3yiiTe aKKyMYyAATOP TOALKO COBMECTHO C
Bawwum 3nekTpouHcTpymeHTom pupmbl Bosch. Toabko
TaK aKKyMyAATOP 3alLMLLEH OT OMACHOM Meperpy3ku.

» UcrioAb3yiiTe TOAbKO OPUrMHAAbHbIE aKKYMYAATOPHbIE
6arapeu Bosch ¢ HanpseHneMm, yKa3aHHbIM Ha
3aBOACKO# TabAHUKe 3NeKTPOUHCTPYMEHTa. VicTonb-
30BaHH1e APYTUX akKyMyAATOPHBbIX batapei, Hamp.,
TIOAAEAOK, BOCCTAHOBAEHHbIX aKKyMYAATOPHbIX batapei
AW aKKYMYAATOPHbIX batapei Apyrix TPOU3BOAUTEAEH,
UpEBATO OMACHOCTbIO TPABM M MaTEPUAABHOTO yliepba B
pesyAbTare B3pbiBa.

» TIpu cMeHe pabouero MHCTpYMeHTa TOAb3YiHTECh
3aWMTHLIMK IepuaTKamu. [TpY TPOAOAKUTEABHOM paboTe
paboumit MHCTPYMEHT HarpeBaeTca.

> He cko6AuTe yBAQXHEHHbIE MaTepHaAbl (Hampumep,
060H) ¥ BAQXHbBIE TOBEPXHOCTH. [TPOHUKHOBEHKE BOABI B
3NEKTPOMHCTPYMEHT MOBBILUAET PUCK TTOPAKEHMA
9NEKTPOTOKOM.

> He HaHOCHTe Ha ToAAEXaLLyto 06paboTke mOBepxHOCTb
YXHMAKOCTH C COAepXaHHeM pacTBopuTeAs. [pu Harpese
MaTep1anoB MpH CKOBAEHUM MOTYT BOSHUKHYTb AAOBHTbIE
rasbl.

» ByabTe 0c06eHHO 0CTOPOXHBI TTPU paboTe ¢ Wwabepom.
MHCTPYMEHT OueHb OCTPbIN — OTACHOCTb TPABMUPOBAHKA.

OmucaHHe TTPOAYKTA H YCAYT

TpouTHuTe BCe yKa3aHNA M HHCTPYKLUK TIO
TexHuKe 6e30macHoCTH. YnyLieHus B
OTHOLUEHMM YKa3aHMi M UHCTPYKLMIA IO
TexHUKe 6e30MacHOCTH MOTYT CTaTb TPUUMHOM
TIOPXEHHA IAEKTPUUECKMM TOKOM, TIOXapa 1
TAXEAbIX TPABM.

TToXanyicTa, OTKPOHTE PACKAAAHYIO CTPAHHLLY C

WAAIOCTPALIMAMM IAEKTPOMHCTPYMEHTA U OCTaBAATE ee

OTKPLITOW, TTOKa Bbl M3yuaeTe PyKOBOACTBO 11O IKCTIAYaTaUMH.

"pHMEHEHMe M0 Ha3HAYEHUI0

IAEKTPOUHCTPYMEHT TPEAHA3HAUEH AAA PACTIMAMBAHHSA U
pa3pe3aHna APEBECHDBIX MaTePUAA0B, TAACTMACCHI, TUTCa,
LUBETHbIX METAAAOB W KPETIEXHbIX IAEMEHTOB (Harp.,
He3akKaAeHHbIX rBO3AEH, CKPEroK). OH Takke PHUTroAeH AR
06paboTKN MATKOM TIAUTKM ANl CTEH, CYXOTO WANDOBAHHS 1
wabpeH1a HeboAbLIMX ToBepXHOCTEN. OH B 0CObEHHOM
CTETIeHW IPUTOAGH AAA PABOT BOAM3M KPas 1 3aOAAMLO.
MCToAb3yHTE AAA IKCTIAYATALMM INEKTPOUHCTPYMEHTA TOALKO
TipUHaaAexHocTH Bosch.

U306paxeHHble COCTaBHbIE YacTH
Hymepauus mpeACcTaBAEHHbIX KOMITOHEHTOB BbITOAHEHA TTO
“306paXeHHI0 Ha CTPAHHULE C MANIOCTPALMAMH.

1 KHorka pa3bAoKMPOBKKM akKkyMyAATOpa

2 AKKymyAaTOp

3 KHormka MHAMKaTOpa 3apPfXEHHOCTH

4 VHAMKATOP 3apAXEHHOCTH aKKyMyAATOPa

5 KonecuKo ycTaHoBKM uMcAa KOAeDaHMI

6 BeHTUAALMOHHbIE TPOPEe3K

26091408091 (25.3.11)
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BbikAtouateAb

TTatpoH

PykosTKa (C M30AMPOBaHHOW TIOBEPXHOCTbIO)
10 TIMAbHOE TTOAOTHO AAA PAbOTbI C yTanAMBaHWEM
11 3atAXHOM BUHT C TAPEAbYATON MIPYKUHOM

12 [llecTUrpaHHbIi WTUATOBbIN KAIOY

13 AnarTep ArA KpemnaeHUs pabouero UHCTPYMeHTa
14 LaudoBarbHas manTa*

15 [lIAndpoBanbHaA WKYpKa*

16 BoiAoUYHOE KOABLIO AAA OTCOCA TbIAM™

17 Ckoba KpemAeHHa CUCTEMbI 0TCOCa TTbIAK*

18 TMatpybok oTcoca*

19 TlbineoTcacbIBatoLLEE YCTPONCTBO®

20 LlaHr oTcacbiBaHua*

21 ApanTep otcacbiBaHusa*

'“306pa)KeHHble HUAH OTTHCAHHbIE TPHHAAAEXHOCTH He BXOAAT B
CTaHAapTHbIﬁ o6bem moctaBky. MoAHbIH ACCOPTUMEHT MPUHaA-

O 0o~

Tei Bbl HallAeTe B Halew TporpaMme MPHHAAAEXKHOCTEN.

TexHuuecKune AaHHble

AKKYMYAATOPHbIH YHUBEP- GOP 10,8 V-LI
CanbHbli pe3ak Multi-Cutter Professional
ToBapHbIi NO 3601 H580..
HomuHaAbHOE HampsxXeHre B= 10,8
Uncno 060pOTOB XOAOCTOrO

Xoaang muel  5000-20000
YroA kauaHus HaAeBo/HampaBo ° 1,4
Bec cornacHo

EPTA-Procedure 01/2003 KF 1,0

TToxany#cTa, yuuTbiBaiTe TOBAPHbIM HOMEP Ha 3aBOACKOM TabAnuKe
Baluero aneKTpOMHCTPyMeHTa. TOproBble Ha3BaHHA OTAEAbHbIX
9NEKTPOUHCTPYMEHTOB MOTYT Pa3AUyaThbCs.

AaHHble o wymy U BUbpaumumn

YpoBeHb LymMa OpeAeAeH B COOTBETCTBUM C €BPOTIENCKOM
Hopmor EN 60745.

A-B3BeLUEHHbIN YPOBEHD LyMa OT IAEKTPOMHCTPYMEHTA
COCTaBAAET 0bbIYHO: YPOBEHb 3BYKOBOTO AaBAEHHsA 84 AB(A);
YPOBEHb 3BYKOBOH MolHoCTH 95 AB(A). HeaocToBepHOCTb
K=3ab.

TipumeHsAliTe CpeACTBa 3aLUUTbI OPraHOB CAyXa!

Ob1wue 3HaueHus BUOpaLuK (BEKTOpHas CyMMa Tpex
HarpaBAEHHi1), olipeAeAeHHble CorAacHo EN 60745:
wAncoBaHue: Bubpauns a, =2,6 M/c?, HEAOCTOBEPHOCTb
K=1,5m/c?

TIMAEHWE C TIOAOTHOM AASl YTanAMBaHHS: Bubpauus

a,= 13,1 m/c?, HepocTosepHocTb K= 1,5 m/c?

TIMAEHHE C CETMEHTHbIM IOAOTHOM: Bubpauma a, = 12,2 m/c2,
HeaocToBepHoCTb K= 1,5 m/c?

wabpeHue: Bubpauus a,=17,3 M/c?, HEAOCTOBEPHOCTb
K=1,5m/c%

YKa3aHHbIM B HACTOALLMX UHCTPYKLMAX YPOBEHD BUOpaLMK
U3MepeH 1o METOAMKE U3MepPEHHUA, TTPOTIUCAHHOM B CTaHAApTe
EN 60745, 1 MOXeT bbITb UCTIOAB30BaH AAA CPABHEHHUS
INEKTPOMHCTPYMEHTOB. OH IPUTOAEH Takxke A
TIPEABAPUTEABHON OLEHKW BUOPALIMOHHOM HAarpy3Ku.
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YpoBeHb BUOPaLMM YKa3aH AR OCHOBHbIX BUAOB PaboTbl C
INEKTPOUHCTPYMEHTOM. OAHAKO ECAN IAEKTPOUHCTPYMEHT
byAET UCTIOAb30BaH A BBITIOAHEHMSA APYTHX PaboT ¢ puMe-
HeHWeM pPabounx MHCTPYMEHTOB, HE TTPEAYCMOTPEHHbIX
U3rOTOBUTEAEM, AU TEXHUUECKOE 0OCAYXMBAHHE He ByaeT
0TBEUaTb MPEATMCAHUAM, TO YPOBEHb BUOPALIMK MOXET ObITh
WMHBIM. ITO MOXET 3HAUMTEAbHO TTOBbICHTb BUOPALIMOHHYIO
Harpyaky B TeueHue BCer TPOAONKUTEABHOCTH PaboTbl.

A\ TOUHOW OLEHKM BUOPALMOHHOM HArpy3Ku B TeueHue
OTPEAEAEHHOT0 BPEMEHHOIO MHTEPBAAA HYXHO YUMTbIBATb
TaKXe W BPEMS, KOrAQ UHCTPYMEHT BbIKAIOUEH UAW, XOTA 1
BKAIOUEH, HO HE HAXOAUTCA B PaboTe. 3T0 MOXET 3HAUNUTEABHO
COKPATUTb Harpy3aky oT BUOpaLMK B pacueTe Ha TOAHOe
pabouee Bpems.

TTpeAyCMOTPHTE AOTIOAHUTEABHbIE MEPbI 6E30MACHOCTH AAA
3aWWKTbI OTIepaTopa OT BO3AEMCTBUA BUOPALMK, HApUMep:
TeXHUUECKoe 06CAYXMBaHME INEKTPOUHCTPYMEHTA U paboumx
MHCTPYMEHTOB, Mepbl TT0 TIOAAEPXAHHIO PYK B TETAE,
OpraH13aLys TEXHOAOTMUECKUX TPOLECCOB.

3anenenue o coorserctenn €

C TIOAHO¥ OTBETCTBEHHOCTBIO Mbl 3aAIBASIEM, UTO OTUCAHHBIN B
pa3aene «TexHUuecK1e AaHHbIe» MPOAYKT COOTBETCTBYET
HUXECAEAYIOLUMM CTaHAAPTaM WA HOPMATUBHBIM
AokymeHTam: EN 60745 cornacHo moAoxeHUAM AUPeKTHB
2004/108/EC, 2006/42/EC.

TexHWueckas AOKyMeHTaUus:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬁ/m 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Céopka

3apAaka akKkymyaaTopa
» TIpumMeHsiiTe TOAbKO TepeYMCAEHHbIE Ha CTPaHHLe
TIPMHAANEXKHOCTEN 3apAAHbIE YCTPOHCTBA. TOALKO 3TH
3apAAHDBIE YCTPOWCTBA MPUTOAHbI AAA AUTUEBO-MOHHOTO
akKkymyAATopa Baluero sneKTpOMHCTpyMeHTa.
Yka3aHue: AKKyMYyAATOP TTOCTABAAETCA HE TOAHOCTbIO
3apAXeHHbIM. AAf 0becTieueH A TTOAHOH MOLLHOCTH
AKKYMYAATOPA 3apAANTE €ro TIOAHOCTbIO TIEPEA TTEPBbIM
TIPUMEHEHHEM.
AMTUA-MOHHBIN aKKyMYAATOP MOXET bbiTb 3apsikeH B Aoboe
BpeMs 6e3 CokpalLeHns cpoka cAyX6bl. TpekpalueHne
TipoLiecca 3apAAKM He HAHOCHT BPeAA aKKyMYAATOPY.
A\ KOHTPOAS TEMTIEPaTYPbl aKKYMYAATOP OCHALLEH
TEePMOPE3NCTOPOM, KOTOPbI TO3BOAAET MPOU3BOAUTD
3apAAKY TOABKO B Tpeaenax Temmepatypbl o1 0 °C a0 45 °C.
BAaroaaps aTomMy AOCTUraeTcs MPOAOAKMTEABHbIN CPOK
CAYXObI aKKyMyAATOPA.

Bosch Power Tools
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WU3BAeueHHe akKymyasaTopa

A\ U3BATUA aKKYMYAATOPA 2 HBXMMTE KHOTTKH
Pa3bAOKMPOBKH 1 1 BbITAHUTE aKKYMYAATOP M3 UHCTPYMEHTA
BHM3, He TIPUAAras Ype3MepHOro YCHAMS.

WHAMKaTop 3apAXXeHHOCTH aKKyMyAATOpa

Tpv 3eneHbix CUA MHAMKATOPA 3apAXEHHOCTH 4 TTOKa3blBaloT
COCTOAIHME akkymyAaTopa 2. TTo pruunHam besomacHocTu
OTIPOC 3apAXEHHOCTH BO3MOXEH TOABKO B COCTOAIHMM TTOKOS
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

A 0TOBPAXKEHMA CTEMEHU 3aPFXXEHHOCTH HAXMMTE Ha KHOTIKY
3 1PY BbIKAIOUEHHOM 3AEKTPOUHCTPYMEHTE U AePXHTE ee B
3TOM MOAOXEHHH.

HempepbIBHbI CBET 3 3eAEHbIX CBETOAUOAOB  >2/3
HempepbIBHbIN CBET 2 3eAEHbIX CBETOAMOAOB  >1/3
HenpepbiBHbIN CBET 1 3eAeHOro cBeToaMopa  <1/3
MwuraHue 1 3eneHOro cBeToAMOAR Peseps

3ameHa pabouero UHCTPyMeHTa

» Ao Hauana paboT o Texo6CAyXHBaHHIO, CMEHe
MHCTPYMEHTA U T. A., a TAKXKE TIPU TPAHCTIOPTUPOBKE U
XPaHeHH! BbIHUMaNTe aKKyMYAATOP H3
IAEKTPOUHCTPYMeHTa. TTpK HenpeAHaMepeHHOM
BKAIOUEHUW BO3HUKAET OMTAaCHOCTb TPAaBMUPOBAHUS.

» TTpu cMeHe pabouero MHCTPYMEHTa TOAb3YHTECh
3aLUMTHBIMM TTepUaTKamu. TTPUKOCHOBEHHE K pabounm
MHCTPYMEHTaM MOXET MPUBECTH K TPaBME.

Bbibop pabouero HHCTpyMeHTa

Pa6ouwuii HHCTPyMeHT Marepuan

CermeHTHOe ApeBecHble
TIMAbHOE TTOAOTHO MaTepHanbl,

HCS ans apeBe-  TIAQCTHK

CHHbI*

BumeTananuec-  ApeBecHble mate-
KO€ CEerMEeHTHOE  pHaAbl, TTAACTUKM,
TIMAbHOE TIOAOT-  LIBETHbIE METAAAbI
HO*

TIMAbHOETIOAOTHO ApeBeCcHHa, Aac-
HCS AAATIMAGHUMA  TUKM, TUTIC U APYTHE

CTIOTPYXEHUEM"  MArKME MaTepuanbl
bumetanaun- MeTaan (Hamp., He-
UECKOE MOAOTHO  3aKaAEHHbIE MBO3-
MATHUAEHHAC AW, BUHTbI, HEOOAb-
TIOTPYXEHWEM*  LLMe IPOHHAK),

LiBETHbIE METaAAbI
BumeTanan- ApeBecuHa,
UECKOE TOAOTHO ~ METaAA, LIBETHblE
MATUAGHUAC  MeTaAAbl
TOrpyXeHuem*

* BapuaHTbl 0CHACTKK; TOAHBIM HAbOP MPUHAANEXHOCTE Bbl HailaeTe B
Tporpamme mpuHaaaexxHocTer Bosch.

Pab6ouwuii HHCTPYMEHT Martepuan
TBepAOCTIAaBHOE  AAA 3aTTOAHEHHDbIX
pUAEHHOE Cer-  LEMEHTOM LUBOB,
MEHTHOETIMABHOE MArKOM HaCTEHHOM

TIOAOTHO* TIAWTKH, CTEKAO-
TeepaocninaBHaa MAACTMKA M AD.
prdAeHan abpasnBHbIX
AeAbTa-TiAMTa*  Marepuanos

YXecTkuit wabep* KoBpbl, MTOKPbITUA

TnbKuit Wwabep*  CUAWKOH M Apyrie
3AACTUUHblE MaTe-

pHanbl

LAucboBanbHaa B 3aBUCHMOCTH OT
£y TIAUTAAAA LUKYPOK  WAKC. LKYPKH
/ cepun Delta
/ 93 mm*

* BapuaHTbl OCHACTKM; TIOAHBIH HAabop MPUHAANEXHOCTEN Bbl HalaeTe B
Tporpamme MpUHaAAexHocTen Bosch.

YctaHoBKa/cMeHa pabouero MHCTPyMeHTa

BblHbTE BO3MOXHO Y€ yCTaHOBAEHHbIH paboumii

MHCTPYMEHT.

AR CHATUA pabouero UHCTPYMEHTA OTBMHTUTE KAOUOM AR

BHYTPEHHErO LecTUrpaHHuka 12 BUHT 11 1 cHUMUTE pabounii

MHCTPYMEHT.

TMocTaBbTe XeAaeMblit Pabounit MHCTPYMEHT (Hampumep,

TIMAbHOE TIOAOTHO AASl TTMAEHMA yTanAWBaHWeM 10) Tak Ha

KpETAeH1e MHCTPYMeHTa 8, uTobbl U3rub bbin 0bpalleH BHU3

(cM. puc. Ha CcTp. M30bpaKeEHHHI, HAATIMCb Ha pabouem UHCTPY-

MeHTE uuTaema CBepxy).

ToBepHH1TE pabounit UHCTPYMEHT B HAArOMpPUATHOE AAA

TIPEAYCMOTPEHHOW PaboTbl TOAOKEHME TaK, UTobbI OH

3ahMKCHPOBAACA B KyAQUKAX KPETIAEHUA MHCTPYMeHTa 8. AR

3TOr0 MPEAYCMOTPEHbI 12 Mo3Uumit co cMelleHrneM Ha 30°.

AR TIPOMEXYTOUHBIX TO3MLMIA Bbl MOXETE MCTTOAb30BaATH

ananTep 13 (MpUHAAAEXHOCTb): 3adhMKCHpYHTE apanTep

TAQAKOH CTOPOHOW Ha KyAQuKax KpemAeHUA MHCTpyMeHTa 8

(cM. puc. Ha cTp. ¢ 3obpaxeHuamu). MoctasbTe pabounit

MHCTPYMEHT B Alo6OM TTOAOXEHMM Ha aaanTep.

3akpenuTe paboumit UHCTPYMEHT BUHTOM 11. 3aTAHUTE BUHT

LIECTUrPaHHBIM KAlOUOM 12 Tak, uTo6bl TapeAbuatas MpyxuHa

BWHTA AaAKO TIPUAEraAa K pabouemy MHCTPYMEHTY.

» TIpoBepsiiTe MPOUHYI0 TOCAAKY pabouero
MHCTPYMeHTa. HempaBMAbHO MAM HEHAAEXHO
3aKpenAeHHble pabouure MHCTPYMEHTbI MOTYT BO BPEMS
paboTbl pasboATaTbCA U TOABEPTHYTb Bac omacHocTH.
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YcraHoBKa WwAHGOBaAbHOM WKYPKH HA WAK(OBaAbHYIO
TIAMTY/CMeHa WANGOBaAbHOH WKYPKH

LLIAnchoBanbHas TAKTa 14 ocHalLeHa AUTTyUKaMK1 AAA BbICTPOM
1 TIPOCTON CMEHBI LIAUOBAABHOM LLKYPKH, TakKe
OCHalLEHHOM AMTTYUKOH.

TTepea yCTaHOBKOW HOBOM WAU(OBAALHON WKYpPKK 14
BblOENTE TKaHb AMTTYUKH Ha WAMGOBAAbHOM MTAMTe 15 ana
obecreyeHus oNTMMaAbHOTO CLEMAEHHA.

TTpuAOXKHUTE WAKGDOBAABHYIO WKYPKY 15 ¢ 0OAHOM CTOPOHBI
WAKU(OBAALHON TAMTbI 14 3aMOAAMLIO C KPAEM TIAMTbI, 3aTEM
HaAOXUTE BCIO LIAUGOBAABHYIO LKYPKY HA TAUTY U XOPOLLO
TIPUXMHUTE.

AAs 0becrieueHns OTITUMAAbHOIO 0TCOCA MIAW CAEAUTE 33
COBTaAEHWEM OTBEPCTHH B LWAU(OBAALHON LLKYPKeE C
OTBEPCTUAMM B LUAUGOBAABHON TTAMTE.

A CHATUA WAUDOBAABHOM WKYPKK 15 BO3bMUTECH 3a
KOHUMK LUKYPKHM M CHUMUTE LUKYPKY CO WAM(OBAALHON TAUTbI
14.

Bbl MOXeTe UCTIOAb30BaTb ALOObIE WAU(OBAABHbIE LIKYPKH,
TIOAVPOBAAbHbIE M OUMCTHbIE HAKAAAKM U3 HETKAHOrO
marepuana cepuu Delta 93 MM U3 accopTMMeEHTa
TIPMHaAAEXHOCTeN Bosch.

TTPUHAANEXHOCTH AAA LWAMOBAHHS, KaK TO, HETKAHHaA
HaKAaAka/TIOAMPOBAAbHbIN BOWAOK, 3aKPETIAAIOTCA Ha
WANDOBAALHOM TIAUTE TaKWUM Xe 00pa3om.

OTCOC TIbIAW M CTPYXKH

» TTbiAb HEKOTOPbIX MAaTEPHAAOB, Kak HaMp., KPAcoK C COAEp-
aHWEeM CBMHLA, HEKOTOPbIX COPTOB ADEBECHHDI,
MWHEPAAOB 1 METAANOB, MOXET ObITb BPEAHOM AA
3A0pOBbA. TIPUKOCHOBEHHE K TTbIAW 1 TIOTAAQHHE TIbIAW B
AbIXaTeAbHbIE YT MOXET BbI3BaTb aAMePriuUeckue
peakuum 1/ua1 3aboneBaHUA AbIXaTeAbHBIX TTyTeH
orepaTopa MAW HaXoAALLErocs BOAM3H lepcoHana.
OnpeaeneHHbIe BUABI TIbIAW, Hamp., Ayba v byka, cumnTalotcs
KaHLEepOoreHHbIMM, 0CO6EHHO COBMECTHO C IPUCAAKAMM
AnA 06paboTKK ADEBECHHDI (XpOMAT, CPEACTBO AAF 3aLUMTI
ApeBecHHbl). MaTepuan ¢ copepxaHuem acbecta
paspeluaetcs 0bpabarbiBaTh TOABKO CIELMAAUCTAM.
~ TTo BO3MOXHOCTH UCTIOAb3YHTE TPUTOAHBIA AAA

Matepuana MblAeoTCoC.
- XopoLuo npoBeTpuBaiTe pabouee MecTo.
- PekoMeHAYeTCS TOAb30BaTbCA PECTIMPATOPHOK MACKO
€ (hMALTPOM KAacca P2.
Cobaloaaiite AefCTBYIOWME B Balei cTpaHe peAnncanus
Ans 0bpabaTbiBaeMblX MaTepUanoB.

» U3beraiite CKOTAEHHA MbIAK Ha pabouem mecTe. TTbiAb

MOXET AETKO BOCTAAMEHATBCH.

TMpucoeauHeHue mbineoTcoca (cm. puc. A)
AR WAKGOBAHNA BCETAQ TIOAKAIOUAHTE IAOTCOC.

AAs MOHTaXa mbiaeoTcoca 19 (TPUHAANEXHOCTD) CHUMMKTE
pabounit UHCTPYMEHT.

TMpu HeobxoaMMOCTH cobepuTe uacTi mbireoTcoca 19
COrAaCcHO pUc. YcTaHoBHTE CobpaHHylo cHCTEMY 0TCOCA TTBIAM
Ha MaTpoH 8 3AeKTPOUHCTPYMeHTa. TToBEpHHUTE CHCTEMY
0TCOCa MbIAW TaKuM 06pa3oM, uTobbl KyAQUK1 CUCTEMbI BOLLIAW
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B 3aLleMAeHK1e B COOTBETCTBYIOLLMX Ma3ax Ha Kopryce. 3akpe-
TIUTE CMCTEMY OTCOCA TbIAM Ha SAEKTPOMHCTPYMEHTE
KperexHow ckoboil 17, Kak MoKasaHo Ha PUCYHKe.

TTpoBepbTe UCTIPaBHOE COCTOAHNUE BOWAOUYHOTO KOAbLA 16 1
€ro TIAOTHOE IPUAEraHKe K LAMGOBAAbHON TTAWTE 14.
ToBpexXAEHHOE BOMAOUHOE KOABLIO HEMEANEHHO 3aMEHHTb.

HacaauTe otcacbiBatolmit WAAHT 20 (TPUHAANEXHOCTD), B
3aBMCMMOCTH OT UCTIOAHEHMS, AMBO TIPAMO Ha TaTpyHOK
otcoca 18, Aubo oTpexbTe Kycouek Balero ctaporo WwaaHra,
HaBUHTUTE aaamTep 21 (TPUHAANEXHOCTb) Ha KOHEL| WAAHTa U
HacaauTe ero 3aTem pAMO Ha maTpy6ok otcoca 18.
CoeAnHHTE 0TCAChIBAKOLMI WAAHT 20 C TIbIAECOCOM
(MpuHaaaexHocTb). 0630p BO3MOXHOCTEN TPUCOEAUHEHHA K
PasAWUHBIM TibiAecocam Bbl HaliaeTe Ha OTKMAHOM CTPaHULE.
TTbIAeCOC AONKEH BbITb TPUrOAEH A 0bpabatbiBaeMoro
Matepuana.

TTprUMeHANTe CTIeLMaAbHbIN TIBIAECOC AR 0TCACbIBaHMA 0c060
BPEAHbIX AAA 3A0POBbS BUAOB TIbIAW — BO3OYAUTEAEH PaKa UAH
CYXOW TbIAK.

Pabota c MHCTpyMEHTOM

BKAIOUEHHE IAEKTPOMHCTPYMEHTA

YcTaHoBKa aKKyMyAATOpa

» TIpUMeHsITe TOALKO OPUrHHaAbHbIE AHTHEBO-HOHHbIE
aKKymyAaTopbl pupmbl Bosch ¢ Hanpaxenuem,
YKa3aHHbIM Ha 3aBOACKO# Tabanuke Bawero
IAEKTPOUHCTPYMEHTa. TIPUMEHEHHE APYTHUX
aKKyMYAATOPOB MOXET MPUBECTH K TPaBMaM W TTOXapHOM
OTACHOCTH.

Yka3saHwue: TpuMeHeH e HEMPUTOAHBIX AAA Bawwero
3NEKTPOUHCTPYMEHTA aKKyMYAATOPOB MOXET PUBECTH K
c60AM (YHKLMM MAM K TIOBPEXAEHUIO IAEKTPOUHCTPYMEHTA.

BcraBbTe 3apaXeHHbIH akkyMYAATOP 2 B PYKOATKY AO
(h1KcaumMn. AKKyMyAATOP AOAXEH TIAOTHO TIPUAETATb K PYUKe.

BKAloueHHe/BbIKAIOUEHHE

A\ BKAKOUEHHA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA NTEPEABHHBTE
BbIKAIOUATEAb 7 BIIEPEA Tak, UTobbl Ha BbIKAKOUaTeAe
TI0ABMAOCH 0b03HaueHue «l».

AI\FI BbIKAOUYEHHUA SAEKTPDOUHCTPYMEHTA MEPEABUHBTE
BbIKAIOUATEAD 7 Ha3aA TaK, UTOObI Ha BLIKAIOUATEAE TIOABHAOCH
0b03HaueHue «O».

AnekTpoHHaa cuctema «Electronic Cell Protection (ECP)»
3allMLLIAET AMTUEBO-MOHHbIN aKKYMYAATOP OT rAYHOKOM
Pa3PAAKH. 3allUTHAA CXEMA BbIKAUAET IAEKTPOMHCTPYMEHT
TIPY Pa3PAXEHHOM aKKyMYAATOPE — Pabounit MHCTPYMEHT
OCTaHaBAMBaETCA.

Yka3anue: TTpu aBTOMATUUECKOM BbIKAUEHHH
3NEKTPOUHCTPYMEHTA W3-3a PA3PAAKHM MAK TIeperpesa
aKKYMYAATOPA CPa3y BbIKAKQUAITE IAEKTPOUHCTPYMEHT
BbIKAIOUATEAEM 7. 3apAANTE aKKyMYAATOP MAW AQATE eMy
OCTbITb TIEPEA TTOBTOPHBIM BKAIOUEHHEM
INEKTPOUHCTPYMEHTA. MHaue akkyMyAATOp MOXET bbiTb
TIOBPEXAEH.

Bosch Power Tools
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Hactpoiika uactotbl KonebaHui

C MoMoLLbto YCTAHOBOUHOIO KOAECHKa 5 Bbl MOXeTe
peryAvpoBarb YacToTy konebaHui Takxe 1 Bo Bpems paboTbl.
Heobxoanmas uacToTa konebaHui 3aBUCHT OT MaTep1ana 1
YCAOBMI pPaboTbl M MOXET ObiTb OTPEAEAEHA TPAKTUUECKUM
crnocobom.

YKa3aHusa 10 NpUMeHeHu10

YkasaHue: He 3aKpbiBaiiTe BEHTUAALMOHHbIE 0TBEPCTHA 6
INEKTPOMHCTPYMEHTA TTPH paboTe, Tak Kak 3TO CHIXAET CPOK
CAYXObl IAEKTPOMHCTPYMEHTA.

MpuHumMm pabotbl

Kaualowmics mpuBoA KauaeT pabounii MHCTPYMEHT 13
CTOPOHbI B CTOPOHY A0 20000 pas B MUHYTY TI0A yrAom 2,8°.
IT0 MO3BOAAET TOUHO PaboTaTb B CTECHEHHbIX YCAOBHSX.
PaboraitTe C He3HAUMTEABHON U
PaBHOMEPHOM CUAO TPXATHS, MHAUE
TIPOM3BOANTEABHOCTb PaboThbl CHUXAETCA U
‘ BO3MOXHO 3aKAWHMBaHWe pabouero
MHCTPYMeHTa.

Bo Bpema paboTbl nepemellante
3AEKTPOUHCTPYMEHT M3 CTOPOHbI B CTOPOHY,
uT06bI PabOUMIt MHCTPYMEHT CHABHO He
HarpeBaACa 1 He 3aKAMHUBaA.

&\%!)

Tunenune

» TIpuMeHsiTe TOALKO HETOBPEXAEHHbIe, be3ynpeuHble
TIUAbHbIE TOAOTHA. [TOTHYTbIE, TYTIble MAM TIOBPEXAEHHbIE
TIUABHbBIE TTOAOTHA MOTYT CAOMATbCA.

4 "pM PacmmHAMBaHUU AETKUX CTDOUTEAbHbIX MaTepUanoB
BbITIOAHANTE 3aKOHHbIE TIPEATTUCAHUA U PeKOMEHAALUK
U3roTOBUTEAA MaTepHaAa.

» MeToAOM yTanAMBaHHA MOXHO 06pa6aTbIBaTb TOAbKO
MArKWe MmaTepuaanbl, Hampumep, ApeBeCUHy,
TMTICKApTOH M T.T1.!

/\0 HauaAa TMAEHHA BbICOKOYTAEPOAMUCTbIMM TTUAbHBIMU
TIOAOTHaMU NTPOBEPbLTE APEBECUHY, CTPYXEUHbIE TIAUTDI,
CTpOVIMaTepMaAbI U T.A. Ha TPEAMET TOCTOPOHHUX TEA, KaK
Hamp., rBO3AEH, BUHTOB W T.T1. TIpM HAAMUWM TaKOBbIX YAAAWUTE
UX UAU BOCI'IO/\b3yI;1Ter 61METaAANUECKUMM TIMABHBIMH
TIOAOTHAMMU.

Otpesanue

Ykasauue: [Tpy pa3pesaHny TAUTKU AN CTEH YUHTbIBaNTE, UTO
TIPY TTPOAONKHTEABHOH PAbOTe UHCTPYMEHTbI TOABEPTHYTBI
BbICOKOMY U3HOCY.

LaudoBanue

TTPOM3BOAUTEABHOCTb ChbEMA U XapaKTep LIAM(OBAHHOM
TIOBEPXHOCTU B OCHOBHOM OMPEAEARIOTCA BbI6OPOM
WAU(OBAABHOM LIKYPKM, UCTOTbl KOAEOAHUI 1 yCHAKS
nipuxaTus.

Tonbko be3ynpeuHble WAKGOBaAbHBIE LIKYPKK 0becTieunBaioT
XOPOLUYIO TPOM3BOAUTEABHOCTb U LIAAAT SAEKTPOUHCTPYMEHT.
CAeanTE 32 PaBHOMEPHbIM YCUAMEM TIPUXATHS, UTODbI
TIOBbICHTb CPOK CAYXObI LWAUGOBAABHBIX LIKYPOK.

UpesMepHoe MOBBbILIEHUE YCUAMA TIPUXATHA He BEAET K
TIOBbILLEHHIO TTPOU3BOAUTEABHOCTH, @ K boAee CHABHOMY
M3HOCY INEKTPOUHCTPYMEHTA U LWAMGOBAABHOM LIKYPKH.
A TOUHOTO TOUEUHOTO WAWGOBAHMA YTAOB, KDOMOK
TPYAHOAOCTYTHBIX YUaCTKOB AOTyCKaeTca pabota Takxke 1
TOABKO AULLb KOHUMKOM MAM KDOMKOM LAM(OBAABHON TIAUTHI.
TpK TOueUHOM LWAMGOBaHUK abpasnBHasA LLKYpKa MOXeET
CUAbHO HarpeBaTbCs. YMEHbLUKTE UacToTy KoAebaHuii 1
PeryAspHo AaBaiTe abpasuBHOM LKYPKE OCTbITb.

He 1cmoab3yiTe WAKthOoBaAbHYIO WKYPKY, KOTOPOK Bbl
obpabatbiBaAK METAAA, AAA 0OPABOTKM APYTHX MAaTEPUAAOB.

TTpUMEHATE TOAbKO OPHUTMHAAbHbIE TPUHAANEXHOCTH Bosch.
AR WANGOBaHWA BCErAQ TIOAKAIOUAHTE TbIAEOTCOC.

LLlabpeHue

OcylecTBAAITE WabpeHUe Ha BbICOKOH YacToTe KOAEHAHHN.
Ha msarkoi moBepxHoCTH (Hanpumep, ApeBeckHa) paboraiiTte
C MTAOCKWM YrAOM W MaAbIM YCUAUEM TIPUXATHA. B poTUBHOM
CAyuas WmaTeAb MOXeT Bpe3aTbeA B 0bpabatbiBaemyio
TOBEPXHOCTb.

TemaoBas 3awWuTa OT Teperpy3ku

TTpy IPaBUABHOM UCTIOAb30BaHHM TIEperpyska
INEKTPOMHCTPYMEHTA UCKAIOUEHa. TTPH BbICOKOM Harpyske
WAV TTPEBBILLIEHWM TEMTIEPATYPbI aKKYMYAATOPA CBbIlLE
AomycTUMoro aMamasoHa 0 - 70 °C uucao 0bopoToB
CHWXAETCA UAM IAEKTPOUHCTPYMEHT OTKAIOUAETCSA. TOAbKO
TIOCA€ AOCTUXEHHE AOTTYCTUMOV TEMTTEPATYPbI aKKYMYAATOPA
INEKTPOMHCTPYMEHT OTIATb PAbOTaET C MOAHBIM UNCAOM
060poTOB. TTpK aBTOMATUUECKOM BbIKAIOUEHUH BbIKAOUMTE
BbIKAIOUATEAb IAEKTPOMHCTPYMEHTA W AQITE aKKyMYAATOPY
OCTbITb. TTOCAE 3TOO OTIATH BKAIOUWTE INEKTPOUHCTPYMEHT.

Yka3aHus o onTMMaAbHOMY 0bpaLueHuio ¢
AKKYMYAATOPOM

3aluuaiiTe akkyMyASTOP OT BAATU U BOABI.

XpaHuTe akKyMyAATOP TOAbKO B AMaTa30He TeMmepatyp ot
0 °C a0 50 °C. He ocTaBAaiTe akKyMYyAATOP AETOM B
aBTOMOOMAE.

3HaunTeAbHOE COKpaLLEHHE TIPOAOAKUTEABHOCTH PaboTbl
TIoCAe 3apsAA CBMAETEABCTBYET O CTapEHUU aKKyMyAATOPa U
YKa3blBaeT Ha HEO6XOAUMOCTb 10 3aMeHbl.

YuuTbIBaNTE YKa3aHHA 110 YTUAU3ALINH.

Texo6CAyXHBaHHE U CePBHC

Texo6cAyXuBaHMe M OUUCTKA

> Ao Hauana pabot o TexobcayxHBaHHIO, CMEHe
MHCTPYMEHTa U T. A., @ TAKXe TTPH TPaHCTTOPTHPOBKE U
XpaHeH!H BbIHHMaNTe aKKyMYAATOP U3
3NEKTPOUHCTPYMEHTA. [Tp1 HerpeAHaMepeHHOM
BKAIOUEHWUW BO3HUKAET OMACHOCTb TPAaBMUPOBAHKA.

> Ans obecmeueHus kauecTBeHHON U be3omacHoi
paboTbl cAeayeT MOCTOAHHO CoAepPXaTh
3NEKTPOUHCTPYMEHT M BEHTUAALIMOHHDIE LIEAH B
uucrote.

PeryAspHo oumLLaiTe MPOBOAOYHOM LETKOM PUDAEHDIN

pabounit UHCTPYMEHT (TPUHAANEXKHOCTH).

26091408091 (25.3.11)
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ECAM 3AEKTPOMHCTPYMEHT, HECMOTPA Ha TWATEAbHbIE METOABI
W3TOTOBAEHMS W UCTIbITAHWS, BbIAET U3 CTPOA, TO PEMOHT
CAEAYET POU3BOAUTL CUAAMM ABTOPU30BAHHOM CEPBUCHOM
MacTepPCKOM AAA IAEKTPOUHCTPYMEHTOB (hpMbl Bosch.

TMoxaAy#icTa, BO BCeX 3ampocax W 3akasax 3anuacren
06A3aTeAbHO yKasbiBalTe 10-3HauHbIi TOBAPHBIA HOMEP TI0
3aBOACKOW TabANUKe 3AEKTPOUHCTPYMEHTA.

CepBHCHOe 06CAYXMBaHHE U KOHCYAbTaLUA
TIOKyTaTenen

CepBHCHbII OTAEA OTBETHT Ha BCE Balun BOPOCHI IO PEMOHTY
1 06CAYXMBaHMIO Balliero mpoAyKTa, a TakKe Mo 3amyacTam.
MoHTaXHble uepTexu 1 MHAOPMaLMIO TTO 3amuacTAM Bbl
HalAeTe TaKxXe Mo aApecy:

www.bosch-pt.com

KoAnekTHB KOHCYAbTaHTOB Bosch oxoTHo moMoxeT Bam B
BOTMPOCAX MOKYTKH, TPUMEHEHWA 1 HACTPOHKM TIPOAYKTOB 1
TIPUHAAAEXHOCTEN.

Ans pernona: Poccus, beaapycb, Kazaxcran

lapaHTUiHOE 0BCAYXMBAHWUE U PEMOHT IAEKTPOMHCTPYMEHTA, C
cobAopeHHeM TpeboBaHH I U HOPM U3TOTOBMTEAA
TIPOM3BOAATCA HAa TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TOABKO B (DMPMEHHBIX
WAW aBTOPM30BaHHbIX CEPBUCHBIX LEHTPaX «PobepT botwy».
TTPEAYTTPEXXAEHUE! UcmioAb30BaHKE KOHTpahaKTHOM
TIPOAYKLMM OTIaCcHO B 3KCTIAYaTaLM, MOXET TPUBECTH K yLuepby
A Balwero 3p0poBbA. M3rotoBaeHHe 1 pacnipocTpaHeHne
KOHTPahaKTHON TIPOAYKLIMM TIPECAEAYETCA IO 3aKOHY B
AAMMHUCTPATUBHOM W YTOAOBHOM MOPAAKE.

Poccua

000 «Pobept bow»

CepBUCHBIN LEHTP TTO 06CAYXMBAHHUIO INEKTPOMHCTPYMEHTA
yA. Akapemuka Koponesa, cTp. 13/5

129515, Mocksa

Poccua

Tea.: +7 (800) 100800 7

E-Mail: pt-service@ru.bosch.com

TToAHYI0 MH(hOPMALMIO O PACTIOAOXEHNM CEPBUCHBIX LIEHTPOB
Bbl MOXeTe MOAYUMTb Ha O(hMLMAAbHOM caitTe
www.bosch-pt.ru Aanbo 1o TeneioHy CMpaBOYHO-CEPBMCHOM
CAYX6bl Bosch 8-800-100-8007 (380HOK becriAaTHbIi).

Benapycb

NI «Pobept Bow» 000

CepBUCHBIN LEHTP TTO 06CAYXMBAHHUIO INEKTPOMHCTPYMEHTA
yA. TummupAasesa, 65A-020

220035, r. MuHcK

benapycb

Ten.: +375(17) 2547871

Ten.: +375(17) 25479 15/16

Oakc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service@by.bosch.com
OdmunanbHbin caint: www.bosch-pt.by

Kasaxcran

TOO «Pobept bow»

CepBUCHbIM LIEEHTP MO 06CAYXMBAHMIO IAEKTPOMHCTPYMEHTA
yA. Celicpyanna 51

050037 r. Aamarbl

KasaxcraH
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Ten.: +7(727) 2323707

®Gakc: +7(727) 25113 36

E-Mail: pt-service@kz.bosch.com
OdmunanbHbin caint: www.bosch-pt.kz

TpaHcTopTHPOBKa

Ha BAOXEHHblEe AMTUEBO-MOHHbIE aKKYMYAATOPHbIe baTapen
pacnpocTpaHsioTcA TpeboBaHMsA B OTHOLIEHUH
TPAHCTIOPTUPOBKM OTIACHbIX FPY30B. AKKYMYAATOPHbIE
batapev MOryT TepeBO3UTHCA CaMUM TTOAb30BATEAEM
ABTOMOBUABHBIM TPAHCTIOPTOM 6e3 HeobX0AUMOCTH
CODAIOAEHHNS AOTIOAHUTEABHBIX HOPM.

TTpy IepeBo3Ke C MPUBAGUEHHEM TPETBHX AUL (HaTTP. :
CaMOAETOM MAW TPAHCTIOPTHbIM 3KCTIEAUTOPOM) HE0bX0AMMO
cobatoaaTb 0cobble TpeboBaHHs K yakoBKe 1 MapkupoBke. B
3TOM CAyUae TIPH TIOATOTOBKE Ipy3a K 0TNpaBKe HE0bX0AUMO
yuacTie 3KCTiepTa mo omacHbIM rpy3am.

OTnpaBAAlTe akKyMYAATOPHYIO HaTapeto TOAbKO C
HETIOBPEXXAEHHBIM KOPITYCOM. 3aKAEWTE OTKPBITbIE KOHTAKTbI M
yraKy#Te akkyMyAATOPHyIo 6aTapelo Tak, utobbl OHa He
TiepeMeLLaAach BHYTPU YITakOBKH.

TToxanyicTa, cobAopaiTe Takke BO3MOXHbIE
AOTIOAHUTEABHbIE HALMOHAABHbIE TPEATIUCAHMUS.

YTuausauus
X 4 IAEKTPOUHCTPYMEHTbI, aKKYMYAATOPHbIE baTapeu,

7oX] TPMHAAAEXHOCTH W YTTIAKOBKY HYXHO CAABaTh Ha
3KOAOTMUECKH UMCTYI0 PEKYTIEPaLMIO.
He BbIbpacblBaiTe IAEKTPOUHCTPYMEHTbI M aKKyMYAATOPHbIE

barapewu/6atapeiiku B bbiT0BO# Mycop!

ToabKo AAA cTpaH-uneHoB EC:
B cOOTBETCTBMM C BPOTENACKON
ApekTiBoin 2002/96/EC oTcAyXuBLIKE
9AEKTPOUHCTPYMEHTbI M B COOTBETCTBUM C
eBporeicKoi anpekTuor 2006/66/EC
TIOBPEXAEHHbIE AMBO UCTTIOAB30BaHHbIE
aKKyMYAATOPbI/6aTapeiiku HyxHo cobupatb
OTAEABHO W CAABATb Ha 3KOAOTMUECKH
UMCTYIO PEKYTIEPALMIO.

AKKymyAsTopbl, 6aTapeu:

Li-lon:

TToxaAyicTa, yunTbIBaMTE YKasaHHe B
pasaene «TpaHCopTUPOBKay,

cTp. 125.

B0o3MOXHbI U3MEHeHHs.

ME77
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Bka3iBKu 3 TeXHiku be3meku

3aranbHi 3acTepexxeHHs ANA eAEKTPOTIPUAAAIB

& NONEPEMKEHHA TpouuraiiTe Bci 3acTepe-

eHHA i BKa3iBku. HepoTpu-
MaHHS 3acTepexeHb i BKa3iBOK MOXE TPU3BECTH AO YPaXEHHS
EAEKTPUUHWM CTPYMOM, TIOXexXi Ta/abo Cepio3HUX TPaBM.

DAobpe 36epiraiite Ha MailbyTHE i TOTepeAXeHHs i
BKa3iBKH.

TTiA TOHATTAM «EAEKTPOTPUAGAD B LIMX 3aCTEPEXEHHAX
Ma€ETbCA Ha yBa3i eAEKTPOTPHAAA, LU0 TIPALIIOE BiA MEpexi
(3 enekTpokabenem) abo Bia akymyAaTOpHOT batapei
(6e3 enekTpoKabento).

besmeka Ha po6ouomy micui

» Tpumaiite cBO€E poboue miclie B uucToTi i 3abesneure
Aobpe ocsiTAeHHA pobouoro micua. beanaa abo noraxe
OCBITAEHHS Ha POHOUOMY MiCLLi MOXYTb IPU3BECTH AO
HELACHWX BUTAAKIB.

> He mpaujoiite 3 eAeKTPOTIPHAAAOM Y CEPEAOBHILI, Ae
icHye Hebe3ameka BUOYXy BHAaCAIAOK TPHUCYTHOCTI
ropioumnx piAuH, rasie a6o muay. EAeKTpOMpPUAGAM MOXYTb
TIOPOAXYBATH iCKPM, BiA AKUX MOXe 3aUMaTUCA A abo
mapu.

» Tlia uac mpaui 3 eAeKTPOTIPUAAAOM He TATyCKailiTe A0
po6ouoro micus Aitet Ta iHWKX AloAeH. By MoxeTe BTpa-
TUTW KOHTPOAb HAA TIPUAGAOM, AIKLLO Balwa yBara byae
BiABEPHYTA.

EAekTpuuHa 6e3meka

» LlitericeAb eAEKTPOTPUAAAY TIOBUHEH TIAXOAUTH AO
po3eTku. He AO3BOAAETLCA MIHATH WOCD B WITETCEAI.
AAdA po60TH 3 eAeKTPOTIPUAAAAMM, L0 MAIOTb 3aXHCHE
3a3eMAEHHs, He BUKOPUCTOBYITE apaTTepH. Bukopuc-
TaHHA OPUTIHAABHOTO LUTETICEAA Ta HAAEXKHOT PO3ETKU 3MEH-
LIYE PU3UK YPAKEHHSA EAEKTPUUHMM CTPYMOM.

» YHUKa#Te KOHTAKTY YaCTHH TiAa i3 3a3eMAeHUMH
TIOBEPXHAMM, AIK HAmp., Tpybamu, batapeamu
OTTaAeHHs, TAMTaMH Ta XOAOAUAbHHKaMH. Koav Baiue
TiNO 3a3eMAEHE, iCHYE 3biAbliieHa Hebeaneka YpaXeHHs
€AEKTPUUYHWUM CTPYMOM.

> 3axuLaiite MPUAAA Bia Aowy i BOAOTH. [TOMaAQHHA BOAK
B EAEKTPOMPHAAA 3DiAbLLYE PU3HK YPaKeHHSA EAEKTPUUHUM
CTPYMOM.

> He BMKOpHCTOBYiiTe KabeAb AN IepeHeceHHs
€AeKTPOTIPUAAAY, TTABiLYBaHHA a60 BUTArYBaHHA
WiTenceAn 3 po3eTku. 3axuwaiite kabeab Bip TemAa,
OAii, FOCTPHX KPaiB Ta AeTaneH TTPUAAAY, L0 PYXAIOTbCA.
TTowKoAXeHHI abo 3akpyueHHit kKabeab 36iAbLLYE PU3KK
YPaKEHHS EAEKTPUUHWM CTPYMOM.

» AAf 30BHilHIX pobiT 060B’A3K0BO BUKOPUCTOBY#TE
AMLLE TaKHii TTOAOBXKYBau, L0 TTPHAATHHIA AN 30BHILUHIX
pobit. BUKOpHCTaHHA TOAOBXKYBAUA, WO PO3PAXOBAHMH HA
30BHiLUHi POHOTH, 3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHSA EAEKTPUUHUM
CTPyMOM.

» AKuWOo He MOXHa 3amo6irTi BUKOPUCTaHHIO
@AEKTPOTIPUAAAY Y BOAOTOMY CEPEAOBHLLi,
BUKOPUCTOBYHTE TPUCTPiN 3aXMCHOTO BUMKHEHHH.
BWKOpUCTaHHA IPUCTPOIO 3aXMCHOTO BUMKHEHHS 3MEHLLYE
PU3UK YPAKEHHA EAEKTPUUHUM CTPYMOM.

besmeka Aloaei

» ByAbTe yBaXXHUMMU, CAIAKYIATe 33 TUM, Lo Bu pobute, Ta
]PO3CYAAHMBO TTOBOAbTECH MiA Uac pobotn 3
enekTporipurapoMm. He kopuctyiitecs
@AEKTPOTIPHAAAOM, AKLLO By cromaeHi abo
3HaXO0AMTECA TiA AI€I0 HAPKOTHKIB, CTUPTHUX HATIOIB
a60 AikiB. MuUTb HeyBaXHOCTI TPU KOPUCTYBaHHI
€AEKTPOMPHUAAAOM MOXE TPHU3BECTH AO CEPHO3HMUX TPABM.

> Bagraiite ocobucTe 3aXucHe CIOPAAKEHHS Ta
060B’A3K0BO BAAIraiiTe 3aXUCHi OKYAAPH. BAAraHHsA
0C06UCTOr0 3aXMCHOTO CTIOPAAKEHHS, K Hamp., — B 3aAEX-
HOCT BiA BUAY PODIT — 3aXMCHOI MACKH, CTIeLB3YTTA, WO He
KOB3AETbCA, KACKM Ta HABYLIHUKIB, 3MEHLUYE PU3UK TPABM.

> YHUKaiiTe BATTaAKOBOT0 BMUKaHHs. TTepiu Hix
BBIMKHYTH €AEKTPOTIPHAAA B €AeKTPOMepeXxy abo
TA’€AHaTH aKyMyAATOPHY 6aTapeto, 6paTu iHoro B pyku
a60 TepeHoCUTH, BIEBHITLCA B TOMY, WO
€AEKTPOTIPUAAA BUMKHYTHI. TPUMaHHS TanbLA Ha
BUMMKaUi A uac MepeHeCEHHA eAEKTPOTIPUAAAY abo
TAKAOUEHHSA B PO3ETKY YBIMKHYTOrO IPUAAAY MOXE
TIPU3BECTU AO TPABM.

» Tlepea TMM, IK BMHKaTH €AEKTPOTIPHAAA, TPHbepiTh
HaAaroAXyBaAbHi iIHCTPYMEHTH Ta raiikoBHii KAIOY.
TMepebyBaHHA HaAAroAXyBaABLHOIO IHCTPYMeEHTa abo Kaloua
B UaCTUH IPUAAAY, LU0 06€PTAETCH, MOXE TPU3BECTH AD
TpaBM.

» YHuKa#Te HeTIPUPOAHOTO MOAOXKEHHA Tina. 3bepiraiiTe
CTiliKe TOAOXXEHHA Ta 3aBXAM 36epiraiite piBHoBary. Lle
AO3BOAUTb Bam kpalle 3bepiraTv KOHTPOAb HaA EAEKTPO-
TIPUAAAOM Y HECTIOAIBAHMX CUTYaLLiAX.

» Badraiite mpupatHuii oaar. He Baaraiite mpoctopuii
oAAr Ta mpukpack. He miactaBasiiTe Bonocce, 0AAT Ta
PYKaBHUi A0 AeTaAel IPUAAAY, WO pyXatoTbea. TTpo-
CTOPUW OAAT, AOBre BOAOCCA Ta IPUKPACH MOXYTb
TIOTPAMMUTH B AETaAI, L0 PYXAThCH.

» fIKLLO iCHY€ MOXXAMBICTb MOHTYBATH TTH-
AOBiACMOKTYBaAbHi ab0 TMAOYAOBAIOIOUi TIPUCTPOI,
TiepeKoHaiiTecs, wob BoHu byau Aobpe mia’eAHaHi Ta
TIPaBHAbHO BUKOPHUCTOBYBAAMCSA. BUKOPUCTaHHA TIMAO-
BIACMOKTYBaAbHOTO TPUCTPOIO MOXE 3MEHLIMTH
Hebesmeku, 3yMOBAEH TTMAOM.

TpaBUAbHE TOBOAXXEHHSA Ta KOPUCTYBAHHSA

eAeKTPOTIPUAAAAMH

»> He mepeBanTaxy#Te mpuaaa. BukopucroByiTe Takui
TIPUAQA, L0 CTIeLiaAbHO TPU3HAUYEHHUIA ANA BIATIOBIAHOT
po60TH. 3 MPUAATHUM TPUAAAOM BU 3 MEHLIMM PUBHKOM
OTPUMAETe KpaLLi pe3yAbTath poboTH, Ao byaeTe
TpaLtoBaTH B 3a3HAUEHOMY Aiama3oHi MOTYXHOCTI.

» He KopucTyiiTec eAeKTPOTTPUAAAOM 3 TOLIKOAXKEHHM
BUMMKaueM. EAeKTpOpHAGA, AKUI HE MOXHA YBIMKHYTH
ab0 BUMKHYTH, € HebeameuHuMm i ioro Tpeba
BIAPEMOHTYBATH.
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» Tlepea THM, fIK peryAloBaTH Lwo-HebyAb Ha MpUAaAi,
MiHATH MPUAAAAA ab0 XOBaTH MPUAAA, BUTATHITD
LITETICEAD i3 PO3eTKM Ta/abo BUTATHITL aKyMYyAATOPHY
6arapeto. L|i momepeskyBanbHi 3aX0A 3 TEXHIKM be3meku
3MEHLUYIOTb PU3MK BUTTAAKOBOIO 3aMyCKY MTPHUAAAY.

> XoBaiiTe eNeKTPOTIPUAAAH, AKUMU Bu came He
KOPUCTYETECD, Bip AiTeii. He A03BoAslTE
KOPHUCTYBaTHCA eAeKTPOTIPHAAAOM 0cobam, o He
3HaWomi 3 ioro po6oToio a6o He uMTaAH i BKa3iBKH. Y
pasi 3aCToCyBaHHsA HEAOCBIAUEHUMHU 0COBAMM TIPUAGAM
HecyTb B C0bi Hebeareky.

» CTapaHHO AOFASiAQHTE 32 @AEeKTPOTIPHAIAOM.
Tepesipsiite, wob pyxomi AeTani npuaasy 6e3poraHHo
TIPaLIOBaAH Ta He 3aiAanH, He byAu TolKoAXeHUMH abo
HACTIAbKH TTOLUIKOAXXEHUMMH, 106 Lie MOTAO BITAMHYTH Ha
(hyHKUiOHYBaHHA eneKTpoTpHAaAY. TTOIIKOAXEH AeTaAi
Tpeba BiApeMOHTYBaTH, TTIepLU HiXX KOPUCTYBATUCA HUMH
3HOB. BeAMKa KiAbKiCTb HElLlACHWX BUTTAAKIB CTPUUMHAETLCA
TIoraH1M AOTAAIAOM 32 EAEKTPOTTPUAAAMH.

» Tpumaiite pisaAbHi iIHCTPYMEHTH HaroCTPEHMMH Ta B
uuctoTi. CTapaHHO AOTASHYTI Pi3aAbHi IHCTPYMEHTH 3
TFOCTPUM Pi3aAbHUM KPAEM MeHLLE 3aCTPAIOTb Ta Aerili B
ekcrayarauii.

> BuKOpHCTOBYIiTe €AEKTPOTIPUAAA, TPUAAAAA AO HBOTO,
po6oui iHCTPyMEeHTH T. i. BIATIOBIAHO AO LiMX BKa3iBOK.
Bepitb A0 yBaru mpu ubomy ymoBu pobotu Ta cne-
undiky BUKOHYBaHoi poboTH. BikopucTaHHs
€AEKTPOMPUAAAIB AAA PODIT, AMA AIKUX BOHU HE
iepeabaueHi, MoXe PU3BECTH A0 HEDE3TIEUHKX CHTYaLil.

TTpaBHAbHE TOBOAXXEHHS Ta KOPUCTYBaHHA TPUAAAAMH,

1110 TIPaLIOIOTb HA aKYMYAATOPHUX b6aTapenx

» 3apaApaxaiTe aKyMyAAaTOpHi baTapei Auwe B
3apAAKYBaAbHUX PUCTPOAX, PEKOMEHAOBAHUX
BUrOTOBAIOBau€M. BUKOPUCTaHHSA 3apsAAXyBaAbHOTO TTPU-
CTPOI0 AAA aKyMYAATOPHKX 6aTapen, AAA AKKX BiH He
TiepeAbaueHmit, MOXe TTPU3BOAUTH AO TIOXEXi .

> BUKOPUCTOBY¥iTe B €A€KTPOTIPHAAAAX AHLLIE PEKOMEHAO-
BaHi aKyMyAATOPHi 6atapei. BUkopuCTaHHA iHLLKX aky-
MYASTOPHUX baTapeit Moxe MPHU3BOANTU AO TPABM Ta TIOXEXi.

» He 36epiraiite akymyaaTopHy 6atapelo, Akoto Bu came
He KOPUCTYETECh, TOPAA i3 KAHLLEAAPCLKUMHU
CKPIiTTKaMH, KAIOUaMH, TBi3AKaMH, TBUHTaMM Ta iHWMMH
HeBEeAMKHMH MeTaAeBUMH TIPEAMETaMH, AKi MOXYTb
CTIPUUMHKTH TIePEMUKAHHA KOHTaKTiB. KopoTke
3aMUKaHHS MiX KOHTaKTaMK1 akyMyAATOpHOI baTapei Moxe
CTIPUUMHATH OTTiKK abO0 TIOXeEXy.

» Tp1 HeMPaBMAbHOMY BUKOPHUCTaHHi 3 aKyMyAATOPHOI
6arapei Moxe MOTeKTH piAHa. YHUKAlTe KOHTAKTY 3
Heto. [Tp1 BUTaAKOBOMY KOHTAKTi TPOMMIATE BIATIOBiAHE
micue BoAo10. fKILO piAWHa TTOTPaMKAA B oui,
AOAATKOBO 3BEPHITbCA AO AiKapA. AKyMyAATOPHA PiAMHA
MOXE CTIPUUMHATH TTOAPA3HEHHA LWKipK abo OmikK.

Cepsic

» BipaaBaiiTe CBill TPUAAA Ha PEMOHT AHLLE
KBaAihikoBaHMM haxiBLAM Ta AMLLE 3 BHKOPUCTAHHAM
OpHUriHaAbHUX 3aMYacTHH. Lle 3a6e3meunTs be3neuHicTb
TIPUAAAY Ha AOBTUI Yac.
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BkasiBKH 3 TeXHiKH 6e3neku And
6aratoyHKLiOHaAbHUX aKyMYAATOPHHUX pi3aKiB

» TIpu poboTax, koAM Po6OUHit IHCTPYMEHT MOXe 3auenuTH
3aX0BaHY eAEKTPOTIPOBOAKY, TPMMAIiTE €AEKTPOIHCTPY-
MEHT 32 i30AbOBaHi PYKOATKH. 3aUeMAEHHA POBOAKH, LLO
3HAXOAMTBCA TTiA HAMPYTO10, MOXE 3apAAXYBATH TAaKOX i
METaAEBi UaCTUHW EAEKTPOIHCTPYMEHTA Ta IPU3BOAUTH AO
YPaXeHHs AEKTPUUHUM CTPYMOM.

> 3acTocoByiiTe €AeKTPOTIPUAAA AHLLE AAA WAIYBAHHA
6e3 0XOAOAKEHHSA. TTOTPATAAHHA BOAW B EAEKTPOTTPUAAA
36iAbLUYE PUBUK YPAKEHHA EAEKTPUUHWM CTPYMOM.

» He miacTaBAsiiTe pyku B 30HY po3nHAlOBaHHsA. He
6epiTbca pykoio TMia 06po6AI0BaHOI0 AETaAAI. KOHTAKT 3
TTMAKOBMM TTOAOTHOM UPEBATHI TOPAHEHHAM.

» AAs 3HAXOAXEHHA TPY6 i MPOBOAKM BUKOPUCTOBYTE
TIPHAQTHI TPMAaAM ab0 3BepHiTbCA B MicLeBe
TATIPUEMCTBO EAEKTPO-, Fa30- Ta BOAOTIOCTAUAHHA.
3auerAeHHs eAeKTPOTIPOBOAKM MOXe TIPU3BOAMTH AO
TIOKeXi Ta ypaXeHHs eAeKTPUUHUM CTPYMOM. 3auemAeHHs
ra3oBoi TPyb1 MOXe IPU3BOANTH A0 BUOYXY. 3auemnneHHs
BOAOTIPOBIAHOT TPYHM MOXE 3aBAATH LIKOAY MaTepiaAbHUM
LiHHOCTAM.

» Tlia uac pob6oTH MiLHO TPHUMaliTe MPUAAA ABOMA PYKaMH
i 36epiraiTe crilike MoAOXeHHA. ABOMa pykamu Bu
3MOXeTe HaAifHille TPUMATH eAEKTPOTTPUAQA.

» 3akpinaioite 06pobAloBaHMit MaTepiaA. 3a AOTOMOr0t0
3aTUCKHOTO IPUCTPOIO abo AelaT 06pobAIOBaHMI MaTepian
hiKCyeTbCA HaAMHILLE HIX TTPX TPUMaHHI HOTO B pyLi.

» He BiakpuBaiite akymyaaTopHy 6atapelo. IcHye
Hebesreka KopoTKOro 3aMUKaHHs.

\_ 3axuiaiiTe akyMyAATOpPHY baTapelo BiA CTTEKH,
30KpeMma, Hamp., BiA COHAYHUX TPOMEHIB,
BOTHI0, BOAM Ta BOAOTH. ICHye Hebeareka
BUOYXY.

» TIpu MowwKoAXeHHi abo HempaBUAbHiii eKcTAyaTauii
aKyMyAATOpHOT 6aTapei Moxe BUX0OAUTH TTap. BrycTitb
CBi)Xe MOBITPA i - y pasi ckapr - 3BepHiTbCA A0 Aikaps.
TTap Moxe OAPA3HIOBATH AUXAABHI WAAXK.

» BuKopHCTOBYiiTe aKyMyAATOp AULe 3 Bawmm
enekTpompuaaaom Bosch. Aviwe 3a Takix ymos
akymyAaTop byAe 3axuLLEeHWi Bia HebeaneuHoro
TepeBaHTaXEeHHA.

> BMKOPHCTOBYI#iTe AHLIE OPUTiHAAbHI aKyMYAATOPH
Bosch 3 Hampyroio, o BiATIOBiAQ€E AQHMM Ha
3aBOACbKil TabAnuLi Baworo enektponipuaaay. Ipy
BUKOPMCTAHHI iHLLIMX aKyMyAATOPIB, HATIP. , MAPOBOK,
BIAHOBAEHMX aKYMYAATOPIB ab0 aKyMYAATOPIB iHLWIKX
BUPOGHHKIB, iCHye HebeaTeka TPaBM Ta TOLIKOAKEHHS
MartepiaAbHUX LiHHOCTEH BHACAIAOK BUOYXY akyMyAATOPA.

» TIpu 3amiHi po6ouoro iHcTpymMeHTa 060B'A3K0BO
HaAiBaliTe 3aXMCHi pyKaBuui. [Tpu TpuBanii poboTi
PObOUMIA IHCTPYMEHT HarpiBa€eTbes.

» He wabpyiite BoAori MaTepianu (Hamp., WmaAepu) Ta He
pob6iTb UbOro Ha BoAOriii TOBEPXHi. [OTPANAAHHA BOAW B
€AEKTPOTIPHAAA 30iAbLLYE PUIUK YPAKEHHS EAEKTPUUHMM
CTPYMOM.

Bosch Power Tools
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» 06pobAaiiTe 06pobAIOBaHY TOBEPXHIO PiAUHAMM, L0 HE
MiCTATb PO3UMHHHUKIB. UYepes HarpiBaHHA MaTepianiB pu
WabpyBaHHi MOXYTb BUHUKATH OTPYMHI MapK.

» ByabTe 0c06AMBO 06epeXHi TIpK TOBOAXEHHI 3
wabepom. PoHouHIt IHCTPYMEHT AyXe FOCTPUH, iCHYE
Hebearieka MopaHeHHs.

Omuc MPOAYKTY i TOCAYT
TpouuTaiite BCi 3acTepexxeHHs i BKa3iBKM.
HeAoTpUMaHHA 3acTepexeHb i BKa3iBOK MOXe
TIPU3BECTH A YPXKEHHA EAEKTPUUHNM
CTPYMOM, TOXeXi Ta/abo CepiHo3HNUX TPaBM.

Byab Aacka, Po3ropHiTb CTOPIHKY i3 306paXeHHAM MPUAAAY i
TpUMaiiTe ii mepea coboto yBech uac, KoAu byaeTe uuTaT
IHCTpYKLUitO.

TIpu3HaueHHa mpuAapy

EAEKTPOIHCTPYMEHT TIPU3HAUEHUH AAA PO3TTUAIOBAHHS i
pO3pi3aHHA AEPEBMHH, TTAACTMACH, TITICY, KOAbOPOBHUX
METAAIB | KPITMAbHUX EAEMEHTIB (Harp., He3arapToBaHWX
LBAXIB, 3aKPITOK). BiH TaKOX PUAATHHI AAA 0OPOBKM M'AKKX
HACTIHHMX KaXAiB, a TAKOX CYXOro WAiyBaHHs i WabpyBaHHs
HEBEAMKMX TIOBEPXOHb. BiH 0COBAMBO IPUAATHHI AAA POBOTH
TIOHAA KPAEM Ta BPiBEHb 3 KPaeM. 3acTOCOBY#Te TP poboTi 3
eAEKTPOTPHUAAAOM AHLLIE TPUAAAAA Bosch.

306paxeHi KOMITOHEHTH

Hymepallin 306paxeHx KOMIOHEHTIB TOCHAAETHCA Ha

300paxeHHs eAEKTPOTPHUAAAY Ha CTOPIHL 3 MAAIOHKOM.
1 KHorka po36A0KyBaHHS akyMyAATOpPHOI baTapel
2 AKymyasTopHa batapes
3 KHorka iHAMKaTopa 3apAaAXeHOCTi akyMyAATOPHOI

barapei

IHAMKATOP 3aPAAKEHOCTI aKyMyAATOPHOI batapei

KOAiLLaTKO AN BCTAHOBAEHHS YaCTOTH KOAMBAHb

BeHTUAALIHI WiAMHK

Bumukau

TTatpoH

PykosTka (3 i30AbOBaHOI0 TOBEPXHEI0)

10 Bpi3He MMAKOBE TOAOTHO*

11 3aTMCKHMM FBMHT 3 TapiAUACTOO TIPYXKMHOIO

12 Katou-wecturpaHH1K

13 AaanTep AAf MAaTpoHa

14 |lAichyBanbHa AMTA*

15 LlichyBanbHa WKypKa*

16 TIoBCTAHE KiAbLie BIACMOKTYBAAbHOTO TIPUCTPOID *

17 3atnckHa AyxKa BIACMOKTYBAAbHOIO MPUCTPOK ™

18 BuTAXHWI MaTpyboK*

19 BiACMOKTYBaAbHUI MTPUCTPIN*

20 BiACMOKTYBaAbHMI WAGHT™

21 BiaCMOKTYBaAbHMI apanTep*

*3o06paxeHe abo omMcaHe MPUAAAAA He BXOAUTb B CTAHAAPTHHI
06c¢ar noctasku. TToBHMIT aCOPTHMEHT PUAAAAA By 3HailaeTe B
Hawwii mporpami mpuAapAAa.

O o0 ~NO 1A

TexHiuHi paHi

AKYMYAATOPHHHA YHiBEPCaADb- GOP 10,8 V-LI
Hui pisak Multi-Cutter Professional
ToBapHuit HoMep 3601 H580..
Hom. Hampyra B= 10,8
LLIBuAKicTb 06epTiB Ha

XOAOCTOMY XOAY Ny xBuA.L  5000-20000
KyT ocumaauii AiBopyu/mpaBopyy ° 1,4
Bara BiATOBiAHO AO

EPTA-Procedure 01/2003 Kr 1,0

Byab Aacka, 3BaxaiTe Ha TOBapHUIA HOMEP, 3a3HaUEeHMI Ha 3aBOACKIN
TabAnuLi Baworo enekTpompuaasy. TOproBeAbHa Ha3Ba AEAKMX
TIPUAGAIB MOXE PO3PI3HATUCH.

Indhopmauia woao wymy i Bibpawii

PiBeHb WyMiB BU3HAUEHUH BIATIOBIAHO AO €BPOTIENCHKOI
Hopmu EN 60745.

OuiHeHuM Ak A piBeHb 3BYKOBOIO TUCKY BiA TIPUAAAY, AK
TIPaBHAO, CTaHOBHTb: 3ByKOBE HaBaHTaxXeHHs 84 AB(A);
3BYKOBa MOTYXHiCTb 95 AB(A). Toxubka K = 3 Ab.
Basraiite HaByWHUKH!

3aranbHa Bibpauis (BEKTOpHa CyMa TPbOX HANPAMKIB),
BM3HaueHa BIATIOBIAHO A0 EN 60745:

WAichyBaHHs: Bibpavis aj, = 2,6 m/c2, moxubka K = 1,5 m/c?
Po3mnAIoBaHHS BPi3HUM TMAKOBKM TIOAOTHOM: BibpaLlis
a,=13,1m/c?, moxnbka K =1,5 m/c?

Po3MnAIOBaHHS CErMEHTHUM TTMASABHUM AUCKOM: BibpaLlis

a, =12,2 m/c?, moxubka K =1,5 m/c?

[LlabpyBaHHs: Bibpauia a, = 17,3 m/c2, moxubka K= 1,5 m/c2.
3a3HaueHuI B UMX BKasiBKax piBeHb BibpaLii BAMipioBaBcA 3a
npoLeAypoto, Bu3HaueHoto B EN 60745; Heto MoxHa
KOPWCTYBATUCA AAA TIOPIBHAHHA TPUAQAIB. BiH pUAATHMIA
TaKOX | A\ TIOTIEPEAHBOIT OLIHKM BibPALiHHOT0 HaBaHTaXEHHS.
3a3HaueHuI piBeHb BibpaLlii CTOCYETbCA FOAOBHHX PODIT, A
AIKMX 3aCTOCOBYETLCA EAEKTPOTPUAAA. OAHAK TPH
3aCTOCYBaHHi eAEKTPOTIPMAAAY AAA iHWIKX PobiT, poboTi 3
iHWMMK pOBOUMMM IHCTPYMEHTaMU ab0 MPK HEAOCTATHBOMY
TexHiYHoMYy 0bCAyroBYBaHHi piBeHb Bibpallii Moxe byTh
iHWWM. B pe3yabTari BibpauiitHe HaBaHTaXEHHS MPOTATOM
BCbOr0 iHTEPBaAY BUKOPHUCTAHHA TIPUAAAY MOXeE 3HAUHO
3pocraru.

A TOUHOI OLLiHKHM BibpaLiiHOro HaBaHTaXeHHA Tpeba
BPAX0BYBATK TAKOX i iHTEPBAAW UaCy, KOAW IPUAAA BUMKHYTHI
abo, xou i yBIMKHYTHH, ane came He B pobori. Lie Moxe 3HauHo
3MeHLUMTH BibpaLiiiHe HaBaHTaXeHHs TPOTArOM BCbOTO
iHTepBaAy BUKOPHUCTAHHA TIPUAQAY.-

Bu3HauTe A0AATKOBI 3ax0AM HE3MeEKM AAA 3aXUCTY Bia Bibpalii
TIPAL0I0UOro 3 TPMAAAOM, AK HATIP.: TEXHIUHE
06CAyroByBaHHA €AEKTPONPUAAAY | POHOUMX IHCTPYMEHTIB,
HarpiBaHHsA pyK, opraHisalis pobouux mpoLecis.

3asBa npo siamosianicte € €

Mw 3aABAAEMO TTiA HALLY BUKAKOUHY BIATIOBIAAABHICTb, O
OTIMCaHUH B «T€XHIUHi AaHi» TTPOAYKT BIATIOBIAGE TaKUM
HopmaMm abo HopMaTMBHUM AOKyMeHTaM: EN 60745y
BIATIOBIAHOCTi AO TIOAOXEHb AMpekTHB 2004/108/EC,
2006/42/EC.

2609140809((25.3.11)
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TexHiuHi AOKYMEHTH B:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

f/ﬁ/m 1V /Z{{):%Ch

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

MoHTax

3apaaxaHHA aKyMyAATOPHOI 6aTapei
» Kopwucryiiteca Auwe 3apAAHUMH TIPUCTPOAMM, WO
TiepeAiueHi Ha CTOPiHL 3 TPUAAAAAM. AULLE HA Lii 3apAAHI
TIPUCTPOI PO3PaX0BaHHI AiTIEBO-IOHHUI aKYMYAATOP, WO
BUKOPUCTOBYETbCA Y Bawomy mpuaaai.
BxkasiBKa: AkyMyAATOP TOCTAUAETbCA YUACTKOBO 3aPAMKEHNUM.
LLlob akymyAATOP Mir peaniayBaTh CBOIO TOBHY EMHICTb, TTepeA
TUM, AIK TIepLUMIA pa3 PaLIoBaTH 3 TPUAGAOM, aKyMyAATOP
Tpeba MOBHICTIO 3apAAUTH Y 3apPAAHOMY TTPUCTPOI.
NiTiEBO-IOHHWI aKyMYAATOP MOXHA 3aPAAKATH KOAU 3aBMOAHO,
Lie He CKOPOUYE HOro eKCriAyaTaLinHuil pecypc. TlepepuBaHHs
TIPOLECY 3apAAKAHHA HE TIOLKOAXYE aKyMYAATOP.
AkymyasTop 06AaAHaHI AaTUMKOM Temmiepatypu NTC, akuit
/AO3BOAAE 3apAAKaHHS AuLe B Mexax Bia 0 °Ci45 °C. Lie
3abesmneuye AOBIUi TepMiH CAYX6OM akyMyAATOpA.

BuiimaHHA aKymyAATOpa

[Llob aicTaTit akymyAsTOpHY HaTapeto 2, HAaTUCHITb Ha KHOTKK
po36A0KyBaHHs 1 Ta BUTATHITb aKyMyAATOpHY baTapeto 3
eAeKTpOMpHAaAy. He 3acTocoByiTe IpH LIbOMY CHAY.

IHAMKaTOp 3apAAXKeHOCTi akymyAATOpHOT 6aTapei

Tpv 3eAeHi CBITAOAIOAM iIHAMKATOPA 3apPAAKEHOCTI
aKyMyARTOPHOI batapei 4 oKasyloTb CTyMiHb 3apPAAKEHOCTI
aKyMyAaTopa 2. 3 MipKyBaHb TEXHIKM 6€3MeKH OmUTyBaTH CTaH
3apAMKEHOCTI aKyMYAATOPA MOXHA AWLLIE TIPK 3yTTUHEHOMY
€AEKTPOTIPUAAAI.

LLlob mepeBipuTH CTYMiHb 3aPAAKEHOCTI, HATUCHITb KHOTIKY 3
Ha BUMKHEHOMY eAeKTPOTIPUAQAT | TPUMANTE ii HAaTUCHYTOI0.

CaiTrnopioan EMHicTb

CBiueHHA 3-X 3eAeHNX >2/3
CBiUeHHA 2-X 3eAeHHUX >1/3
CiueHHA 1-ro 3eneHoro <1/3

MwuraHHs 1-ro 3eneHoro peseps

3amiHa po6ouoro iHcTpymeHTa

» Tlepea ycima MaHIiTyAALSAMY 3 eA€KTPOTPUAAAOM
(Hamp., TeXHiUHUM 06CAYroOBYBaHHAM, 3aMiHOIO
pobouoro iHCTpyMeHTa TOLLO), a TAKOX TPH iHOro
TPaHCTIOPTYBaHHi i 36epiraHHi BUiMaiiTe akyMyAATOPHY
6arapeio 3 eneKTpoTIpuAaAy. ITp1 HEHaBMUCHOMY
YBIMKHEHHi BUMMKaua iCHY€ Hebe3areka MopaHeHHs.
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» TIpu 3amiHi pobouoro iHcTpyMeHTa 060B’A3K0BO
HaAiBa¥Te 3aXMCHi pyKaBHui. TOPKaHHS A0 pobounx
iHCTPYMeHTiB Hece B cobi Hebearmeky MopaHeHHs.

Bubip po6ouoro iHcTpymeHTa

Pobouuit iHCTpymeHT Marepian

CermMeHTHuI
TIMAAABHUI AUCK 3
BUCOKOBYTAELE-
BOI iHCTPY-
MEHTaAbHOI CTaAi
(HCS) ans aepe-
BUHM®

AepeBuHa,
nAacTMaca

bimeTaneBui cer-

AepeBuHa, mAacT-

MEHTHHI maca, KOAbOPOBI
TIMAAAbHUM AMCK®  METaAK

BpisHi nmuAkoBi  AepeBuHa, MAACT-
TIOAOTHA 3 BUCO-  Maca, TiMc Ta iHWi
KOBYrAeLeBOl M’AIKi MaTepiaAm1
iHCTpyMeH-

TaAbHOI CTaAi

(HCS) ana aepe-

BUHU*

BpiaHibimeTanesi
TIMAKOBI TTOAOTHA

MeTan (Hamp.,
HesarapToBaHi

MA MeTany* LIBAXM, TBUHTH,
HeBeAKi TIpodini),
KOAbOPOBI METaAH
BpisHe bime- AepeBuHa, MeTan,
TaAeBe IMAKOBE  KOAbOPOBI METaAK
TIOAOTHO AR
AEPEBUHM Ta
meTany*
TBepAoCcTAaBHUI  LlemeHTHI Wwam,
pUchAEHUI Cer-  M'AKi HACTiHHI
MEHTHUM TIMAAINb-  KaXAi, TTAACTMaca,
HWUM AUCK apMOBaHa CKAO-
TeepaociiAaBHa  BOAOKHOM, Ta iHuii
prdhAeHa AeAbTa- 36933?'3”'
AMTa* MarTepiaA1
LLlabep, KuAMMU, TOKpUTTA
XOPCTKUI*

LLlabep, rHyukui*

CHAIKOH Ta iHwWi
€AaCTUUHiI
MarTepiaA1

LLAichyBanbHa
TIAWTA AN
abpasnBHUX
LIKYPOK cepil
Delta 93 mm*

3aNEXMTb BiA abpa-
3UBHOI LWKYPKK

* OmuioHaAbHE TPUAAAAR; TIOBHHI Habip MPUAAAAA By 3HalaeTe B
acopTUMeHTI TpUAaaAs Bosch.
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MoHTax/3amiHa pobouoro iHcTpymeHTa

TTpy HEObXIAHOCTI 3HIMITb BXE MOHTOBaHM pobounit

HCTPYMEHT.

LLlo6 3HATH POHOUMIA IHCTPYMEHT, BIATTYCTiTb 32 AOTIOMOT 010

KAloua-LiecTUrpaHHuka 12 rsunT 11 i 3HiMiTh pobounit

IHCTPYMEHT.

BcTaHoBiTb HeObXiAHMH POBOUMIA IHCTPYMEHT (Hamp., Bpi3He

TIMAKOBE MTOAOTHO 10) Ha MaTpoH 8 TakM UMHOM, o6 BUTMH

AVBUBCA AOHM3Y (AMB. CTOPIHKY 3 MAAIOHKOM, TIO3HAUKM Ha
iHCTPYMEHTi MatoTb bYTH BUAHI 3BEPXY).

TToBepHiTb PobOUMIl IHCTPYMEHT B CTIPUATAMBE AAF LLIET POBOTH

TIOAOKEHHS i AQWTe MOMY CiCTU Ha KyAQuKu TaTpoHa 8. MoxauBi

ABAHAALATb TOAOXEHD 3 iHTepBaAoM B 30°.

LLlob oTpMMaTH LI TPOMiXHI TOAOXEHHA, B1 MoxeTe

cKopucTatca apamepom 13 (puaaaan): Aaiite aparnrepy

rAAAKMM BOKOM CiCTU Ha KyAQUKW TaTpoHa 8 (AMB. CTOPIHKY 3

MantOHKOM). BcTaHOBITb poboumit iHCTpYMEHT y byAb-ikomy

TIOAOXKEHHI Ha aaamTep.

3akpinitb poboumit iIHCTpyMeHT reuHTOM 11. 33 AomoMoroio

KAIOUa-LIECTUrPaHHMKa 12 3aTArHITb FBUHT HACTIAbKM, 0D

TapiAuacTa mpyuHa rBMHTa PiBHO MpUAArana A0 pobouoro

IHCTpyMeHTa.

» TlepeBipTe poboumit iHCTPYMEHT Ha TPEAMET MillHOT
TMOCaAKH. HempaBnAbHO abo moraHo 3akpimaeHi poboui
iHCTPYMEHTM MOXYTb PO3XMTATUCA TTiA YaC eKCrAyarTaLlii i
HapasuTh Bac Ha Hebeameky.

MoHTax/3amiHa abpa3uBHON WKYPKM Ha WAidyBaAbHiN
TAMTI

LLIAichyBanbHa AT 14 03006A€HA AMTTYUKAMK, 3aBAAKK UOMY
MOHa LUBMAKO i TPOCTO MOHTYBATH LUAiGhYBaAbHY LWKYPKY,
AKLLO LUIKYPKa TaKOX 03A0DAEHA AUTTYUKaMK.

A OMITUMAABHOTO 3UETIAEHHA, TIEPEA TUM, fIK MOHTYBATH
WAihyBaAbHY WKYPKy 15, BUOUiTE AMTTYUKY LWAI(YBaAbHOT
nautn 14.

TMpucTasTe WAihyBaAbHY WKYPKY 15 piBHO A0 Kpaio
WAihyBaAbHOT TAMTH 14, TIPUAOXITb WAIGHYBAABHY WKYPKY AO
LWAIYBAAbHOT TTAUTH | AOBPE TIPUTUCHITD.

A 3abe3meueHHs OMTMMAAbHOTO BIACMOKTYBaHHA TTUAY
TIpOCTeXTe, WO0b OTBOPH Y WAI(YBaAbHIN WKypLi 3biraaucs 3
OTBOPAMM Y WAihYBaAbHiH TAKTI.

[Llob 3HATH WAichyBaAbHY WKYPKY 15, Bi3bMiTbCA 38 OAMH ii
KiHUMK | TIOTATHITB ii BiA WAIYBaAbHOT TAUTH 14.

Bu MoxeTe B1KOpUCTOBYBaTH byAb-fAKi abpa3uBHi LIKYPKH, a
TaKOX TTOAIPYBaAbHMIA | 0uMLLyBaAbHUIA daic cepii Delta 93 Mm
3 aCOPTUMEHTY pUAasAA Bosch.

LLInidhyBaAbHE TPUAQAASA, AIK HATTP., BAASHA BOBHa/
TTOAIpYBaAbHa TIOBCTb, 3aKPITTAIOETLCA Ha WAiGYBaAbHIN TAKTI
TakUM CaMUM YMHOM.

BiACMOKTYBaHHA TTHAY/THPCH/CTPYXKH

» TT1A TaKuX MaTepianis, siK Hamp., AakoghapboBHX TTOKPHTB,
L0 MICTATb CBUHELb, AEAKNX BUAIB AEPEBUHH, MiHEPAAIB i
MeTany, Moxe byTH HebeameuHnM AAR 3A0POB'A. TOPKaHHS
ab0 BAMXaHHS TIMAY MOXe BUKAMKATH y Bac abo y ocib, wwo
3HaX0AATbCA TOOAK3Y, aAepriuHi peakLii Ta/abo
3aXBOPIOBAHHS AMXAAbHHUX LIASXIB.

TTeBHi BUAM TTUAY, fIK HATIP., AY6OBHIA ab0 byKOBHI TIHA,

BBaXalOTbCA KaHLEPOTreHHUMH, 0COBAMBO B CTOAYUEHHI 3

AobaBKamMu AAA 0OPOOKM AePeBMHHM (Xpomar, 3acobu paa

3aXUCTy AePeBHUHH). MaTtepianu, Lo MicTaTb a3becT,

NO3BOAAETBCA 0OPOOAATH AMLLE CTIELliaAiCTaM.

— 32 MOXAMBICTIO BUKOPUCTOBYITE MPUAATHUM AN
martepiany BIACMOKTYBaAbHUM TIPUCTPIN.

- Chaiaky¥iTe 3a A06POI0 BEHTHAALLIEIO Ha pobOUOMY MicLli.

- PekoMeHAYEeTbCA BAAraTH PECTTipaTOpHy Macky 3
inbTPOM Kacy P2.

AoAepXyHATECS TIPUTTMCIB LLIOAC 06PODHAIOBaHMX MaTEpIaniB,

10 AitoTb y Bawii kpaiHi.

> YHHKaiTe HAKOTTHUEHHA TTUAY Ha pobouomy Mmicui. 1A
MOXE AErko 3aiMmaTtucs.

TMia’€AHaHHA CHCTEMH THAOBIACMOKTYBaHHsA (AMB. MaA. A)
A WAihyBaHHS 3aBXAM TTiA EAHYITE BIACMOKTYBAU TIAY.
LLlob MOHTYBaTH BiACMOKTYBaAbHWI IPUCTPIi 19 (prAaaas),
3HiIMiTb POBOUMIA IHCTPYMEHT.

Tpu HeobxiaHOCTi 36€piTh AETaAi BIACMOKTYBaAbHOIO
npucTpoto 19, A 306paxeHo Ha MaAoHKY. BCTaHOBITb
MOHTOBAHWW BIACMOKTYBaAbHUM IPUCTPIK y TAaTPOH 8 Ha
€AeKTPOTIPHAAAI. TTOBEPHITb BIACMOKTYBAAbHWI TIPUCTPIN
TaKWUM UMHOM, LLOD KYAQUKH BIACMOKTYBAAbHOTO PUCTPOIO
3aMLAM Y BIATIOBIAHI OTBOPH Ha KOpTYCi. 3aKpiMiTh
BIACMOKTYBaAbHWM TIPUCTPIN HA eAEKTPOTIPUAAAI 33
AOTIOMOTOI0 3aTUCKHOI AyXKHM 17, IK 300paXeHO Ha MAAIOHKY.
CAipky¥Te 3a THM, W06 TIOBCTAHE KiAbLe 16 He byno
TTOLIKOAXEHE i WiAbHO TIPMAAAAO AO WAI(YBAABHOI TIAUTH 14,
HeraiHo MiHAMTe MOLWKOAKEHE TOBCTAHE KiAbLE.

HaaiHbTe BIACMOKTYBaAbHUI WAAHT 20 (MTpuUAaad) B
3aAEXHOCTI BiA KOHCTPYKLLT TPAMO Ha BUTAXHMI aTpybok 18
abo BiapixXTe CTapUi HAKOHEUHWK WAAHT], HAKPYTiTh
BIACMOKTYBaAbHUI aaanTep 21 (TpUAaAAA) Ha KiHeLlb LWAAHTa i
HaAiHbTe MOro PAMO Ha BUTSXHWH TaTpybok 18. TTia'eaHaiite
BIACMOKTYBaAbHMI WAAHT 20 A0 MAOCOCa (TTPUAAAAA). OrAsa
Pi3HNX TTMAOCOCIB, AO IKUX MOXH TTA'€AHYBATH TIPHAA, Bu
3HaWAETE Ha CTOPIHL i3 306paXeHHAM.

TTMAOBIACMOKTYBAY TOBUHEH byTH TPUAATHUM A POBOTH 3
06pobAOBaHMM MaTepianOM.

AR BIACMOKTYBaHHs 0COBAMBO WKIAAMBOTO A 3A0POB'A,
KaHLEepPOreHHoro abo cyxoro MAY MOTPiGHUI CrielianbHNi
TIMAOBIACMOKTYBau.

Pobota
TMouatok pobotu

BcTpoMAsHHA aKyMyAATOpHOiT 6aTapei
> BuKoOpHCTOBYI#iTe AULLIE OPUTiHAAbHI AiTIEBO-IOHHI
aKkymyaaTopu Bosch 3 Hanpyroto, Lo BiaAmoBiaae
3a3HaueHiil Ha 3aBOACHKii Tabanuli Baworo
€AEKTPOTIPUAAAY. BUKOPUCTAHHS iHLIMX aKyMYAATOPHUX
6arapelt Moxe MPU3BOAUTM AO TPABM i Hebe3mekH oxexi.
BkasiBka: EKCriayaTallin eAeKTPONPUAAAY 3 HEPUAATHUMU
AR HBOTO aKYMYAATOPHUMM HaTapesMu MOXE TPU3BOAUTH AO
360iB y poboTi abo A0 TTOLIKOAKEHHS AEKTPOTPHUAAAY.
BcTaBTe 3apAaXeHy akyMyAATOPHY baTapeto 2 y pyKonTKy,
TIOKM BOHa He 3aliAe BIAUYTHO Y 3aUeTiAeHHs Ta He byae
3HAXOAMTUCSA BPIBEHD 3 PYKOATKOIO.
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BMHKaHHA/BUMUKaHHA

LLlo6 yBiMKHYTH €AEKTPOMIPUAQA, TOCYHbTE BUMUKAY 7
yrepea, (o6 CTaA0 BUAHO CHMBOA «I».

LLlob BUMKHYTH eAEKTPOTIPMAQA, TIOCYHbTE BUMMKAU 7 Ha3aa,
W06 CTaA0 BUAHO CUMBOA «O».

NiTiEBO-iOHHMI aKYMYAATOP 3aXMLLEHWH Bia TAMOOKOTO
po3pAAKaHHS 3a AoioMoroto «cuctemu Electronic Cell
Protection (ECP)». [Tpu po3psAakeHOMy akyMyAATOPI TPUAGA
3aBAAKM CXEMi 3aXMCTY BUMUKAETbCA. POHOUMI IHCTPYMEHT
binblLe He pyXaeTbes.

BkasiBKa: KLU0 eAeKTPONPHAAA BBTOMATUUHO BIAKAIOUAETbCA
uepes PO3PAAKEHNHN abo TIePErpiTUil aKYMYAATOP, BUMKHITb
€AEKTPOTIPHUAAA BUMUKaueM 7. TTepLu, Hix 3HOBY BMMKATH
eNEKTPONPUAQA, 3aPAAITb aKyMYAATOPHY baTapeto abo aaiite
1 OXOAOHYTH. [HaKLLE aKyMYAATOP MOXE TIOLIKOAUTUCA.

BcTaHOBAGHHA YaCTOTH KOAMBaHb

3a AOTIOMOT 010 KOAILLATKa AAA BCTAHOBAEHHS YaCTOTH
KOAMBaHb 5 MOXHa BCTAHOBAIOBATH UacTOTy KOAMBAHb TaKOX i
TMiA uac poboTu.

HeobxiaHa uacTota KOAMBaHb 3aAEXMTb BiA MaTepiany i yMoB
poboTy, ii MOXHa BU3HAUMTY TPAKTUUHWM CTIOCOOOM.

BkasiBku WwoAo0 poboTh

BkasiBka: He 3akpuBaiiTe BEHTUAALNHI 0TBOPH 6
eNEeKTPOTIPUAAY TTiA Uac POBOTH, iHaKLLE 3MEHLLYETHCA CTPOK
CAYXOHW EAEKTPOTIPHARAY.

TpuHuUT poboTu

3aBAAKM 3BOPOTHO-TIOCTYMAALHOMY TIPUBOAY PObounit
iHCTPYMeHT pobuTb A0 20000 KoAMBaHb 3a XBUAKHY Ha 2,8°.
Lle A03BOAAIE TPALLIOBATM TOUHO B CaMUX LLO HE HANTICHILIMX
MicLiAX.

TMpautoiTe 3 HEBEAMKOIO | PIBHOMiPHOIO
CHAOIO HATUCKYBAHHS, iHaKLUE 3MEHLLYETbCA
TIPOAYKTUBHICTb POBOTH | MOXAWBE 3aKAK-

‘ HeHHs pob0oyoro iHCTPYMEHTa.

BeaiTb eAeKTPOTPMAAAOM TTiA uac poboTn 3
60Ky B biK, 1,06 pobOUNH IHCTPYMEHT He
AYXe HarpiBaBCA i He 3aKAMHIOBAB.

Po3nuatoBaHHA

» BuKopHcTOBYiiTe AMLIE 6€3A0raHHi, HETTOWKOAXEHI
TIUAAAbHI ACKH/TTMAKOBI TIOAOTHA. TTOrHyTi, 3aTymAeHi
ab0 iHLWMUM YUHOM TIOLIKOAKEH] TTMAAIAbHI AUCKH/TIMAKOBI
TOAOTHA MOXYTb MTepeAamMaTuCe.

» TIpu po3nuAIOBaHHI Aerkux byaiBeAbHHX MaTepianiB
3BaXaiiTe Ha 3aKOHOAABYi IPUTTUCH | peKoMeHAaLiT
BUrOTOBAIOBaYa MaTepiany.

» I3 3aHypIOBaHHAM AO3BOAAETLCA PO3MUAIOBATH AHLLIE
M’AIKi MaTepiaAu - TaKi, AK AepeBH1Ha, riCOKapTOoH ToLo!

TMepeA po3MHAIOBAHHAM 32 AOMOTIONOI0 TIMAAABHUX AUCKIB/

TIMAKOBHX TIOAOTEH 3 BUCOKOBYIAELIEBOI IHCTPYMEHTAAbHOI

cTani (HCS) y AepeBHHi, AepeBOCTPYXKOBHX TIAUTAX,

byAiBeAbHWX MaTEpiaAaXx ToLLO MEPEBIPANTE iX HA HAABHICTb
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UYKOPIAHKX TiA, 30KPEMA, LUBAXIB, TBUHTIB i T.1M. 32
HeOobXIAHICTIO BUIMITb UyXOpiAHi TiAa abo BUKOPUCTOBYHTE
bimMeTaneBi IMAAAbHI AUCKH/TIMAKOBI TIOAOTHA.

Po3pi3aHHa
BxasiBka: [Tpy po3pi3aHHi HaCTIHHKX KaxAiB 3BaxaiTe Ha Te, WO
TIPY TPKBaAi poboTi poboui iIHCTPYMEHTH CUABHO 3HOLLYIOTBCA.

LnicyBaHHa

TTPOAYKTMBHICTb POBOTH | XapaKTep LAIhOBaHOi TOBEPXHI
iCTOTHO 3aAexatb Bia 06paHOi abpasuBHOI LWIKYPKH,
BCTAHOBAEHOI UaCcTOTH KOAMBAHD | CUAM TIPUTMCKYBAHHA.
e b6e3poraHHi WAihyBaAbHi WKYPKKM 3abe3meuyioTb BACOKY
TIPOAYKTUBHICTb LUAI(DYBaHHA | BepeXyTb EAEKTPOTPHUAAA.
LLlo6 wAidhyBaAbHOT LIKYPKK BUCTAUMAO Ha AOBILIE, CAIAKYHTE
32 PiIBHOMIPHWM HaTUCKYBaHHAM.

3aHaATO CHAbHE HAaTUCKYBAHHS He TIABHLLYE TPOAYKTUBHICTb
WAichyBaHHS, a AULLIE TPU3BOAWTD AO CKOPILLIOTO 3HOLIEHHS!
€AEKTPOTIPUAAAY i LIAIYBAABHOT LIKYPKH.

AAF TOUHOTO WAIYBAHHS KYTiB, KPAiB i BaXKO AOCTYITHUX
MiCLib MOXAMBA PO60OTA OAHUM AMLLIE KIHUMKOM abo Kpaem
LWAIYBaAbHOI TIAMTH.

TTp1 TOuKOBOMY LWAi(YBaHHi abpasnBHa LKYPKa MOXE CUABHO
HarpiBaTMCA. 3MEHLUITb UaCTOTY KOAUBAHb i PEryAapHO
AaBaiiTe abpasmBHii WKypLi OXOAOHYTH.

He BUKOpHCTOBYiATE LWAihYBaAbHY LLIKYPKY, KO 06pobAABCA
MeTaA, A\ iHLWKX MaTepiaiB.

BHKOPHCTOBYHTE AWLLIE OPUTiHAABHE LAIGYBAAbHE IPUAGAASA
Bosch.

AAA WAihyBaHHS 3aBXAM TTiA EAHYITE BIACMOKTYBAU TIAY.

LLlabpyBaHHA

A wabpyBaHHs BUOEPITb BUCOKY UACTOTY KOAMBAHb.
TMpalioiiTe Ha M'AKIN TTOBEPXHi (Hamp., AePeB1Ha) TTA TIAOCKUM
KYTOM i He CMABbHO HaTUCKIOUM. IHaKLLe LmaTeAb MoXe
Bpi3aT1CA Y TOBEPXHIO.

Tepmo3anobixHUK

TTpy eKcriayaTallii eAeKTPOTIPHUAAAY BIATIOBIAHO AO HOTO
TIPU3HAUEHHA 1Or0 TlepeBaHTaXEeHHA He MoXAKBE. TTpu
3aHAATO CMABHOMY HaBaHTaKeHHI abo TPU BUXOAI 38 MeXi
AOTIYCTUMOTO TEMTIEPATYPHOTO Aiama3oHy akyMyAATOPHOI
6arapei 0-70 °C KinbKicTb 06epTiB 3MEHILYETbCA ab0
€AEKTPOTIPUAAA BUMMKAETHCA. TTPU 3MEHLLEHIN KiAbKOCTi
06€epTiB eAEKTPOMPHUAAA 3HOBY TTOUHE TTPALLIOBATH HA TTOBHI#
KiAbKOCTi 06€pTiB AWLLE TTICAA AOCATHEHHS AOTTYCTUMOT
TemmepaTypu akyMyAsTopHoi 6atapei. TTicAs aBTOMaTMUHOrO
BIAKAIOUEHHA BUMKHITb EAEKTPOTIPUAQA, AAMTE aKYMYAATOPHIN
baTapei 0XOAOHYTH i 3HOBY YBIMKHITb EAEKTPOMPUAAA.

BKa3iBKH L0AO ONTUMAAbHOIO TOBOAXEHHA 3
aKyMyAAITOPOM

3axuLwante akyMyAaTOP BiA BOAOTH i BOAU.

3bepiraitTe akyMyAATOP AWLLe TIpK Temmepatypi Bia 0 °C Ao
50 °C. 30KpeMma, He 3aA1LLaNTe aKyMYASTOP BAITKY B MalLKHi.

3aHaATO KOPOTKA TPMBAAICTb POBOTH TCAA 3apAMKAHHS
CBIAUMTB TTPO Te, L0 aKYMYAATOP BUUepTiaB cebe i oro Tpeba
TIOMIHATH.

3BaXanTe Ha BKa3iBKM LLOAO BUAAAEHHSA.

Bosch Power Tools
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TexHiuHe 06¢cAyroByBaHHs i cepBic

TexHiuHe 06CAyroByBaHHs i OUHILIEHHA

» Tlepea yciMa MaHiTyAALIAMU 3 €AEKTPOTIPUAAOM
(Hamp., TeXHiUHUM 06CAYroBYBaHHAM, 3aMiHOIO
pobouoro iHCTPYMeHTa TOLLO), a TAKOX TPH 1Oro
TpaHCTIOPTYBaHHi i 36epiraHHi BUAMaiiTe aKyMyAATOPHY
6atapelo 3 eAeKTPOMpPHAAAY. [Tp1 HEHABMUCHOMY
YBIMKHEHHi BUMMKaua iCHy€ Hebe3areka mopaHeHHs.

» LLlo6 eneKTpOMPHAAA TTPALIIOBAB AKICHO i HaAHHO,
TPUMaiiTe MPUAAA | BEHTUAALIAHI OTBOPU B UKCTOTI.

PeryaspHo mpouuiuanTe pucaeHi poboun iHCTPYMEHTH

(MPHAGAAR) APOTAHOIO LLLITKOIO.

AKLLO HE3BAXA0uM Ha PETEAbHY TEXHOAOTiI0 BUTOTOBAEHHS i
TiepeBipKH IPUAAA BCE-TaKK BUIAE 3 AAAY, HOTO PEMOHT
AAO3BOAAETLCA BUKOHYBATH AMLLE B aBTOPHU30BAHIN CEPBICHIN
MalCTepHi AAA eAEKTPOTIPHAAAIB Bosch.

TTpu BCiX 3aMUTaHHAX i IPU 3aMOBAEHHI 3amuyacTiH, byab
Aacka, 060B'A3K0BO 3a3HauaiTe 10-3HauHHI TOBapHUI
HOMep, L0 3HAXOAMTBCA Ha 3aBOACBKIM TabAUUL
EAEKTPOTIPHUAQAY.

CepgicHa maiicTepHs i 06CAYyroByBaHHSA KAIEHTIB

B cepgicHii MaicTepHi Bu oTpumaeTe BiamoBiab Ha Bawi
3am1TaHHA CTOCOBHO PEMOHTY | TEXHIUHOrO 0BCAYrOBYBaHHS
Baworo mpoaykTy. ManloHKK B A€TaAsX i iHhopMaLito LWoao
3amnyacTMH MOXHa 3HaTH 38 aAPECOI0:

www.bosch-pt.com

KoHcyAbTaHTH Bosch 3 paaicTio AomomoxyTb Bam mpu
3amUTaHHAX CTOCOBHO KYMiBAI, 3aCTOCYBaHHSA i HAAArOAKEHHs
TIPOAYKTIB | TPMAQAAA AO HHX.

[apaHTiiHe 06CAYTrOBYBaHHSA | PEMOHT EAEKTPOIHCTPYMEHTY
3AINCHIOKOTbCA BIATIOBIAHO AO BUMOT | HOPM BUTOTOBAIOBaYa Ha
TepUTOPIT BCiX KpaiH AuLle y hipMOBHX abo aBTOPHU30BAHUX
CepBiCHHUX LieHTpax hipmu «Pobept Botwy.
TTOMEPEAYEHHA! BukopucTaHHA KOHTPathakTHOI MPOAYKLT
Hebe3rmeuHe B eKCTIAyaTallii i MoXe MaTh HeraTMBHI HaCAIAKK
A 3A0POB’Al. BUrOTOBAEHHS | PO3MOBCIOAKEHHA
KOHTPahaKTHOI TPOAYKLT TePeCAIAYETbCA 32 3aKOHOM B
AAMIHICTPATUBHOMY | KPUMIHAABHOMY TIOPAAKY.

YkpaiHa

TOB «Pobepr bouw»

CepBiCHWI LEHTP EAEKTPOIHCTPYMEHTIB

ByA. Kpaiths, 1, 02660, Kuis-60

YkpaiHa

Ten.: +38 (044) 490 24 07 (baratokaHaAbHUit)

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com

OdbiuirtHui cant: www.bosch-powertools.com.ua

Aapeca PerioHaAbHUX rapaHTIMHWX CePBICHUX MaCTepeHb 3a-

3HaueHa B HauioHaAbHOMY rapaHTiHHOMY TaAOHi.

TpaHcmopTyBaHHA

Ha AoA@Hi AiTiEBO-IOHHI akyMyAATOPHI baTapei
PO3MOBCIOAXYIOTbCA BUMOTH LLOAO TPAHCTIOPTYBAHHSA
HebeameuHux BaHTaxiB. AKyMyAATOPHI baTapei MoxyTb
TIepeBO3NUTHCA KOPUCTYBAUEM aBTOMODIAbHUM TPAHCTIOPTOM
6e3 HeobXIAHOCTI BUKOHAHHS AOAATKOBHX HOPM.

TTpy iepecuALi TpeTiMu ocobamu (Hamp.: TOBITPAHAM
TpaHCTopToM abo TPaHCTIOPTHUM EKCTIEAUTOPOM) TIOTPIBHO
AOAEPXYBATHCA OCODAMBUX BUMOT LLOAO YTTaKOBKM Ta
MapKyBaHHs. B UboMy BUTTaAKY TIPH TTATOTOBLL TOCHAKM
TIOBMHEH MPUAMATH YuaCTb eKCTIePT 3 HeHe3MeUHKUX BaHTaxXiB.
Biacunaiite akymyAaTOpHY 6atapeio AMLLE 3 HEMOLIKOAKEHNM
KOPTyCOM. 3aKAeWTe BIAKPHTI KOHTAKTH Ta 3amakynTe
aKkyMyARTOpHY baTapelo Tak, WWob BoHa He coBaAacs B
YTMaKoBLi.

AoTpumyiiteca, Byab AacKa, TAKOX MOXAMBMX AOAATKOBHX
HaLliOHAAbHMX TIPUTIUCIB.

Yrunisauis

X/ EAekTpoOmpUAaAK, akyMyAATOPHI baTapei, mpuAapas i

FA yrakoBKy Tpeba 3AaBaTH Ha EKOAOTIUHO UMCTY
TIOBTOPHY Mepepobky.

He BMKMAQNTE EAEKTPOTTPUAAAM Ta aKYMYAATOPHI

barapei/6atapeiku B mobyToBe cMiTTA!

Aue pns kpail €C:
BiAMOBiAHO AO €BPOTIEHCHKOT AMPEKTUBU
2002/96/EC eneKTpo- i eAEKTPOHHI
TIPUAGAM, LLO BUILIAM 3 BXMBAHHA, Ta
BiATIOBIAHO AO €BPOTIEUCHKOT AUPEKTUBU
2006/66/EC mowkopxkeHi abo Bianpa-
LIbOBaHi aKyMyAATOpHi baTapei/6aTaperku
TIOBMHHI 3ABaTMCA OKPEMO i YTUAI3yBaTUCA
€KOAOFiYHO YMCTUM CTIOCOBOM.

AkymyaaTopu/6atapeiiku:

AitieBo-ioHHi:

byAb Aacka, 3BaxainTe Ha BKa3iBK1 B
PO3AiAi «TpaHCTIOPTYBaHHAY,

crop. 132.

MoXAuBi 3MiHH.

Romana

Instructiuni privind siguranta si
protectia muncii

Indicatii generale de avertizare pentru scule

electrice
A AVERTISMENT Cititi toate indicatiile de
avertizare si instructiunile.
Nerespectarea indicatiilor de avertizare si a instructiunilor
poate provoca electrocutare, incendii si/sau raniri grave.
Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.
Termenul de ,sculd electrica“ folosit in indicatiile de
avertizare se refera la sculele electrice alimentate de la retea
(cu cablu de alimentare) si la sculele electrice cu acumulator
(fara cablu de alimentare).
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Siguranta la locul de munca

» Mentineti-va sectorul de lucru curat si bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la
accidente.

» Nu lucrati cu scula electrica in mediu cu pericol de
explozie, in care exista lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei care pot
aprinde praful sau vaporii.

» Nu permiteti accesul copiilor si al altor persoane in
timpul utilizarii sculei electrice. Dacd va este distrasa
atentia puteti pierde controlul asupra masinii.

Siguranta electrica

» Stecherul sculei electrice trebuie sa fie potrivit prizei
electrice. Nu este in nici un caz permisa modificarea
stecherului. Nu folositi fise adaptoare la sculele
electrice legate la pamant de protectie. Stecherele
nemodificate si prizele corespunzatoare diminueaza riscul
de electrocutare.

» Evitati contactul corporal cu suprafete legate la
pamant ca tevi, instalatii de incalzire, sobe si frigidere.
Exista un risc crescut de electrocutare atunci cand corpul
va este legat la pamant.

» Feriti masina de ploaie sau umezeala. Patrunderea apei
intr-o sculd electrica mdreste riscul de electrocutare.

» Nu schimbati destinatia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori
pentruatrage stecherul afara din priza. Feriti cablul de
caldura, ulei, muchii ascutite sau componente aflate in
miscare. Cablurile deteriorate sau incurcate maresc riscul
de electrocutare.

» Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber,
folositi numai cabluri prelungitoare adecvate si pentru
mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat

pentru mediul exterior diminueaza riscul de electrocutare.

» Atunci cand nu poate fi evitata utilizarea sculei
electrice in mediu umed, folositi un intrerupator
automat de protectie impotriva tensiunilor
periculoase. Intrebuintarea unui intrerupdtor automat de
protectie impotriva tensiunilor periculoase reduce riscul
de electrocutare.

Siguranta persoanelor

» Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti i procedati
rational atunci cand lucrati cu o scula electrica. Nu
folositi scula electrica atunci cand sunteti obositi sau
va aflati sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul
utilizarii masinii poate duce la raniri grave.

» Purtati echipament personal de protectie si
intotdeauna ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, ca masca pentru
praf, incaltdminte de siguranta antiderapantd, casca de
protectie sau protectia auditiva, in functie de tipul si
utilizarea sculei electrice, diminueaza riscul ranirilor.

» Evitati o punere in functiune involuntara. inainte de a
introduce stecherul in priza si/sau de a introduce
acumulatorul in scula electrica, de a o ridicasaude a o
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transporta, asigurati-va ca aceasta este oprita. Daca
atunci cand transportati scula electricd tineti degetul pe
intrerupdtor sau dacd porniti scula electrica inainte de a o
racorda la reteaua de curent, puteti provoca accidente.

» inainte de pornirea sculei electrice indepartati
dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un
dispozitiv sau o cheie lasata intr-o componenta de masina
care se roteste poate duce la raniri.

» Evitati o tinuta corporala nefireasca. Adoptati o pozitie
stabila si mentineti-va intotdeauna echilibrul. Astfel
veti putea controla mai bine masina in situatii neasteptate.

» Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati
imbracaminte larga sau podoabe. Feriti parul,
imbracamintea si manusile de piesele aflate in migcare.
Imbracdmintea largd, parul lung sau podoabele pot fi
prinse in piesele aflate in miscare.

» Daca pot fi montate echipamente de aspirare si
colectare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt
racordate si folosite in mod corect. Folosirea unei
instalatii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
poluarii cu praf.

Utilizarea si manevrarea atenta a sculelor electrice

» Nu suprasolicitati masina. Folositi pentru executarea
lucrarii dv. scula electrica destinata acelui scop. Cu

scula electricd potrivita lucrati mai bine si mai sigur in
domeniul de putere indicat.

» Nu folositi scula elecrica daca aceasta are
intrerupatorul defect. O sculd electrica, care nu mai
poate fi pornita sau opritd, este periculoasa si trebuie
reparata.

» Scoateti stecherul afara din priza si/sau indepartati
acumulatorul, inainte de a executa reglaje, a schimba
accesorii sau de a pune masina la o parte. Aceasta
masura de prevedere impiedicd pornirea involuntard a
sculei electrice.

» Pastrati sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nulasati sa lucreze cu masina persoane care nu
sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste
instructiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci
cand sunt folosite de persoane lipsite de experientd.

» intretineti-va scula electrica cu griji. Controlati daca
componentele mobile ale sculei electrice functioneaza
impecabil si daca nu se blocheaza, sau daca exista
piese rupte sau deteriorate astfel incat sa afecteze
functionareasculei electrice. inainte de utilizare datila
reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost intretinerea necorespunzatoare a sculelor electrice.

» Mentineti bine ascutite si curate dispozitivele de
taiere. Dispozitivele de tdiere intretinute cu grija, cu
taisuri ascutite se intepenesc in mai mica masura si pot fi
conduse mai usor.

» Folositi scula electrica, accesoriile, dispozitivele de
lucru etc. conform prezentelor instructiuni. Tineti cont
de conditiile de lucru si de activitatea care trebuie
desfasurata. Folosirea sculelor electrice in alt scop decat
pentru utilizarile prevazute, poate duce la situatii
periculoase.

Bosch Power Tools
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Manevrarea si utilizarea atenta a sculelor electrice cu

acumulator

» incarcati acumulatorii numai in incarcitoarele
recomandate de producator. Dacd unincdrcdtor destinat
unui anumit tip de acumulator este folosit la incdrcarea
altor tipuri de acumulator decét cele prevazute pentru el,
exista pericol de incendiu.

» Folositi numai acumulatori special destinati sculelor
electrice respective. Utilizarea altor acumulatori poate
duce la rdniri si pericol de incendiu.

» Feriti acumulatorii nefolositi de agrafele de birou,
monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice
mici, care ar putea provoca suntarea contactelor. Un
scurtcircuit intre contactele acumulatorului poate duce la
arsuri sau incendiu.

» in caz de utilizare gresita, din acumulator se poate
scurge lichid. Evitati contactul cu acesta. in caz de
contact accidental clatiti bine cu apa. Daca lichidul va
intra in ochi, consultati si un medic. Lichidul scurs din
acumulator poate duce la iritatii ale pielii sau la arsuri.

Service

> incredinga;i scula electrica pentru reparare numai per-
sonalului de specialitate, calificat in acest scop, repa-
rarea facandu-se numai cu piese de schimb originale.
Astfel veti fi siguri ca este mentinuta siguranta masinii.

Instructiuni de siguranta pentru Multi-Cutter

» Prindeti scula electrica de manerele izolate atunci cind
executati operatii in cursul carora accesoriul poate
atinge conductori ascunsi. Contactul dintre accesoriu si
un conductor electric aflat sub tensiune poate pune sub
tensiune componentele metalice ale sculei electrice si
electrocuta utilizatorul.

» Folositi scula electrica numai pentru slefuire uscata.
Patrunderea apei in scula electrica mareste riscul de
electrocutare.

» Tineti méinile in afara sectorului de debitare. Nu
apucati pe dedesubt piesa prelucrata. In caz de contact
cu panza de ferastrdu existd pericol de ranire.

» Folositi detectoare adecvate pentru a depista
conductori si conducte de alimentare ascunse sau
adresati-va in acest scop regiei locale furnizoare de
utilitati. Atingerea conductorilor electrici poate duce la
incendiu si electrocutare. Deteriorarea unei conducte de
gaz poate duce la explozie. Strapungerea unei conducte de
apa provoaca pagube materiale.

» Apucati strans masina in timpul lucrului si adoptati o
pozitie stabila. Scula electricd se conduce mai bine cu
ambele maini.

» Asigurati piesa de lucru. O piesd de lucru fixata cu
dispozitive de prindere sauintr-o menghina este tinuta mai
sigur decat cu mana dumneavoastra.

» Nu deschideti acumulatorul. Exista pericol de scurtcircuit.

A, Feritiacumulatorul de caldura, de asemeni
[i@ de ex. de radiatii solare continue, foc, apa si
umezeala. Existd pericol de explozie.

» in cazul deterioririi sau utilizarii necorespunzitoare a
acumulatorului se pot degaja vapori. Aerisiti cu aer
proaspat iar daca vi se face rau consultati un medic.
Vaporii pot irita cdile respiratorii.

» Folositi acumulatorul numai impreuna cu scula
dumneavoastra electrica Bosch. Numai astfel
acumulatorul va fi protejat impotriva unei suprasolicitari
periculoase.

» Folositi numi acumulatori originali Bosch avand
tensiunea specificata pe placuta indicatoare a tipului
sculei dumneavoastra electrice. In cazul utilizarii altor
acumulatori, de ex. produse falsificate, acumulatori
modificati sau de alta fabricate, exista pericol de raniri si
pagube materiale cauzate de explozia acumulatorului.

» Puneti manusi de protectie pentru schimbarea
accesoriilor. Dupa o utilizare mai indelungata accesoriile
se infierbantd.

» Nu razuiti materiale umezite (de ex. tapet) si nici nu
lucrati pe un substrat umed. Patrunderea apei in scula
electrica mareste riscul de electrocutare.

» Nu tratati suprafata de prelucrat cu lichide care contin
solventi. Din cauza incdlzirii materialelelor de prelucrat in
timpul razuirii se pot degaja vapori nocivi.

» Fiti desebit de precauti atunci cand manevrati razui-
torul. Scula este foarte ascutita, existd pericol de ranire.

Descrierea produsului si a
performantelor

Cititi toate indicatiile de avertizare si
instructiunile. Nerespectarea indicatiilor de
avertizare si a instructiunilor poate provoca
electrocutare, incendii si/sau raniri grave.

Varugam sd desfasurati pagina plianta cu redarea masinii si sa
o lasati desfasurata cat timp cititi instructiunile de folosire.

Utilizare conform destinatiei

Scula electrica este destinata debitarii si taierii materialelor
lemnoase, materialului plastic, gipsului, metalelor neferoase
si elementelor de fixare (de ex. cuie necilite, capse). Este
deasemeni adecvat pentru prelucrarea placilor de faianta
moale cd si pentru slefuirea uscata si razuirea suprafetelor
mici. Este in mod special adecvata lucrului si la nivel si in
apropierea marginilor. Scula electrica poate fi folosita numai
impreuna cu accesorii Bosch.

Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se refera la schita
sculei electrice de pe pagina graficd.

1 Tastd deblocare acumulator

2 Acumulator

3 Tasta pentru indicatorul starii de incarcare a
acumulatorului

4 Indicator al nivelului de incdrcare al acumulatorului

5 Rozeta de reglare pentru preselectia numarului de
vibratii
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Fante de aerisire

intrerupétor pornit/oprit

Sistem de prindere accesorii

Maner (suprafatd de prindere izolata)

10 Panza de ferastrau pentru taiere cu penetrare directa in
material*

11 Surub de strangere cu arc-disc

12 Cheie imbus

13 Adaptor pentru sistem de prindere accesorii

14 Placd de slefuit*

15 Foaie abraziva*

16 Inel din pasla al dispozitivului de aspirare a prafului*

17 Clema de fixare a dispozitivului de aspirare a prafului*

18 Racord de aspirare*

19 Dispozitiv de aspirare a prafului*

20 Furtunde aspirare*

21 Adaptor de aspirare*

*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse in setul de
livrare standard. Puteti gési accesoriile complete in programul
nostru de accesorii.

O 00N

Date tehnice

Multi-Cutter cu acumulator GOP 10,8 V-LI
Professional

Numér de identificare 3601H580..

Tensiune nominald V= 10,8

Turatie la mersul in gol n rot./min  5000-20000

Unghi de oscilatie stanga/

dreapta S 1,4

Greutate conform

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Varugam sa retineti numarul de identificare de pe placuta indicatoare a
tipului sculei dumneavoastra electrice. Denumirile comerciale ale
sculelor electrice pot varia.

Informatie privind zgomotul/vibratiile

Valorile masurate pentru zgomot au fost determinate conform
EN60745.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este in
mod normal: nivel presiune sonora 84 dB(A); nivel putere
sonora 95 dB(A). Incertitudine K=3 dB.

Purtati aparat de protectie auditiva!

Valorile totale ale vibratiilor (suma vectorila a trei directii) au
fost determinate conform EN 60745:

Slefuire: valoarea vibratiilor emise a;, = 2,6 m/s2,
incertitudine K=1,5 m/s?

Taiere cu panza de ferastrau cu intrare directa in material:
valoarea vibratiilor emise a, = 13,1 m/s?, incertitudine
K=1,5m/s?

Tdiere cu panza de ferastrau segmentata: valoarea vibratiilor
emise a, = 12,2 m/s?, incertitudine K= 1,5 m/s?

Rézuire: valoarea vibratiilor emise a, = 17,3 m/s?,
incertitudine K=1,5 m/s2.

Nivelul vibratiilor specificat in prezentele instructiuni a fost
masurat conform unei proceduri de masurare standardizate
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InEN 60745 si poate fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit si pentru evaluarea provizorie a
solicitdrii vibratorii.

Nivelul specificat al vibratiilor se referd la cele mai frecvente
utilizari ale sculei electrice. In eventualitatea in care scula
electricd este utilizata pentru alte aplicatii, impreund cu alte
accesorii decat cele indicate sau nu beneficiaza de o
intretinere satisfacatoare, nivelul vibratiilor se poate abate de
la valoarea specificatd. Aceasta poate amplifica considerabil
solicitarea vibratorie de-a lungul intregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exacta a solicitdrii vibratorii ar trebui luate
in calcul siintervalele de timp in care scula electricd este
deconectata sau functioneaza, dar nu este utilizata efectiv.
Aceasta metoda de calcul ar putea duce la reducerea
considerabild a valorii solicitdrii vibratorii pe intreg intervalul
delucru.

Stabiliti masuri de sigurantd suplimentare pentru protejarea
utilizatorului impotriva efectului vibratiilor, ca de exemplu:
intretinerea sculei electrice si a accesoriilor, mentinerea
caldurii mainilor, organizarea proceselor de munca.

Declaratie de conformitate C €

Declardm pe proprie raspundere ca produsul descris la
paragraful ,Date tehnice” este in conformitate cu urmatoarele
standarde si documente normative: EN 60745 conform
prevederilor Directivelor 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Documentatie tehnica la:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬁ/m 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montare

Incarcarea acumulatorului

» Folositi numai incarcatoarele mentionate la pagina de
accesorii. Numai aceste incarcatoare sunt adaptate la
acumulatorul cu tehnologie litiu-ion montat in scula
dumneavoastra electrica.

Indicatie: Acumulatorul se livreaza partial incarcat. Pentru a

asigura functionarea la capacitatea nominald a

acumulatorului, inainte de prima utilizare incdrcati complet

acumulatorul in incdrcator.

Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi incarcat in orice

moment, fdra ca prin aceasta sa i se reduca durata de viatd. O

ntrerupere a procesului de incarcare nu dduneaza acumula-

torului.

Acumulatorul este prevazut cu sistem NTC de supraveghere a

temperaturii care permite incdrcarea in domeniul de

temperaturi cuprinse intre 0 °C si 45 °C. Astfel se obtine o

durata de viatd mai indelungatd a acumulatorilor.

Bosch Power Tools
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Extragerea acumulatorului

Pentru extragerea acumulatorului 2 apdsati tastele de
deblocare 1 si extrageti acumulatorul din scula electric,
tragandu-| spre spate. Nu fortati.

Indicatorul nivelului de incarcare al acumulatorului

Cele trei LED-uri verzi ale indicatorului starii de incarcare a
acumulatorului 4 indicd nivelul de incarcare a acumulatorului
2. Din considerente legate de siguranta, afisarea starii de
incdrcare aacumulatorului poate fiactivata numaiatunci cand
scula electrica este oprita.

Pentru afisarea nivelului de incarcare al acumulatorului, apa-
sati tasta 3 cu scula electricd deconectata si tineti-o apasata.

LED Capacitate

Lumina continua 3 x verde >2/3
Lumina continua 2 x verde >1/3
Lumina continua 1 x verde <1/3
Lumind intermitentd 1 x verde rezerva

Schimbarea accesoriilor

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
(de ex.intretinere, schimbareaaccesoriilor, etc.) catsi
in timpul transportului si depozitarii acesteia extrageti
acumulatorul din scula electrica. In cazul actionarii
involuntare aintrerupatorului pornit/oprit exista pericol de
ranire.

» Pentru schimbarea accesoriilor folositi méusi de protec-
tie. In caz de atingere a accesoriilor exista pericol de ranire.

Selectia accesoriilor
Accesoriu Material
Panza de fe- materiale
rastrau HCS lemnoase, material
segmentatd plastic
pentru lemn*
Panza de Materiale lemnoa-

ferastrau bimetal se, material plastic,

segmentatd* metale neferoase
Panze de ferds-  Materiale lemnoa-
trdu HCS pentru  se, material plastic,

lemn, tdiere cu
penetrare direc-
ta in material*

Panze de ferds-  Metal (de exemplu

trau bimetalde  cuie, suruburi
tdiere cu penetra- necalite, profile mi

gips si alte mate-
riale moi

redirectainma- mici), metale
terial, pentru neferoase

metal*

Panza de ferds-  lemn, metal, metale

trau bimetalcu  neferoase

intrare directd in

material, pentru

metal*
* Accesorii optionale; gasiti gama completd de accesorii in programul de
accesorii Bosch.

Accesoriu Material

Panza de ferds-  Rosturi umplute cu
trau presarata cu ciment, faianta
carburi metalice moale, materiale

- Riff* plastice armate cu
PlaciDeltacy  fibredesticlasialte
carburi metalice, Materiale abrazive

zimtata*

Razuitor, rigid*  Mochetd, acoperiri

de pardoseala

Razuitor, flexibil* Silicon si alte
materiale elastice

Placa de slefuit  in functie de foia
£y pentru foi abraziva
(=] abrazive dinseria
// Deltade 93 mm*

* Accesorii optionale; gasiti gama completd de accesorii in programul de
accesorii Bosch.

Montarea/schimbarea accesoriilor
Dacd este necesar, extrageti un accesoriu deja montat.

in vederea extragerii accesoriului, slabiti cu cheia imbus 12
surubul 11 si demontati accesoriul.
Puneti astfel accesoriul dorit (de ex. panzd de ferastrau cu
intrare directd in material 10) pe sistemul de prindere al
accesoriilor 8, incat degajarea sa fie indreptata in jos (vezi
figura de la pagina graficd, inscriptia de pe accessoriu poate fi
cititd de sus).
Tntoarcegi accesoriul intr-o pozitie avantajoasd pentru
lucrarea ce urmeaza a se executa, si fixati-l in camele
sistemului de prindere al accesoriilor 8. Sunt posibile
doudsprezece pozitii la cate un interval de 30° fiecare.
Pentru alte pozitii intermediare puteti folosi adaptorul 13
(accesoriu): Fixati adaptorul cu fata neteda pe sistemul de
prindere al accesoriilor 8 (vezi figura de la pagina grafica).
Puneti accesoriul in pozitia doritd pe adaptor.
Fixati accesoriul cu surubul 11. Strangeti surubul cu cheia
imbus 12 pana cand arcul-disc se va sprijini cu toata
suprafata pe accesoriu.
» Verificati fixarea sigura a accesoriului. Accesoriile
fixate gresit sau nesigur se pot desprinde in timpul
functionarii sculei electrice si va pot pune in pericol.

Montarea/schimbarea foii abrazive de pe placa de slefuit
Placa de slefuit 14 este prevdzuta cu o tesdtura tip arici,
pentru ca dumneavoatrd sa puteti fixa pe aceasta, repede si
simplu, foile abrazive cu prindere tip arici.

Scuturati prin batere tesatura tip arici a placii de slefuit 14
inainte de asezarea foii abrazive 15, pentru a permite
aderenta optima.
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Puneti foaia abraziva 15 coliniar pe o latura a placii de slefuit
14, apoi aplicati foaia abraziva pe placa de slefuit si fixati-o
bine prin presare.

Pentru asigurarea aspirdrii optime a prafului, aveti grija ca
decupajele foile abrazive sd se suprapuna pe orificiile placii
de slefuit.

Pentru scoaterea foii abrazive 15 apucati-o pe aceasta de un
varf si trageti-o jos de pe placa de slefuit 14.

Puteti folosi toate foile abrazive, paslele de lustruit si de
postavurile de curatat cu dimensiunea de 93 mm, pentru
slefuitoare Delta ale programului de accesorii Bosch.

Accesoriile de slefuit ca postavul/pasla de lustruit se fixeaza
in acelasi mod pe placa de slefuit.

Aspirarea prafului/aschiilor

» Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt
vopselele pe baza de plumb, anumite tipuri de lemn,
minerale si metal pot fi ddunatoare sandtdtii. Atingerea sau
inspirarea acestor pulberi poate provoca reactii alergice
si/sau imbolnavirile cailor respiratorii ale utilizatorului sau
ale persoanelor aflate in apropiere.

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau

de fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales im

combinatie cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea

lemnului (cromat, substante de protectie a lemnului).

Materialele care contin azbest nu pot fi prelucrate decat de

catre specialisti.

- Folositi pe cat posibil o instalatie de aspirare a prafului
adecvatd pentru materialul prelucrat.

- Asigurati buna ventilatie a locului de munca.

- Este recomandabil sd se utilizeze 0 masca de protectie
arespiratiei avand clasa de filtrare P2.
Respectati prescriptiile din tara dumneavoastra
referitoare la materialele de prelucrat.
» Evitati acumularile si depunerile de praf lalocul de
munca. Pulberile se pot aprinde cu usurinta.

Racordarea dispozitivului de aspirare a prafului

(vezi figura A)

Pentru slefuire racordati intotdeauna scula electrica cu un
dispozitiv de aspirare a prafului.

Extrageti dispozitivul de lucru in vederea montarii
dispozitivului de aspirare 19 (accesoriu).

Dacd este necesar asamblati componentele dispozitivului de
aspirare 19 conform celor ilustrate in figurd. Puneti
dispozitivul de aspirare a prafului gata montat pe sistemul de
prindere accesorii 8 al sculei electrice. Rasuciti astfel
dispozitivul de aspirare a prafului incat camele sale sd se
inclicheteze in degajdrile corespunzatoare de pe carcasa.
Fixati dispozitivul de aspirare a prafului conform celor
ilustrate in figurd cu clema de fixare 17 pe scula electrica.
Aveti grija ca inelul din pasla 16 sd fie in bund stare si sa se
sprijine strans pe placa de slefuit 14. Inlocuiti imediat un inel
din pasla deteriorat.

Fixati un furtun de aspirare 20 (accesoriu), in functie de
executie direct pe stutul de aspirare 18 sau tdiati capatul
dumneavoastra vechi de furtun, insurubati adaptorul de
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aspirare 21 (accesoriu) pe capatul de furtun si apoi fixati-I
direct pe stutul de aspirare 18. Racordati furtunul de aspirare
20 launaspirator de praf (accesoriu). Pe pagina pliantd gasiti
lista dfieritelor aspiratoare de praf la care se poate face racor-
darea.

Aspiratorul de praf trebuie sa fie adecvat pentru materialul de
prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene
sau uscate, folositi un aspirator special.

Functionare

Punere in functiune

Montarea acumulatorului

» Folositi numai acumulatori cu tehnologie litiu-ion
originali Bosch avand aceeasi tensiune cu cea
specificata pe placuta indicatoare a sculei
dumneavoastra electrice. intrebuintarea altor
acumulatori poate duce la rdniri si pericol de incendii.

Indicatie: Utilizarea unor acumulatori inadecvati sculei

dumneavoastra electrice poate duce la deranjamente sau la

deteriorarea sculei electrice.

Introduceti acumulatorul incarcat 2 in maner impingandu-|

pand cand acesta se angreneaza perceptibil si este la nivel cu

manerul.

Pornire/oprire

Pentru pornirea sculei electrice impingeti inainte
intrerupdtorul pornit/oprit 7, astfel incat la acesta sa devina
vizibil ,I%.

Pentru oprirea sculei electrice impingeti spre spate
intrerupdtorul pornit/oprit 7, astfel incat la acesta sa devina
vizibil ,,0“.

Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion este protejat prin
LElectronic Cell Protection (ECP)* impotriva descarcarii
profunde. Cand acumulatorul s-a descércat, scula electrica
este deconectatd printr-un circuit de protectie: dispozitivul
de lucru nu se mai misca.

Indicatie: Daca scula electrica se opreste automat din cauza
acumulatorului supraincalzit sau descarcat, deconectati-o,
actionand intrerupdtorul pornit/oprit 7. Incarcati acumulato-
rul respectiv lasati-| sa se raceasca, inainte de a reporni scula
electricd. In caz contrar acumulatorul se poate deteriora.

Preselectia numarului de vibratii

Cu rozeta de reglare pentru preselectia numarului de vibratii
5 puteti preselecta numarul de vibratii necesar, chiar in
timpul functiondrii masinii.

Numarul preselectat de vibratii depinde de material si de
conditiile de lucru, putand fi determinat prin probe practice.

Instructiuni de lucru

Indicatie: in timpul lucrului nu tineti acoperite fantele de
ventilatie 6 ale sculei electrice, in caz contrar durata de viata
asculei electrice putand fi diminuatd.

Bosch Power Tools
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Principiu de lucru

Oscilatiile mecanismului de antrenare face accesoriul sa
vibreze de pana la 20000 ori pe minut intr-o parte i in alta,
intr-ununghide 2,8°. Acest fapt face posibil lucrul de precizie
intr-un spatiu extrem de ingust.

? Lucrati cu o presiune de apasare redusa si
,? /
D )2

_J'

uniforma, in caz contrar randamentul de
lucru scade iar accesoriul se poate bloca.

Taiere cu ferastraul

» Folositi numai panze de ferastrau nedeteriorate,
impecabile. Panzele de ferastrau indoite, tocite sau care
prezinta orice alt fel de deteriorare, se pot rupe.

» in cazul taierii materialelor de constructii usoare
respectati reglementarile legale si recomandarile
producatorilor de materiale.

» Prin procedeul de taiere cu patrundere directa in
material pot fi prelucrate numai materiale moi ca
lemnul, gips-cartonul sau materiale similare!

Tnainte de a executa taieri cu panze de ferastrau HCS in lemn,

PAL, materiale de constructii etc. controlati mai intai daca

acesteanu prezintd corpuri strdine cumar fi cuie, suruburisau

altele asemandtoare. Tndepértati corpurile strdine dacd este
cazul sau folositi panze de ferastrau bimetal.

Deplasati scula electrica inainte si inapoi in
timpul lucrului, pentru ca accesoriul sa nu
se incdlzeasca prea tare si sa nu se
blocheze.

Taiere de separare

Indicatie: La taierea de separare a placilor de faianta tineti
seama de faptul cd accesoriile utilizate un timp maiindelungat
sunt supuse unui grad inalt de uzura.

Slefuire

Performantele de indepartare a materialului si aspectul
slefuirii sunt determinate in principal de alegerea foii
abrazive, de treapta preselectatd pentru numdrul de vibratii si
de presiunea de apasare.

Numai foile abrazive impecabile dau un randament bun la
slefuire si menajeaza scula electrica.

Aveti grija sa mentineti o presiune de apasare constanta,
pentru a prelungi durabilitatea foilor abrazive.

Mdrirea exageratd a presiunii de apasare nu duce la cresterea
randamentului la slefuire ci la uzura mai mare a sculei
electrice si de foii abrazive.

Pentru slefuirea la punct fix in colturi, pe muchii i in
sectoarele greu accesibile puteti lucra numai cu varful sau
muchia pldcii de slefuit.

La slefuirea punctiforma este posibil ca foaia abraziva sa se
incalzeascd puternic. Reduceti numarul de vibratii si lasati
foaia abraziva sa se raceasci la intervale regulate.

Nu mai folositi pentru alte materiale o foaie abraziva care a
fost deja utilizatd la prelucrarea metalului.

Folositi numai accesorii de slefuit originale Bosch.
Pentru slefuire racordati intotdeauna scula electrica cu un
dispozitiv de aspirare a prafului.

Razuire
Pentru razuire selectati o treaptd superioara de vibratii.
Pe un substrat moale (de ex. lemn) lucratiin unghi plan si cu o

presiune redusa de apasare. In caz contrar spaclul poate tdia
substratul.

Protectie la suprasarcina dependenta de temperatura
Daca este folosita conform destinatiei, scula electrica nu
poate fi suprasolicitata. in caz de solicitare prea puternici sau
daca se iese din domeniul temperaturilor admise ale acumula-
torului de 070 °C turatia scade sau scula electrica se
opreste. in cazul scaderii turatiei, scula electrica va functiona
din nou la turatie maxima numai dupa ce temperatura acumu-
latorului revine in domeniul temperaturilor admise ale aces-
tuia. In cazul opririi automate, deconectati scula electrica,
lasati acumulatorul sa se raceasca si reporniti scula electrica.

Indicatii privind manevrarea optima a acumulatorului
Protejati acumulatorul impotriva umezelii si a apei.
Depozitati acumulatorul numai in domeniul de temperatura
dela0 °Cla50 °C. Nulasati acumulatorul in autovehicul, de
exemplu pe timpul verii.

Un timp de functionare considerabil diminuat dupa incdrcare
indica faptul ca acumulatorul s-a uzat si trebuie inlocuit.
Respectati instructiunile privind eliminarea.

Intretinere si service

Intretinere si curatare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
(de ex.intretinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cat si
in timpul transportului si depozitarii acesteia extrageti
acumulatorul din scula electrica. In cazul actionarii
involuntare aintrerupatorului pornit/oprit exista pericol de
ranire.

» Pentru a lucra bine si sigur pastrati curate scula
electrica si fantele de aerisire.

Curatati regulat dispozitivele de lucru Riff presdrate cu

carburi metalice (accesorii) cu o perie de sarma.

Dacd in ciuda procedeelor de fabricatie si control riguroase

masina are totusi 0 pana, repararea acesteia se va face numai

la un atelier de asistentd service autorizat pentru scule

electrice Bosch.

in caz de reclamatii si comenzi de piese de schimb va rugim sa

indicati neaparat numarul de identificare compus din 10 cifre,

conform placutei indicatoare a tipului sculei electrice.

Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si
consultanta clienti

Serviciul nostru de asistenta tehnica post-vanzari raspunde
intrebarilor dumneavoastra privind intretinerea si repararea
produsului dumneavoastrd cat si privitor la piesele de
schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cat siinformatii
privind piesele de schimb gasiti si la:

www.bosch-pt.com
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Echipa de consultanta clienti Bosch raspunde cu placere la
intrebdrile privind cumpdrarea, utilizarea si reglarea
produselor si accesoriior lor.

Romania

Robert Bosch SRL

Bosch Service Center

Str. Horia Macelariu Nr. 30-34,

013937 Bucuresti

Tel. Service scule electrice: +40 (021) 405 75 40
Fax: +40(021) 4057566

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. Consultantd tehnica: +40 (021) 4 05 75 39
Fax: +40(021) 4057566

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Transport

Acumulatorii Li-lon integrati respecta cerintele legislatiei
privind transportul marfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi
transportati rutier fard restrictii de catre utilizator.

In cazul transportului de catre terti (de exemplu: transport
aerian sau prin firmd de expeditii) trebuie respectate cerinte
speciale privind ambalarea si marcarea. In aceasta situatie, la
pregatirea expedierii trebuie consultat un expert in
transportul marfurilor periculoase.

Expediati acumulatorii numaifin cazulin care carcasa acestora
esteintactd. Acoperiti cu banda de lipit contactele deschise si
ambalati astfel acumulatorul incat sa nu se poatd deplasa in
interiorul ambalajului.

Va rugam sd respectati eventualele norme nationale
suplimentare.

Eliminare

‘.4‘ Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile si

75X] ambalajele trebuie directionate catre o statie de
revalorificare ecologica.

Nu aruncati sculele electrice si acumulatorii/bateriile in

gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE:
Conform Directivei Europene 2002/96/CE
sculele electrice scoase din uz si, conform
Directivei Europene 2006/66/CE,
acumulatorii/bateriile defecte sau
consumate trebuie colectate separat i
directionate catre o statie de reciclare
ecologica.

Acumulatori/baterii:

Li-lon:

Varugam sa respectatiindicatiile de la

paragraful ,Transport®, pagina 139.

Sub rezerva modificarilor.
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bbArapcku

Yka3aHua 3a 6e3omacHa pabora

06w ykasaHus 3a 6e3omacHa pabora

A BHUMAHUE ﬂpoueTeTe BHHUMATEAHO BCUUKHU

yKasaHus. Hecra3BaHeTo Ha
TIPUBEAEHUTE TIO-AOAY YKa3aHWA MOXE Ad AOBEAE AO TOKOB
YAQP, TOXap U/UAW TEXKU TPaBMH.
CbXxpaHsBaiiTe Te3M yKa3aHUA Ha CUIYPHO MACTO.
N3M0A3BaHMAT MTO-AOAY TEDMUH «EAEKTPOMHCTPYMEHT» Ce
OTHACA AO 3aXpaHBaHK OT eAeKTpHUUECKaTa Mpexa
@AEKTPOMHCTPYMEHTH (CbC 3axpaHBalll Kaben) 1 A0
3axpaHBaHu OT aKyMyAaTOpHa baTepus eAeKTPOUHCTPYMEHTH
(6e3 3axpaHBaLl Kaben).

BesomacHocT Ha paboTHOTO MACTO

» TTopabpxaiiTe paboTHOTO CH MACTO UKCTO U A06pE ocBe-
TeHo. be3nopAAbKLT U HEAOCTAaTbUHOTO OCBETAEHUE MOTar
A CTIOMOTHAT 3a Bb3HUKBAHETO Ha TPYAOBA 3AOTIOAYKA.

» He pabotete ¢ eAeKTPOHHCTPYMEHTa B CpeAaa C
TIOBHLLEHA OTTACHOCT OT Bb3HUKBaHE Ha €KCMTAO3HUA, B
6AM30CT A0 AECHO3ATTAAMMK TEUHOCTH, Fa30Be UAHN
npaxoobpa3Hu matepuanu. o Bpeme Ha paboTa B
€AEKTPOUHCTPYMEHTUTE CE OTAGAAT UCKPH, KOUTO MOrar Aa
Bb3MAAMEHAT IPaxo0bpasHi MaTepuan1 AW TIapy.

» ApbXTe Aela M CTPaHUYHK AUl Ha 6e3omacHo
pascrosHue, AOKaTo paboTUTe C eA@KTPOHHCTPYMEHTA.
AKO BHUMaHK1eTO Bi Gbae OTKAOHEHO, MOXe Aa 3arybute
KOHTPOAQ HaA EAEKTPOUHCTPYMEHTA.

besomacHocT mpu paboTa ¢ eAeKTPHUECKH TOK

» LllemrcenbT Ha eAeKTPOMHCTPYMEHTa TPAbBa Aa e
TOAXOAALL 32 TOA3BaHHA KOHTAKT. B HUKaKbB cAyyaii He
ce AOTyCKa M3MEHsAHEe Ha KOHCTPYKLMATA Ha LeTiceAa.
Korato pabotute cbc 3aHyAeHH @AEKTPOYPEeAH, He
M3TOA3BaiiTe apanTepH 3a wwerceAa. [ToA3BaHeTo Ha
OPUTMHAAHM LETICEAM M KOHTAKTU HaMaAABa PUCKa OT
Bb3HMKBAHE Ha TOKOB yAp.

» U3bareaiite Aomupa Ha TAAOTO Bu A0 3a3eMeHH Tena,
Hamp. TPb6H, OTOTIAUTEAHH YPeAH, TIeLH U XAQAUAHHLIHK.
Korato TAA0TO Bu € 3a3eMeH0, PUCKBT OT Bb3HUKBaHe Ha
TOKOB YAQp € MO-TOAAM.

» Tpeana3BaiiTe eAeKTPOMHCTPYMEHTA CH OT AbXA H
BAara. [TpOHMKBAHETO Ha BOAA B @AEKTPOUHCTPYMEHTA
TIOBMLUABA OMTACHOCTTA OT TOKOB YAQp.

» He uamon3gaiite 3axpaHBaluua kKaben 3a LieAu, 3a KOUTO
TOW He e TPEABUAEH, Hamp. 3a Aa HocUTe
€AeKTPOMHCTPYMEHTa 3a KabeAa MAK Aa U3BapuTe
LiericeAa oT KoHTakTa. lpeamasBaiite kabeaa oT Ha-
rpasaHe, oMmacAaBaHe, AOTTHP A0 OCTPHU pbﬁose WAK AO
TOABHXHH 3BEHa Ha MalMHK. TTOBPEAEHW UAM YCYKaHM
Ka6EI\I/I yBEeAUUaBAT PUCKa OT Bb3HWKBAHE Ha TOKOB YAAP.

» Koraro paboTute ¢ eAeKTPOMHCTPYMEHT HaBbH,
M3MOA3BaiTe CaMO YAbAKUTEAHH KabeAu, TOAXOAALM
3a pabota Ha OTKPHTO. 13MOA3BAHETO Ha YABAXHTEA,
TpeAHa3HaueH 3a paboTa Ha OTKPHTO, HaMaAABa pUcka oT
Bb3HMKBaAHE Ha TOKOB yAAp.
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» AKO ce Hanara U3MOA3BaHETO Ha eAEKTPOUHCTPYMEHTa
BbB BAQXXHa CpeAa, M3TOA3BaiiTe TpeAna3eH
TIpeKbCcBay 3a yTeUHU TOKOBeE. V3M0oA3BaHeTO Ha ipeAna-
3€H NMPEKbCBaY 3a yTEYHU TOKOBE HaMaAABa OTTACHOCTTa OT
Bb3HUKBAHE Ha TOKOB YAAp.

be3omaceH HauuH Ha pabota

» BbaeTe KOHLUEHTPHPAHH, CAeAETE BHUMATEAHO
AEWCTBUATA CH M TTOCTbIIBaNTE IPEATA3AWBO U Pa3yMHO.
He u3non3BaiiTe eAeKTPOUHCTPYMEHTa, KOraTo CcTe yMo-
PPeHH UAM TIOA BAMSIHHETO Ha HAPKOTHYHH BellecTBa,
AAKOXOA MAM YITOMBALUM A€KapPCTBa. EAMH MUT
pascesHoCT pK paboTa ¢ eAeKTPOMHCTPYMEHT MOXE Ad
1IMa 3a TIOCAEACTBHE U3KAKUMTEAHO TEXKU HAPaHABAHUS.

» Paborete c mpeana3Baio paboTHo 06AeKAO U BUHArH C
TIpeAa3H1 0UMAA. HOCEHETO Ha TTOAXOAALLM 32 TOA3BAHHSA
€AEKTPOUHCTPYMEHT W U3BbpLLIBAHATA AEMHOCT AUUHH
TIPEANa3HN CPEACTBA, KaTo AUXaTeAHa Macka, 3ApaBu
TIAbTHO3aTBOPEHU 00YBKM CbC CTabUAEH rpalidep, 3alluTHa
Kacka MAM LyMO3arAyLuMTeAr (aHTUGOHK), HamansBa
pHCKa OT Bb3HUKBaHE Ha TPYAOBA 3AOTIOAYKA.

> U36srsaiite omacHOCTTa OT BKAIOUBaHE Ha eAEKTPOMH-
CTPYMeHTa 1o HeBHUMaHHe. TIpeau Aa BKAIOUMTE Luemnce-
Aa B 3aXpaHBalliaTa Mpexa AU Aa TTOCTaBHTE aKyMyAa-
TopHara barepus, ce yBepaBaiiTe, ue MyCKOBHUAT Tipe-
KbCBay e B TTOAOXEHHE «H3KAIUEHO». AKO, KOrato Hocute
€NEKTPOUHCTPYMEHTA, AbPXUTE TIPLCTA C1 BbPXY MYCKOBMA
TIPeKbCBAY, MAM ako TOAABATE 3aXPaHBALLO HAMPeXeHK e Ha
€NEKTPOUHCTPYMEHTA, KOraTo € BKAIOUEH, CbLUeCTBYBa
OTTaCHOCT OT Bb3HWKBaHE Ha TPYAOBA 3A0TIOAYKA.

» TIpeAn A2 BKAIOUMTE eAEKTPOHHCTPYMEHTA, ce
yBepABaiiTe, ye CTe OTCTPAHUAM OT HEro BCUUKH
TIOMOLLHY MHCTPYMEHTH 1 FaeuHu KAKOUOBe. TToMoLleH
MHCTPYMEHT, 3abpaBeH Ha BbPTALLO CE 3BEHO, MOXE AA
TIPUUNHN TPABMM.

> U3barBaiite HeecTeCTBEHHTE TTOAOXKEHHA Ha TANOTO.
Pab6otere B CTabUAHO TOAOXKEHME HA TANOTO M BbB BCEKH
MOMEHT TOAABbPXKaiiTe paBHOBecHe. Taka Lue MoXeTe A
KOHTPOAMPATE EAEKTPOMHCTPYMEHTA TT0-A0bpe U Tio-
6e30MmacHo, ako Bb3HWKHE HEOUaKBaHa CHTyauus.

» Pabortete ¢ moaxoaswo obaekno. He pabotere ¢
LWIHPOKK APEXH MAM YKPaLleHHs. ApbXTe KocaTa CH,
APEexuTe U pbKaBULK Ha 6e30TacHo pa3cTosAHKe OT Bbp-
TAWM Ce 3BeHa Ha eAeKTPOUHCTPYMeHTHTe. LLInpokuTe
APEXH, YKPALLIEHUATA, AbATUTE KOCK MOraT Ad bbaat
3axXBaHaTH W YBAGUEHM OT BbPTALLM Ce 3BeHa.

» AKO € Bb3MOXXHO U3MOA3BAHETO Ha BbHLUHA
acmMpaLMoHHa CUCTEMA, Ce YBepABaiiTe, ue 1A €
BKAIOYEHa U d)yHKuuonupa M3TPaBHO. 3M0A3BaHETO Ha
acnupaunoHHa CUCTEMA HaMaAABa PUCKOBETE, AbAXaLLIK Ce
Ha OTAeAALLlaTa ce Tpu pa60Ta npax.

TPMXAMBO OTHOLIEHHE KbM @AeKTPOMHCTPYMEHTHTE

» He mpeToBapBaiTe eA€KTPOUHCTPYMEHTA.
W3noA3BaiiTe eAeKTPOMHCTPYMEHTHTE CaMo cbobpasHo
TAXHOTO IPeAHa3HaueHwue. LLle pabotuTe mo-p0bpe 1
1o-6e30macHo, KOraTo U3MoA3BaTe MOAXOAALLMA
€AEKTPOMHCTPYMEHT B 3aAaAEHNA OT POU3BOAUTEAA
AMaTa3oH Ha HaTOBapBaHe.

> He U3noA3BaiiTe eAeKTPOUHCTPYMEHT, UUHUTO TTYCKOB
TIPeKbCBay e MOBPeAEH. EAEKTPOMHCTPYMEHT, KOWTO He
MOe Aa GbAE M3KAOUBAH W BKAOUBAH TT0 TPEABHAEHMA OT
TIPOM3BOAWTEAS HAUWH, € OTIaceH 1 TpAbBa Aa bbae
PEMOHTMPAH.

» TIpeaAv Aa TPOMEHATE HACTPOHKKUTE Ha
€NeKTPOMHCTPYMEHTA, AA 3ameHaATe PaboTHu
MHCTPYMEHTH U AOTTbAHUTEAHH TIPUCTIOCOBAEHMA, KaKTO
M KOraTo MPOAbAXXMTEAHO BpeMe HAMA Aa H3MTOA3BaTe
€AEKTPOMHCTPYMEHTA, U3KAIOUBAIATE LETICeAa OT
3axpaHBaLLaTa Mpexa u/MAK u3BaxAaiTe
aKymynaTtopHarta 6atepua. Ta3u MApKa mpeMaxaa
OTIACHOCTTA OT 3AAEHCTBAHE Ha EAEKTPOMHCTPYMEHTA MO
HeBHUMaHMWe.

» CbXpaHsaBaiTe eAeKTPOMHCTPYMEHTHTE Ha MecTa,
KbAETO He MoraT Aa 6bAaT AOCTHrHaTH OT Aeua. He
AOTIyCKaiiTe Te Aa 6bAAT M3TOA3BaHH OT AHLIA, KOUTO He
€a 3aMmo3HaTH C HauMHa Ha paboTa C TAX U He ca poyueAu
Te3H HHCTPYKLMHU. KOraTo ca B pbLETe Ha HEOTIMTHH
TIOTPEBUTEAM, EAEKTPOUHCTPYMEHTUTE MOraT Ad bbaar
U3KAKOUMTEAHO OTIACHM.

» TlopAbpXaiTe eAeKTPOHHCTPYMEHTHUTE CH FPHKAHBO.
TTpoBepABaiiTe AAAM TOABHXXHUTE 3BEHa
(hyHKuMOHMpaT 6e3yKOpHO, AAAM He 3aKAUHBAT, AAAH
MMa CUYTIeH! UAM TIOBPEAEHH AETaiAH, KOHTO HapyLa-
BaT MAM H3MEHAT (PYHKLUUTE Ha eAEKTPOMHCTPYMEHTA.
TTpeay Aa U3TTOA3BaTE EAEKTPOUHCTPYMEHTa, ce
TorpuxeTe MOBPeAEHHTE AeTaiiAM Aa 6bAAT peMOHTH-
paHu. MHOTo 0T TPYAOBHTE 3AOTIOAYKHM CE AbAXAT Ha
HeAobpe OAAbPXAHU EAEKTDOUHCTPYMEHTH W YPEAN.

> TloaabpXKaliTe pexxeluTe HHCTPYMEHTH BUHaru Aobpe
3aToueHM M UUCTH. AOBPE TOAABPXAHUTE PEXELLH
MHCTPYMEHTH C OCTPH pbhOBE 0KA3BaT MO-MAAKO CbIPO-
TUBAEHME U CE BOAAT MO-AEKO.

> U3noA3BaiiTe eAeKTPOHHCTPYMEHTHTE,
AOTTbAHHTEAHHTE TIPUCTIOCO6AEHHUA, paboTHuTe
MHCTPYMEHTH H T. H., Cb06Pa3HO HHCTPYKLMHTE Ha
npousBoauTens. Tipu ToBa ce cbobpasaBaiite U ¢
KOHKPETHUTE PaboTHU YCAOBHS H OTIEPaLH, KOUTO
TpA6GBa Aa H3TTbAHNTE. M3M0A3BAHETO Ha
€AEKTPOUHCTPYMEHTH 33 Pa3AMUHH OT IPEABHAEHHTE OT
TIPOM3BOAMTEASA TTPUAOKEHMA TIOBMLLIABA OMACHOCTTA OT
Bb3HMKBaHE Ha TPYAOBM 3AOTIOAYKH.

TPUXAHBO OTHOLIEHHE KbM aKyMYAaTOPHU

€AEKTPOMHCTPYMEHTH

» 3a 3apeXAaHeTo Ha aKyMyAaTopHUTe baTepuu
M3TOA3BalTe CaMO 3apAAHUTE YCTPOIHCTBA,
TIpemopbUBaHM OT MPOU3BOANTEASA. KOraTo U3noA3Barte
3apsAHM YCTPOMCTBA 3a 3aPEXAAHE Ha HETIOAXOAALLM
aKyMyAaTOpHK 6aTepuu, CbLIECTBYBA OMACHOCT OT
Bb3HMKBaHE Ha Tmoxap.

> 3a 3axpaHBaHe Ha eAeKTPOHHCTPYMEHTHTE
M3MOA3BaiiTe CaMO TTPEABHAEHUTE 33 CbOTBETHUA
MOAEA aKyMyAaTopHu 6aTepun. 13moA3BaHeTo Ha
pa3AMUHM aKYMYAQTOPHH baTepuu MoXe AQ TIPEAM3BUKA
TPYAOBa 3AOTIOAYKA M/ YAV TIOXAP.

26091408091 (25.3.11)
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» TIpeana3BaiiTe HEU3MOA3BaHUTE aKYMYAATOPHHU
6aTepuu OT KOHTAKT C FOAEMH HAM MAAKH METaAHH
TIPEAMETH, Hamp. KAaMepH, MOHETH, KAIOUOBE, THPOHH,
BHHTOBE M A.TI., Tbil KaTo Te MOraT Aa PeAU3BHKaT
KbCO CbeAuHeHue. TTOCAEACTBUATA OT KbCOTO CbeAMHEHHE
Morar Aa 6bAaT U3rapAaHMA HAK TIOXAP.

» TIpn HempaBHAHO H3TTOA3BaHE OT aKyMyAaTOpHa
6aTepua oT Hest MOXe AQ U3Teue eAEKTPOAMT.
U36arsaiiTe KOHTaKTa ¢ Hero. AKO BbTIPEKH TOBa Ha
Koxata Bu momaaHe eneKTPOAUT, H3TTAAKHETE MACTOTO
06MAHO ¢ BOAQ. AKO €AEKTPOAMT TIOTIaaHe B ouuTe By,
He3abaBHo ce 06bPHETE 3a MOMOLL KbM OUEH AeKap.
EAEKTPOAUTBT MOXe Ad IPEAN3BMKA M3rapAHKA Ha KoxXaTa.

TMoaabpxaHe

» AomycKaiiTe peMOHTbT Ha eAeKTPOMHCTPYMEHTHTe Bu
AQ ce U3BbPLUBA CaMO OT KBaAH(hMLMPAHU CTIEIMAAUCTH
¥ CaMo C U3MOA3BAHETO HAa OPUrMHAAHH Pe3epBHU
4acTu. 1o T031 HauMH Ce rapaHTMpa CbXxpaHsABaHe Ha
6e30MacHOCTTa Ha EAEKTPOMHCTPYMEHTA.

Yka3saHus 3a 6e3omacHa pabota c akymyaaTopeH
Multi-Cutter

» Koraro cbluecTByBa OMacHOCT 1o Bpeme Ha pabota
PaboTHUAT HHCTPYMEHT AQ 3aCErHe CKPUTH TI0A
TIOBbPXHOCTTA POBOAHMLM TTOA HaTIpeXeHue,
AOTIHpaiiTe eAEKTPOMHCTPYMEHTA CaMO AO H30AUPAHUTE
PbKOXBATKH. [TpH KOHTAKT C IPOBOAHHK TTOA HAMPEXEHHE TO
Ce TPeAaBa Ha METAAHUTE AETaAN Ha EAEKTPOMHCTPYMEHTA
11 TOBA MOXE AQ TTPEAN3BUKA TOKOB YAAP.

» U3moA3BaiiTe eAeKTPOMHCTPYMEHTa CaMo 3a CyX0
wAKoBaHe. [TPOHUKBAHETO HA BOAA B EAEKTPO-
MHCTPYMEHTa YBeAWUaBa OmacHOCTTa OT TOKOB YAAp.

> ApbXTe pbleTe CH Ha Pa3CTOAHNE OT 30HaTa Ha pA3aHe.
He iunaiite moa 06paboTeanua AeTaiiA. CbliecTyBa
OTIACHOCT AQ Ce HapaHHTe, ako AOTIPETE PEXELLNA AUCT.

»> U3noA3BaiiTe MOAXOAALLM YPeAH, 3a Aa TIPOBEPHUTE 3a
HaAWYHETO HA CKPUTH TTOA TOBbPXHOCTTA €AEKTPO-
/A TpL6OTTPOBOAH, MAK Ce 06bpHeTe 3a
MH(OPMaLKUA KbM CbOTBETHUTE MECTHH CHabAUTEAHH
CAYX6M. BAM3aHETO Ha PaboTHUA MHCTPYMEHT B CbITPUKOC-
HOBEHHE C EAEKTPOTIPOBOAM MOXE Ad TIPEAM3BHKA TTIOXAP
MAM TOKOB YAQP. YBPEXAQHETO Ha ra30mpoBOA MOXe Ad
TIPEAN3BHKA EKCTIAO3MA. YBPEXAAHETO Ha BOAOTIPOBOA
NPEAU3BUKBA 3HAUUTEAHW MATEPHUAAHM LLETU.

» Tlo Bpeme Ha paboTa ApbXXTe eAEKTPOUHCTPYMEHTa
3APaBo C ABETE pblie U 3aeMaiTe CTabuAHO TOAOXKEHHE
Ha TAAOTO. C ABETE Pblie EAEKTPOMHCTPYMEHTLT CE BOAU
TO-CUTYPHO.

» OcurypnaBaiite 06paboTBaHua AeTaia. AeTailn, 3axBaHaT
C TIOAXOASILLM TIPUCTIOCOBAEHMSA MAM CKOOM, € 3aCTOTIOPEH
T0-3APABO W CUTYPHO, OTKOAKOTO, a0 o AbPXMTE C pbka.

» He oTBapsiiTe akymyaatopHara 6atepus. CbluecTByBa
OTACHOCT OT Bb3HMKBAHE HA KbCO CbeAUHEHHE.
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Tpeana3sBaiite akymyAaTopHata 6atepus ot
BHCOKM TEMITePaTypH, HaTip. BCAEACTBHE Ha
MPOABAKHTEAHO H3AAraHe Ha AUPeKTHa
CAbHUEBA CBETAMHA HAM OFbH, KaKTO H OT BOAA H
OBAaXHABaHe. CblleCTBYBa OMACHOCT OT eKCTAO3MA.

» TIpu MOBpeXAaHe M HETIPaBUAHA EKCTTAOATaLUA OT
aKymyAaTopHata 6aTepus Morar Aa ce OTAGAAT TapH.
TTpoBeTpeTe MOMELLEHHETO U, aKO Ce TOUyBCTBaTe
Hepa3snoAOXKeHH, TTOTbpceTe AeKapcKa momoL,. Mapute
MOTaT Aa Pa3APa3HAT AUXATEAHHTE TTbTULLA.

> U3non3BaiiTe akymyaaTopHata 6atepus camo ¢
eNeKTPOMHCTPYMEHTA, 3a KOWTO e MpeAHa3HaueHa. Camo
TaKa Ts € IPEATIa3eHa OT OMMacHO 3a Hesl TIPETOBAPBaHE.

» WU3noA3BaiiTe CaMmo OPUrHHAAHU aKyMYAATOPHU
6atepuu, Mpou3BoACTBO Ha bowu, ¢ TOCOUEHOTO Ha
Tabenkara Ha Bawinsa eneKTPOHHCTPYMEHT
HampexeHue. [Tp1 U3MOA3BaHE Ha APYT1 aKyMYAATOPHH
6arepuu, Harp. T. Hap. «CbBMECTUMMy, TIpepaboTeHH
aKyMYAQTOPHH HaTepun MAM aKyMYAQTOPHH HaTepHK UyXAO
TIPOM3BOACTBO CbllIECTBYBA ONACHOCT OT HAPAHABAHE U/WUAH
HaHacAHe Ha MaTepUanHH LETH BCAEACTBME HA EKCTIAO3HS.

» TIpu cMAHa Ha paboTHMA HHCTPYMeHT paboTeTe C
TIpeATIasH1 pbKaBHUM. TTPU TPOAbAXUTEAHA paboTa
paboTHUTE UHCTPYMEHTH Ce HaropelLABaT.

» He cTbp)XeTe HaMOKPEHH HAM BAAXHH MaTepHaAu
(Hanp. TameTH) 1 He paboTeTe Ha BAQXXHA OCHOBA.
TTPOHMKBAHETO Ha BOAA B €AEKTPOUHCTPYMEHT yBEAUUaBA
OTTACHOCTTa OT TOKOB YA@p.

» He obpabotBaiiTe MOBbPXHOCTTA, BbPXY KOATO Lue
paboTuTe, C TEUHOCTH, CbAbPXaLUN Pa3TBOPUTEAH. B
Pe3yATaT Ha HarpABAHETO Ha MaTepPUaANUTE TTPU TPUEHE
Morar Aa ce 0bpasyBar OTPOBHH TTapH.

» bbaeTe 0cobeHo BHUMaTeAHH IpH paboTa ¢ wabepa.
EAEKTPOMHCTPYMEHTBT € H3KAIOUHTEAHO OCTBP,
CblLIECTBYBA OMACHOCT AA CE HApaHHTe.

Omu1caHne Ha MPOAYKTa U
Bb3MOXHOCTHTE MY

TpoueTeTe BHHMATEAHO BCUUKH YKa3aHHA.
Hecma3BaHeTo Ha TPMBEAEHHTE TIO-AOAY
YKa3aH1A MOXe A2 AOBEAE AO TOKOB yAap,
TIOXap M/UAW TEXKN TPABMMU.

Moas, 0TBOpeTe pasrbBallara ce Kopuua ¢ pUrypuTe u,
AOKaTO UeTeTe PbKOBOACTBOTO 3a EKCTTAOATALMA, Al OCTABETE
0TBOpEHA.

TpeAHasHaueHHe Ha eAEKTPOMHCTPYMEHTa

EAEKTPOMHCTPYMEHTBT € TPEeAHA3HaUeH 3a pAA3aHe Ha
AbPBECHW MaTepUaAu, IAaCTMACH, TMNC, LIBETHU METaAU 1
KPETIEXHU eAeMEHTH (Hamp. He3aKaAeHu TMPOHK, cKobu). Tok
ChLLIO TaKa e TOAXOAALL 32 06paboTBaHe Ha MEKH TIAOUKM,
KaKTO U 32 CYXO LIAW(OBAHE U CTbPraHe Ha MaAKK TAOLLM. ToW
e 0cobeHo yrobeH 3a pabota Bbrau, B 6AM30CT A0 pbboBe 1 3a
0TPA3BaHE Ha eAEMEHTH B PABHWHATA Ha TTOAABAHE.
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"306[)336“" €AeMEeHTH
HomepupaHeTo Ha eAeMEHTUTE Ha eAEKTPOMHCTPYMEHTA ce
OTHACA A0 M30H6PaXKEHMATA HA CTPAHULMTE C hUrypuTe.
1 OcBoboxaaBally byTOHW 3a akyMyAaTOpHaTa batepus
2 AKymyaatopHa 6atepus
3 byTOH 3a MOKa3BaHe Ha CTeMeHTa Ha 3apeAeHOCT Ha
akymyAaTopHara batepus
4 VHAMKATOP 3a CbCTOAHMETO Ha aKyMyAaTopHaTa barepus
ToTeHLMOMETbP 3a peryAMpaHe Ha uecto-TaTa Ha
B1bpaumuTe
BeHTHUAQLUMOHHM 0TBOPU
TTyCKOB MpeKbcBay
He3po
PbKoxBaTka (130AnpaHa MOBbPXHOCT 3a 3aXBallaHe)
10 Pexely AuCT 32 BpA3BaHe
11 3acTornopsBall BUHT C heaep-Liaiba
12 |llectocTeHeH kaoy
13 Anarep 3a rHe3A0TO 32 PABOTHW MHCTPYMEHTH
14 landpoBaia maoya*
15 LUlkypka*
16 OunALOB PLCTEH Ha CUCTEMATa 3a TIPaxoyAaBAHe ™
17 Tlpuabpxalia ckoba Ha cUCTeMaTa 3a paxoyAaBaHe *
18 Lllyuep 3a BKAtOUBaHE Ha acmiMpauMoHHa ypeaba*
19 Llyuep 3a mpaxoyAoB1TEAHA CHCTEMA
20 Mapkyu Ha acmiMpaliMoHHaTa ypeaba*
21 ApanTep 3a mpaxoyAaBsHe*

*W306pa3eHuTe Ha hUrypuTe U OMUCAHHTE AOTTBAHHTEAHH

I 6 He ca BK B CTAHAAPTHATa OKOMTIAEKTOBKa
Ha ypeaa. U3uepnateneH CIHCbK Ha AOTTbAHUTEAHUTE
NPUCTTOCO6AEHNA MOXKeETE A2 HaMepPHTE CbOTBETHO B KaTaAOra HU 3a
AOTTLAHHTEAHH TIPUCTIOCOBACHHA.

[3,]

O o0 ~N»

TexHnuecku AdHHH

AKymyhaaTopeH GOP 10,8 V-LI
Multi-Cutter Professional
KatanoxeH Homep 3601 H580..
HomM1HaAHO HampexeHue V= 10,8
CKOpOCT Ha BbpTeHe Ha

Tpa3eH X0A N, min?t 5000-20000
‘brbA Ha ocuMAMpaHe

HaAABO/HAAACHO ° 1,4
Maca cbraacHo

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Mons, 06bpHeTe BHUMaHHE Ha KaTaAOXHWA HoMep Ha Bawnsa
©AEKTPOUHCTPYMEHT, HamMCaH Ha Tabeakata My. TbproBckute
HauMeHOBaHWA Ha HAKOM EAEKTPOMHCTPYMEHTU MoraT Aa bbaat
TIPOMEHAHM.

Wndopmauua 3a u3nbuBaH Wwym 1 BUGpauuu
CTOMHOCTHTE 3a LWyMa Ca OPeAEAeHH CcbraacHo EN 60745.
PaBHHLLeTO A Ha reHepupaHHs WyM 06MKHOBEHO e: paBHULLE
Ha 3BYKOBOTO HaAAraHe 84 dB(A); MOWIHOCT Ha 3ByKa

95 dB(A). HeompeaeneHocT K = 3 dB.

Paboterte c wymo3araywurenn!

TTbAHaTa CTOMHOCT Ha BUOPaLMKTE (BEKTOPHATA CyMa 110 TpUTE
HampaBAEHKA) e ompeAeneHa cbraacHo EN 60745:
LLIAvchoBaHe: reHepupaHy BubpalmK ay, = 2,6 m/s?,
HeompeaeneHocT K=1,5 m/s?

PasaHe c IpobuBaHe: reHepupany Bubpatmm ay, = 13,1 m/s?,
HeompeaeneHocT K=1,5 m/s?

PAi3aHe CbC CerMeHTeH TPUOH: reHepupaHy1 BUOpaLmu

a,= 12,2 m/s2, neonpeneneroctK = 1,5 m/s?

[llabposaHe: reHep1pany Bubpaumm a, = 17,3 m/s?,
HeompeaeneHocT K =1,5m/s%.

PaBHHULLETO Ha reHep1paH#uTe BUOPALIMM, TTOCOUEHO B TOBA
PbKOBOACTBO 32 eKCrIAOaTaLKA, € OPEAEAEHO CbrAACHO
TipoLeAypara, AeduHupana B EN 60745, 1 Moxe Aa bbae
W3TMOA3BAHO 32 CPABHABAHE C APYTY eAEKTPOMHCTPYMEHTH. To
€ TIOAXOAALLO CbLLO W 3 TPEABAPUTEAHA OPUEHTUPOBbUHA
TIpeLieHKa Ha HaTOBapBaHETO OT BUOpaLMK.

TTocoueHOTO HMBO Ha reHepUpaHHuTe BUOpaLnK e
TIPEACTABUTEAHO 32 Hal-UeCTo CPELLAHUTE TPUAOKEHHA HA
eNeKTPOMHCTPYMeEHTa. Bee Tmak, ako eAeKTPOMHCTPYMEHTLT Ce
W3T0A3BA 33 APYTH AEMHOCTH, C APYTH PabOTHU UHCTPYMEHTH
WA aKo He bbAe TOAAbPX@H, KaKTO € IPEATMCAHO, PABHULLETO
Ha reHepupaxu1Te BUOPALMK MOXeE Aa ce IpoMeHu. Tosa bu
MOTAO A2 YBEAWUM 3HAUMTEAHO CyMapHOTO HaTOBapBaHe OT
BUOpaLmMM B ipoLieca Ha pabora.

3a TouHaTa mpeLeHKa Ha HaToBapBaHeTo oT BUbpauuu Tpsbea
Aa 6bAAT B3UMAHHM TIPEABHA U TIEPUOAUTE, B KOUTO
©AEKTPOMHCTPYMEHTBT € U3KAIOUEH MAM PaboTH, HO He ce
noA3Ba. ToBa 61 MOrAO 3HAUMTEAHO Ad HAMAAK CyMapHOTO
HaTOBapBaHe 0T BUbpaLK.

TMpeAn1cBaiiTe AOTTbAHUTEAHM MEPKU 33 TTPEATIa3BaHe Ha
paboTeLLns C eAeKTPOUHCTPYMEHTA OT Bb3AEHCTBHETO Ha
BMOpaLMKTE, HAMPUMEP: TEXHUUECKO 0OCAYXBaHe Ha
€AEKTPOMHCTPYMEHTA W PaboTHUTE MHCTPYMEHTH,
TIOAAbPXAHE Ha pbLieTe TOTAM, LieAecbobpa3Ha OpraHu3aums

Ha paboTHWTE CTBITKM.

AeKAapauuﬂ 3a CbOTBETCTBHE c €

C ITbAHa OTFOBOPHOCT HU e AEKAApUpPaMe, Ue OIUCAHUAT B
«TEXHUUECKM AQHHW» TIPOAYKT CbOTBETCTBA Ha CAEAHUTE
CTaHAAPTM MAM HOPMATMBHW AOKYMeHTH: EN 60745 cbraacHo
UanckBaHuATa Ha Aupekteu 2004/108/E0, 2006/42/EO.
TToAPOBHM TEXHUUECKM OTIMCAHHUS TIPH:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen

Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%/W// 7.V /Z(ﬁ:%‘-h

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010
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MoHTupaHe

3apexaaHe Ha aKyMyAaTopHaTta 6atepus

» U3moA3BaiiTe caMo HAKOE OT 3apAAHKTE YCTPONCTBA,
TIOCOUEHH Ha CTPAHHULATA C AOTTbAHUTEAHUTE
nipucriocobaeHmna. Camo Te3W 3apAAHHM YCTPOMCTBA ca
TIOAXOAALLY 32 M3TIOA3BaHATa BbB Balwua
€AEKTPOMHCTPYMEHT AUTUEBO-MOHHA aKyMyAATOPHa
batepus.

YmbTBaHe: AkymMyAaTopHaTa batepus Ce AOCTaBs YaCTUUHO
3apeAeHa. 3a Ad AOCTUTHETE TTbAHUA KamaLuTeT Ha

akymyAaTopHara barepus, TpeA MbPBOTO i U3TOA3BaHE A

3apeAeTe AOKpail B 3apAAHOTO YCTPOWCTBO.

AuTeBo-ioHHaTa akymyAaTopHa batepua Moxe Aa bbae

3apexaaHa 1o BcAKo Bpeme, 6e3 T0Ba Aa CbKpallaBa

AbArOTPAMHOCTTA WM. TTPEKbCBAHE Ha 3aPEXAAHETO CbLLO He W

BPEAH.

AkymynaTopHarta batepus e cbopbkeHa ¢ NTC-TemneparypeH
AaTuMK, KOMTO AOTTYCKa 3aPEXAAHETO Camo B TeMTepaTypHHA

nuTepean mexay 0 °C u 45 °C. TTo T031 HAUKH Ce yBeAUuaBa

AbAFOTPAMHOCTTA Ha aKyMyAaTopHara batepua.

WU3BaxpaHe Ha akymyAaTopHaTa batepus

3a AEMOHTHPaHe Ha akyMyAaTopHaTa batepus 2 HaTUCHeTe
ocBoboxaaBalLuTe byToHM 1 1 A U3AbPTIANTE Hasaa OT
eAeKTPOMHCTPyMeHTa. TTpu ToBa He TPUAaraiiTe CuAa.

CBeTAMHEH HHAMKATOP 3a CbCTOAHUETO Ha
aKymyAaTopHata 6atepus

TpuTe 3eneHn CBETOAMOAQA 4 TIOKA3BaT CTEMEHTA Ha
3apeAEHOCT Ha akyMyAaTopHarTa batepus 2. TTopaau
CcbobpaxkeHus 3a 6e30MacHOCT TPOBepPKaTa Ha CTeTeHTa Ha
3apeAEHOCT Ha akyMyAaTopHaTa batepus MoXe Aa ce
W3BbPILIBA CAMO KOraTo eAEKTPOMHCTPYMEHTBT € B TTOKON.
3a Ad BUAMTE CTETIEHTA Ha 3aPEAEHOCT Ha akyMyAaTOpHaTa
batepws, HaTUCHETE W 3aApbxTe HYTOHA 3 TPU U3KAOUEH
€AEKTPOMHCTPYMEHT.

Csetoaunon Kamauuter
HemnpekbcHato cBeTeHe 3 X 3eAeH0 >2/3
HempekbcHaTo cBeTeHe 2 X 3eAeH0 >1/3
HenpekbcHato ceeTeHe 1 x3eneHo  <1/3
Murawa cBetanHa 1 x 3eneHa pesepBsa

CM#AHa Ha PabOTHUA HHCTPYMEHT

» TIpeAv Aa H3BbPLIBATE KAKBHTO H AQ € AGHHOCTH TTO
@AEKTPOMHCTPYMeHTa (Hamp. TeXHUuecko o6cayXBaHe,
CMfIHa Ha PabOTHHUA MHCTPYMEHT M T.H.), KOraTo ro
TPaHCTIOPTUPATE MAK CbXPaHABaTe, AEMOHTHpaiTe
aKymyaatopHarta 6atepua. CbluecTByBa OMacHOCT oT
HapaHsABaHe My 3aAeNCTBaHE Ha TyCKOBHA TIPEKbCBAU 110
HEBHWUMaHHe.

» TTpu cMAHa Ha paboTHHA MHCTPYMEHT paboTeTe C
TIpeAnasH1 pbKaBuuM. CblIECTBYBA OMACHOCT AA C&
HapaHuTe MPX AOKOCBaHe A0 OCTPUTE UM PbboBe.
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WU360p Ha paboTHNA UHCTPYMEHT

PaboTeH HHCTPYMEHT Marepuan

CermeHteH AbpBecHu

PEXELW AUCTOT  MaTepHanw,
BbrAEPOAHA nAacTMach
CTOMaHa*

Bu-metanen AbpBecHu Mate-
CerMeHTeH pH1aAM, TIAacTMaca,
pexeL AucT* LiBETHM METaAK

Pexelumn auctoBe  AbpBecHu MaTte-

oTb6bp3ope3Ha  puaAM, mAacTMaca,
CTOMaHa 3ampo-  TWMC U APYTU MEKU
buBaHe Mpa3-  MaTepuau
pA3BaHe Ha

AbPBECHH MaTe-

puanu’*

Bu-metanHu pe-  MeTan (Hamp.
el AUCTOBE 32 He3aKaAeHH

paspA3BaHeE C  TIMPOHM, BUHTOBE,

npobuBaHe* MaAK TIPOHUAN),
LIBETHU METaAH

Bu-meTaneH AbpBecHH

PEXEeU AUCT3a  MaTepuanu,

nMpobuBaHe Ha  METaAM, LIBETHH
AbPBO M MeTaAU*  MeTaAu

TebpaocnAaBeH  LIUMEHTHH dyru,

pucheroBaH MEKM TTAOUH,

pexeL AucT* CTbKAOTIAACTH W
Apyrv abpasuBHH

TBbpAOCTIAGBEH MF;}; epH a/l:\)m

puchenoBaH

AeATa-pexely

AMCT*

LLlabep, TBbpA*  KMAUMM, TOKPUTHS

LLlabep, rbBKaB*  CHAMKOH M ApYTH

€AaCTUUHM
Matep1anu
LandoBaua B 3aBUCHMOCT OT
TIAOYA 33 AUCTOBE LLIKypKaTa
S
LWKypKa cepus

Aeata 93 mm*

* OTIUMOHAAHO AOTTBAHUTEAHO TPUCTIOCOBAEHHE; TbAHATA raMa
AOTTBAHUTEAHH TTPUCTIOCODAEHHA MOXETE AQ HAMEPHTE B CbOTBETHUA
Karanor Ha bouu.

MoHTHpaHe/3aMsiHa Ha PabOTHUA MHCTPYMEHT

AKO e HYXHO, AEMOHTHPaNTe PaboTHNA MHCTPYMEHT.

3a AEMOHTHPaHe Ha paboTHUA MHCTPYMEHT C LIECTOCTEHHHS
Koy 12 pa3uiite BUHTa 11 W U3BapeTe paboTHUA
MHCTPYMEHT.

TMocTaBeTe xenaHus paboTeH MHCTPYMEHT (Harmp. pexelw AUCT
3amnpobusaHe 10) B rHe3A0TO 8 Taka, Ue OrbHaTaTa My uacT A

Bosch Power Tools
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€ HaAOAY (BUXTE (PUrypHTE Ha CTpaHULaTa ¢ U30bpaxeHuaTa,
HAATIUCHTE Ha PaboTHMA MHCTPYMEHT TPABBA Aa Ce ueTat
otrope).

3aBbpTeTe paboTHUA MHCTPYMEHT B YAODHA 32 KOHKPETHO
U3BbpLLBaHaTa AEHHOCT TTO3MLIMA U TO OCTaBeTe Aa bbae
3axBaHar C mpellpakBaHe oT rbpbuiiara Ha rHeaaoTo 8.
Bb3moxHM ca 12 oTMecTeHu Ha o 30° mo3numu.

3 APy MEXAMHHM TTO3ULIMK MOXETE AQ U3TIOA3BATE aAarTepa
13 (AOMbAHUTEAHO TPHCTIOCOBAEHHE): TIOCTABETE AAATTEpa C
rAaAKaTa cTpaHa KbM rbpbuLiata Ha rHe3A0TO 1 ro 3axaHeTe B
THe3A0TO 8 BIXTE (h1rypara Ha CTpaHuLaTa ¢ M306pakeHmsTa).
TMocTaBeTe paboTHWA MHCTPYMEHT B aAamTepa B MPOM3BOAHA
TIO3WUMA.

3acTornopete paboTHUA MHCTPYMEHT ¢ BUHTA 11. 3aterHeTe
BMHTA C LIECTOCTEHHUA KAIOY 12 Taka, ue MpyXWHHaTa
iepudepus Ha BUHTA AA AOTTPE TIABTHO A0 PaboTHUA
MHCTPYMEHT.

> YBeperte ce, ue paboTHUAT HHCTPYMEHT e 3aXBaHaT
3ApaBo. HempaBiUAHO MAM HEAOCTATbUHO 3APaBO
3axBaHaru pPaboTHU MHCTPYMEHTM MOraT Aa Ce 0CBOBOAAT
10 Bpeme Ha paboTa 1 Aa Bu 3acTpalar.

TMocTaBsAHe/cMAHa Ha WKYpKaTa BbpXy WAKdoBaLaTa
mAova

[LianchoBaluata naoua 14 e CbopbXeHa CbC 3axBallaHe Ha
LKypkara TuM «BeAkpo», baaropaperme Ha KoeTo ¢
TIOAXOASALLM LIKYPKM 3aMAHaTa Ce U3BbpLLBA 6bP30 1 AeCHO.

TTpeA Aa TOCTaBHTE HOB AWCT LWIKYpPKa 15, cTpbekaiite
€BEHTYaAHO TTOAETTHAA TTO WAKOBaLLaTa mAoua 14 mpax, 3a A
OCHrypHTE ONTMMAAHO 3aXBallaHe.

TTocTaseTe AUCTa WKypKa 15 TouHo Mo pbba oT eaHarta cTpaHa
Ha WAMdoBaLlLaTa maoua 14, cae T0Ba AOTIPETE AUCTA WKYPKa
AO WAWCHOBALLATA TTAOYA U FO TTPUTMCHETE 3APABO.

3a 0CcHrypABaHe Ha ONTMMaAHa CTETIEH Ha TPaXoyAaBAHe
BHWUMaBaMTe OTBOPHTE Ha LIKYpKaTa A CbBIIaAHaT C 0TBOPHTE
Ha WAndoBaLLaTa mova.

3a cBanAHe Ha WKypkaTa 15 mpocTo A XBaHeTe 3a HAKOM Kpawn
W fl U3AbPTIANTE BHUMATEAHO OT WAKGOBaLLATa TAoua 14.

MoxeTe Aa M3MOA3BaTE BCMUKM BUAOBE LIKYPKa M TIAATHaTa 3a
TIOAMPaHE W TIoUMCTBaHe OT cepuaATa Aeata 93 mm ot
TPOM3BOACTBEHATa rama Ha bow.

CpeACTBa 3a MOAMpPaHe, Kato Keue UAU ToAUpall (*)I/II\LL, ce
TOCTaBAT Ha LLII\VICbOBaI.I.laTa TIAQYa M0 aHaAOrMUEH HaUKH.

Cucrema 3a mpaxoyAaBsiHe

» TTpaxoBe, OTAGAALLM CE TIPU 06PAbOTBAHETO Ha MaTepHanm
KaTo CbAbPXaLLM OAOBO 6OM, HAKOM BUAOBE AbPBECHHA,
MMHEpaA1 1 MeTaAW MoraT Aa GbAAT OTTACHY 3a 3APABETO.
KOHTaKTBT AO KOXaTa 1AM BAWLLIBAHETO Ha TaKMBa MPaxoBe
MOraT Ad TPEAU3BUKAT aAePrUUHM PeaKLMH /1AM
3a60AABaHMA Ha AMXATEAHMTE MTbTHLLA HA paboTelms ¢
©AEKTPOMHCTPYMEHTA AV HaMMpaLLM Ce HabAM30 AMLA.
OmnpeAeAeHU TIPaxoBe, Harp. OTAEAALIMTE Ce TP
obpaboTBaHe Ha byk 1 Abb, Ce CUMTaT 3a KaHLepPOreHHH,
0C06eHO B KOMBMHALMA C XMMMKAAW 3a TPETUPAHE Ha
AbPBECHHA (XPOMAT, KOHCEPBAHTH U Ap.). AoTtycka ce
06paboTBaHETO Ha ChAbpXally a36ecT MaTep1au camo ot
CbOTBETHO 0BYUEHM KBaAUDULMPAHK AMLA.

~ TTo Bb3MOXHOCT M3MOA3BaNTE MOAXOAALLA 33
0bpaboTBaHMA MaTepUaA cMcTeMa 3a TIPaxoyAaBsHe.

- OcurypsBaiite A0bpO MPOBETPABaHE Ha PaboTHOTO
MACTO.

- TlpenopbuBa ce M3MOA3BAHETO Ha AUXaTeAHa Macka C
(uATBP OT KAac P2.

CrnasBarite BaAMAHMTE BbB Balwara cTpaHa 3akOHOBH

pasnopeAby, BaAWAHM TipK 06paboTBaHe Ha CbOTBETHUTE

MaTep1anu.

» U3bAarBaiiTe HaTpymBaHe Ha MPax Ha paboTHOTO MACTO.
TTpaxbT MOXe AECHO AA Ce CaMOBb3MAAMEHH.

BkAlouBaHe Ha acMpaLHoOHHa cucTama (BmxTe cur. A)
TMpy WAKoBaHe BMHArM U3MOA3BANTE IPAXOYAOBUTEAHA
cucTema.

3a MOHTMPaHETO Ha pUCTocobAeHKeTO 3a ipaxoyAaBaHe 19
TbPBO AEMOHTUPANTE PAabOTHMA MHCTPYMEHT.

TTbpBO CrA0HETE OTAEAHUTE UACTH HA TPUCTIOCOBAEHHETO 3a
paxoyAasaHe 19 KakTo e mokasaHo Ha uryparta. [TocTasete
MOHTMPaHOTO IPUCIOCObAEHHE 33 TPaX0YAABAHE Ha THE3A0TO
Ha eAeKTPOMHCTPYMeHTa 8. 3aBbpTeTe MPUCTIOCOOAEHUETO 3a
TIPaxoyAaBAHE Taka, ue pbULKMTE My Ad TTOTIAAHAT B
TIPEABMAEHWTE 3a LieATa OTBOPM B KOPTTyCa Ha
eNeKTPOMHCTPYMEHTa. 3acTomopeTe MPUCTIOCOHAEHHETO 3a
TIpaxoyAaBAHe CbC ckobata 17 KbM koprmyca Ha
eNeKTPOMHCTPYMEHTa, KaKTo e MToKa3aHo Ha (urypara.
BHWMaBaiiTe UALOBMAT IPbCTEH 16 Aa He € TOBPEAEH U Ad
TIPUAATA TABTHO AO WAKOBALLaTa Aoua 14. AKo MALOBUAT
TIPbCTEH Ce TOBPEAW, 0 3aMeHslTe He3abasHo.

Bkapaiite waaHr 20 (He e BKAIOUEH B OKOMTTAEKTOBKATA) Ha
TIPax0CMyKauka B 3aBUCUMOCT OT U3TTbAHEHHETO UAK
HEMOCPEeACTBEHO KbM LuyLiepa 18 nan otpexere HakpaiH1Ka
Ha CTapKA WAAHT, HaBUiATe Ha LAaHra apanTepa 21 (He e
BKAIOUEH B OKOMITAEKTOBKATA) M CAEATOBA BKAIOUETE apanTepa
B Wylepa 18. CebpxeTe WwAaHra 20 KbM paxocMyKauka (He e
BKAIOUEHA B OKOMTIAEKTOBKaTa). [Tpernea Ha Bb3MOXHOCTUTE
32 U3MOA3BaHE Ha Pa3AMUHM TIPAXOCMYKaUKHM LLie HaMepuTe Ha
pasrbBallara ce CTpaHuua.

M3non3BaHaTa mpaxocMykauka TpsbBa Aa € MPUroAHa 3a
paboTta ¢ 06paboTBaHKA MaTepHaA.

Ako mpu paboTa ce oTAeAs 0CObEHO BpeAeH 3a 3APaBETO Tpax
AW KaHLLePOreHeH mpax, U3MoA3BaKTe CrieliMauanpaHa
npaxocMykauka.

PaboTa c eAeKTPOHHCTPYMEHTa

TyckaHe B eKcTiAOaTaUuA

TocTaBsHe Ha akymyAaTopHaTta batepus
» WU3moA3BaiiTe CaMo OPUTMHAAHH AUTHEBO-HOHHH
6aTepuu, TPOM3BOACTBO Ha bolw, ¢ TOCOUEHOTO Ha
TabenkaTa Ha Bawina eAeKTPOUHCTPYMEHT HOMHHAAHO
HampeXeHue. V3moA3BaHeTO Ha APYTY akyMyAaTOpHM bate-
PHK MOXE AA TIPEAN3BHKA TPABMMU M OTTaCHOCT OT TToXap.
YmbTBaHe: 13moA3BaHETO Ha aKyMyAATOpHH baTepuu, KOTO He
camnpeAHa3HaueHH 3a Ballina eAeKTPOMHCTPYMEHT, MOXeE AaTipe-
AM3BHKa HETIPABUAHOTO MY (hYHKLIMOHWPAHE NAM AA O TIOBPEAH.
Bkapaiite 3apeaeHaTa akyMyAaTopHa batepus 2 AOKpai B
PbKOXBaTKaTa, AOKAaTo YCETUTE OTUETAMBO TPELLPaKBaHe.
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BkAlouBaHe M U3KAIOUBaHe

3a BKAIOUBaHe Ha EAEKTPOUHCTPYMEHTA TIPEMECTETE
TyCKOBHA TIpEKbCBaY 7 HarpeA, Taka ye Aa ce BUAU CUMBOAA
«l».

3a U3KAIOUBaHE Ha E€AEKTPOUHCTPYMEHTA IPEMECTETE
TyCKOBUA MPeKbCBay 7 Ha3aA, Taka ue Aa ce BUAM CUMBOAA
«O».

AWTHEBO-HOHHATa akyMyAaTopHa batepus e 3aluuTeHa cpeLly
TTbAHO Pa3peXAaHe OT eAeKTPOHHUA MOAYA «Electronic Cell
Protection (ECP)». [Mpu paspexaaHe Ha akyMyaaTopHata
batepua eAeKTPOMHCTPYMEHTBT CE U3KAIOUBA OT IPEATTA3€eH
TipekbCBay: PaboTHUAT MHCTPYMEHT CTIMPa Ad Ce ABUXM.
YmbTBaHe: AKO eAeKTPOMHCTPYMEHTLT Ce U3KAIOUBA
aBTOMATHUHO TTOPaAM TOBA, Ue akyMyAaTopHarta batepus e
paspeAeHa UAY TIperpsATa, 3KALUETE TYCKOBUA TPekbeBay 7.
3apepeTe, Pecr. U3uakaute akyMyAaTopHarta batepus Aa ce
OXAAAM, TIPEAV Ad BKAIOUMTE EAEKTPOMHCTPYMEHTA OTHOBO. B
TIPOTMBEH CAyUalt akyMyAaTopHaTa batepus Moxe Aa bbae
TIOBPEAEHa.

PeryAupaHe Ha uecToTara Ha Bubpauuute

C moMolLLTa Ha TTOTEHUMOMETbPA 5 MOXETe A U3MeHsTe
yecToTara Ha BUGpaLMKTE ChlLO W TTO BPeMe Ha pabora.
OmnTMMaAHaTa yecToTa Ha BUbpaLmuTe 3aBHUCH OT
06paboTBaHKs MaTepuan U paboTHUTE YCAOBMA U Ce OTIPEAEAA
Hal-TouHO upe3 u3npobBeaxe.

Yka3aHud 3a pabota

YmbTBaHe: Mo Bpeme Ha paboTa MoAAbPXANTE BEHTUAALIMOH-
HWTe 0TBOPM 6 Ha EAEKTPOMHCTPYMEHTA CBODOAHM, B IPOTH-
BEH CAyuail AbAroTpaHoOCTTa My Ce CKbCABA 3HAUNUTEAHO.

TpuHuMT Ha pabora

BAaropapeHue Ha 0CLMAMPALLOTO 3aABXBAHE PAbOTHUAT
MHCTPYMeEHT BUbpHpa ¢ uectota Ao 20000 mbTH B MMHYTa Ha
brbA 2,8°. ToBa MO3BOAABA M3BbPLUBAHETO Ha TIPELM3HH
AEMHOCTU W B Hal-TPYAHOAOCTBITHUTE MECTa.

PaboteTe ¢ orpaH1ueHa, Ho paBHOMepHa
CHAQ Ha TIPUTHCKAHE, B TIPOTUBEH CAyYal ce
BAOLIABA MPOM3BOAMUTEAHOCTTA, @

‘ pPabOTHUAT MHCTPYMEHT MOXE A Ce
6noKMpa.

TMo Bpeme Ha paboTa MpUABMXBaiTE
€NEeKTPOMHCTPYMEHTA HampeA-Ha3aa, 3a Aa
He ce 3arpABa pPaboTHUAT MHCTPYMEHT
TBbPAE MHOIO U Aa He bAoKMpa.

Pazane

» U3mon3BaiiTe camo U3pAAHHM U A0bpe 3aToueHH pexely
AuctoBe. OrbHaTK, 3aTbleHU UAW TIOBPEAEHH PEXELL
AMCTOBE MOraT Ad Ce CUyTIAT.

» TIpu pa3pnA3BaHe Ha AeKH CTPOUTEAHH MaTepHanu
cra3BaiiTe 3aKOHOBHTE pa3mopeAdH U yKa3aHHATa Ha
TIPOH3BOAUTEAA.

> Aomycka ce MpobHUBaHETO ¢ pexelus AUCT CaMo Ha
MEeKH MaTepHanH, KaTo AbpPBeCHHA, FUTICKAPTOH HAH
Ap.m.!
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TTpeAu paspA3BaHETOo C PexeLLM AUCTOBe OT Gbp3opesHa
CTOMaHa Ha AbpBeCHU Matepuany, TTAU-TIAOUM, CTPOUTEAHH
Marep1aAu 1 Ap.Ti. W TIPOBEPABANTE 3a UyXAN TeAa, Harp.
TIMPOHH, BUHTOBE UAK AD. TT. TP HEODXOAUMOCT OTCTPaHeTe
BCUUKM UYXAM TEA HAM U3TIOA3BAMTE BU-METAAHH PEXeLL
AMCTOBE.

Pa3pa3BaHe

Ymb1BaHe: [Tpu paspAsBaHe Ha (haaHCOBH IAOUKH ce
cbobpassBailTe, ue MPK MPOALAKUTEAHO U3TIOA3BaHE
paboTHWTE MHCTPYMEHTH 3aM0uUBaT AA CE M3HOCBAT HbP30.

LLiAuchoBane

MNHTEH3MBHOCTTA HA OTHEMaHE 1 KaueCTBOTO Ha TOBbPXHOCTTA
Ce OTIPEAEAAT FAABHO OT M3b0pa Ha LWKYpKa, HAacTpoeHata
uecToTa Ha BU6pMPaHe 1 CUAATA Ha TIPUTHCKAHE.

Camo LKypKK B 6e3yKOPHO CbCTORHME OCHTypsBaT A0bpa
TIPOM3BOAMTEAHOCT U TIPEATTa3BaT EAEKTPOUHCTPYMEHTA OT
TIPEXAEBPEMEHHO U3HOCBAHE.

TMo Bpeme Ha paboTa MpUTUCKAITE EAEKTPOUHCTPYMEHTA
PaBHOMEPHO, 33 Ad YBEAUUNTE AbATOTPAHHOCTTA Ha LUIKYPKaTa.
TTpeKOMepHOTO YBEAMUABAHE Ha CUAATa Ha PUTHCKAHE He
BOAM AO YBEAWUABAHE M HA UHTEH3WBHOCTTA Ha OTHEMAHE, @ AO
110-6bP30TO U3HOCBAHE Ha LUKYpKaTa U Ha
EAEKTPOUHCTPYMEHTA.

3a pewK3Ho WAKGOBAHE Ha brAM, PbOOBE 1 TPYAHOAOCTBITHH
30HM MOXeETe Aa AU OBATE U CaMO C BbpXa MAM HAKOW OT
pbboBeTE Ha WAKGOBAlLATa TAOYA.

TMpy WA oBaHe B TOUKa LIKypKaTa MOXE AA CE Harpee CUAHO.
Hamanete uectotaTa Ha BUOpaLMm1TE U TIEPUOAMUHO OCTaBANTE
LKypKaTa Aa Ce OXAaAM.

He n3monsBaiie LKypKa, ¢ koATO CTe 06paboTBaAu MeTan, 3a
WAKUOBaHe Ha APYrv BUAOBE MaTepHaA.

13moA3BaiTe caMmo OPUrMHAAHHU LIKYPKH, TPOM3BOACTBO Ha
boww.

TTpy WA OBaHE BUHATM U3TIOA3BANTE TPAXOYAOBUTEAHA
cucTema.

LLlabpoBane/cTbpraHe

Tpy wabpoBaHe BMHarW U361paiTe BUCOKa UecToTa Ha
BubpaumuTe.

PaboteTe BbpXy Meka 0CHOBA (Hamp. AbPBEHO TPYMUE) TOA
OCTbP brbA M C MaAK CHAQ HA TTPUTHCKAHE. B IPOTUBEH CAyyat
WraKAaTa MOXe Ad Ce BPeXe B 0CHOBaTa.

TemnepaTtypHa 3aluTa oT TpeToBapBaHe

TMpu 3MoA3BaHe CboHPa3HO MPeAHA3HAUEHHETO CH
eAEKTPOMHCTPYMEHTLT He MoXe Aa bbae mpeToBapeH. Mpy
TBbPAE FOAAMO HaTOBapBaHe AW ako akyMyAaTopHaTa
batepus U3nese 0T AOTIyCTUMMUA PaboTeH TemmepatypeH
unTepBan ot 0-70 °C ckopoCTTa Ha BbpTEHE Ce orpaH1uaBa
WAV €AEKTPOMHCTPYMEHTDBT Ce U3KAIOUBa aBTOMATUuHO. Caea
KaTo CKOpOCTTa Ha BbpTeHe bbae OrpaH1UeHa,
€AEKTPOMHCTPYMEHTDT Ce BPbLLA KbM PEXMMa CH Ha TTbAHA
MOLLHOCT eABa CAEA KaTo akyMyAaTopHaTa batepusa AOCTUrHe
ApomycTMa paboTHa Temneparypa. Ipu aBToMaThuHo
U3KAIOUBaHE MOCTaBETE TYCKOBMA IPEKbCBAY B TO3ULMA
«M3KAKOUEHO», M3UaKaliTe aKyMyAaTopHaTa batepus Aa ce
OXAAA M CAeA TOBA OTHOBO BKAIOUETE EAEKTPOMHCTPYMEHTA.

Bosch Power Tools
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YKa3aHus 3a onTHMaAHa pabora c akymyaaTopHata 6arepus
TMpeAra3BaliTe akyMyAaTopHaTa batepus oT BAara u BOAQ.
CbXpaHsiBaiTe akyMyAaTopHaTa batepus camo B Temrepary-
pHua ananasoH ot 0 °C a0 50 °C. Hamp. He ocTaBsiiTe akymy-
AaTOpHaTa batepus Mpes AATOTO B aBTOMOGHA Ha CABHLE.
CblUecTBEHO CbKpaTeHo BpeMe 3a paboTa CAeA 3apexaaHe
TIOKa3Ba, ue akyMyAaTopHaTa batepus e uaxabeHa v TpabBa Aa
bbae 3amMeHeHa.

Cria3BaliTe yka3aHuATa 3a bpakyBaHe.

TToAAbp)XaHe H cepBH3

MopabpXKaHe U MOUUCTBaHE

» TIpeav Aa H3BbPLIBATE KAKBHTO H A € AGHHOCTH TTO
eAEKTPOMHCTPYMeHTa (Hamp. TexHuuecko obcayxBaHe,
CMAHa Ha Pa6OTHUA MHCTPYMEHT U T. H.), KOFaTo ro
TPaHCTIOPTUPATE MAK CbXPaHABaTe, AEMOHTHpaiTe
aKymyaatopHarta 6arepus. CbluecTByBa OMacHOCT OT
HapaHsBaHe Mpu 3aAeNCTBaHE Ha TyCKOBHSA TTPEKbCBAUY TT0
HEBHUMaHHe.

» 3aaa paboTute KauecTBeHo U 6e3omacHo, MOAAbPXaiiTe
€AEKTPOMHCTPYMEHTA U BeHTHAALIMOHHUTE OTBOPH UUCTH.

PeAOBHO TTOUKCTBANTE PUDEAOBAHM PABOTHU HHCTPYMEHTH

(AOITBAHUTEAHM TIPUCTIOCOOAEHHA) C TEAEHA YETKA.

AKo BbITPEKM TPELM3HOTO TPOU3BOACTBO M BHUMATEAHO

W3TUTBAHE Bb3HWKHE TTOBPEAR, EAEKTPOMHCTPYMEHTBT TpAbBa

A Ce 3aHece 3a PEMOHT B OTOPU3MPaH CEPBH3 3a EAEKTPO-

MHCTPYMEHTH Ha botw.

Korato ce obpbluare ¢ Bbpock KbM IPEACTaBUTEAUTE, MOAS,

HempeMeHHO riocouBanTe 10-UndhpPeHna KaTanoXeH Homep,

03HaueH Ha TabeAkaTa Ha eAeKTPOMHCTPYMEHTA.

CepBu3 M KOHCYATaLHHU

CepBH3bT LLie 0TTOBOPH Ha BbIPOCHTE Bi OTHOCHO PEMOHTH 1
TIOAAPBXKA Ha 3aKYTEHUA 0T Bac MPOAYKT, KaKTO U OTHOCHO
pe3epBHU YacTh. MOHTaXHM uepTexu 1 MHdhopMaLKA 3a
PE3ePBHM UaCTH MOXETE Ad HAMEPHTE CbiLlO W Ha
www.bosch-pt.com

EKMITbT OT KOHCYATaHTH Ha Bol Liie Bu ToMOrHe ¢ YAOBOACTBME
TIPY BbITPOCH OTHOCHO 3aKYMyBaHe, TPUAOXEHHE 1 Bb3MOX-
HOCTM 3a HACTPOMBAHE Ha Pa3AMUHM TIPOAYKTH OT TIPOH3BOA-
CTBEHaTa rama Ha boti M AOTTbAHUTEAHU TIPUCTIOCOBAEHUA 3 TAX.

Pobept bow EOOA - bbArapus

bow Cepsu3 LieHTbp

l'apaHLMOHHM 1 N3BbHIaPaHLMOHHKU PEMOHTH
yA. CpebbpHa N0 3-9

1907 Codpus

Ten.: +359(02) 962 5302

Ten.: +359(02) 962 5427

Ten.: +359(02) 962 5295

®akc: +359 (02) 62 46 49

www.bosch.bg

TpaHcmopTupane

BKAtOUEHHTE B OKOMTAEKTOBKATA AUTUEBO-HOHHH
aKyMYAYTapOHHU 6aTepvw| ca B 0bxBara Ha U3MCKBaHWATA Ha
HOPMaTUBHWUTE AOKYMEHTH, KaCa€eLLM TIPOAYKTH C TOBULLIEHA

OTacHoCT. AKyMyAaTOpHUTE baTepuu Morat Aa bbaaT
TPaHCTIOPTUPaHK OT TIOTPebKTEAR Ha TyBAMUHM MecTa 6e3
AOTTBAHUTEAHU PA3PELLUTEAHH.

TTpH TPAHCTIOPTMPAHE OT TPETH CTPaHU (Hamp. MPH Bb3AyLLIEH
TPAHCTIOPT AW TIOA3BAHE Ha KYPUEPCKM YCAYTH) MMa CTieLiMaAHK
M3WCKBAHHA KbM OTlakoBaHETo M 0603HauUaBaHeTo M. 3a LieATa
Ce KOHCYATMpAMTE C eKCTIePT B CbOTBETHATA 0OAACT.
ManpaluaiTe akyMyAaTopHu baTepuu Camo ako KOpTyChbT UM
He e ToBPeAEH. M30AnpaltTe OTKPHUTH KOHTAKTHH KAEMH C
A€TIALM AEHTH W OTIaKOBaWTe aKyMYAATOPHHTE baTepuu Taka,
Ue AA He MOraT Aa Ce M3MeCTBaT B OTlaKOBKaTa CH.

MoAs, Cria3BaiTe CbLLO U AOTTbAHUTEAHH HALIMOHAAHH
TIPEATMCaHUA.

bpakyBaHe

X3/| ENEKTPOMHCTpYMEHTHTE, aKyMyAaTOpHHTe batephy 1

FA AOTTbAHUTEAHHTE TPUCTIOCobAeHMA TPAbBA Aa bbaaT
TPeAABaHM 32 OTIOA30TBOPSABAHE Ha ChAbPXKALLMTE Ce
B TAX CYPOBHHM.

He U3xBbpAsiiTE EAEKTPOUHCTPYMEHTH M aKyMYAQTOPHN UAK

061KHOBEHH baTepyu IpK BUTOBKTE OTMAABLK!

Camo 3a ctpaHu oT EC:
CbraacHo EBporericka AMpekTvBa
2002/96/EO oTHOCHO M3AA13AA OT yTiOTpEba
€AeKTPHUUECKa M eAEKTPOHHA araparypa 1
CbraacHo EBpormeiicka AMpekTMBa
2006/66/EOQ 06MKHOBEHH W aKyMYAATOPHH
6arepuu, KOUTO He MOraT A CE M3TOA3BaT
noBeue, TpABBa AA Ce CbbMpaT OTAEAHO 1 Ad BbAAT TOAAAraHH
Ha MoAXoAALLA TpepaboTka 3a OMOA30TBOPABaHE Ha
CbAbPXALUHTE Ce B TAX CYPOBUHMU.

AKyMyAaTOPHH MAU 06MKHOBEHH baTepuu:

Li-lon:

Mons, cia3BanTe yKasaHMATa B pasAen
«TpaHcnopTUpaHe», cTpaHnua 146.

TMpaBara 3a H3MeHeHnA 3ama3eHu.

Srpski

Uputstva o sigurnosti

Opsta upozorenja za elektricne alate

A UPOZORENJE Citajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti kod pridrzavanja
upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu elektricni
udar, pozar i/ili teSke povrede.

Cuvajte sva upozorenja i uputstva za buduénost.
Pojam upotrebljen u upozorenjima ,elektricni alat” odnosi se
na elektricne alate sa radom na mrezi (sa mreznim kablom) i

na elektricne alate sa radom na akumulator (bez mreznog
kabla).
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Sigurnost na radnom mestu

» Drzite Vase radno podrucne cisto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna podrucja mogu voditi
nesre¢ama.

» Ne radite sa elektricnim alatom u okolini ugrozenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tecnosti,
gasovi ili prasine. Elektri¢ni alati prave varnice koje mogu
zapaliti prasinu ili isparenja.

» Drzite podalje decu i druge osobe za vreme koriScenja
elektri¢nog alata. Prilikom rada moZete izgubiti kontrolu
nad aparatom.

Elektri¢na sigurnost

» Prikljucni utikac elektri¢nog alata mora odgovarati
uticnici. Utika¢ nesme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utikaca zajedno sa
elektri¢nim alatima zasti¢enim uzemljenjem. Ne
promenjeni utikaci i odgovarajuce uticnice smanjuju rizik
elektri¢cnog udara.

» Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim povrsinama
kao cevi, grejanja, Sporet i rashladni ormani. Postoji po-

vecani rizik od elektricnog udara ako je Vase telo uzemljeno.

» Drzite aparat Sto dalje od kise ili vlage. Prodor vode u
elektricni alat povecava rizik od elektri¢nog udara.

» Ne nosite elektricni alat za kabl, ne vesajte gaili ne
izvlacite gaiz uticnice. DrZite kabl dalje od vreline, ulja,
ostrih ivicaili delova aparata koji se pokrecu. Osteceni
ili uvrnuti kablovi povecavaju rizik elektri¢nog udara.

» Ako sa elektricnim alatom radite u prirodi, upotreblja-
vajte samo produzne kablove koji su pogodniza spoljnu
upotrebu. Upotreba produznog kabla uzemljenog za
spoljnu upotrebu smanjuje rizik od elektricnog udara.

» Ako rad elektricnog alata ne moze da se izbegne u
vlaznoj okolini, koristite prekidac strujne zastite pri
kvaru. Upotreba prekidaca strujne zastite pri kvaru
smanjuje rizik od elektricnog udara.

Sigurnost osoblja
» Budite pazljivi, pazite na to, Sta radite i idite razumno

na posao sa Vasim elektri¢nim alatom. Ne koristite
elektricni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge,

alkoholaililekova. Momenat nepaznje kod upotrebe elek-

tri¢nog alata moze voditi ozbiljnim povredama.

» Nosite licnu zastitnu opremu i uvek zastitne naocare.
Nosenje licne zastitne opreme, kao maske za prasinu,
sigurnosne cipele koje ne klizu, zastitni slem ili zastitu za
sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektricnog alata,
smanjuju rizik od povreda.

» Izbegavajte nenamerno pustanje u rad. Uverite se da je
elektricni alat iskljucen, pre nego $to ga prikljucite na
struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom nosenja elektri¢nog alata drZite prst na prekidacu
ili aparat ukljucen prikljucujete na struju, moze ovo voditi
nesre¢ama.

» Uklonite alate za podesavanje ili kljuceve za zavrtnje,
pre nego sto ukljucite elektricni alat. Neki alat ili klju¢
koji se nalazi u rotiraju¢em delu aparata, moze voditi
nesrecama.
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» Izbegavajte nenormalno drzanje tela. Pobrinite se uvek
da stabilno stojite i odrzavajte u svako doba ravnotezu.
Na taj nacin moZete bolje kontrolisati elektricni alat u
neocekivanim situacijama.

» Nosite pogodnu odecu. Ne nosite Siroku odecu ili nakit.
Drzite kosu, odecuirukavice dalje od pokretnih delova.
Opusteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotirajuci delovi.

» Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i
skupljanje prasine, uverite se da li su prikljuceni i
upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prasine
moze smanjiti opasnosti od prasine.

Brizljiva upotreba i ophodjenje sa elektri¢nim alatima

> Ne preopterecujte aparat. Upotrebljavajte za Vas
posao elektricni alat odredjen za to. Sa odgovarajucim
elektri¢nim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom
podrucju rada.

» Ne koristite nikakav elektricni alat ciji je prekidac u
kvaru. Elektricni alat koji se ne moze vi$e ukljuciti ili
iskljuciti, je opasan i mora se popraviti.

» lzvucite utikac iz uti¢nice ifili uklonite akumulator pre
nego $to preduzmete podesavanja na aparatu,
promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza sprecava nenameran start elektricnog alata.

» Cuvajte nekoriScene elektri¢ne alate izvan dometa
dece. Ne dozvoljavajte koriScenje aparata osobama
koje ne poznaju aparat ili nisu procitale ova uputstva.
Elektricni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.

» Odrzavajte brizljivo elektri¢ni alat. Kontrolisite da li
pokretni delovi aparata besprekorno funkcioni$u i ne
Hlepe®, dali su delovi polomljeni ili su tako osteceni da
je ostecena funkcija elektri¢nog alata. Popravite ove
ostecene delove pre upotrebe. Mnoge nesrece imaju
svoje uzroke u loSe odrZzavanim elektri¢nim alatima.

» Odrzavajte alate za secenja ostre i Ciste. Brizljivo
odrZavani alati za seCenja sa o$trim ivicama manje
Lslepljuju®ilakse se vode.

» Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate koji se
umecu itd. prema ovim uputstvima. Obratite paznju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektri¢nih alata za druge namene koje nisu
predvidjene, moZe voditi opasnim situacijama.

Brizljivo ophodjenje i upotreba akku-alata

» Punite akku samo u aparatima za punjenje, koje je
preporucio proizvodjac. Za aparat za punjenje koji je
pogodan za odredjenu vrstu baterija, postoji opasnost od
poZara, ako se upotrebljava sa drugim baterijama.

» Upotrebljavajte samo akku predvidjene zatou
elektri¢nim alatima. Upotreba drugih baterija moZe voditi
povredama i pozaru.

» Drzite ne kori$ceni akku dalje od kancelarijskih
spajalica, novcica, kljuceva, eksera, zavrtanjaili drugih
malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati
premoscavanje kontakata. Kratak spoj izmedju
kontakata baterije moze imati za posledicu opekotine ili
vatru.
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» Kod pogresne primene moze tecnost da izadje iz akku.
Izbegavajte kontakt sa njom. Kod sluc¢ajnog kontakta
isperite savodom. Ako tecnost dospe u o¢i, iskoristite i
dodatnu lekarsku pomo¢. Te¢nost baterije koja izlazi
moze voditi nadraZajima koze ili opekotinama.

Servisi

» Neka Vam Vas elektricni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim
delovima. Tako se obezbedjuje, da ostane sacuvana
sigurnost aparata.

Bezbednosne napomene za akumulatorski
Multi-Cutter

» Drzite uredjaj za izolovane hvataljke, ako izvodite
radove pri kojima upotrebljeni alat mozZe sresti
skrivene vodove struje ili sopstveni mrezni kabel.
Kontakt sa nekim vodom koji provodi napon moze staviti
pod napon i metalne delove uredjaja i uticati na elektri¢ni
udar.

» Upotrebljavajte elektricni alat samo za suvo brusenje.
Prodor vode u elektri¢ni aparat povecava rizik od
elektri¢nog udara.

» Drzite ruke podalje od podrucja testere. Ne hvatajte
ispod radnog komada. Pri kontaktu sa listom testere
postoji opasnost od povreda.

» Upotrebljavajte pogodne aparate za detekciju, da bi
usli u trag skrivenim vodovima snabdevanja, ili
pozovite za to mesno drustvo za napajanje. Kontakt sa
elektricnim vodovima moZe voditi vatri i elektri¢cnom
udaru. Osteéenje nekog gasovoda moze voditi ekploziji.
Prodiranje u vod sa vodom prouzrokovade o$tecenje
predmeta.

» Drzite Cvrsto elektricni alat prilikom rada sa obe ruke i
pobrinite se da sigurno stojite. Elektri¢ni alat se sigurnije
vodi sa obe ruke.

» Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg ¢vrsto drze
zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drzi nego sa Vasom
rukom.

» Ne otvarajte bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.

\  Zastitite aku bateriju od izvora toplote, npr. i
O od trajnog Suncevog zracenja, vatre, vode i
vlage. Inace postoji opasnost od eksplozije.

» Kod ostecenjai nestrucne upotrebe akumulatoramogu
izlaziti pare. Dovedite svez vazduh i potrazite lekara

ako dodje do tegoba. Para moZe nadraziti disajne puteve.

» Upotrebljavajte akumulator samo u vezi sa Vasim
Bosch elektri¢nim alatom. Samo tako se akumulator
zasticuje od opasnost preopterecenja.

» Upotrebljavajte samo originalne Bosch akumulatore sa
naponom navedenim na tipskoj tablici Vaseg
elektri¢nog alata. Pri upotrebi drugih akumulatora, na
primer imitacija, doradjenih akumulatoraili stranih
fabrikata, postoji opasnost od povreda kao i ostecenja
predmeta putem akumulatora koji mogu eksplodirati.

» Pri promeni upotrebljenog alata nosite zastitne
rukavice. Upotrebljeni alati se pri duZoj upotrebi zagreju.

» Ne Cistite sa $aberom navlaZene materijale (na primer
tapete) i ne na vlaznoj podlozi. Prodiranje vode u
elekri¢ni alat povecava rizik od elektricnog udara.

» Ne tretirajte obradjujuce povrsine sa te¢nostima koje
sadrzZe rastvarace. Zagrevanjem materijala pri Ciséenju
mogu nastati otrovna isparenja.

» Budite pri ophodjenju sa Saberom posebno oprezni.
Alat je veoma ostar, postoji opasnost od povrede.

Opis proizvoda i rada

Citajte sva upozorenja i uputstva. Propusti
kod pridrzavanja upozorenjaiuputstavamogu
imati za posledicu elektri¢ni udar, pozar ifili
teSke povrede.

Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa prikazom aparata
i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok citate uputstvo za rad.

Upotreba prema svrsi

Elektricni alat je namenjen za testerisanje i razdvajanje
drvenih materijala, plastike, gipsa, nemetala i elemenata za
pricvrééivanje (na primer nekaljenih eksera, spona). Isto tako
je namenjen za obradu mekih zidnih plocica kao i za suvo
brusenje i obradu $aberom manjih povrsina. Posebno je
namenjen za radove u ravni i blizu ivica. Elekti¢ni alat sme
iskljucivo da radi sa Bosch-priborom.

Komponente sa slike

Oznacavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na

prikaz elektri¢nog alata na grafickoj strani.
1 Dugme za deblokadu akumulator

Akumulator

Taster za pokazivac stanja punjenja

Akku-pokazivanje stanja punjenja

Tockic za biranje broja vibracija

Prorezi za ventilaciju

Prekidac za uklju¢ivanje-iskljucivanje

Prihvat za alat

Drska (izolovana povrsina za prihvat)

List testere sa uranjanjem*

Zatezni zavrtanj sa tanjirastom oprugom

Imbus klju¢

Adapter za prihvat alata

Brusna ploca*

Brusni list*

Filcani prsten usisavanja prasine*

Spojnic-drzac usisavanja prasine*

Prikljucak za usisavanje*

Usisavanje prasine*

Crevo za usisavanje*

21 Adapter za usisavanje*

*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje.
Kompletni pribor moZete da nadete u naSem programu pribora.
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Tehnicki podaci

Akumulatorski GOP 10,8 V-LI
Multi-Cutter Professional
Broj predmeta 3601H580..
Nominalni napon V= 10,8
Broj obrtaja na prazno n,, min™t 5000-20000
Ugao oscilacija levo/desno ° 1,4

TeZzina prema
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0
Molimo da obratite paznju na broj predmeta na tipskoj tablici Vaseg

elektricnog alata. Trgovacke oznake pojedinih elektricnih alata mogu
varirati.

Informacije o Sumovima/vibracijama
Izmerene vrednosti buke utvrdene su u skladu sa EN 60745.

Nivo Sumova uredjaja oznacen sa A iznosi tipi¢no: Nivo
zvucnog pritiska 84 dB(A); Nivo snage zvuka 95 dB(A).
Nesigurnost K =3 dB.

Nosite zastitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija (zbir vektora tri pravca) su
dobijene prema EN 60745:

Brusenje: Emisiona vrednost vibracija a, = 2,6 m/s?,
Nesigurnost K=1,5 m/s?

Testerisanje sa uranjajucim listom: Emisiona vrednost
vibracija a, = 13,1 m/s%, Nesigurnost K= 1,5 m/s?
Testerisanje sa segmentnim listom testere: Emisiona
vrednost vibracija a, = 12,2 m/s2, Nesigurnost K= 1,5 m/s?
Cid¢enje: Emisiona vrednost vibracija a,= 17,3 m/s,
Nesigurnost K=1,5 m/s?.

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema
mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i moze
da se koristi za poredjenje elektricnih alata jedan sa drugim.

Pogodan je i za privremenu procenu optereéenja vibracijama.

Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu
elektri¢nog alata. Ako se svakako elektri¢ni alat upotrebljava
za druge namene sa drugim upotrebljenim alatima ili
nedovoljno odrZavanja, mozZe doci do odstupanja nivoa
vibracija. Ovo moZe u zna¢ajnoj meri povecati optereéenje
vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tacnu procenu opterecenja vibracijama trebalo bi uzeti u
obzirivreme, u kojem je uredjaj ukljucen ili radi, medjutim
nije stvarno u upotrebi. Ovo moze znacajno redukovati
optereéenje vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zastite radnika pre
delovanja vibracija kao na primer: OdrZavanje elektricnog
alata i upotrebljeni alati, odrZavanje toplih ruku, organizacija

odvijanja posla.

Izjava o usaglasenosti € €

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je dole , Tehnicki
podaci® opisani proizvod usaglasen sa slede¢im standardima

ili normativnim aktima: EN 60745 prema odredbama
smernica 2004/108/EG, 2006/42/EG.
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Tehnicka dokumentacija kod:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬂ/m 1V /Z{{):%Ch

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montaza

Punjenje akumulatora

» Koristite samo uredjaje za punjenje koji su navedenina
strani sa priborom. Samo ovi uredjaji za punjenje su
usaglaseni sa Li-jonskim akumulatorom koji se koristi u
Vadem elektriénom alatu.

Paznja: Akumulator se isporucuje delimi¢no napunjen. Da bi

osigurali punu snagu akumulatora, punite akumulator pre

prve upotrebe u aparatu za punjenje.

Li-jonski akumulator moZe da se puni u svako doba, a da ne

skracujemo Zivotni vek. Prekidanje radnje punjenja ne $teti

akumulatoru.

Baterija je opremljena sa jednom NTC-kontrolom temperature,

koja omogucuje punjenje samo u podrucju temperature

izmedju 0 °Ci45 °C. Nataj nacin se postize dug vek trajanja
baterije.

Vadjenje akumulatora

Zavadjenje akku 2 pritisnite dirke za deblokadu 1iizvucite
akku unazad iz elektricnog pribora. Ne upotrebite pritom silu.

Pokazivanje stanja punjenja akumulatora

Tri zelena LED pokazivaca stanja punjenja akumulatora 4
pokazuju stanje punjenja akumulatora 2. Iz razloga sigurnosti
je odziv o stanju punjenja mogu¢ samo u stanju mirovanja
elektricnog alata.

Da bi prikazali stanje punjenja, pritisnite taster 3 na
iskljucenom elektricnom alatu i drzite ga pritisnutog.

LED Kapacitet
Trajno svetlo 3 x zeleno >2/3
Trajno svetlo 2 x zeleno >1/3
Trajno svetlo 1 x zeleno <1/3
Trepcuce svetlo 1 x zeleno Reserva

Promena alata

» Izvadite akku pre svih radova na elektri¢nom priboru iz
njegovog pribora (na primer odrzavanja, promene
pribora itd.) kao i kod njegovog transporta i Cuvanja.
Kod nenamernog aktiviranja prekidaca za ukljucivanje-
iskljucivanje postoji opasnost od povrede.

» Nosite pri promeni alata zastitne rukavice. Pri dodiru
upotrebljenog alata postoji opasnost od povrede.

Bosch Power Tools
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Biranje upotrebljenog alata

Upotrebljeni alat Materijal

HCS-drvo-seg-  Drveni materijali,
menti list testere* plastika
Bi-Metal-seg- Drveni materijali,
mentni list plastika, obojeni
testere* metali

HCS-Listovi Drveni materijali,
testeresaura-  plastika, gipsidrugi

njanjem: drvo*
Bi-Metal-Listovi
testere sa ura-
njanjem: metal*

meki materijali

Metal (na primer
nekaljeni ekseri,
zavrtnji, manji

profili), nemetali

Bi-metal-ura- Drvo, metal,
njajucilisttestere nemetali
drvo i metal*
HM-Riff-seg- Cementne fugne,
mentni list meke zidne
testere* plocice, plastika
YT pojacana staklenim
HM I:n‘fgelgt vlaknimai drugi
men rla elta abrazivni materijali
ploca
D Saber, kruti*  Tepisi, obloge
<
Saber, Silikon i drugi
Q@ fleksibilan* elasti¢ni materijali
Brusnaplocaza zavisno od lista
/ =5 brusne listove testere
(=) serije Delta
{/ 93 mm*

*Opcionalni pribor; kompletan pribor naéi ¢ete u Bosch-programu
pribora.

Montiranje/promena alata za upotrebu
Uklonite u datom slu¢aju jedan ve¢ montiran upotrebljen alat.

Za uklanjanje ubacenog alata odvrnite sa imbus klju¢em 12
zavrtanj 11 i skinite ubaceni alat.

Stavite Zeljeni upotrebljeni alat (na primer uranjajuci list
testere 10) tako na prihvat za alat 8, da koleno pokazuje na
dole (pogledajte sliku na grafickoj strani, natpis
upotrebljenog alata moze se Citati od gore).

Okrenite upotrebljeni alat u jednu za rad povoljnu poziciju i
pustite da uskoci na svoje mesto u ispuste prihvata za alat 8.
Pritom je moguce 12 pozicija pomerenih za 30°.

Za druge medjupozicije mozete upotrebiti adapter 13
(pribor). Pustite da adapter sa ravnom stranom uskoci na
ispuste prihvata za alat 8 (pogledjte sliku na grafickoj strani).
Postavite upotrebljeni alat u Zeljenoj poziciji na adapter.

Pri¢vrstite upotrebljeni alat sa zavrtnjem 11. Pritegnite

zavrtanj sa imbus klju¢em 12 toliko, da tanjirasta opruga

zavrtnja ravno naleZe na upotrebljeni alat.

» PrekontroliSite upotrebljeni alat da li ¢vrsto stoji.
Pogresni ili nesigurno pricvrsceni upotrebljeni alati mogu
se za vreme rada odvrnuti i ugroziti.

Postavljanje brusnog lista na brusnu plo¢u/ promena
Brusna ploca 14 je opremljena sa ¢ic¢ak tkaninom, da bi brusni
listovi sa ¢icak pri¢vrs¢ivanjem mogli brzo i jednostavno da se
pricvrste.

Istresite ¢icak tkaninu brusne ploce 14 pre namestanja
brusnog lista 15, da bi omogudili optimalno prijanjanje.
Postavite brusni list 15 na jednoj strani u ravni sa brusnom
plo¢om 14, i na kraju stavite brusnilist na brusnu plo¢u i
dobro ga pritisnite.

Pazite radi obezbedjivanja optimalnog usisavanja prasine na
to, daizrezi na brusnom listu budu usaglaseni sa otvorima na
brusnoj plodi.

Za skidanje brusnog lista 15 uhvatite ga za vrh i svucite sa
brusne ploce 14.

Mozete koristiti sve brusne listove, krzna za poliranje i
Cis¢enije serije Delta 93 mm Bosch-programa pribora.

Pribor za brusenje kao krznoffilc za poliranje se u¢vrscuju na
isti nacin na brusnu plocu.

Usisavanje prasine/piljevine
» Prasine od materijala kao $to je premaz koji sadrzi olovo,
neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti Stetni po
zdravlje. Dodir ili udisanje prasine mogu izazvati alergijske
reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnikaili osoba koje
se nalaze u blizini.
Neke prasine kao od hrasta i bukve vaze kao izazivaciraka,
posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta
(hromati, zastitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrzi
azbest smeju raditi samo strucnjaci.
- Koristite $to je viSe mogude usisavanje prasine pogodno
za materijal.
- Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
- Preporucuje se, da se nosi zastitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.
Obratite paznju na propise za materijale koje treba
obradjivati u Vasoj zemlji.
» Izbegavajte sakupljanje prasine na radnom mestu.
Prasine se mogu lako zapaliti.

Priklju¢ivanje usisavanja prasine (pogledajte sliku A)
Prikljucite uvek za usisavanje usisiva¢ prasine.

Skinite za montazu usisavanja prasine 19 (pribor)
upotrebljeni alat.

Sastavite u datom slucaju delove usisivaca prasine 19 kao $to
slika pokazuje. Stavite montirano usisavanje prasine prihvata
za alat 8 na elektri¢ni alat. Okrenite usisavanije prasine tako,
daispusti usisavanja prasine uskoce na svoje mesto u
odgovarajuéim ispustima na kuciscu. Pri¢vrstite usisavanje
prasine kao $to slika pokazuje sa spojnicom drzacem 17 na
elektriénom alatu.
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Pazite na to, da je filcani prsten 16 neosteéen i naleze
zaptiveno na brusnoj ploci 14. Promenite odmah o$te¢eni
filcani prsten.

Nataknite crevo za usisavanje 20 (pribor) zavisno od
konstrukcije ili direktno na usisnu Stucnu 18 ili odsecite Va$
stari kraj creva i navrnite adapter za usisavanje 21 (pribor) na
kraj creva i nataknite potom direktno na usisnu Stucnu 18.
Spojte crevo za usisavanje 20 sa usisivacem (pribor). Pregleg
za prikljucivanje na razne usisivace naci cete na odklopljenoj
stranici.

Usisiva¢ mora biti pogodan za materijal koji treba obradijivati.

Upotrebljavajte prilikom usisavanja posebno po zdravlje
Stetnih prasina, prasine koje izazivaju rak ili suvih prasina
specijalan usisivac.

Rad

Pustanje urad

Ubacivanje baterije

» Koristite samo originalne Bosch Li-jonske akumulatore
sa naponom koji je naznacen na tipskoj tablici Vaseg
elektri¢nog alata. Upotreba drugih akumulatora moZe
uticati na povrede i opasnost od pozara.

Paznja: Koris¢enje akumulatora koji nisu pogodni za Vas$

elektricni alat moze uticati na pogresno funkcionisanje ili

ostecenje elektri¢nog alata.

Ubacite napunjeni akku 2 u drsku tako da osetno uskodi i

ravno naleze na drsci.

Ukljucivanje-iskljucivanje

Za ukljucivanije elektri¢nog alata pomerite prekidac za

uklju¢ivanje-iskljucivanje 7 napred, tako da se na prekidacu

pojavi ,I“.

Za iskljucivanje elektricnog alata pomerite prekidac za

ukljucivanje-isklju¢ivanje 7 nazad, tako da se na prekidacu

pojavi ,,0“.

Li-jonski akumulator je zasticen od prevelikog praznjenja sa

LElectronic Cell Protection (ECP)“. Kod ispraznjenog

akumulatora iskljucuje se elektri¢ni alat preko zastitne veze.

Upotrebljeni alat se viSe ne pokrece.

Paznja: Ako elektri¢ni alat automatski iskljuci zbog

ispraznjenog ili pregrejanog akumulatora, onda iskljucite

elektricni alat za prekida¢em za ukljucivanje-iskljucivanje 7.

Napunite akumulator odnosno pustite ga da se ohladi, pre

nego $to ponovo ukljucite elektri¢ni alat. Akumulator moze

inace da se osteti.

Biranje broja vibracija
Zatocki¢em za podeSavanje broja vibracija 5 moZete unapred
izabrati potreban broj vibracija i za vreme rada.

Potreban broj vibracija zavisi od materijala i radnih uslova i
mozZe se dobiti prakticnom probom.

Uputstva zarad

Paznja: Ne drzite proreze za ventilaciju 6 elektricnog alata pri
radu zatvorene, posto se onda zZivotni vek elektricnog alata
smanjuje.
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Radni princip

Preko osciliraju¢eg pogona oscilira upotrebljeni alat do
20000 puta u minuti za 2,8° tamo amo. To omogucuje
precizan rad na najuzem prostoru.

Radovi sa malim i ravnomernim pritiskom,
inace pogorsava se radni ucinak i
upotrebljen alat moZe blokirati.

Pokredite za vreme rada elektricni alat tako-
amo, da se upotrebljen alat ne bi suvise jako
zagrejao i blokirao.

Testerisanje

» Koristite samo neostecene, besprekorne listove
testere. Izvijeni, tupi ili drugacije osteceni listovi testere
se mogu slomiti.

» Pazite kod testerisanja laksih gradjevinskih materijala
na zakonske odredbe i preporuke proizvodjaca
materijala.

» Sa postupkom uranjanja smeju se obradjivati samo
meki materijali kao drvo, gips karton ili sli¢no!

Prekontrolisite pre testerisanja sa HCS-liistovima testere u

drvetu, Sper plocama, gradjevinskim materijalima itd. iste na

strana tela kao $to su ekseri, zavrtnji ili. drugo. U datom
slucaju uklonite strana tela ili koristite Bi-Metal-listove
testere.

Presecanje

Paznja: Obratite paznju pri presecanju zidnim plocica, da
alati pri duzem koriséenju podlezu velikom habanju.
Brusenje

Ucinak u skidanjuibrusnaslika se odredjuju u bitnomizborom
brusnog lista, prethodno izabranim stepenom broja vibracija
i pritiskom.

Samo besprekorni brusni listovi daju dobar u¢inak brusenja i
cuvaju elektri¢ni alat.

Pazite na ravnomeran pritisak, da bi povecali Zivotni vek
brusnih listova.

Prekomerno povecéavanje pritiska ne vodi ve¢em ucinku
brusenja, vec¢ jacem habanju elektri¢nog alata i brusnog lista.
Za precizno brusenje uglova, ivica i tesko pristupacnih
podrucja moZete raditi samo sa vrhom ili jednom od ivica
brusne ploce.

Pri brusenju sa preskakanjem moze se brusni list jako
zagrejati. Smanjite broj vibracija i dopustite redovno
hladjenje brusnog lista.

Ne koristite vise brusni list sa kojim je obradjivan metal, za
druge materijale.

Upotrebljavajte samo originalni Bosch brusni pribor.
Prikljucite uvek za usisavanje usisivac prasine.

Bosch Power Tools
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CGiscenje $aberom
Izaberite pri ¢iS¢enju $aberom visoki stepen vibracija.

Radite na mekoj podlozi (na primer drvetu) pod malim uglom
i sa malim pritiskom. NozZ moZe inaCe zaseci podlogu.

Zastita od preopterecenja zavisna od temperature

Pri svrsishodnoj upotrebi ne moZe se elektri¢ni alat
preopteretiti. Pri suvie jakom optere¢enju ili napustanju
dozvoljene temperature podrucja akumulatoraod 0-70 °C
smanjuje se broj obrtaja ili se elektri¢ni alat iskljuCuje. Pri
redukovanom broju obrtaja krece elektri¢ni alat tek posle
postizanja dozvoljene temperature akumulatora ponovo sa
punim brojem obrtaja. Pri automatskom isklju¢ivanju
iskljucite elektricni alat, ostavite akumulator da se ohladi, i
ponovo ukljucite elektricni alat.

Uputstva za optimalno ophodjenje sa akumulatorom
Zastitite akumulator od vlade i vode.

Lagerujte akumulator samo u podrucju temperature od 0 °C
do 50 °C. Ne ostavljajte akumulator na primer u leto u autu.
Bitno skraceno vreme rada posle punjenja pokazuje da je
baterija istro$ena i da se mora zameniti.

Obratite paznju na uputstva za uklanjanje djubreta.

Odrzavanje i servis

vev 7

Odrzavanije i CiSc¢enje

» Izvadite akku pre svih radova na elektri¢cnom priboru iz
njegovog pribora (na primer odrZavanja, promene
priboraitd.) kao i kod njegovog transporta i cuvanja.
Kod nenamernog aktiviranja prekidaca za ukljucivanje-
isklju¢ivanje postoji opasnost od povrede.

» Drzite elektricni alati proreze za ventilaciju Ciste, da bi
dobro i sigurno radili.

Cistite segmentni upotrebljeni alat (pribor) redovno sa

celi¢nom cetkom.

Ako bi elektri¢ni alat i pored brizljivog postupka izrade i
kontrole nekada otkazao, popravku mora vrsiti neki
autorizovani servis za Bosch-elektricne alate.

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i narucivanja
rezervnih delova broj predmeta sa 10 brojé¢anih mesta prema
tipskoj tablici elektri¢nog alata.

Servis i savetovanja kupaca

Servis odgovara na Vasa pitanja u vezi popravke i odrzavanja
Vaseg proizvoda kao i u vezi rezervnih delova. Sematske
prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naci ¢ete i pod:
www.bosch-pt.com

Bosch-ov tim savetnika ¢e Vam pomoci kod pitanja u vezi
kupovine, primene i podesavanja proizvoda i pribora.

Srpski
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Dimitrija Tucovi¢a 59
11000 Beograd

Tel.: +381(011) 2448546
Fax: +381(011) 2416293
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Transport

Akumulatori koji sadrze litijum jon podlezu zahtevima prava o
opashim materijama. Akumulatore moZze korisnik
transportovati na putu bez drugih pakovanja.

Kod slanja preko trecih lica (na primer vazdusnih transportom
ili $pedicijom) mora se obratiti paznja na posebne zahteve u
pogledu pakovanja i oznacavanja. Ovde se mora pozvati kod
pripreme komada za slanje ekspert za opasne materije.
Saljite akumuatore samo ako kuciste nije o$te¢eno. Odlepite
otvorene kontakte i upakujte akumulator tako, da se ne
pokrece u paketu.

Molimo da obratite paznju na eventalne dalje nationalne
propise.

Uklanjanje djubreta

X3/ Elektricne alate, akumulatore, pribor i pakovanja
FA treba odvoziti reciklazi koja odgovara zastiti covekove
sredine.

Ne bacajte elektricne alate i akumulatore/baterije u kuéno
djubre!

Samo za EU-zemlje:
Prema evropskoj smernici 2002/96/EG ne
moraju viSe neupotrebljivi elektricni
uredjaji a prema evropskoj smernici
2006/66/EG ne moraju ni akumulatori/
batrerije koji su u kvaru ili istro$eni da se
odvojeno sakupljaju i odvoze reciklazi koja
odgovara zastiti Covekove sredine.

Akku/baterije:

Li-jonska:
Molimo da obratite paznju na uputstva
u odeljku , Transport*, stranici 152.

Zadrzavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila

Splosna varnostna navodila za elektri¢na orodja
Pz evZe]: Xe] Preberite vsa opozorila in napotila.

Napake zaradi neupostevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzrocijo elektri¢ni udar,
pozar in/ali tezke telesne poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v
prihodnje Se potrebovali.

Pojem ,elektricno orodje®, ki se pojavlja v nadaljnjem
besedilu, se nanasa na elektri¢na orodja z elektri¢nim
pogonom (z elektricnim kablom) in na akumulatorska
elektri¢na orodja (brez elektricnega kabla).
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Varnost na delovnem mestu

» Delovno podrocje naj bo vedno ¢isto in dobro
osvetljeno. Nered in neosvetljena delovna podrocja lahko
povzrocijo nezgode.

» Ne uporabljajte elektricnega orodja v okolju, kjer lahko
pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo
vnetljive tekocine, plini ali prah. Elektri¢na orodja
povzrocajo iskrenje, zaradi katerega se lahko prah ali para
vnameta.

» Prosimo, da med uporabo elektricnega orodja ne
dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam
priblizali. Odvracanje Vase pozornosti drugam lahko
povzroCi izgubo kontrole nad napravo.

Elektri¢na varnost

» Prikljucni vtikac elektricnega orodja se mora prilegati
vticnici. Spreminjanje vtikaca na kakrsenkoli nacin ni
dovoljeno. Pri ozemljenih elektricnih orodjih ne upo-
rabljajte vtikacev z adapterji. Nespremenjeni vtikaci in
ustrezne vti¢nice zmanjsujejo tveganje elektri¢nega udara.

» Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrSinami
kot so na primer cevi, grelci, Stedilniki in hladilniki.
Tveganje elektricnega udara je vecje, Ce je Vase telo
ozemljeno.

» Prosimo, da napravo zavarujete pred deZjem ali vlago.
Vdor vode v elektri¢no orodje povecuje tveganje
elektri¢cnega udara.

» Ne uporabljajte kabla za nosenje ali obesanje
elektricnega orodja in ne vlecite za kabel, ce Zelite
vtikac izvleci iz vticnice. Kabel zavarujte pred vrocino,
oljem, ostrimi robovi ali premikajocimi se deli naprave.
Poskodovani ali zapleteni kabli povecujejo tveganje
elektri¢nega udara.

» Kadar uporabljate elektricno orodje zunaj, uporabljajte
samo kabelske podaljske, ki so primerni za delo na pro-
stem. Uporaba kabelskega podaljska, ki je primeren za
delo na prostem, zmanjSuje tveganje elektricnega udara.

» Ce je uporaba elektri¢nega orodja v vlaznem okolju
neizogibna, uporabljajte stikalo za zascito pred
kvarnim tokom. Uporaba za3¢itnega stikala zmanjsuje
tveganje elektricnega udara.

Osebna varnost

» Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se delaz
elektricnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte
elektricnega orodja, Ce ste utrujeni oziroma ce ste pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek
nepazljivosti med uporabo elektri¢nega orodja je lahko
vzrok za resne telesne poskodbe.

» Uporabljajte osebno zas¢itno opremo in vedno nosite
zascitna ocala. NoSenje osebne zascitne opreme, na
primer maske proti prahu, nedrsecih zascitnih cevljev,
varnostne Celade ali zas¢itnih glusnikov, kar je odvisno od
vrste in naina uporabe elektri¢nega orodja, zmanjsuje
tveganje telesnih poskodb.

» Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred prikljucitvijo
elektri¢nega orodja na elektricno omrezje in/ali na
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akumulator in pred dviganjem ali noSenjem se prepri-
Cajte, ce je elektri¢no orodje izklopljeno. Prenasanje
naprave s prstom na stikalu ali prikljucitev vklopljenega
elektri¢nega orodja na elektri¢no omrezje je lahko vzrok za
nezgodo.

» Pred vklapljanjem elektri¢cnega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali izvijace. Orodje ali kljuc, ki se
nahaja v vrteCem se delu naprave, lahko povzroci telesne
poskodbe.

» Izogibajte se nenormalni telesni drzi. Poskrbite za
trdno stojisce in za stalno ravnotezje. Tako boste v
nepricakovanih situacijah elektricno orodje lahko bolje
nadzorovali.

» Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlapnih oblacil in
nakita. Lase, oblacila in rokavice ne priblizujte
premikajocim se delom naprave. Premikajoci se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno oblacilo, dolge lase ali
nakit.

» Ce je na napravo mozno montirati priprave za
odsesavanije ali prestrezanje prahu, se prepricajte, ce
so le-te prikljucene in ¢e se pravilno uporabljajo.
Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjsuje
zdravstveno ogrozenost zaradi prahu.

Skrbna uporaba in ravnanje z elektri¢nimi orodji

» Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte
elektricna orodja, ki so za to delo namenjena. Z
ustreznim elektri¢nim orodjem boste v navedenem
zmogljivostnem podrocju delali bolje in varneje.

» Ne uporabljajte elektricnega orodja s pokvarjenim
stikalom. Elektri¢no orodije, ki se ne da vec vklopiti ali
izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.

» Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora
ali odlaganjem naprave izvlecite vtikac iz elektricne
vticnice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep preprecuje nenameren zagon elektricnega orodja.

» Elektricna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte
izven dosega otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali
niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne
dovolite uporabljati. Elektricna orodja so nevarna, ce jih
uporabljajo neizkusene osebe.

» Skrbno negujte elektri¢no orodje. Kontrolirajte
brezhibno delovanje premicnih delov naprave, ki se ne
smejo zatikati. Ce so ti deli zlomljeni ali poskodovani do
te mere, da ovirajo delovanje elektricnega orodja, jih je
potrebno pred uporabo naprave popraviti. Slabo
vzdrzevana elektri¢na orodja so vzrok za mnoge nezgode.

» Rezalna orodja vzdrZujte tako, da bodo vedno ostrain
Cista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so lazje vodljiva.

» Elektricna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno
uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem
upostevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste
opravljali. Uporaba elektricnih orodij v namene, ki so
drugacni od predpisanih, lahko privede do nevarnih
situacij.
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Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih orodij

» Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki
jih priporoca proizvajalec. Polnilnik, ki je namenjen
doloceni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname,

Ce ga boste uporabljali skupaj z drugacnimi
akumulatorskimi baterijami.

» V elektricnih orodjih uporabljajte le akumulatorske
baterije, ki so zanje predvidene. Uporaba drugih
akumulatorskih baterijlahko povzroci telesne poskodbe ali
pozar.

» Akumulatorska baterija, katere ne uporabljate, ne sme
priti v stik s pisarniskimi sponkami, kovanci, Zeblji,
vijaki in drugimi manjsimi kovinskimi predmeti, ki bi
lahko povzrocili premostitev kontaktov. Kratek stik med
akumulatorskimi kontakti lahko ima za posledico opekline
ali pozar.

» V primeru napacne uporabe lahko iz akumulatorske
baterije iztece tekocina. Izogibajte se kontaktu z njo.
Pri nakljuénem kontaktu s koZo spirajte z vodo. Ce
pride tekocina v oko, dodatno poiscite tudi zdravnisko
pomoc. Iztekajoc¢a akumulatorska tekocina lahko povzroci
drazenije koze ali opekline.

Servisiranje

» Vase elektri¢no orodje naj popravlja samo kvalificirano
strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih
rezervnih delov. Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.

Varnostna navodila za akumulatorski
vecnamenski rezalnik

» Elektricno orodje smete drzati le na izoliranem rocaju,
Ce delate na obmodju, kjer lahko vstavljeno orodje
pride v stik s skritimi omreZnimi napeljavami. Stik z
napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko povzro¢i, da so tudi
kovinski deli naprave pod napetostjo, kar lahko povzroci
elektri¢ni udar.

» Elektricno orodje uporabljajte samo za suho brusenje.
Vdor vode v elektri¢no napravo povecuije tveganje
elektri¢nega udara.

» Ne pribliZujte se z rokami obmocju Zaganja. Ne segajte
pod obdelovanec. Stik z Zaginim listom lahko povzroci
telesne poskodbe.

» Zaiskanje skritih oskrbovalnih vodov uporabljajte
ustrezne iskalne naprave oziroma se o tem pozanimajte
pri lokalnem podjetju za oskrbo z elektriko, plinom in
vodo. Stik z vodi, ki so pod napetostjo, lahko povzroci pozar
ali elektri¢ni udar. Poskodbe plinskega voda so lahko vzrok
za eksplozijo, vdor v vodovodno omrezje paima za
posledico materialno $kodo.

» Medtem ko delate, trdno drZite elektricno orodje z
ohema rokamain poskrbite za varno stojisce. Elektri¢no

orodje bo bolj vodljivo, Ce ga boste drzali zobema rokama.

» Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo proti
premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi pripravami ali s
primezem, kot e bi ga drzali z roko.

» Akumulatorske baterije ne odpirajte. Nevarnost
kratkega stika!

] Zascitite akumulatorsko baterijo pred vrocino,

npr. tudi pred stalnim sonénim obsevanjem,

ognjem, vodo in vlaznostjo. Obstaja nevarnost
eksplozije.

» Ce je akumulatorska baterija poskodovana ali ée jo
nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare.
Poskrbite za dovod sveZega zraka in pri tezavah
poiscite zdravnika. Pare lahko povzrocijo drazenje
dihalnih poti.

» Akumulatorsko baterijo uporabljajte le v povezavi z
elektri¢nim orodjem Bosch. Le tako je akumulatorska
baterija zascitena pred nevarno preobremenitvijo.

» Uporabljajte samo originalne akumulatorske baterije
Bosch z napetostjo, ki je navedena na tipski tablici
vasega elektricnega orodja. Pri uporabi drugih
akumulatorskih baterij, na primer ponaredkov, predelanih
akumulatorskih baterij ali akumulatorskih baterij tujih
podijetij obstaja nevarnost poskodb in materialnih $kod
zaradi eksplozij akumulatorskih baterij.

» Prizamenjavi vstavnih orodij nosite zas¢itne rokavice.
Vstavna orodja se pri daljsi uporabi segrejejo.

» Ne strgajte vlaznih materialov (npr. tapet) in ne na
vlazni podlogi. Vdor vode v elektri¢no orodje poveca
tveganje elektricnega udara.

» Obdelovalne povrsine ne smete obdelovate s
tekocinami, ki vsebujejo topilo. Zaradi ogrevanja
materiala pri strganju lahko nastanejo strupeni plini.

» Bodite Se posebej previdni pri uporabi strgalnika.
Orodije je zelo ostro, obstaja nevarnost poskodb.

Opis in zmogljivost izdelka

Preberite vsa opozorila in napotila. Napake
zaradi neupostevanja spodaj navedenih
opozoril in napotil lahko povzrocijo elektricni
udar, pozar in/ali tezke telesne poskodbe.

Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem
navodil za uporabo odprto.

Uporaba v skladu znamenom

Elektri¢no orodje je namenjeno za zaganje in rezanje lesenih
materialov, umetne mase, mavca, nekovinskih materialov in
pritrdilnih elementov (npr. nekaljenih Zebljev, sponk). Prav
tako je namenjeno za obdelovanje mehkih stenskih ploscic in
za suho brugenje in strganje majhnih povrsin. Se posebej je
primerno za dela blizu roba in dela, ki so poravnana z robom.
Elektricno orodje smete uporabljati izkljucno s priborom
Bosch.

Komponente na sliki
Ostevilcenje komponent, ki so prikazane nasliki, se nanasana
prikaz elektricnega orodja na strani z grafiko.

1 Deblokirna tipka akumulatorske baterije

2 Akumulatorska baterija

3 Tipka za prikaz polnilnega stanja

4 Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije
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Gumb za nastavitev Stevila nihajev
Zracne reze

Vklopno/izklopno stikalo
Prijemalo za orodje

Rocaj (izolirana povrsina roc¢aja)
10 Zagin list za potopno Zaganje*

11 Natezni vijak s plos¢ato vzmetjo
12 Inbusklju¢

13 Adapter za prijemalo orodja

14 Brusilna ploséa*

15 Brusilni list*

16 Klobucevinast obro¢ sesalnika prahu*
17 Drzalna sponka sesalnika prahu*
18 Odsesovalni nastavek*

19 Sesalnik prahu*

20 Odsesovalna cev*

21 Odsesovalni adapter®

*Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega dobave.
Celoten pribor je del naSega programa pribora.
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Tehnicni podatki

Akumulatorski GOP 10,8 V-LI
vecnamenski rezalnik Professional
Stevilka artikla 3601 H580..
Nazivna napetost V= 10,8
Stevilo vrtljajev v praznem

tekung min’t 5000-20000
Oscilacijski kot levo/desno ° 1,4
Tezapo

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,0

Prosimo, da upostevate Stevilko artikla na tipski ploscici Vasega
elektricnega orodja. Trgovske oznake posameznih elektricnih orodij so
lahko drugacne.

Podatki o hrupu/vibracijah
Merilne vrednosti hrupa izracunane v skladu z EN 60745.

Nivo hrupa naprave po vrednotenju A tipi¢no znasa: nivo
zvocnega tlaka 84 dB(A); nivo jakosti hrupa 95 dB(A).
Nezanesljivost meritve K= 3 dB.

Nosite zascitne glusnike!

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh smeri) se
izracunajo v skladu z EN 60745:

Brusenje: Emisijska vrednost vibracij a, = 2,6 m/s?,
negotovost K=1,5 m/s?

Zaganije z listom za potopno Zaganje: Emisijska vrednost
vibracij a, = 13,1 m/s?, negotovost K=1,5 m/s?

Zaganje s segmentnim Zaginim listom: Emisijska vrednost
vibracij a, = 12,2 m/s2, negotovost K= 1,5 m/s?

Strganje: Emisijska vrednost vibracij a,= 17,3 m/s,
negotovost K=1,5 m/s?.

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so se izmerile
v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po

EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo elektri¢nih
orodij med seboj. Primeren je tudi za za¢asno oceno
obremenjenosti z vibracijami.
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Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe
elektri¢nega orodja. Ce pa se elektri¢no orodje uporablja $e v
druge namene, z odstopajocimi vstavnimi orodji ali pri
nezadostnem vzdrzevanju, lahko nivo vibracij odstopa. To
lahko obremenjenosti z vibracijami med dolo¢enim obdobjem
uporabe ob¢utno poveca.

Za natancnej$o oceno obremenjenosti z vibracijami morate
upostevati tudi tisti ¢as, ko je naprava izklopljena in tece,
vendar dejansko ni v uporabi. To lahko ombremenjenost z
vibracijami preko celotnega obdobja dela ob¢utno zmanjsa.
Dolocite dodatne varnostne ukrepe za zascito upravljalca
pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrzevanje elektricnega orodja in
vstavnih orodij, zegrevanje rok, organizacija delovnih

postopkov.

Izjava o skladnosti C €

Izjavljamo pod izkljutno odgovornostjo, da proizvod pod
,Tehni¢ni podatki® ustreza naslednjim standardom oz.

standardiziranim dokumentom: EN 60745 v skladu z dolocili
Direktiv 2004/108/ES, 2006/42/ES.

Tehni¢na dokumentacija se nahaja pri:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%/M 7.V /Z(ﬁ’%‘-*"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 25.08.2010

Montaza

Polnjenje akumulatorske baterije

» Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni na stranis
priborom. Samo ti polnilniki so usklajeni z litijevo-ionskim
akumulatorjem na Vasem elektri¢nem orodju.

Opozorilo: Akumulatorsko baterijo dobavimo delno

izpraznjeno. Da bi lahko akumulatorska baterija razvila svojo

polno zmogljivost, jo morate pred prvo uporabo v celoti
napolniti v vklopljeni polnilni napravi.

Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadarkoli napolnite,

ne da bi pri tem skrajsali Zivljenjsko dobo. Prekinitev

postopka polnjenja akumulatorske baterije ne poskoduije.

Akumulatorska baterija je opremljena z nadzorom
temperature NTC, ki dopusc¢a samo polnjenje v
temperaturnem podrocju med 0 °Cin 45 °C. Stem je
zagotovljena dolga Zivljenjska doba akumulatorske baterije.

Odstranitev akumulatorske baterije

Za odstranitev akumulatorja 2 pritisnite deblokirni tipki 1 in
odstranite akumulator iz elektricnega orodja. Ne delajte s
silo.

Bosch Power Tools
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Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije

Tri zelene lu¢ke LED na prikazu polnilnega stanja akumula-
torske baterije 4 prikazujejo stanje napolnitve akumulatorske
baterije 2. Iz varnostnih razlogov je priklic stanja napolnitve
mozen le v stanju mirovanja elektri¢nega orodja.

Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite tipko 3 na
izklopljenem elektricnem orodju in jo drZite pritisnjeno.

LED Kapaciteta

Trajno sveti 3 x zelena >2/3
Trajno sveti 2 x zelena >1/3
Trajno sveti 1 x zelena <1/3
Utripajoca Iu¢ 1 x zelena Rezerva

Zamenjava orodja

» Pred zacetkom kakrsnihkoli del na elektriénem orodju
(na primer vzdrZevanje, zamenjava orodja in podobno)
kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je
treba iz elektricnega orodja odstraniti akumulator.

Pri nenamernem aktiviranju vklopno/izklopnega stikala
obstaja nevarnost telesnih poskodb.

» Pri menjavi orodja nosite zas¢itne rokavice. Ce se
dotaknete vstavnih orodij, obstaja nevarnost poskodbe.

Izbor vsadnega orodja

Vsadno orodje Material

HCS-segmentni  Lesni materiali,
Zagin list za umetna masa
Zaganje lesa*

Bi-kovinskiseg-  Lesni materiali,
mentni Zagin list* umetna masa,

neZelezne kovine

HCS (nizkolegi-  Lesni materiali,
rano orodnoje-  umetna masa,
klo)-zagini listiza mavec in drugi
potopno Zaganje mehki materiali

lesa*

Bi-kovinski Kovina (npr. neka-

potopni Zagini  ljeni zeblji, vijaki,

listi kovina* manjsi profili),
nezelezne kovine

Bi-kovinski Lesni materiali,

kovina, neZelezne
kovine

potopni Zagini
listi za Zaganje
lesa in kovine*

HM (trda kovina)- Cementne fuge,
grebenskiseg-  mehke stenske
mentni Zagin list* ploscice, umetne
mase (okrepljene s
steklenimi vlakni)
in drugi abrazivni
materiali

Grebenska delta
plos¢aiz HM
(trde kovine)*

*Opcionalni pribor; kompletni pribor lahko najdete v programu pribora
Bosch.

Vsadno orodje Material
@ Strgalnik, togi*  Preproge, obloge
'
Strgalnik, Silikon in drugi

fleksibilen* elasti¢ni materiali

—
*Opcionalni pribor; kompletni pribor lahko najdete v programu pribora
Bosch.

Brusilna plos¢e  Odvisno od
zabrusilneliste  brusilnega lista
serije Delta

93 mm*

Montiranje/zamenjava vsadnega orodja

Ce je vstavno orodje 7e montirano, ga snemite.

Za odstranitev vstavnega orodja sprostite z inbus kljucem 12

vijak 11 in snemite vstavno orodje.

Nastavite Zeljeno vstavno orodje (npr. potopni Zagin list 10)

tako na prijemalo orodja 8, da kaze kolenast del navzdol

(glejte sliko na graficni strani, oznacitev vstavnega orodja se

nahaja na zgornji strani).

Zavrtite vstavno orodje v pozicijo, ki je ugodna za delo, in

pustite, da zaskoci v nastavek prijemala orodja 8. Moznih je

dvanajst pozicij, ki so med seboj premaknjene za 30°.

Ce zelite vstavno orodje namestiti v druge vmesne pozicije,

lahko v ta namen uporabite adapter 13 (pribor): Adapter

mora zaskoCiti z gladko stranjo na nastavke prijemala orodja 8

(glejte sliko na graficni strani). Nastavite vstavno orodje v

poljubno pozicijo na adapter.

Pritrdite vsadno orodije z vijakom 11. Z inbus kljucem

zategnite vijak 12 tako dalec, da se plosc¢ata vzmet natancno

prilega na vstavno orodje.

» Preverite vsadno orodje ali je pravilno nasedlo. Ce je vsa-
dno orodje napacno pritrjeno ali ¢e ni varno pritrjeno, lahko
slednje med obratovanjem popustiin vas lahko poskoduije.

Namestitev/zamenjava brusilnega lista na brusilno plosco
Brusilna plo$ca 14 je opremljena s sprijemalno tkanino, ki
omogoca hitro in enostavno pritrjevanje brusilnih listov.
Potrkajte po sprijemalni tkanini brusilne plosce 14 preden
namestite brusilni list 15 in tako zagotovite optimalno
oprijemanje.

Brusilni list 15 poravnajte z eno stranjo brusilne plosce 14,
nato polozite brusilni list na brusilno plo$co in ga dobro
pritisnite.

Zaradi zagotovitve optimalnega odsesavanja prahu pazite, da
se bodo odprtine v brusilnem listu ujemale z luknjami na
brusilni plosci.

Brusilni list 15 odstranite tako, da primete na enem koncu in
ga potegnete z brusilne plosce 14.

Lahko uporabljate vse brusilne liste, polirne in Cistilne
koprene serije Delta 93 mm iz programa pribora Bosch.
Brusilni pribor, kakr$na sta na primer koprena/polst za
poliranje se na enak nacin pritrdijo na brusilni kolut.

2609140809((25.3.11)
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Odsesavanje prahu/ostruzkov

» Prah nekaterih materialov kot npr. svinéenega premaza,
nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju
Skodljiv. Dotik ali vdihavanje tega prahu lahko povzroci
alergicne reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika ali oseb,
ki se nahajajo v blizini.

Dologene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja

veljajo kot kancerogene, $e posebej v povezaviz dodatnimi

snovmi za obdelavo lesa (kromat, zas¢itno sredstvo za

les). Material z vsebnostjo azbesta smejo obdelovatile

strokovnjaki.

- Pomoznosti uporabljajte sesalnik prahu, ki je primeren
glede na vrsto materiala.

- Poskrbite za dobro zracenje delovnega mesta.

- Priporo¢amo, da nosite zasc¢itno masko za prah s
filtrirnim razredom P2.

Upostevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne

materiale.

» Preprecite nabiranje prahu nadelovnem mestu. Prah se
lahko hitro vname.

Prikljucitev odsesavanja prahu (glejte sliko A)
Pribrusenju morate vedno prikljuciti pripravo za odsesavanje
prahu.

Zamontazo sesalnika prahu 19 (pribor) snemite vstavno
orodje.

Po potrebi sestavite dele sesalnika prahu 19, kot je prikazano
na sliki. Namestite montiran sesalnik prahu na prijemalu
orodja 8 na elektri¢no orodje. Zasukajte sesalnik prahu tako,
da nastavki sesalnika prahu zaskocijo v ustrezne odprtine na
ohi$ju. Kot je prikazano na sliki, pritrdite sesalnik prahu z
drzalno sponko 17 na elektriénem orodju.

Pazite na to, da je klobucevinast obro¢ 16 neposkodovan in
da se prilega tesno na brusilno plos¢o 14. Poskodovan
klobucevinast obro¢ takoj zamenjajte.

Nataknite odsesovalno gibko cev 20 (pribor) glede na
izvedbo ali neposredno na odsesovalni nastavek 18 ali pa
odrezite star konec gibke cevi, privijte odsesovalni adapter
21 (pribor) na konec gibke cevi in ga nato nataknite direktno
na odsesovalni nastavek 18. PoveZite odsesovalno gibko cev
20 s sesalnikom (pribor). Preglednica za prikljucitev razlicnih
sesalnikov se nahaja na strani, ki jo je moc¢ razklopiti.
Odsesovalnik za prah mora ustrezati obdelovancu, ki ga boste
brusili.

Za odsesovanje izredno zdravju nevarnih, kancerogenih ali
suhih vrst prahu uporabljajte specialni sesalnik za prah.

Delovanje

Zagon

Namestitev akumulatorske baterije

» Uporabljajte samo originalne litijevo-ionske
akumulatorje znamke Bosch z napetostjo, ki je
navedena na tipski ploscici Vasega elektricnega
orodja. V primeru uporabe drugih akumulatorjev lahko
pride do telesnih poskodb ali poZara.
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Opozorilo: Uporaba akumulatorjev, ki niso primerni za Vase
elektricno orodje, lahko povzroCi nepravilno delovanje ali pa
poskodbe na elektri¢nem orodju.

Napolnjeno akumulatorsko baterijo 2 vstavite v rocaj, kjer
mora sli$no zaskociti in biti poravnana z rocajem.

Vklop/izklop

Zavklop elektricnega orodja potisnite vklopno/izklopno
stikalo 7 naprej, tako da se na stikalu prikaze ,1“.

Zaizklop elektricnega orodja potisnite vklopno/izklopno
stikalo 7 nazaj, tako se na stikalu prikaze ,,0%.

Litijevo-ionski akumulator je s sistemom ,Electronic Cell
Protection (ECP)* zasciten pred popolnim izpraznjenjem. Pri
izpraznjenem akumulatorju se elektri¢no orodje s pomocjo
zascitnega stikala izklopi: vstavno orodje se ne premika vec.
Opozorilo: Ce se elektriéno orodje izklopi avtomatsko zaradi
izpraznjene ali pregrete akumulatorske baterije, potem
izklopite elektricno orodje z vklopno/izklopnim stikalom 7.
Pred ponovnim vklopom elektri¢nega orodja morate napolniti
akumulatorsko baterijo ali pa pustiti, da se ohladi. V naspro-
tnem primeru lahko akumulatorsko baterijo poskodujete.

Predizbira stevila nihajev

Z gumbom za prednastavitev Stevila nihajev 5 lahko potrebno
Stevilo nihajev nastavite tudi med delovanjem naprave.
Ustrezno Stevilo nihajev je odvisno od materiala in od
delovnih pogojev, ugotovite pa ga lahko s prakti¢nim
poizkusom.

Navodila za delo

Opozorilo: Zracnih rez 6 elektricnega orodja med delom ne
smete prekriti, saj se v sicer zmanjsa Zivljenjska doba
elekrticnega orodija.

Delovni princip

Zaradi oscilacijskega pogona niha vibrira vsadno orodje do
20000 krat na minuto za 2,8° sem ter tja. S tem je
omogoceno precizno delo na majhnem prostoru.

Delajte z majhnim in enakomernim
pritiskanjem, saj se bi sicer delovna
zmogljivost poslabsala in vstavno orodje
lahko zablokira.

Med delom premikajte elektricno orodje
sem ter tja, da se vstavno orodje ne bi
premocno segrelo ali blokiralo.

Zaganje

» Uporabljajte le neposkodovane, brezhibne Zagine liste.
Skrivljeni, neostri ali drugace poskodovani zagini listi se
lahko zlomijo.

» Pri Zaganju lahkih gradbenih materialov upostevajte
zakonska dolocila in priporocila proizvajalcev materiala.

» S postopkom potopnega Zaganja je dovoljeno samo
obdelovanje mehkih materialov, na primer lesa,
mavénega kartona in podobnega.

Bosch Power Tools
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Pred Zaganjem s HCS (nizkolegirano orodno jeklo)-Zaginimi
listi preverite les, iverice, gradbene materiale na tujke kot so
Zeblji, vijaki ipd.

Locevanje

Opozorilo: Prilocevanju stenskih ploscic upostevajte, da se
orodja pri daljsi uporabi hitreje obrabijo.

Brusenje

Moc odstranjevanja materiala in brusilna slika sta v glavnem
dolocena z izbiro brusilnega lista, s predizbrano stopnjo
Stevila vibriranja in pritisnim tlakom.

Dober rezultat brusenja zagotavljajo samo brezhibni brusilni
listi, ki tudi varujejo elektri¢no orodije.

Na obdelovanec vedno pritiskajte zenakomerno mocjo, kar
bo podaljsalo Zivljenjsko dobo brusilnega ista.

Prekomerno povecanje moci pritiskanja ne bo zagotovilo
vecje brusilne zmogljivosti, temvec bo povzrocilo mocnej$o
obrabo elektri¢nega orodja in brusilnega lista.

Za natancno brusenije kotov, robov in tezko dostopnih mest
lahko delate tudi z eno konico ali z enim robom brusilne
plosce.

Pri tockovnem brusenju se lahko brusilni list mocno segreje.
ZmanjSajte Stevilo nihajev in pustite rezalnilist v rednih
presledkih ohlajevati.

Brusilnega lista, s katerim ste obdelovali kovino, ne smete
uporabljati za brusenje drugih materialov.

Uporabljajte samo originalni brusilni pribor Bosch.

Pribrusenju morate vedno prikljuciti pripravo za odsesavanje
prahu.

Strganje

Pri strganju izberite visoko stopnjo vibriranja.

Delajte na mehki podlagi (npr. na lesu) v ozkem kotu in z
lahnim pritiskanjem. V nasprotnem primeru bi se lahko
lopatica zarezala v podlogo.

Preobremenitvena zascita, ki deluje odvisno od
temperature

Pri primerni uporabi elektricnega orodja ne morete
preobremeniti. Pri preveliki obremenitvi ali prekoracitvi
dovoljenega obmocja temperature akumulatorske baterije
0-70 °C se ali zmanjsa Stevilo vrtljajev ali pa se elektricno
orodje izklopi. Pri zmanjSanem Stevilu vrtljajev elektricno
orodje obratuje s polnim Stevilom vrtljajev $ele po ponovnem
dosegu dovoljene temperature akumulatorja. V primeru
avtomatskega izklopa morate izklopiti elektri¢no orodje in
pustiti, da se akumulatorska baterija ohladi in nato ponovno
vklopiti elektri¢no orodje.

Opozorila za optimalno uporabo akumulatorske baterije

Akumulatorsko baterijo morate zavarovati pred vlago in vodo.

Akumulatorsko baterijo skladi$c¢ite samo v temperaturnem
obmocjuod 0 °Cdo 50 °C. Poleti ne pustite, da bi
akumulatorska baterija oblezala v avtomobilu.

Bistveno krajsi ¢as delovanja po polnjenju pomeni, da je
akumulatorska baterija izrabljena in da jo je potrebno
zamenjati.

Upostevajte navodila za odstranjevanje odsluzenih naprav.

Vzdrzevanje in servisiranje

Vzdrzevanje in CiS¢enje

» Pred zacetkom kakrsnihkoli del na elektriénem orodju
(na primer vzdrZevanje, zamenjava orodja in podobno)
kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je
treba iz elektricnega orodja odstraniti akumulator.
Pri nenamernem aktiviranju vklopno/izklopnega stikala
obstaja nevarnost telesnih poskodb.

» Elektricno orodje in prezracevalne reze naj bodo vedno
Cisti, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.

Grebensko vstavno orodje (pribor) morate redno Cistiti z

Zi¢nato krtaco.

Ce bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in preizkusanja

prislo do izpada delovanja elektricnega orodja, naj popravilo

opravi servisna delavnica, pooblas¢ena za popravila

Boschevih elektri¢nih orodij.

V primeru dodatnih vprasanj in pri naro¢anju nadomestnih

delov brezpogojno navedite 10-mestno Stevilko artikla, ki je

navedena na tipski ploscici naprave.

Servis in svetovanje

Servis vam bo dal odgovore na va$a vpra$anja glede popravila
in vzdrZevanja izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze
razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov
se nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na
voljo pri vprasanjih glede nakupa, uporabe in nastavitve
izdelka in pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovska 172

1000 Ljubljana

Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407

Transport

PriloZene litij-ionske akumulatorske baterije so podvrzene
zahtevam zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumu-
latorske baterije brez nadaljnih pogojev transportina na cesti.
Pri posiljkah s strani tretjih (npr.: zracni transport ali
$pedicija) se morajo upostevati posebne zahteve glede
embalaze in oznacitve. Pri pripravi odpreme mora biti
obvezno nujno vkljucen strokovnjak za nevarne snovi.
Akumulatorske baterije poSiljajte samo, Ce je ohisje
neposkodovano. Prelepite odprte kontakte in zapakirajte
akumulatorske baterije tako, da se v embalaZi ne premika.
Prosimo upostevajte tudi morebitne druge nacionalne
predpise.

Odlaganje

Elektri¢na orodja, akumulatorske baterije, pribor in
75X] embalazo morate reciklirati v skladu z varstvom
okolja.
Akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvre¢i med hisne
odpadke!
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Samo za drzave EU:
V skladu z Direktivo 2002/96/ES se morajo
elektri¢na orodja, ki niso ve¢ v uporabi ter v
skladu z Direktivo 2006/66/ES morate
okvarjene ali obrabljene akumulatorske
baterije/baterije zbirati lo¢eno in jih okolju
prijazno reciklirati.

Akumulatorji/baterije:

Li-lon X

Li-lon:
Prosimo upoStevajte navodila v
odstavku ,Transport*, stran 158.

PridrZujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski

Upute za sigurnost

Opce upute za sigurnost za elektricne alate
PN r 2o a0 Treba procitati sve napomene o

sigurnosti i upute. Ako se ne bi
postivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo
uzrokovati strujni udar, pozar i/ili teSke ozljede.
Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buducu
primjenu.
U daljnjem tekstu koristen pojam ,Elektricni alat”“ odnosi se na
elektri¢ne alate s prikljuckom na elektricnu mrezu (s mreznim
kabelom) i na elektricne alate s napajanjem iz aku baterije
(bez mreznog kabela).

Sigurnost na radnom mjestu

» Odrzavajte vase radno mjesto Cistim i dobro
osvijetljenim. Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu
uzrokovati nezgode.

» Ne radite s elektricnim alatom u okolini ugroZenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekucine,
plinovi ili prasina. Elektricni alati proizvode iskre koje
mogu zapaliti prasinu ili pare.

» Tijekom uporabe elektri¢nog alata djecu i ostale osobe
drzite dalje od mjesta rada. U slucaju skretanja
pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uredajem.

Elektri¢na sigurnost

» Prikljucni utikac elektri¢nog alata mora odgovarati
uticnici. Na utikacu se ni na koji nacin ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterski utikac zajedno sa
zastitno uzemljenim elektri¢nim alatom. Utika¢ na
kojem nisu vr$ene izmjene i odgovarajuca uti¢nica
smanjuju opasnost od strujnog udara.

» Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povrsinama, kao
Sto su cijevi, radijatori, Stednjaci i hladnjaci. Postoji
povecana opasnost od elektri¢nog udara ako bi vase tijelo
bilo uzemljeno.
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» Uredaj drzite dalje od kise ili vlage. Prodiranje vode u
elektricni alat povecava opasnost od strujnog udara.

» Ne zloupotrebljavajte prikljucni kabel za nosenje,
vjesanje elektri¢nog alata ili za izvlacenje utikaca iz
mrezne uticnice. Prikljucni kabel drZite dalje od izvora
topline, ulja, ostrih rubova ili pomicnih dijelova
uredaja. Ostecen ili usukan prikljucni kabel povecava
opasnost od strujnog udara.

» Ako saelektri¢nim alatom radite na otvorenom, koristite
samo produzni kabel koji je prikladan za uporabu na
otvorenom. Primjena produznog kabela prikladnog za rad
na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

» Ako se ne moze izbjeci uporaba elektricnog alatau
vlaznoj okolini, koristite zastitnu sklopku struje kvara.
Primjenom zastitne sklopke struje kvara izbjegava se
opasnost od elektri¢nog udara.

Sigurnost ljudi

» Budite pazljivi, pazite Sto Cinite i postupajte oprezno
kod rada s elektri¢nim alatom. Ne koristite elektricni
alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkoholaiili
lijekova. Trenutak nepaznje kod uporabe elektri¢nog alata
moZe uzrokovati teske ozljede.

» Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek nosite zastitne
naocale. Nosenje osobne zastitne opreme, kao §to je
maska za prasinu, sigurnosna obuca koja ne klize, zastitna
kaciga ili Stitnik za sluh, ovisno od vrste i primjene
elektri¢nog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.

» Izbjegavajte nehoticno pustanje u rad. Prije nego Sto
c¢ete utaknuti utikac u uti¢nicu i/ili staviti aku-bateriju,
provjerite je li elektricni alat iskljucen. Ako kod nosenja
elektri¢nog alata imate prst na prekidacu ili se ukljucen
uredaj prikljuci na elektricno napajanje, to moze dovesti do
nezgoda.

» Prije ukljucivanja elektricnog alata uklonite alate za
podesavanije ili vijéani kljuc. Alat ili kljuc koji se nalazi u
rotiraju¢em dijelu uredaja moze dovesti do nezgoda.

» Izbjegavajte neuobicajene poloZaje tijela. Zauzmite
siguran i stabilan polozaj tijela i u svakom trenutku
odrzavajte ravnotezu. Na taj nacin moZzete elektricni alat
bolje kontrolirati u neoéekivanim situacijama.

» Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odjecu ili
nakit. Kosu, odjecu i rukavice drzite dalje od pomicnih
dijelova. Nepricvrs¢enu odjecu, dugu kosu ili nakit mogu
zahvatiti pomicni dijelovi.

» Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje
prasine, provjerite da li su iste prikljucene i dali se
mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje
moZe smanjiti ugrozenost od prasine.

Brizljiva uporaba i ophodenje s elektri¢nim alatima

» Ne preopterecujte uredaj. Za vas rad koristite za to
predviden elektricni alat. S odgovaraju¢im elektri¢nim
alatom radit ¢ete bolje i sigurnije u navedenom podrucju
ucinka.

» Ne koristite elektricni alat ¢iji je prekidac neispravan.
Elektricni alat koji se vise ne moze ukljucivati i iskljucivati
opasan je i mora se popraviti.

Bosch Power Tools
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» lzvucite utikaé iz mrezne uti¢nice i/ili izvadite aku-
bateriju prije podesavanja uredaja, zamjene priboraili
odlaganja uredaja. Ovim mjerama opreza izbjeci ¢e se
nehoti¢no pokretanje elektri¢nog alata.

» Elektricni alat koji ne koristite spremite izvan dosega
djece. Ne dopustite rad s uredajem osobama koje nisu s
njim upoznate ili koje nisu procitale ove upute.

Elektri¢ni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.

» Odrzavajte elektricni alat s paznjom. Kontrolirajte da i
pomichni dijelovi uredaja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili tako oSteceni
dase ne moze osigurati funkcija elektricnog alata. Prije
primjene ove oStecene dijelove treba popraviti. Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u slabo odrzavanim elektricnim
alatima.

» Rezne alate odrzavajte oStrim i Cistim. PaZljivo
odrzavani rezni alati s o$trim o$tricama manje e se
zaglaviti i lakSe se s njima radi.

» Elektricni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema
ovim uputama i na nacin kako je to propisano za
poseban tip uredaja. Kod toga uzmite u obzir radne
uvjete i izvodene radove. Uporaba elektri¢nih alata za
druge primjene nego $to je to predvideno, moze dovesti do
opasnih situacija.

Brizljivo ophodenje i uporaba akumulatorskih alata

» Aku-bateriju punite samo u punjacima koje
preporucuje proizvodac. Za punjac koji je predviden za
jednu odredenu vrstu aku-baterije, postoji opasnost od
pozara ako bi se koristio s drugom aku-baterijom.

» U elektri¢nim alatima koristite samo za to predvidenu
aku-bateriju. Uporaba drugih aku-baterija moZe dovesti
do ozljeda i opasnosti od pozara.

» Nekoristene aku-baterije drzite dalje od uredskih
spajalica, kovanica, kljuceva, ¢avala, vijaka ili drugih
sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati
premoscenje kontakata. Kratki spoj izmedu kontakata
aku-baterije moze imati za posljedicu opekline ili pozar.

» Kod pogresne primjene iz aku-baterije moze isteci
tekucina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekucinom. Kod
slucajnog kontakta ugroZzeno mjesto treba isprati
vodom. Ako bi ova tekucina dospjela u o¢i, zatrazite
pomoc lijecnika. Istekla tekuéina iz aku-baterije moze
dovesti do nadrazaja koze ili opeklina.

Servisiranje

» Popravak vaseg elektricnog alata prepustite samo
kvalificiranom stru¢nom osoblju ovlastenog servisa i
samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj ce se
nacin osigurati da ostane sacuvana sigurnost uredaja.

Upute za sigurnost za akumulatorski
viSenamjenski alat Multi-Cutter

» Kada radite na mjestima gdje bi svrdlo moglo ostetiti
skrivene elektri¢ne kablove, elektricni alat drzite na
izoliranim povrsinama zahvata. Kontakt svrdla sa golom
Zicom kabela pod naponom moZze dovesti pod napon
metalne dijelove elektricnog alata i moze uzrokovati strujni
udar.

» Elektricni alat koristite samo za suho brusenje.
Prodiranje vode u elektri¢ni uredaj povecava opasnost od
elektri¢nog udara.

» Ruke drzite dalje od podrucja rezanja. Ne dirajte ispod
izratka. Kod dodira lista pile postoji opasnost od ozljeda.

» Primijenite prikladan uredaj za trazenje kako bi se
pronasli skriveni opskrbni vodovi ili zatrazite pomo¢
lokalnog distributera. Kontakt s elektri¢nim vodovima
moZe dovesti do poZara i elektricnog udara. Ostecenje
plinske cijevi moZe dovesti do eksplozije. Probijanje
vodovodne cijevi uzrokuje materijalne Stete.

» Elektricni alat kod rada drZite cvrsto s obje ruke i
zauzmite siguran i stabilan polozZaj tijela. Elektri¢ni alat
Ce se sigurno voditi s dvije ruke.

» Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomocu stezne
naprave ili Skripca sigurnije Ce se drZati nego s vasom
rukom.

» Ne otvarajte aku