
ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДРЕЛЬ БЕЗУДАРНАЯ REDVERG 
RD-D540 



220В
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Дрель безударная RD-D540 REDVERG. 

Дрель безударная предназначена для сверления отверстий в различных материалах, идеальна для 
сверления в древесине, металле и пластмассе, а также – завинчивания и вывинчивания винтов и 
шурупов при сборочных работах. 
ВНИМАНИЕ! Указанные рисунки и характеристики могут отличаться от конструкции вашей дрели. 
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию дрели без предупреждения, но не 
ухудшая её эксплуатационных характеристик. 

1. Выключатель
2. Кнопка блокировки выключателя (для продолжительного включения)
3. Регулятор максимальной скорости
4. Переключатель направления вращения

Рис.3 
Для удобства быстрой смены насадок дрель оснащена 2х муфтовым быстрозажимным патроном 
(БЗП), фиксирующих насадки без дополнительных приспособлений. Для установки и фиксации 
насадок необходимо  отключить дрель от сети питания, одной рукой удерживать неподвижную часть 
патрона, а второй рукой закручивать или раскручивать подвижную часть патрона. 
Рис.4 
Для запуска дрели необходимо нажать на курок выключатель «START». Для остановки дрели следует 
отпустить курок выключателя «STOP». 
Рис.5 
Дрель оборудована кнопкой фиксации максимальных оборотов(2) расположенной сбоку рукоятки 
управления рядом с выключателем(1). Для фиксации оборотов необходимо нажать на курок 
выключателя(1)и зафиксировать его с помощью кнопки фиксации(2). Для разблокировки и остановки 
необходимо однократно нажать и отпустить курок выключателя(1). 
Рис.6 
Число оборотов увеличивается с увеличением усилия на выключатель (регулировка оборотов от 
нажатия), а так же модель оборудована регулятором оборотов, позволяющим выбрать необходимый 
режим  оборотов при работе с различными насадками и материалами. 
Рис.7 
Для заворачивания/выворачивания шурупов, а также при заклинивании сверла во время  сверления, 
дрель оборудована переключателем реверса регулирующим направление вращения ( вправо/влево). 
Рис.8,9 
При работе с различными материалами необходимо установить оптимальные обороты с помощью 
регулятора на выключателе и использовать специальные свёрла по древесине или по металлу. 

Во избежание возгорания, удара электрическим током и травм электроинструмент следует 
эксплуатировать в соответствии с требованиями данной инструкции. Прочитайте также отдельно 
приложенную инструкцию по технике безопасности. 
Перед работой убедитесь, что: 
• напряжение электродвигателя инструмента соответствует сетевому напряжению
• розетка, удлинитель, кабель электропитания и их вилки исправны, нет повреждений

электроизоляции, обеспечен должный контакт между электропроводящими частями
• диаметр  сверла  соответствует  требованиям  патрона  электродрели;  недопустимо

использование переходников для установки сверла

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Рис.3,4,5,6,7,8,9 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ       ХАРАКТЕРИСТИКИ. Рис. 1 

УСТРОЙСТВО.  Рис.2 

НАЗНАЧЕНИЕ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

• установлена дополнительная рукоятка
• обрабатываемый объект надежно зафиксирован
• в зоне сверления нет электропроводки, труб или коммуникаций

В процессе работы: 
• недопустима работа в условиях повышенной влажности (дождь, туман, пар, снегопад и т.п.);
• при перемещении электроинструмента вдоль тела отключайте его от электропитания;
• недопустимо нахождение шнура питания вблизи от подвижных частей электроинструмента;
• не рекомендуется использовать чрезмерно длинные удлинители; при использовании удлинителя

на катушке он должен быть полностью размотан;
• не закрывайте вентиляционные отверстия электроинструмента и не допускайте их засорения;
• во время перерыва в работе отключайте дрель от источника электропитания;
• используйте защитные очки, также рекомендуется использовать фартук, нескользящие перчатки

и нескользящую обувь;
• перед  прекращением  работы  дайте  инструменту  поработать  1-3  минуты  на  холостом  ходу

для охлаждения электродвигателя;
• после выключения электроинструмента сверло останавливается и остывает не сразу, не

касайтесь сверла до его полной остановки и достаточного охлаждения.
Следует немедленно выключить инструмент при:

• заклинивании сверла;
• неисправности кабеля, вилки или розетки;
• поломке выключателя;
• чрезмерном искрении щеток и кольцевидном огне на поверхности коллектора.

Инструмент имеет двойную изоляцию и не требует заземления. 

Перед техническим обслуживанием отключайте инструмент от сети питания! 
Каждый раз, по окончании работы,  рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные 
отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Недопустимо использовать для устранения 
загрязнений  растворители:  бензин,  спирт,  аммиачные  растворы  и т.п.  Применение  растворителей 
может привести к повреждению корпуса инструмента. 
Инструмент не требует дополнительной смазки. 
В случае неисправностей обратитесь в Службу сервиса. 

Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэтому не могут быть утилизированы с 
бытовыми отходами! Поэтому мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле экономии 
ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в приемный пункт утилизации 
(если таковой имеется). 
ШУМ И ВИБРАЦИЯ. 
По результатам измерений в соответствии с E60745 уровень звукового давления данного устройства 
составляет <88 дБ(А), уровень шум составляет <99 дБ(А), вибрация равна <7,33 м/с2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ. 

• Перед отправкой инструмента на длительное хранение тщательно очистите его от пыли и грязи, 
убедитесь, что влага не попадает на инструмент, а помещение для хранения ин-струмента 
является сухим.
• Храните инструмент в недоступном для детей, сухом месте.
• Избегайте помещений со слишком высокой или низкой температурой. Температура хра-нения 
инструмента должна быть от +5до +40 градусов.
• Оберегайте инструмент от прямых солнечных лучей. Лучше хранить инструмент в тем-ноте или 
слабоосвещенном помещении.
• Не храните инструмент в полиэтиленовом пакете, это может способствовать повышению 
влажности, что нежелательно для электрического инструмента.
Компания REDVERG сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию и техниче-ские 
характеристики своей продукции без предварительного извещения.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Срок службы изделия 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем 
требований данного руководства по эксплуатации. При полной выработке ресурса изделия 
необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо 
обратиться в специализированное предприятие, которое соблюдает все законодательные 
требования и занимается профессиональной утилизацией.
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СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.
Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство 
Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и 
Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 451- 491.Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих 
гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.
Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы RedVerg! Производитель гарантирует 
бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при 
наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной 
эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции. В течение гарантийного срока владелец 
имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием 
производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления 
гарантийного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах.
Гарантийный ремонт производится только  при наличии гарантийного талона. При отсутствии 
гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не 
производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается 
недействительным и изымается гарантийной мастерской. Инструмент предоставляется  в ремонт в 
комплекте с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые 
детали переходят в собственность мастерской.
Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:
- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение 
и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, 
неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или 
иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при 
коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, 
попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, не 
являющихся отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, 
ненадлежащим уходом;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных 
или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия 
параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов;
- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих
(угольных щёток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, свечей 
зажигания, защитных кожухов, направляющих роликов, стволов и т. п.), сменных приспособлений 
(пилок, ножей, дисков и кругов, триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, 
патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, 
аккумуляторов);
- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении 
самостоятельных изменений в конструкцию изделия о чем свидетельствуют, например, заломы на 
шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или не довернутые винты и 
элементы крепления, щели на корпусе, удлиненный шнур питания;
- при наличии повреждений или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантийном 
талоне, или при их несоответствии;
- при перегреве изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, 
повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся 
залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности 
цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и 
поршневого пальца;



- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка. смазка и прочий уход).
Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.
Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной
комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С
условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Подпись: _______________________________________________________ 

Адреса гарантийных мастерских уточняйте на сайте: редверг.рф или по телефону горячей линии: 
8-800-700-70-77

Продукция соответствует требованиям: 
ТР ТС 004/2011 « О безопасности низковольтного оборудования»; 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; 
ТР ЕАЭС 037/2016 " Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники". 
Импортер и уполномоченный представитель изготовителя: 
ООО "ТМК ОптТорг" 603002, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Марата, д.25. 
Сделано в КНР.
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http://www.ru.redverg.com/
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